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本 书 是 进一步 学 习 SolidWorks 2013 饭 金 设计 的 实例 图 书 ， 选 用 的 实例 都 是 生 闫 一线 实际 应 用 中 的 各 
种 日 用 产品 和 工业 产品 ， 经 典 而 实用 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 、 设 计 构 
思 、 操 作 技 巧 及 重点 掌握 内 容 和 要 用 到 的 操作 命令 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 ， 学 习 也 更 有 针对 性 ; 接 下 来 
的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 ， 图 文 并 成， 引领 谈 者 一 步 一 步 完 成 模型 的 创建 。 这 种 讲解 方法 能 够 使 恋 者 更 快 、 更 深 
入 地 理解 SolidWorks 饭 金 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 。 通 过 本 书 的 学 习 ， 读 者 能 迅速 地 进 
入 饭 金 产品 设计 的 实战 状态 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 编 
写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 可， 制 
作 了 128 个 饭 金 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 23 个 小 时 
(1390 分 钟 ) ; 光盘 还 包含 本 书 的 素材 文件 、 练 习 文 件 和 已 完成 的 范例 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容 
量 共计 6.6GB ) ， 另 外 ， 为 方便 SolidWorks 低 厂 本 用 户 和 读者 的 和 学习， 光盘 中 特 提 供 了 Soli dWorks2010、 
SolidWorks2011、SolidWorks2012 版 本 的 素材 源 文件 。 

本 书 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 , 采用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清晰 ， 范 例 
丰富 ， 讲 解 详细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 SolidWorks 饭 金 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作 
为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国家 
生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 时 代 发 展 和 进步 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 化 
与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 上 友 展 之 路 。 信 息 化 主 
导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 旨 厦 高 附加 值 化 发 展 ;工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信息 
化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 的 
工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 与 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 SolidWorks、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 
宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 增 训 。 中 
关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 
泵 大 学 和 中 国 科 学 院 等 车 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 
联想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 充分 依托 中 关 村 软件 
园 的 人 才 优势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 了 SolidWorks“ 工 程 应 用 精 解 ” 
系列 图 书 ， 包 括 : 

@ SolidWorks 2013 工程 应 用 精 解 从 书 

@ SolidWorks 2012 宗 典 

@ SolidWorks 2012 实例 宝典 

@ SolidWorks 2012 工程 应 用 精 解 丛书 





































































































IV SoliqWorks 饭 金 设计 实例 精 解 〈2013 中 文 版 


@ SolidWorks 2011 工程 应 用 精 解 从 书 
@ SolidWorks 2010 工程 应 用 精 解 从 书 
@ SolidWorks 2009 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 基 有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 
师 禹 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复杂 的 综合 沁 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 床 用 软件 中 真实 的 荣 单 、 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 支持 。 























我 们 在 诚 地 希望 广大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 光 解 ”系列 图 书 ， 能 够 避 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 
们 提出 宇 贯 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优 务 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制 造 业 的 发 展 尽 


一 份 力 量 。 








北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
机 械 工 业 出 版 社 
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前 二 


SolidWorks 是 由 美国 SolidWorks 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 机 械 设 计 软 件 系统 ， 目 
1995 年 问世 以 来 ， 以 其 优异 的 性 能 、 易 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提高 了 机 械 工程 师 的 设计 效 
率 ， 成 为 三 维 机 械 设计 软件 的 标准 ， 其 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 
机 械 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。Soli dWorks 2013 版 本 在 设计 创新 、 易 学 易 用 性 和 提高 
整体 性 能 等 方面 都 得 到 了 显著 的 加 强 ， 包 括 增 强 了 大 装配 处 理 能 力 、 复 杂 曲 面 设计 能 
以 及 专门 为 中 国 市 场 的 需要 而 进一步 增强 的 中 国 国标 〈GB ) 内 容 等 。 
要 熟练 掌握 SolidWorks 饭 金 设计 ， 只 靠 理论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 编 著 本 书 
的 目的 正 是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 典 实例 ， 迅 速 掌握 各 种 饭 金 件 的 建 模 方 法 、 技 巧 和 构思 
精髓 ,使 读者 在 短 时 间 内 成 为 一 名 SolidWorks 饭 金 设计 高 手 。 本 书 是 进一步 学 习 SolidWorks 
2013 版 饭 金 设计 的 实例 网 书 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 饭 金 实例 、 设 计 方 法 和 技巧 ， 尤 
其 是 书 中 的 “电脑 机 箱 的 自 项 向 下 设计 ”实例 〈 近 120 页 的 篇 幅 )， 方 法 独特 ， 令 
人 耳目 一 新 ， 对 读者 的 实际 设计 具有 很 好 的 指导 和 借鉴 作用 。 

e@ ”讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 自学 的 读者 能 独立 地 学 习 和 运用 书 中 的 内 容 。 

@ ”与 法 独特 ， 采 用 SolidWorks 2013 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 128 个 饭 金 设计 技巧 和 具 
有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 23 个 小 时 (1390 分 
钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 
科技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 
服务 ， 并 提供 Soli dWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 
到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 
通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 往 迪 维 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 起 
华 、 往 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 篇 
棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 詹 超 、 佩 文 、 赵 条、 王 晓 萍 、 陈 淑 和 董 、 
司 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 汉 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 汉 峰 、 入 聪 、 平 迪 、 管 璇 、 
王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 




















































































































编 者 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 SolidWorks 2013 饭 金 和 焊 件 的 自学 教程 和 参考 书 , 也 可 作 
为 大 中 专 院 校 的 和 学生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD 课程 上 课 及 上 机 的 练习 教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 

本 书 采 用 的 写作 瘤 本 是 SoidWorks 2013 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 系 材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 2 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 盘 sw13.6-video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复 
制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 DD 可 上 sw13.6 目录 下 共有 3 个 子 目 录 : 

(1) work 了 于 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教 柔 文件 、 郊 例文 件 和 练习 素材 文件 。 

(2) video 了 于 目录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目 录 中 鬼 顺 
序 合 找 所 需 的 视频 文件 。 

(3) before 子 日 录 : 包含 了 SolidWorks2010、SolidWorks2011 和 SolidWorks2012 版 本 的 
素材 源 文件 ， 以 方便 SolidWorks 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

光 可 中 向 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 耻 标 操作 的 人 简略 表述 说 明 如 下 : 

加” 单 击 : 将 局 标 指针 移 人 至 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 堪 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 顽 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 近 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 按 中 键 。 


选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
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加 ” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移 动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步 又 以 Step 字符 开始 。 
加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ,例如 Stepl 下 可 能 
全 《1 《27 (3) 等 于 燥 作 s(1》 了 了 操作 下 可 能 包 合 (Ds @: 
0 了 迷信 下 可 能 包 全 DD 二 管 了 于 作 - 
四 如 宋 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 玩 以 
Stagel 、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
Ns 
加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
e 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 , 所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “DA\” 开 始 。 























技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 案例 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 
限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 SolidWorks、 Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 
中 如 果 过 到 问题 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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装配 图 


主板 文 返 兰 机 箱 左 兰 





机 箱 右 震 


实例 1 插座 铜 心 


本 实例 主要 讲解 了 插座 铜 芯 的 创建 过 程 ， 十 分 适用 于 初学 级 金 的 读者 。 通 过 学 习 本 实 
例 ， 可 以 对 SolidWorks 中 人 狐 金 的 基本 命令 有 一 定 的 认识 ， 如 “基体 法 兰 *、“ 薄 片 ”、“ 斜 接 


法 兰 ” 等 ， 也 可 以 巩固 基准 面 的 创建 、 镜 像 特征 的 应 用 等 基础 知识 。 饭 金 件 模型 及 设计 树 
如 图 1.1 所 示 。 







i 原点 
S socket contact sheet 本 = 辕 笃 1 
EE ee 
EE 下 由- ] 1 
四 -组 切 害 清单 蛋 ) .> 基准 面 1 
由 . 国 方 程序 由 六 们 按 法 1 
-和 = 材质 < 未 指定 > 和 基准 面 2 
“前 视 基准 面 二 国 旬 扩 法 兰 2 
a 、 上 视 基 礁 面 El 镇 向 1 
< 从 有 视 基准 面 自 国 平 板 型 式 1 





图 1.1 饭 金 件 模 型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 几 加 | ep 加 | 新建 加 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 [ 确定 | 妆 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 1.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 村 荣 单 [天 大 加 一 铬 多 如。 一 和 ”她 | 基体 法 兰 册 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 屿 |) 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 1.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令， 退出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 图 1.4 
的 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 饭 金 参数 。 在 租金 天 数 (区 域 的 文本 框 \i 中 输入 厚度 值 0.2。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 .在 | 友 折 这 系数 (a) 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ,把 文本 框 I 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 | 吧 自 动 世 释放 后 (D 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 | 忆 使 用 灵 放 稠 比 全 他 | 复 选 框 ， 在 此 全 加 :文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 
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(4) 单 击 尝 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

说 明 : 在 SolidWorks 中 ， 当 完成 “基体 一 法 兰 1” 的 创建 后 ， 系 统 将 自动 生成 量 皱 全 ! 
及 -加 玉 训 于吉 1 两 个 特征 ， 在 设计 树 中 分 别 位 于 “基体 一 法 兰 ” 的 上 面 及 下 面 。 默认 情况 下 ， 
情人 在于 芒 特 征 为 压缩 状态 ， 用 户 对 其 进行 “解压 缩 ” 操 作 后 可 以 把 模型 展 平 。 后 面 创建 
的 所 有 特征 ( 不 包括 “ 边 角 剪 裁 ” 特 征 ) 将 位 于 - 匡 司 疏 本 芭 1 煌 征 之 上 ， 





锯 金 规格 (M) 从 


图 1.2 ”基体 一 法 兰 1 





图 1.3 横断 面 理 图 图 1.4 “基体 法 兰 ” 对 话 框 

Step3. 创建 图 1.5 所 示 的 饭 金 特征 一 一 注 厂 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 有 涝 前 插入 四 | ep 儿 金 如。 一 机 | 基体 法 兰 凶 命令 (或 单 
击 “ 狐 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 册 ). 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 1.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 1.7 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 自动 生成 
注 厂 1。 











me 





图 1.5 薄片 1 图 1.6 讲 图 平面 图 1.7 村 断面 草图 
Step4. 创建 图 1.8 所 示 的 饭 金 特征 一 任 接 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 括 六 国 | 天 饭 全 加 一 和 | | 天 接 法 兰 吕 命令 


实例 1 ”插座 钢 心 3 


(或 单 击 “ 饭 人 金 ” 工具 栏 上 的 “和 斜 接 法 兰 ” 按钮 苹 )， 系 统 弹 出 图 1.9 所 示 的 “信息 ”对 话 
框 。 在 模型 中 选取 图 1.10 所 示 的 边线 为 斜 接 法 兰 线 (“信息 ”对 话 框 自动 消失 )， 系 统 自动 
生成 基准 平面 1， 并 进入 草图 环境 。 








图 1.8 和 斜 接 法 兰 1 图 1.9 “信息 ”对 话 框 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 1.11 所 示 的 横断 面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp | 攻 | 退 出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 系 统 弹 出 图 1.12 所 
示 的 “ 斜 接 法 兰 1” 对 话 框 。 








斜 接 法 兰 线 席 -一 一 
， 隐 使 用 默认 半径 (u) 


> 和 Fw 四 


法 兰 位 置 Q): 

EE 
三 前 裁 如 过 折 这 (6) 
短 降 距离 的 )， 





三 自 定 多 折 查 系数 人) 学 


图 1.11 横断 面 草图 图 1.12 ” “和 斜 接 法 兰 1” 对 话 框 


(3) 定义 斜 接 法 兰 参数 。 
Q@ 定义 法 兰 位 置 。 在 时 兰 全 置 tj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 柠 在 外 ”按钮 攻 s|。 其 他 采用 默认 
设置 值 
@ 定义 启程 /结束 处 等 距 。 在 | 园 蛤 /车 束 处 等 距 (oj 





区 域 的 下 拉 列 表 倍 输入 值 30， 在 
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他 输入 值 3.0。 其 他 采用 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 斜 接 法 兰 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 1.13 所 示 的 饭 金 特征 一 一 斜 接 法 兰 2。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 | 天 六 加 | ep 锋 爹 虽 。 一 和 上 | 着 接 法 兰 岂 命令 (或 
单 击 “ 令 金 ”工具 栏 上 的 “和 斜 接 法 兰 ” 按钮 国 )， 

(2) 定义 法 兰 边线 。 选 取 图 1.14 所 示 的 边线 为 斜 接 法 兰 边线 。 

(3) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 1.15 所 示 的 横断 面 草图 。 

四 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “和 余 
接 法 兰 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 斜 接 法 兰 参数 。 定 义 法 兰 位 置 ， 在 有关 兰 从 置 t9jj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ” 按 
钮 号 |。 其 他 采用 默认 设置 值 

(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 斜 接 法 兰 2 的 创建 。 























~ 
和 斜 接 法 兰 边 线 





图 1.13 ”和 斜 接 法 兰 2 图 1.14 ”和 斜 接 法 兰 边线 
Step6. 创建 图 1.16 所 示 的 镜像 1。 





图 1.15 横断 面 草图 图 1.16 镜像 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 ep 阵列 / 辕 向 四 ep。 加 | 镜 向 岂 命令 ， 
系统 弹出 “ 镜 向 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 斜 接 法 兰 2 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 拨 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step7. 至 此 ， 狐 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 普 华 回 」 一 和 。 国 | | 保存 避 ) 命令 ， 将 
模型 命名 为 Socket_contact sheet， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 











实例 2 饭 金 文 来 


本 实例 讲解 了 一 个 饭 金 支架 的 创建 过 程 ， 通 过 学 习 该 实例 ， 可 以 帮助 读者 进一步 学 握 
“基体 一 法 兰 ”、 “边线 一 法 兰 ”、“ 断 开 一 边 角 ” 及 “上 丁 台 一 拉 伸 ”等 命 邻 。 饭 金 件 模型 及 
设计 树 如 图 2.1 所 示 。 


号 instance sheetmetal 





由 .AM 基体 -法 兰 1 
他 和 用 切 各 清单 上 机 节 人 
由 -| 区 ] 方程 式 由 节 当 线 -法 兰 2 
| .= 材质 < 未 指定 > 由 节 边线- 法 兰 3 
0 向 - 国 | 切除 - 拉 伸 z 
由 .大 镜 向 1 
下- 葛 边线 -法 兰 4 
下. 国 切除 - 拉 伸 3 
… 各 断 开 -过 角 1 
由 -多 平板 型 式 1 





图 2.1 人 饭 金 件 模型 及 议 计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 斑 华 加 |] ep ] | 新 建 加 命令 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | es 铬 金 加 “一 机 | 基体 法 兰 凶 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 赐 )， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 2.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 ， 

Q@ 定义 饭 金 参数 。 在 锯 金 若 数 (8) 区 域 的 文本 框 全 中 输入 厚度 值 3.0。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 ,在 | 吧 折 地 系 娄 (8) 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 项 ,把 文本 框 民 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 本 类 型 。 在 | 吕 自 动 世 释 族 樟 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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选中 Iv 使 用 靶 族 榴 比 出 镶 复 选 框 ， 在 此 名 B: 文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 
(4) 单 击 问 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 





Bo 


图 2.2 基体 一 法 兰 1 图 2.3 横断 面 草 图 


Step3. 创建 图 2.4 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 赤 加 ] => 切除 [一 和 | 国 | 拉 伸 双 -命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 2.5 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 2.6 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 各 天 区 域 的 [加 下 拉 列 表 中 选择 
守 B 人 二 先 项 ， 选 中 I 号 悍 度 相等 (9 复 选 框 与 正 变 切 除 贡 | 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 2.4 切除 一 拉 伸 1 图 2.5 草图 基准 面 























草图 基准 面 


放大 图 


ee 
Do —- 
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图 2.6 横断 面 草图 
Step4. 创建 图 2.7 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 参 胡 四] 一 w， 饭 全 辐 一 交角 | 边线 法 兰 包 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 各 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 2.8 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参 数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 牧 魔 (@ 区域 的 过 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 


公 
必 
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@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 琉 闫 长 魔 (Ox 域 的 [于 下拉 列表 中 选 
生计 项 , 在 从 文本 框 中 输入 深度 值 20.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 是。 
@) 定义 法 兰 位 置 。 在 | 送 兰 您 置 fj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 杰 在 外 ”按钮 叱 |. 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 














拌 





边线 法 兰 的 边线 
VA 
Ry By Ts 2 Ey 
图 2.7 边线 一 法 兰 1 图 2.8 ”边线 法 兰 边线 


Step5. 创建 图 2.9 所 示 的 级 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 凶 爹 如。 一 w。 和 鹏 | 边线 法 关公 舍 仿 
(或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 各 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 2.10 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
边线 法 兰 的 边线 


























图 2.9 边线 一 法 兰 2 图 2.10 边线 法 兰 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 牧 魔 (@) 区域 的 这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 哇 闫 长 麻 () 域 的 [ 弛 下拉 列表 中 选 
时 项 ,在 站 文本 框 中 输入 深度 值 20.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 是. 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 鞍 兰 低 杆 (yj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 吃 |. 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 2 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 2 草图 。 在 设计 树 的 -各 癌 生 法 2 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
上 单 击 匿 | 命令 ， 系 统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 2.11 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 完 
成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 
































择 











图 2.11 边线 一 法 兰 2 草图 
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Step6. 创建 图 2.12 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 入 四] 一 该 金 加 ”一 和 也 | 边线 法 兰 @) . 命 今 

(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 萝 有 按钮 )， 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 2.13 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 因 麻 (@ 区 域 中 的 工 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0. 

加 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ”对 话 框 汗 闫 长 广 ( 凤 域 的 芝 | 下 拉 列 表 中 选 
择 国 加 早生 贰 , 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 35.0; 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 图 |， 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 吕 闫 信者 | 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 思 | 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 



































边线 法 兰 的 边线 
二 0 Pe 
“a | 二 一 一 一 加 | / ! 
图 2.12 ”边线 一 法 兰 3 图 2.13 边线 一 法 兰 3 边线 


Step7. 创建 图 2.14 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | 一 w 切除 一 和 回 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 2.15 所 示 的 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.16 所 示 
的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国 总 眉 区 域 的 [ 功 | 下 拉 列 表 中 选择 
导读 项 , 选中 当 屋 度 相等 好 复 选 框 与 | 必 正 区 区 际遇 复 选 框 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 
平 图 基准 面 © 

















图 2.14 切除 一 拉 伸 2 图 2.15 草图 基准 面 图 2.16 模 断 面 音 图 


Step8. 创建 图 2.17 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 交际 别 / 锌 和 四。 ep 加 | 镜 向 如 命 令 


(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边 线 一 法 兰 2、 边 线 一 法 兰 3、 切 除 一 拉 伸 2 作为 镜像 1 的 对 象 。 
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(4) 单 击 汉 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 





a) 镜像 及 b) 镜像 后 
图 2.17 镜像 1 
Step9. 创建 图 2.18 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 4 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 兴国 | 一 凶 金 加 “一 和 骨 | 边线 法 兰 @@) 人 翁 
(或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 总 | 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 2.19 所 示 的 模型 边缘 为 生成 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 牧 麻 (区域 的 过 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ”对 话 框 | 芋 兰 长度 () 域 的 [Y| 下 拉 列 表 中 选 
国 S 于 后世 ,在 从 文 木 框 中 输入 深度 值 30.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 国 | 
@) 定义 法 兰 位 置 。 在 | 车 兰 您 置 (Nj 区域 中 ， 单 击 “ 折 杰 在 外 ”按钮 攻 |. 
(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 4 的 创建 。 


去 


图 2.18 边线 一 法 兰 4 图 2.19 边线 一 法 兰 4 的 边线 





















































边线 法 兰 的 边线 





Step10. 创建 图 2.20 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ww 切除 一 和 加 | 拉 伸 吧 )… 合 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 2.21 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 2.22 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 蒋 项 则 区 域 的 [而 下 拉 列 表 中 选择 
守 人 二; 先 项 ， 选 中 Il 号 悍 度 相等 (9 复 选 框 与 2 正 变 切 除 | 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 
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/ 


/ 
草图 基准 面 





图 2.20 切除 一 拉 伸 3 图 2.21 草图 基准 面 图 2.22 ”横断 面 草 网 

Step11. 创建 图 2. 23 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 一 边 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | ep 铬 全 如。 ep 加 | 断裂 边 角 旭 命令 (或 
在 工具 栏 中 选择 局 -| = 全 | 断 开 这 用 / 边 角 前 哉 命令 )。 

(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活 [ 匠 断 边 舱 选项 (8)| 域 的 名 按钮 ， 选 取 图 2. 24 所 示 的 各 边 
线 。 在 | 晰 断 闫 型 下 单 击 “加 角 ” 按 饵 | 图 ， 在 六 文本 框 中 输入 距离 值 5.0。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 断 开 一 边 角 1 的 创建 。 











上 条 开 边 角 线 





图 2.23 上 断 开 一 边 角 1 图 2.24 上 断 开 一 边 角 线 


Step12. 至 此 ， 饭 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 此 加] 一 国 | 保 让 人) 命令 ， 
将 模型 命名 为 instance_sheetmetal 即 可 你 存 饭 金 件 模型 。 


V/ 


买 例 3 老 尺 头 


本 实例 讲解 了 一 个 卷 尽头 的 设计 过 程 。 通 过 本 实例 的 学 习 ， 可 以 加 深 对 “基体 法 兰 ”、 
边线 法 兰 ” 等 命令 的 印象 ， 同 时 还 学 习 并 掌握 “ 断 开 边 角 ” 命 令 ， 巩 固 “ 切 除 拉 伸 ”等 
命令 。 人 饭 金 件 模 型 及 设计 树 如 图 3.1 所 示 。 
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op 


吕 boll ruler heater 


. a 白金! 

由 -网 注解 加 ey 进 线 - 人 
由 -如 切割 请 单 岂 ) 由 . 国 切 际 - 拉 伸 1 
< EE 加 方程 陈 由. 国 切 阶 - 拉 坤 > 
雪 -中 材质 未 指 定 > 加 - 辆 切除 - 拉 伸 3 
: nt 全 > 前 视 基 准 面 外: -| 切除 - 拉 伸 4 
Ea 全 > 上 视 基 淮 面 由 由 . 占 切除 - 拉 伸 5 

i 必 > 右 视 基准 面 - 忆 由 [ 开 - 进 衣 1 

+ 十， 原点 由 - 驳 平板 型 式 1 





图 3.1 令 金 件 模型 及 设计 村 

Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 特 加 | 一 本 ] | 新建 四 命令， 在 系统 弹出 的 

“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， i 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 级 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [天 和 加 ] 一 轿 金 加 。 一 | 基体 法 兰 
单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 册 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 3.3 
所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 ， 

@ 定义 饭 金 参数 。 在 锯 金 若 数 (8) 域 的 vi 文本 框 中 输入 厚度 值 0.3。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 ,在 加- 拆 杰 系数 (Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 六 项 ,把 文 木 框 展 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 模 类 型 。 在 | 芭 自 动 划 释 族 柱 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 星 
选中 使 用 释放 和 比例 (加 复 选 框 ， 在 比 遍 也 :文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 法 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 









































命令 (或 
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了 [ma 
上 


图 3.2 ”基体 一 法 兰 1 图 3.3 模 断 面 章 图 

Step3. 创建 图 3.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 六 加 一 饭 全 古 sp 世 | 边线 法 兰 妈 命 仿 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 3.5 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 牧 魔 (@ 区域 的 这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 | 误 兰 长 度 合 区域 的 杰 上 下 拉 列 表 中 先 
择 EE 是 光栅 , 在 个 文本 框 中 输入 深度 值 18.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [|。 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 [ 英 兰 位置 Wy | 到 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 | 册 |。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 






































边线 法 兰 的 边线 
’ 





图 3.4 边线 一 法 兰 1 图 3.5 边线 一 法 兰 1 的 边线 

Step4. 创建 图 3.6 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 Cp 国 | 拉 人 种 名 人 洛 仿 . 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 3.7 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 襄 划 区 域 的 | 型 下 拉 列 表 中 选择 

项 ， 远 中 | 这 下 交加 除 回 复 选 枉 ， 选 中 [wa 六 重 下 选项 。 单 击 蛤 按钮 ， 完 成 切除 一 

拉 伸 1 的 创建 。 














图 3.6 切除 一 拉 伸 1 图 3.7 ”横断 面 草图 


实例 3 ” 卷 矿 头 13 


Step5. 创建 图 3.8 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 瑟 pp 切除 上 ) 。” 琴 和 。[ 加 | 拉 伸 色 ， 命 令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 3.9 所 示 的 面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
3.10 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 项 则 区 域 的 [ 弄 下 拉 列 表 中 选择 

汪 冯 | 先 项 ,选中 号 悍 度 相等 山 复 选 框 与 正 变 切 蛛 山 复 选 框 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 














Be 3 
| 
图 3.8 切除 一 拉 伸 2 图 3.9 草图 平面 图 3.10 本 断面 理 图 


Step6. 创建 图 3.11 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 切除 中 ”ep [ 国 | 拉 伸 如 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 3.12 所 示 的 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 3.13 所 示 的 
横 汤 面 草图 。 








(3) 定 义 切 除 深度 属性 。 在 “切除 - 拉 伸 ”对话 框 昔 息 直 区 域 的 | 世 下 拉 列 表 中 选择 国生 
选项 ， 选 中 中 当 屋 度 相 等 多 复 选 框 与 必 正 蛮 切 除 串 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 饪 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


EE 





草图 平面 
图 3.11 切除 一 拉 伸 3 图 3.12 ”草图 平面 图 3.13 ”横断 面 草图 
Step7. 创建 图 3.14 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 国 | > 切除 ep 国 | 拉 仲 加 命 仿 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 平面 ; 在 草图 环境 中 绘制 图 3.15 
所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 若 划 区 域 的 | 弄 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 ， 选 中风 严 变 切 际 山 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 
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上 视 基准 面 
>、、 
ww 
图 3.14 切除 一 拉 伸 4 图 3.15 横断 面 草图 


Step8. 创建 图 3.16 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 四 | =p 切除 外 ”ep 国 | 拉 利加 命 今 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 平面 ; 在 草图 环境 中 绘制 图 3.17 
所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国名 眉 区 域 的 | 巡 | 下 拉 列表 中 选择 
国 先 项 ， 选 中风 严 变 切 除 山 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 5 的 创建 。 











图 3.16 切除 一 拉 伸 5 图 3.17 横断 面 草图 
Step9. 创建 图 3.18 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 一 边 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | ep 铬 金 旭 。 sp 加 | 岂 裂 过 角 因 命令 (或 
单 击 “ 叙 金 ” 工 具 栏 中 的 图 按钮 )。 
(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 选 取 图 3.19 所 示 的 边线 ， 在 | 新 断 闫 型 下 单 击 “加 角 ” 按 钮 图 | 
在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 








J 线 





图 3.18 断 开 一 边 角 1 图 3.19 ”上 断 开 一 边 角 线 
(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 断 开 - 边 角 1 的 创建 。 
Step10， 至 此 ， 饭 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 和 昌 | ep 国 | | 保存 GE) 命令 ， 
将 模型 命名 为 bollL_ruler_heater， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


买 例 4 文 具 夹 


本 实例 创建 的 文具 夹 是 我 们 常用 的 一 种 办 公用 品 。 通 过 本 实例 的 学 习 ， 可 进一步 了 解 
ee “ 折 埠 ” 和 “绘制 的 折 弯 ” 等 饭 金 命令 ， 也 ,可 以 巩固 “切除 拉 伸 ”、 “镜像 ” 等 基 
础 知识 。 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 4.1 所 示 。 


"是 socket contact sheet 


.| 加 传感器 由 -地 基体 -法 兰 1 
ll 

田 -[ 加 注解 : 展开 1 
各. 鼎 共 情 单 上 上 ke 
上 国 方式 be 

… 和 = 材质 < 未 指 定 > 和 - 志 折 查 1 

25y 前 视 基 准 面 由 -ae 丝 制 的 折 弯 1 
人 xs 上 视 基准 面 由 -ee 托 制 的 折 弯 2 
2 xy 右 视 基准 面 巾 - 碟 。 给 制 的 折 误 3 
~ |, 原点 由 - 情 平板 型 式 1 
本 | 





图 4.1 ， 狐 金 件 模型 及 设计 村 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 | 避 人 加] np [] | 新建 各. 命令 ,在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 _ 确定 上皮 钮 ， 进 入 建 模 环境 

Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单薄 六 加 | p> 锋 金 旭 。 ep 岗 | 基 体 法 兰 和 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 册 |)， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 4.3 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 守重 下 区 域 的 邓 | 下 拉 列 表 中 选取 
本 框 中 输入 深度 值 30.0。 

四 定义 饭 人 金 参数 。 在 竹 金 倒数 (区 域 的 < 文本 框 中 输入 厚度 值 05， 在 六 文本 框 中 输 
入 圆 角 半径 值 0.2。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 ,在 [ 吕 折 过 系 燥 (8)|x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ,把 文 木 框 民 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 ( 吧 自 动 世 释放 后 (DD 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 区 使 用 释放 入 比 全 册 | 复 选 框 ， 在 此 出 加 :文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 















































两 促 对 称 、 交 J 全 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

说 明 : 在 SolidWorks 中 ， 当 完成 “基体 一 法 兰 1” 的 创建 后 ， 系 统 将 自动 生成 狐 全 1 
及 -回民 本 吉 1 两 个 特征 ， 在 设计 树 中 分 别 位 于 “基体 法 兰 ” 的 上 面 及 下 面 。 默 认 情 况 下 ， 
辟 T 下 村 吉 特征 为 压缩 状态 ， 用 户 对 其 进行 “解压 缩 ” 操 作 后 可 以 把 模型 展 平 ， 后 面 创建 
6 





图 42 基体 一 法 兰 1 图 4.3 ”横断 面 草图 

Step3. 创建 图 4.4 所 示 的 饭 金 特征 一 展开 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 |] ep 扳 全 四 一 和 地 | 展 开 如 命令 (或 单 
击 “ 狐 金 ” 工具 栏 上 的 “展开 ”按钮 磊 )， 系 统 弹 出 “展开 ”对 话 框 。 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 如 图 4.5 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

(3) 定义 展开 的 折 弯 特征 。 在 “展开 ”对 话 框 中 单 击 监 芋 也 有 折 癌 名 按钮， 系统 将 模型 
中 所 有 可 展 平 的 折 弯 特征 显示 在 艾 帮 下 的 折 瑟 :列表 框 中 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 展开 1 的 创建 。 









































和 


图 4.4 展开 1 图 4.5 ”模型 固定 面 


注意 ; 此 处 使 用 “展开 ”命令 将 饭 金 件 展 平 ， 而 没有 通过 对 - 苹 『 站 于 吉 1 特 征 “ 解 压缩 ” 
的 操作 方法 使 饭 金 件 展 平 ， 是 因为 后 面 将 在 饭 金 件 上 创建 “切除 一 拉 伸 ” 特 征 ， 之 后 又 要 
将 展 平 部 分 重新 折 弯 。 在 设计 树 中 ， 这 些 操 作 都 必须 位 于 - 圈 识 宇 芭 1! 特征 之 上 ， 

Step4. 创建 图 4.6 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 参 赤 加 岳 人 人 0 wp FE) 加 | 拉 促 外 .… .命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 4.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ; 在 草图 环境 中 
绘制 图 4.7 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 ,在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 葬 庆 则 区 域 的 | 区 下 拉 列 表 中 选择 区 
选项 ， 选 中 | 尺 号 悍 度 相等 山上 区 正 朗 切除 加 | 复 选 杠 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
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I 2 
p> 草图 平面 和 
图 4.6 切除 一 拉 伸 1 图 4.7 ”横断 面 理 图 


Step5. 创建 图 4.8 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | esp 阵列 / 镜 咎 下。 ep 加 | 镇 向 吕 ) 命令 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 切 除 一 拉 伸 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 单 击 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 
的 创建 。 

Step6. 创建 图 4.9 所 示 的 饭 金 特征 一 一 折 闭 1。 








图 4.8 镜像 1 图 4.9 折 半 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吓 尖 加 |] p> 铬 金 加 ”一 和 下 | 折 委 加 .… 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “ 折 炙 ”按钮 曙 )， 系 统 弹出 “ 折 营 ”对 话 框 。 

(2) 定义 国定 面 。 选 取 展 开 1 特征 的 固定 面 为 固定 面 。 

(3) 定义 扳 的 折 弯 特征 。 在 “ 折 且 ”对话 框 中 单 击 上 收 集 所 有 折 襄 而 按 钮 ， 系 统 将 模型 
中 所 有 可 折 私 的 折 弯 特征 显示 在 [是 型 呆 革 列表 框 中 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 折 县 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 4.10 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 狼 金 则 。 ep 电 | 绽 制 的 折 弯 (@) 命令 
(或 单 击 “ 令 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 感 ). 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 4.11 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 4.12 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 峰 和 四 | ep | 匡 上 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
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草图 平面 








图 4.10 绘制 的 折 弯 1 图 4.11 折 和 雪线 草图 平面 
(3) 定义 折 雪 国定 侧 。 在 图 4.13 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 灵 国定 侧 。 


(4) 定 义 饭 金 参数 属性 ,在 碧 这 塘 数 (B)|x 域 的 | 芝 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 125.0; 在 六 
文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 >。 在 | 晰 这 位 置 汉 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 上 |. 
(5) 单 击 汪 按钮， 完成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 











选取 此 点 人 固定 侧 
图 4.12” 折 弯 线 图 4.13 ”确定 折 芝 固定 侧 
Step8. 创建 图 4.14 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 打 人 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 并 加 一 白 全 几 ”一 和 十 | 类 制 的 折 弯 区 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 恩 ). 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 4.15 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 


Ww 


折 弯 线 基准 面 。 





图 4.14 绘制 的 折 灾 2 图 4.1$” 折 这 线 基 准 面 


@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 4.16 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 4.17 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 查 大 数 辐 区 域 的 | 芝 | 文 本 框 中 输入 值 125.0， 在 六 文本 框 
中 输入 值 20， 其 他 为 默认 设置 值 。 在 断 这 信 填 ;区域 中 单 击 “材料 在 内 ”按钮 苇 . 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 
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选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 
/ 





图 4.16 ” 折 弯 线 图 4.17 要 选取 的 固定 侧 
Step9. 创建 图 4.18 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 这 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 ] 一 刻 全 由。 一 交 。 开 | 丝 制 的 折 弯 避 ) 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 恩 )。 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 4.19 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 


公 
必 





2 ee 
图 4.18 绘制 的 折 窒 3 图 4.19 ” 折 玖 线 基准 面 

加 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 4.20 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 | 天 加] ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 4.21 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 靳 壹 骆 数 (B)| 域 的 | 区 下拉 列表 输入 值 15.0， 在 六 文本 杠 
中 输入 值 20.0。 其 他 为 默认 设置 值 。 在 末 这 位置 | 区 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 国 |， 

(5) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 3 的 创建 。 

















~ 


_ 
_ 


定义 折 侍 固 定 侧 





图 4.20“ 折 弯 线 图 4.21 定义 折 区 固定 侧 
Step10. 至 此 ， 饭 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这些 加 |] 一。 国 | 另存 为 由 命令 ， 
将 模型 命名 为 socket_contact_sheet， 即 可 保存 饭 爹 件 模 型 。 
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本 实例 讲解 了 一 款 手机 SIM 卡 固定 架 的 创建 过 程 ， 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 可 以 帮助 读 
者 加 深 “基体 法 兰 `、“ 绘 制 的 折 谊 ”和 “基体 法 兰 /薄片 ”等 命令 的 了 解 ， 同 时 也 可 进一步 
掌握 “边线 法 兰 ” 特 征 的 创建 方法 。 另 外 ， 也 可 巩固 “切除 拉 伸 ”"、“ 镜 像 ” 和 “ 圆 角 ”等 
命令 的 使 用 方法 。 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 5.1 所 示 。 


hh Slim _ card rivet 





由- 太 , 锥 制 的 折 这 1 
由 -号 蛙 制 的 折 弯 2 





EE 薄片 2 
四- 世 y 过 线 - 法 兰 2 下- 国 切除 - 拉 伸 5 
由 - 嫩 , 切割 清单 由 -车 过 战 -法 兰 3 四 - 哑 。 终 制 的 折 弯 5 
四 名] 方程 式 由 -| 国 切除 - 拉 伸 2 由 角 过 贱 - 法 兰 8 
-= 材质 全 指定 > 由 - 惹 边线 -法 兰 4 由 蝎 , 踪 制 的 折 查 6 
“< 前 视 基准 面 由 -项 边 贱 -法 兰 5 由 忱 。 哇 制 的 折 弯 T 
-xx 上 视 基准 面 由 -名 ) 薄片 1 由 忱 ,中 制 的 折 查 8 
人 右 视 基 淮 面 -网 镇 向 1 中 - 国 切 除 - 拉 伸 6 
Rn 由 -ea 托 制 的 折 弯 3 由 国 切除 - 拉 伸 7 
- 圈 失 生 | 由 - 鞠 边线 -法 兰 6 咎 - 国 切除 - 拉 伸 8 
四 地 基体- 法 兰 1 由 - 碟 。 锥 制 的 折 误 4 咎 - 国 切除 - 拉 仲 9 
由 - 基 过 线 -法 兰 1 由 -网 y 边线 -法 兰 7 由 - 邑 给 制 的 折 误 9 
由 - 国 切除 - 拉 伸 1 由 - 国 切除 - 拉 伸 3 .前 | 园 朋 1 

由 - 国 切除 - 拉 伸 4 -大 国 利 2 

自 -区 平板 型 式 1 








图 5.1 饭 金 件 模 型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [这 华中 一。 [| 新 建 如 命令 ,在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 “上 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王涛 国 | 一， 饭 全 辐 “一 机 | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 册 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 前 视 基准 而 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 5.3 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 ， 

Q@ 定义 饭 爹 参数 。 在 狂 金 参数 (jx 域 的 <; 文本 框 中 输入 厚度 值 0.2。 

@ 定义 饭 金 折 弯 系数 ,在 加- 拆 杰 系数 (Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 六 项 ,把 文 木 框 展 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 | 吧 自 动 世 释 族 榴 (D[x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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选中 [x 使用 释放 炉 比 倒 { 铝 复 选 框 ， 在 出 到 加 ; 文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 
(4) 单 击 兹 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 





图 5.2 ”基体 一 法 兰 1 图 5.3 横断 面 章 图 

Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 p> 镶 金 如。 =p。 世 | 边 绕 法 兰 四 ， 作 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 畔 麻 国 上 区 域 的 [ 莹 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 的 脖 闫 长 麻 () 域 的 | 有 | 下 拉 列 表 
中 选择 攻 选项 ， 在 铭文 本 框 中 输入 深度 值 1.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ” 按 
包 国 . 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 造 兰 信 置 tj 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 因 |. 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 
i 


























图 5.4 边线 一 法 兰 1 图 5.5 边线 法 兰 的 边线 
Step4. 创建 图 5.6 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 星 入 O| =p 切除 人 ”ep 国 | 拉 伸 色 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 5.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ; 在 草图 环境 中 
绘制 图 5.7 所 示 的 横断 面 草 图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 艾 匡 划 芭 域 中 选中 心志 厚度 相等 侣 和 
选 框 与 到 恶变 切除 员 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 


一 
笃 图 平面 


图 5.6 切除 一 拉 伸 1 图 5.7 模 断 面 草图 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.8 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 铬 金 旭 。 ep 是 | 给 制 的 折 这 (EB) ， 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 选 取 图 5.9 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 
图 5.10 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.11 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 狐 金 参 数 属性 。 在 时 这 参数 (B)x 域 中 单 击 苛 这 证 要 | 下 “ 折 杰 在 外 ”按钮 号 |， 
并 在 本 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 5.0。 














草图 平面 





图 5.8 ”绘制 的 折 灾 1 图 $.9” 折 芝 线 草图 平面 
选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 


~_ 
mu 





图 5.10” 折 这 线 图 5.11 国定 侧 的 位 置 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 

说 明 ， 在 送 变 参数 (四 区 域 中 单 击 | 丈 胺 钮 ， 可 以 改变 折 索 方向 。 

Step6. 创建 图 5.12 所 示 的 狐 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | Pp 凶 金 旭 。 = 十 | 给 制 的 折 弯 @) 
(或 单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 加 |])， 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 草 图 平面 。 选 取 图 5.13 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 





公 
必 











oe 草图 平面 - - -一 -- 力 
图 5.12 绘制 的 折 达 2 图 $.13” 折 达 线 草图 平面 


@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.14 所 示 的 折 弯 线 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | =p | 匡 上 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 环境 。 此 时 系统 弹出 “给 
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制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.15 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 证 壹 天 数 驱 区 域 的 好文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
折 训 全 置 上 区 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 国 |， 
(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 















选取 此 点 的 位 置 为 折 芝 固定 侧 


— 





图 5.14 ”绘制 的 折 杰 线 图 5.15 ”定义 折 和 区 固定 侧 的 位 置 
Step7. 创建 图 5.16 所 示 的 饭 金 特征 一 “边线 一 法 兰 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国志 名] 一 ww， 狐 全 四 ”一角 | 边线 法 兰 四 .命令 (或 
单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ”按钮 区 ])。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.17 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 














@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 [ 复 魔 (@ 区 域 的 纺 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 





图 5.16 边线 一 法 兰 2 图 5.17 边线 法 兰 的 边线 

回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ”对 话 框 的 沟 关 长 麻 () x 域 的 | 允 下 拉 列 表 
中 选择 洗 项 ， 在 只 文本 框 中 输入 深度 值 1.0， 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 鸭 | 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 有 鞍 兰 剑 置 (ja 区域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 | 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 5.18 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | p> 狐 金 加。 ep 议 | 边线 法 兰 四 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ” 按 铀 铝 ])， 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.19 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 禾 诬 @@ 区域 的 3 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
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@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 的 及 闫 长 麻 () 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 
中 选择 用 si 计 项， 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 1.0， 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 恩 | 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 造 兰 庶 置 (ji 区 域 中 ， 单 击 “材料 在 外 ”按钮 轩 |. 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 


边线 法 兰 的 边线 
\ 











图 5.18 边线 一 法 兰 3 图 $.19 ”边线 法 兰 的 边线 


Step9. 创建 图 5.20 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 星 入 O| 一 切 除 人 ”ep 国 | 拉 利加 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 5.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 
绘制 图 5.21 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 功 盘 址 区域 中 选中 心 二 厚度 相等 旧 复 
选 框 与 严 杰 切 综 吊 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 5.22 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国志 名] 一 ww， 狐 全 四 ”一角 | 边线 法 兰 四 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ” 按 钮 肋 )， 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.23 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 














图 5.20 切除 一 拉 伸 2 图 5.21 村 断面 草图 
边线 法 兰 的 边线 
0 只- , 放大 图 玉 > “" ps 
AAA Eh 
一 Ne NN 





图 5.22” 边线 一 法 兰 4 图 5.23 ”边线 法 兰 的 边线 
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(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 啤 麻 (@) | 区域 的 仿 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 的 及 闫 长 麻 () 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 
中 选择 用 汪 2 二 选项 ， 在 全 文本 框 中 输入 深度 值 1.0， 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 国 . 

@) 定义 法 兰 位 置 。 在 有 其 兰 位 置 (9j 区域 中 ， 单 击 “ 折 杰 在 外 ”按钮 号 |. 

(4) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 4 的 创建 。 

Step11. 创建 图 5.24 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 瑚 赤 四 一， 狐 全 辆 ”一 交角 | 边线 法 兰 四 命令 (或 
单 击 “ 令 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ” 按 钮 肋 ))， 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.25 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 (@) 区域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 的 嘛 兰 长 麻 呈 区 域 的 邓 下 拉 列 表 
中 选择 国 吕 让 二 先 项 ， 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 1.0， 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 国 . 

@) 定义 法 兰 位 置 。 在 | 送 兰 焦 置 (ji 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 匡 |. 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 5 的 创建 。 



























































边线 法 兰 的 边线 
U 





图 5.24 边线 一 法 兰 5 图 $.25 ”边线 法 兰 的 边线 
Step12. 创建 图 5.26 所 示 的 饭 金 特征 一 一 清 片 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | = 扳 全 辐 一 和 ji 轴 | 基体 法 兰 邮 .… 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 则 |)， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选取 图 5.27 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ; 在 草图 环境 
中 绘制 图 5.28 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 注 片 1 的 创建 。 














图 5.26 薄片 1 图 5.27 草图 平面 图 5.28 ”横断 面 草 图 
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Step13. 创建 图 5.29 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 阵列 / 锁 向 外 ep 则 | 镜 向 如 命令 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 取 薄 片 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 








图 5.29 镜像 1 
Step14. 创建 图 5.30 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 3。 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 医大 加 一 和 儿 金 凡 ”一 和 下 | 绽 制 的 折 这 如 命 今 ， 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
四 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 5.31 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 











草图 平面 
| [ 王 \ 
图 5.30 ”绘制 的 折 守 3 图 5.31 折 弯 线 草图 平面 


@ 定义 折 弯 线 章 图 。 在 日 网 环境 中 绘制 图 5.32 所 示 的 折 蔡 线 。 
回 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.33 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 








_ 
_ 
_ 





图 5.32” 折 弯 线 图 5.33 固定 侧 的 位 置 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 证 壹 郑 数 号 区 域 的 芝 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 30.0， 在 
拆 吉 位置 ex 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 |， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 0.5。 
(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 3 的 创建 。 
Step15. 创建 图 5.34 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 6。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [十 入 加 | ep 饭 全 四 一 和 衣 | 过 线 法 兰 因 命令 (或 
单 击 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ” 按 钮 萝 |)，. 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.35 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


边线 法 兰 的 边线 





图 $.34 边线 一 法 兰 6 图 $.35 ”边线 法 兰 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 项 订 国 区 域 的 [这 文本 框 中 输入 角度 值 120.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ”对 话 框 的 渤 闫 长 诬 ( 风 域 的 [区 | 下 拉 列 表 
中 选择 相国 昭光 项 ， 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 2， 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 
到. 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 且 送 兰 称 年 (tj 芭 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 号 |. 

(4) 单 击 记 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 6 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 6 的 草图 。 在 设计 树 的 节 3 芭 =6 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 蕊 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 5. 36 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 


完成 边线 一 法 兰 6 的 创建 。 
a 区 — me 


图 5.36 ”边线 一 法 兰 6 早 图 
Step16. 创建 图 5.37 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 4. 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 锋 金 加 sp 电 | 绽 制 的 折 弯 ED) 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 时 |)。 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
@ 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 5.38 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草 图 平面 。 


We 
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草图 平面 
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图 5.37 ”绘制 的 折 计 4 图 5.38” 折 营 线 时 图 平面 
@) 定义 折 灾 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.39 所 示 的 扩 蔡 线 。 
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@ 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.40 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 人 饭 金 参数 属性 。 在 着 查 参数 喇 区 域 的 芝 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 30.0， 在 
折 这 全 置 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ” 按 包 LE|。 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 4 的 创建 。 

Step17. 创建 图 5.41 所 示 的 饭 金 特 4 边线 一 法 兰 7 

(1) 选择 命令 。 起 东 # 关 一 一 狐 全 古 “一 县 | 边线 法 兰 色 命令 (或 











单 击 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ” 按钮 锣 |)，。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.42 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 


nr 


选取 此 点 的 位 置 为 打 索 固定 侧 


Em 





图 5.39 ”绘制 的 折 弯 线 图 $.40 固定 侧 的 位 置 
边线 法 兰 的 边线 





图 5.41 边线 一 法 兰 7 图 5.42 ”边线 法 兰 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 和 角度 值 。 在 畸 麻 国 j 区 域 的 | 莹 文本 框 中 输入 角度 值 120.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 的 及 闫 长 麻 () 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 
中 选择 国 引 二 先 项 ， 在 避 文 本 框 中 输入 深度 值 2， 在 此 区 域 中 单 击 “外 部 虚拟 交点 ”按钮 
四 . 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 造 兰 放置 (gj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 号 |. 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 7 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 7 的 草图 。 在 设计 树 的 由 车 训 线 法 关 7 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 匿 | 命令 ， 系 统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 5. 43 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 系 
统 完成 边线 一 法 兰 7 的 创建 。 
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图 5.43 ”边线 一 法 兰 7 草图 

Step18. 创建 图 5.44 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 并 加 ] pe 切除 中 ”ep 国 | 拉 利加 合作 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.45 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.46 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 的 功 训 基 区 域 中 选中 | 必 当 屋 度 相等 册 复 
选 框 与 到 正 变 切 队 册 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


D> 1 ee D> ) 
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图 5.44 切除 一 拉 伸 3 图 $.45 草图 平面 


@_—— 


图 5.46 横断 面 草图 
Step19. 创建 图 5.47 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 并 加 一 w 切除 中 ”ep 国 ] 拉 人 加 命令。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 章 图 。 
Q) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.48 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 
Go 定义 横断 面 章 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.49 所 示 的 模 汤 而 草图 。 
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图 5.47 切除 一 拉 伸 4 图 5.48 草图 平面 


30 solidWeorks 饭 金 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 





(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 匡 知 划 区 域 中 选中 | 尺 考量 度 相等 中 复 
选 框 与 路 正 变 切 除 如 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 

Step20. 创建 图 5.50 所 示 的 饭 金 特征 一 一 清 片 2。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 | ep 铬 金地 一 和 多 | 基体 法 兰 多 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 册 |)， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.51 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.52 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 峰 和 加 | ep | 攻 上 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 自动 生成 
注 厂 2。 

















Ny 
图 5.49 ”本 断面 理 图 图 $.50 薄片 2 





草图 平面 
图 5.51 草图 平面 图 5.52 ”横断 面 草图 

Step21. 创建 图 5.53 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [一 六 gj 瑟 w 切除 Cp | 国 | 拉 伸 双 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.54 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 
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图 5.53 ”切除 一 拉 伸 5$ 图 5.54 草图 平面 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.55 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 欧 启 区 域 中 选中 必 号 悍 度 相等 上 D 复 
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选 框 与 到 下 这 切除 吊 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 5 的 创建 。 

Step22. 创建 图 5.56 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 人 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 银 鲍 加。 pp 电 | 绽 制 的 折 论 区 ) 
(或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 忒 |)。 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 草 图 平面 。 选 取 图 5.57 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 


公 
必 


~ ~ 草图 平面 








图 5.56 ”绘制 的 折 弯 $ 图 5.57 折 殖 线 草图 平 耐 

@@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.58 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜单 | 戎 大 加 ] ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.59 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 于 弯 攀 数 (B)x 域 的 | 区 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
拆 误 位置 [x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 有 |， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.4。 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 5 的 创建 。 














选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 国定 侧 
| | 





图 5.58 ”绘制 的 折 弯 线 图 5.59 ” 折 弯 固定 侧 的 位 置 
Step23. 创建 图 5.60 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 8。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 A 四 | ep 铬 金 加 。 ep 名 | 边 张 法 兰 双 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ” 按 钮 赐 |)。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 5.61 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


2 边线 法 兰 的 边线 
/ 








图 5.60 ”边线 一 法 兰 8 图 5.61 边线 法 兰 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 诬 (@@) | 区域 的 [以 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 一 法 兰 ” 对 话 框 的 器 关 长 麻 () x 域 的 | 约 下 拉 列 表 
中 选择 国 澡 和 光 项 ， 在 x 文本 框 中 输入 深度 值 1.5， 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ” 按 
包 国 | 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 车 兰 放置 (gj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 攻 :. 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 边线 一 法 兰 8 的 创建 。 

Step24. 创建 图 5.62 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 白金 加 “一 相 。 十 | 丝 制 的 折 弯 避 命 仿 
(或 单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 昌 )， 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 5.63 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 
草图 平面 





























图 5.62 ”绘制 的 折 弯 6 图 5.63” 折 过 线 章 网 平面 
@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.64 所 示 的 折 弯 线 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.65 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 狐 金 参 数 属性 。 在 夺 达 参数 (Bj 区 域 的 | 区 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 60.0， 在 
拆 这 位 置 x 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 四 |， 
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(5) 单 击 汉 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 6 的 创建 。 


pe, 


选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 


~ 






co 
过 四 


3 





图 5.64 绘制 的 折 玖 线 图 5.65 ”固定 侧 的 位 置 
Step25. 创建 图 5.66 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 7。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 国 | 一 白人 多 略 。。 sp 时 | 给 制 的 折 弯 色 
(或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 电 |)。 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
@ 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 5.67 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 


o F 由 于 


图 $.66 ”绘制 的 折 弯 7 图 5.67 折 殖 线 草图 平 而 

@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.68 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 四 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.69 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 这 参数 全 区 域 的 | 芝 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
折 这 全 置 和 区 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 国 | 

(5) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 7 的 创建 。 


E> 
心 























选取 此 点 的 位 置 为 折 守 国定 侧 


~、 i 


图 5.68 ”绘制 的 折 守 线 图 5.69 固定 侧 的 位 置 
Step26. 创建 图 5.70 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 8。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [本 和] ep 铬 多 加。 ep 电 | 疆 制 的 折 弯 G) 命令 
(或 单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 电 |)。 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 





nm 
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(D 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 5.71 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 





训 图 平面 
图 5.70 ”绘制 的 折 和 这 8 图 5.71 折 殖 线 草图 平 耐 





地 定义 折 杰 线 草 网 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.72 所 示 的 折 玖 线 。 





图 5.72 ”绘制 的 折 殖 线 


回 选择 下 拉 菜 单 | 乡 太 加 | 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.73 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 爹 参数 属性 。 在 着 这 允 数 国 区 域 的 乏 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 10.0， 在 
折 训 全 置 区 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 四 |， 

(5) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 8 的 创建 。 


选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 











图 5.73 固定 侧 的 位 置 

Step27. 创建 图 5.74 所 示 的 切除 一 拉 伸 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 p> 切除 Ep 国 | 拉 利加 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.75 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.76 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 萌生 基 区 域 中 选中 心 二 厚度 相等 上 和 
选 框 与 到 亚 这 切除 员 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 6 的 创建 。 
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Bl, 草图 平面 
mm EE 
图 5.74 切除 一 拉 伸 6 图 $.75 ”草图 平面 
Step28. 创建 图 5.77 所 示 的 切除 一 拉 伸 7。 
| 
局 
图 5.76 横断 面 草图 图 5.77 切除 一 拉 伸 7 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 | = 切除 Ep 国 | 拉 伸 色 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.78 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

Go 定义 横断 面 持 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.79 所 示 的 横断 和 面 捍 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 = pe 
选 框 与 | 属 正 变 切 辽 轴 复 选 框 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 7 的 创建 。 








322 
， 


Y 与 时 大 相等 山 复 


















= 


总 加 平面 
图 5.78 ”至 图 平面 图 5.79 ”横断 面 草 图 

Step29. 创建 图 5.80 所 示 的 切除 一 拉 伸 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 切除 ”ep [ 回 | 拉 伸 吧 .命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.81 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 








图 5.80 切除 一 拉 伸 8 图 5.81 草图 平面 
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Go 定义 横断 面 章 图 。 在 音 图 环境 中 绘制 图 5.82 所 示 的 模 汤 而 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 项 各 浊 区域 中 选中 | 必 号 尺度 相等 人 0 复 
选 框 与 必 正 芭 癌 队 如 | 复 选 框 。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 8 的 创建 。 

Step30. 创建 图 5.83 所 示 的 切除 一 拉 伸 9。 


Ke | -2 





图 5.82 ” 模 断 面 音 图 图 5.83 切除 一 拉 伸 9 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 国 | esp 切除 Ep 国 | 拉 伸 名. 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.84 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.85 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 E 的 项 晤 二 x 域 中 选中 天 时 时 习性 坟 加 复 
选 框 与 到 正 芭 癌 除 如 | 复 选 框 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 9 的 创建 。 





329 > 
， 

















图 5.84 草图 平面 图 5.85 ”横断 面 草图 
Step31. 创建 图 5.86 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 9。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 ] ep 饭 全 胃 ”一 交 二 | 绽 币 的 折 襄 G 
(或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 电 |)。 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
Q@ 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 5.87 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 


公 
必 











图 5.86 绘制 的 折 弯 9 图 5.87” 折 营 线 时 图 平面 
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@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 5.88 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜单 [天 四] 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 5.89 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 。 


选取 此 点 的 位 置 为 折 营 固定 侧 


一 
图 5.88 ”绘制 的 折 殖 线 


图 5.89 固定 侧 的 位 置 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 变 参 数 介 区 域 的 邓 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
折 误 佐 置 jj 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 国 |. 
(5) 单 击 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 9 的 创建 。 
Step32. 创建 图 5.90 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 荣 单 [插入 国 | es 特征 Ep 
辐 | 国生 中， 命令, 选择 图 5.90a 所 示 的 面 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 天 外 项 目 (Dx 域 的 .为 文本 杠 
中 输入 圆 角 半径 值 0.2。 单 击 党 按钮， 完成 圆 角 1 的 创建 。 









































AN 
NE 一 ， 丙 xx 
1 Y ” Br Dam [= > 1 和 mm 性 E 
1 ~ a EO | > 1 | “> 
要 圆 庆 的 面 是 一 ia 和 = 全 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 5.90 ”创建 圆 角 1 
Step33. 创建 其 余 的 圆 角 ， 参 见 随 书 光盘 视频 录像 。 
Step34. 至 此 ， 饭 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 伯 回 | ep 图 | 另存 为 外 命令 ， 
将 模型 命名 为 sim_card_rivet， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 





实例 6 卷 尺 挂钩 


本 实例 讲解 了 卷 尺 挂钩 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 分 为 创建 成 形 工具 和 创建 主体 零件 模 
型 两 个 部 分 。 成 形 工 具 的 设计 主要 运用 基本 实体 建 模 命令 ， 其 重点 是 将 模型 转换 成 成 形 工 
具 ; 主体 零件 是 由 一 些 饭 金 基本 特征 构成 的 ， 其 中 要 注意 成 形 特征 的 创建 方法 。 人 饭 金 件 模 
型 及 设计 树 如 图 6.1 所 示 。 








Sh roll ruler hip 





竣 制 的 折 弯 1 


| 小 

二 ns . 9 绘制 的 折 弯 2 

= 材质 人 沫 指 定 》 由 -图 切除 - 拉 伸 1 

.> 前 视 基 准 面 由 -由 切除 - 接 伸 2 

: 由 - 由 -ep roll shaped tool_Dll 
Ea | 镑 向 1 
由 . 刁 平板 型 式 1 





图 6.1 人 饭 金 件 模 型 及 设计 树 


Task1. 创建 成 形 工 具 
成 形 工 具 模 型 及 设计 树 如 图 6.2 所 示 。 







"号 roll shaped _ tool 01 


a] 苇 感 嚼 

由 向 -| 外 | 注解 由 - 同 串 台 - 拉 伸 1 
忆 -= 材质 未 指定 > 四 -加 凸 台 - 拉 伸 2 
加 -> 前 视 基 准 面 全 加 和 角 1 
xy 上 视 基 准 面 | ~ 辣 | 加 外 2 

2 右 视 基准 面 -OO 圆 前 3 

当 二 ,原点 由 : 宕 " 成 来 工具 1 





图 6.2 ”成 形 工具 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 任国 ] 一 上 | 新 夺回 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 4 进入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 6. 3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 国 | ep 由 各/ 整体 人 。 ep 罗拉 仲 四.， 命 分 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ; 在 草图 环境 中 绘制 图 6. 4 
所 示 的 横断 面 草图 。 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 国 惫 下 区 域 的 邓 | 下 拉 列表 中 选择 
本 框 中 输入 深度 值 3.0。 


图 6.3” 凸 台 一 拉 伸 1 图 6.4 横断 面 章 图 
(4) 单 击 刻 按钮， 完成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 6. 5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 


(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 凸 台 / 基 人 四 一 相国 | 拉 伸 命令 (或 
单 击 “ 特 征 〈(F)” 工 具 栏 中 的 是 按 钮 )。 











页 大- 心 文 











(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 6.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ; 在 草图 环境 中 
绘制 图 6.7 所 示 的 横断 面 草图 。 


A 





图 6.5 ”是 台 一 拉 伸 2 图 6.6 章 图 平面 图 6.7 横断 面 章 图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 国 惫 皇 区 域 的 忆 上 下拉 列表 中 选 
反攻 加 4% 贡 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 15。 选 中 七 合并 苇 果 加 | 复 选 框 ， 

(4) 单 击 训 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.8 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 时 年 下 。 sp 全 | 园 角 吕 ) 命令 〈 或 音 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 在 [如 息 类 型 (9 域 选中 完整 国外 加 | 单 先 项 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 

@ 定义 边 侧面 组 1。 选 取 图 6.8a 所 示 的 边 侧面 组 1。 

@ 定义 中 央 面 组 。 单 击 激活 回 中 央 面 组 ， 选 取 图 6.8a 所 示 的 中 央 面 组 。 

@) 定义 边 侧面 组 2。 单 击 激活 回 边 侧面 组 2， 选 取 图 6.8a 所 示 的 边 侧 面 组 2。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 

图 6.8 圆 角 1 
step5. 创建 图 6.9 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 外。 np 
结 | 国策 外 命令， 选取 图 6.9a 所 示 的 边线 为 要 国 角 的 对 象 ， 在 昌黎 项目 (BB 区域 的 个 文 
本 框 中 输入 贺 角 半径 值 15， 选 取 到 若 碟 延 人 加 复 选 框 。 单 击溃 按钮， 完成 圆 角 2 的 创建 。 


边 侧 面 组 1 
~~ _ 边 侧 面 组 2 








中 央 面 组 








_ _ _ 圆 角 边线 2 
A 辕 角 边线 1 一 ， wz 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.9 圆 角 2 





Step6. 创建 图 6.10 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 王磊 | ep 特征 人 n> 
多 | 贺 角 的 命令， 选取 图 6.10a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 [如 息 项 目 (BB 区 域 的 作文 
本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.2。 单 击 兹 按钮 ， 完 成 贺 角 3 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.10 圆 角 3 
Step7. 创建 图 6.11 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 
(1) 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 畏 并 加 一 锋 金 旭 ”一 地 | 成 开具 全 仿 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 选 取 图 6.11 所 示 的 模型 表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 择 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 














停止 面 


~ 
~ 





图 6.11 成 形 工 具 1 
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Step8. 至此, 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 莱 单 [这 村 加 」 一 交加 | 另存 为 多 命令 ， 
把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch06\， 并 命名 为 roll_shaped_tool_01。 

Step9. 将 成 形 工具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 大 ， 系 统 弹 出 “选取 文件 夹 ” 
对 话 框 ， 在 查 乒 范围 血 j 下 拉 列 表 中 找到 D:\sw13.6Wwork\eh06 文件 夹 后 ， 单 击 [ 确定 “上 交 包 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 骨 sme 节点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工具 误 件 来 命令 。 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 

Task2. 创建 主体 零件 模型 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 侍 回 | ep | | 新 建 四 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 “上 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.12 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 坟 四 | 一” 扳 全 四 “一 和 多 | 基体 法 兰 多 .命令 (或 
单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 。 

定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 6.13 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | sp | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 狐 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 狐 金 参数 。 在 稻 金 盆 数 (区 域 的 人 ;文本 框 中 输入 厚度 值 1.0。 

@ 定义 饭 金 折 弯 系数 .在 [区 . 白 查 系数 ( 翅 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 恩 E 玫 计 项 ,把 文本 框 攻 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 槽 类 型 。 在 [区 自动 划 酸 放 樟 (了 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 [2 使 用 释 剖 描 比 启 古 复 选 框 ， 在 | 比 遍 王 : 文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


图 6.12 基体 一 法 兰 1 图 6.13 横断 面 草图 
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Step3. 创建 图 6. 14 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 人 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 铬 全 如。 一 和 过 | 给 制 的 折 这 名 命令 
(或 单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 电 |)。 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 6.15 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草图 平面 。 








章 图 平面 
图 6.14 ”绘制 的 折 灾 1 图 6.15 ” 折 玖 线 草 图 平 而 

@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 6. 16 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 6.17 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 变 参数 ( 国 区 域 的 | 忒 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 60.0， 在 
拆 壶 位 置 ; 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 用 |. 在 六 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1。 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 




















选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 例 
图 6.16 ”绘制 的 折 要 图 6.17 固定 侧 的 位 置 


Step4. 创建 图 6.18 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和。 铬 金 加 。 = 过 | 给 制 的 折 杰 人) 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 最])， 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
Q@ 定义 折 弯 线 草图 平面 。 选 取 图 6.19 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 草 图 平面 。 









’ 


草图 平面 








图 6.18 绘制 的 折 杰 2 图 6.19” 折 区 线 草图 平面 
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@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 6.20 所 示 的 折 弯 线 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [ 括 和 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 6.21 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折合 固定 侧 
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2 | 


图 6.20 ”绘制 的 折 达 线 图 6.21 固定 侧 的 位 置 


(4) 定义 狐 金 参数 属性 。 在 厦 查 参数 加 区 域 的 邓 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 200， 在 
折 这 入 置 ! 区 域 中 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 国 |。 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 5。 

(5) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 6.22 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 一 切除 避 ) ”一 和 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 6.23 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 6.24 所 示 的 横断 面 草图 。 




















图 6.22 ”切除 一 拉 伸 1 图 6.23 ”草图 平面 图 6.24 模 断 面 音 图 








(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 的 国 惫 二 区 域 的 | 邓 | 下 拉 列 表 中 选择 
加 选项 ， 选 中 [路 正 芝 切 喇 山 复 选 杠 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.25 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 四 | = 切除 ”ep 国 | 拉 利多 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 6.26 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 

中 绘制 图 6.27 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 苹 训 到 区 域 的 | 芝 下 拉 列 表 中 选择 
国 选 项， 选中 必 严 变 切 陈 山 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 
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草图 平面 

图 6.25 切除 一 拉 伸 2 图 6.26 草图 平面 图 6.27 横断 面 草图 

Step.7 创建 图 6.28 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 曙 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 员 sor 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“rool_shaped_tool_01” 文 件 , 并 拖 动 到 图 6.28 所 示 的 平面 , 在 系统 弹出 的 “成 
形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 秘 按 钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 直 凶 cl_shaped_tool_011 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 力 站 草 图 8 特征， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 6.29 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 

















拖 到 该 平面 





图 6.28 ”成 形 特征 1 图 6.29 ”编辑 草图 
Step8. 创建 图 6.30 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 国 | esp 阵列 / 镜 咎 四 sp。 加 | 镜 咎 如 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


公 
必 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 6.30 ”镜像 1 


Step9. 至 此 ， 狐 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这些 加 |」 ep 辆 | 保 丰 入 命令 ， 将 
模型 命名 为 roll_ruler_hip 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 





实例 7 来 


本 例 介 绍 了 一 种 第 用 夹子 的 设计 过 程 。 


十 


该 设计 过 程 较为 复杂 ， 应 用 的 命令 较 多 ， 重 点 


要 和 掌握 成 形 工 具 的 创建 及 应 用 方法 ， 另 外 ， 要 注意 斜 接 法 兰 特征 的 创建 过 程 。 饭 金 件 模型 


及 设计 树 如 图 7.1 所 示 。 


"号 instance sheetmetal 


由 . 晤 切 和 清单 避 ) 
由 -[ 到 方程 式 

= 材质 全 指定 > 
> 前 视 基准 面 


“上 视 莽 准 面 
… 公 > 右 视 基准 面 
a 1 原点 
< 


由 .其 基体- 法 兰 1 





图 7.1 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 


Task1. 创建 成 形 工具 


成 形 工具 模型 及 设计 树 如 图 7.2 所 示 。 


Sh clamp_shaped to0l] D1 


汉 从 > 前 视 基准 面 
从 上 视 基 准 面 





由 -sp clamp shaped tool Dll 
由 . 角 边线 -法 兰 1 
由 -网 镜 向 1 
由 - 臣 薄片 1 
-2 基准 面 1 
由 -| 请 笠 接 法 兰 1 
由 -项 展开 1 
由 = 前 切除 - 拉 伸 1 


由 : 由 -有 折 委 1 
四 国 切除 - 拉 伸 2 
由 国 切除 - 拉 伸 3 


由 -加 平板 型 式 1 


下 ~、 上 视 基 准 面 


时 成 形 工 具 1 


图 7.2 成 形 工具 模型 及 设计 树 














Step1. 新 建 模型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 [ 牢 加 | sp。 [| 新 建 甸 . 


命令 ， 在 系统 弹出 的 





“新 建 SolidWorks 文 件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， i 进入 建 模 环境 。 


Step2. 创建 图 7.3 所 示 的 零件 基础 


村 征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 








(1) 选择 命令 


， 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | esp 凸 台 /基体 多 ) 











(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ; 


所 示 的 模 断 面 章 图。 


一 > | 加 | 拉 伸 色 命令 ， 
在 草图 环境 中 绘制 图 7.4 
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(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 葬 铝 划 区 域 的 | 弥 下 拉 列 表 中 选 
择 国 于 时 项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 5.0。 


A < 


图 7.3 四 人 台 一 拉 伸 1 图 7.4 横断 面 理 图 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 7.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | 一 和 。 凸 台 /基体 @) 。 esp 5R | 旋转 后 命令。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 7.6 
所 示 的 横断 面 草图 (包括 中 心 线 )。 


图 75 旋转 1 图 7.6 横断 面 草图 

(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 7.6 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 

Q@ 定义 旋转 方向 。 在 项 商量 区 域 的 仿 | 下 拉 列 表 中 选择 
旋转 方向 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 | 芋 文 本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 择 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.7b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | ep 特征 外 一， 全 | 贺 角 吕 ) 命令 〈 或 音 
击 锋 按钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 7.7a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 [ 咽 和 项 上 BD 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 7.8 所 示 的 和 零件 特征 一 一 成 形 工 其 1。 















































8] 先 了 抽 ， 采用 系统 默认 的 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 朱 菜 单 [ 手 六 国 | sp 饭 全 姗 “一 全 | 成形 工具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 选 取 图 7.8 所 示 的 模型 表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 














a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 7.7 圆 角 1 图 7.8 成 形 工 具 1 


Step6. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 灾 全 加 | 一 和 。 园 | 纯 存 为 多 命 仿 ， 
把 模型 保存 于 D:sw13.6\workAch0 和 ， 并 命名 为 clamp_shaped_tool 01。 

Step7. 将 成 形 工具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 胃 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “选取 文件 夹 ” 
对 话 框 ， 在 可 二 范围 鲁 : 下 拉 列 表 中 找到 Di\sw13.6\work\eh07 文件 夹 后 ， 单 市 [确定 上 馈 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 “ch07” 节 点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工 具 交 忻 夹 命令 。 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 












































Task2. 创建 主体 零件 模型 








Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [ 变 此 加】 一。 |] | 新 建 如 命令 ,在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文 件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上皮 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 7.9 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 赤 国 ] 一 狐 全 辐 “一 机 | 基体 法 兰 内， 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 册 |)， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选取 前 视 基准 面 作 为 草图 平面 ; 在 草图 环境 中 绘制 图 7.10 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 ， 

@ 定义 饭 金 参 数 。 在 稻 金 大 煞 (5) x 域 的 人 文本 框 中 输入 厚度 值 0.5。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 ,在 [ 吕 折 这 系数 (8)|x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ,把 文 木 框 民 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 | 吧 自 动 世 释放 后 (DD 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 | 包 使 用 释 襄 栅 出 便 t 复 选 框 ， 在 此 出 加 ;文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 汪 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 
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; 4 | 


图 7.9 基体 一 法 兰 1 图 7.10 模 断 面 理 图 

Step3. 创建 图 7.11 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 设计 库 对 话 框 中 的 员 sor 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“clamp_shaped_tool_01” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 7.11 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 
“成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 汪 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 吉 wp-shepedteol041 季 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 攻 站 草图 4 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 攻 命令 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 (约束 同心 )， 如 图 7.12 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 














图 7.11 成 形 特征 1 图 7.12 编辑 草图 
Step4. 创建 图 7.13 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 A 国 | esp 锯 爹 如。 ep 区 | 边 红 法 兰 加 ， 命 仿 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “边线 一 法 兰 ”按钮 欧 ])， 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 7.14 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 




















\ 
图 7.13 边线 一 法 兰 1 图 7.14 边线 法 兰 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 项 麻 (@ 区 域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 | 莲 兰 疾 麻 呈 区 域 的 逐 | 下 拉 列 表 中 
选择 选项 , 在 从 文本 框 中 输入 深度 值 2。 在 此 区 域 中 单 击 “外 部 虚拟 交点 ”按钮 国 | 
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@ 定义 法 兰 位 置 。 在 脖 兰 您 秆 (ja 区域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 |. 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 由 世 这 线 法 关上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 匿 俞 令 ， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 7.15 所 示 的 草图 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系 
统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 















草图 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 7.16 镜像 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | 一 阵列 /镇 自 四 一 本 加] 镇 向 咱 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 法 兰 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.17 所 示 的 饭 金 特征 一 一 薄片 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [天 坟 四 | 一。 狐 全 同一 机 | 基 性 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 7.18 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 7.19 所 示 的 横断 面 草图 。 





寺 
必 








FP 
草图 平面 
图 7.17 薄片 1 图 7.18 ”草图 平面 图 7.19 横断 面 草图 
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Step7. 创建 图 7.20 所 示 的 饭 金 特征 一 人 冬 接 法 兰 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 ] 一 饭 全 古 “一 全 | 秆 接 法 兰 胃 命令 〈 或 单 击 “ 狐 
金 ”工具 栏 上 的 “ 斜 接 法 兰 ” 按 钮 国 )， 在 模型 中 单 击 图 7.21 所 示 的 斜 接 法 兰 的 边线 ， 系 
统 自动 生成 基准 面 1. 


$2 
p= 你 后 。。 针 接 法 兰 的 边线 
wii- 7 
准 面 1 TE | Sa 
~ 1 


图 7.20 “和 斜 接 法 兰 1 图 7.21 ”和 人 冬 接 法 兰 边线 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 7.22 所 示 的 横断 面 草 图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 系 统 弹出 “ 斜 接 法 
兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 斜 接 法 兰 参数 。 

Q@ ”定义 法 兰 位 置 。 在 | 吝 闫 伍 置 (区域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 EE:|。 

©@ 定义 缝隙 距离 。 在 器 周 距 敲 Wj: 芭 域 的 x 文本 框 中 输入 值 3.0， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮， 完成 斜 接 法 兰 1 的 创建 。 


怀 注 徊 1 




































































图 7.22 模 断 面 音 图 
Step8. 创建 图 7.23 所 示 的 饭 金 特征 一 一 展开 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 凶 鲍 好。 esp 起 | 展开 WW. 命 令 (或 单 
市 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “展开 ”按钮 贿 )， 系 统 弹 出 “展开 ”对 话 框 。 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 7.24 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

(3) 定义 展开 的 折 弯 特征 。 在 “展开 ”对 话 框 中 单 击 监 后 也 有 折 营 多 按 钮 ， 系 统 将 模型 
中 所 有 可 展 平 的 折 弯 特征 显示 在 庶 归 革 的 折 全 ;列表 框 中 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 展开 1 的 创建 。 
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图 7.23 展开 1 图 7.24 模型 固定 面 

Step9. 创建 图 7.25 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 切除 C) 一 交加 | 拉 伸 色 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 7.25 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 7.26 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 选 中 忆 当量 大 相等 册 复 选 框 与 | 必 正 区 本 队 如 | 复 选 框 ， 其 他 采用 
系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 





草图 平面 





图 7.25 切除 一 拉 伸 1 图 7.26 模 断 面 音 图 
Step10. 创建 图 7. 27 所 示 的 镜像 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | esp 阵列 / 镜 身 外 np 明镜 向 如 命 令 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切除 一 拉 伸 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 7.28 所 示 的 饭 金 特征 一 一 扩 登 1。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 7.27 镜像 2 图 7.28 折 和 县 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 赤 的 一 饭 全 sp 其 | 折 委 旭 .… 命 仿 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “ 折 有 登 ” 按钮 天 )， 系 统 弹出 “ 折 和 登 ” 对 话 框 。 








(2) 定义 固定 面 。 选 取 展 平 1 特征 的 固定 面 为 固定 和 面 。 
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(3) 定义 折 半 的 折 弯 特征 。 在 “ 折 炙 ”对 话 框 中 单 击 监 瑟 所 有 折合 铭 按 钮 ， 系 统 将 模型 
中 所 有 可 折 炙 的 折 弯 特征 显示 在 于 误 凡 和 列表 框 中 。 

(4) 单 击 兴 按钮， 完成 折 羡 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 7.29 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 四 | 一 ww 切除 C) 一 和 回 | 拉 伸 双 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 7.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 
绘制 图 7.31 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 区 同 天 区 域 的 | 型 下 拉 列 表 中 选择 
必 正 变 切 弥山 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


| i 


图 7.29 切除 一 拉 伸 2 图 7.30” 音 图 平面 图 7.31 横断 面 草图 

Step13. 创建 图 7.32 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 四 | 一 和 切除 一 和 加 | 拉 伸 中， 合 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 7.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 

(定义 模 断 面 章 图 。 在 章 图 环境 中 绘制 图 7.34 所 示 的 横断 而 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 选 中 几 号 悍 度 相等 D 复 选 框 与 必 正 芭 切 除 如 | 复 选 框 ， 其 他 采用 
系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


GAU A 




















证 计 项 ， 选中 














sre rm 
图 7.32 切除 一 拉 伸 3 图 7.33 ”草图 平面 图 7.34 横断 面 草图 


Step14. 至 此 ， 令 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 计 入 国 交 件 同 | = 国 | 另存 汶 也 ) 全 仿 ， 
将 模型 命名 为 instance_sheetmetal 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


re Fx 人 A CCD 
实例 8 暖气 剖 
本 实例 讲解 了 暖气 章 的 设计 过 程 : 首先 创建 成 形 工具 ， 成 形 工 具 的 创建 主要 运用 基本 


令 ， 重 点 是 将 实体 零件 模型 转换 成 成 形 工具 ; 之 后 是 主体 零件 的 创建 ， 所 用 命 


其 中 创建 成 形 特征 尤为 重要 。 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 8.1 所 示 。 


实体 建 模 命 
令 都 为 饭 金 常用 命令 ， 


由 : 征 镇 向 3 

四 四国 过 线 - 法 兰 4 
器 - 咒 切除 - 拉 伸 2 
阵列 载 性 )1 
四 9 加 切 际 - 拉 伸 3 





由 A 基体 -法 兰 1 
直角 边 织 - 法 兰 1 
四 则 镇 向 1 


由 : -np hearter cower shaped tool D011 
阵列 咒 性 )3 
田 - 驳 平 板 型 式 1 





图 8.1 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 


Task1. 创建 成 形 工具 


成 形 工 具 模 型 及 设计 树 如 图 8.2 所 示 。 


号 hearter cower shaped tool 01 


2 前 视 基准 面 
-…%2 上 视 基准 面 
-…<%> 右 视 基准 面 





图 8.2 


成 形 工具 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [习作 加 |] ep [新建 加 


自 . 村 .号 凸 台 - 拉 伸 1 
由 . 例 凸 台 - 拉 伸 2 


由 -从 成 形 工具 1 

















“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 





Step2. 创建 图 8.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 | 王 太 加] 一 和 。 症 台 / 葵 体 台 ) 














一 和 [加 | 拉 伸 邑 ). 














-命令 ， 在 系统 弹出 的 
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单 击 “ 特 征 〈F)” 工 具 栏 中 的 区 | 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 8.4 所 示 的 横断 面 草图 。 

回 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “由 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 匡 铝 划 区 域 的 | 弥 下 拉 列 表 中 选 
择 国 时 项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 2.0。 


Naf 


图 8.3 凸 人 台 一 拉 伸 1 图 8.4 换 晰 面 草图 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 8.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | 一 和 。 刁 台 /基体 巴 。 esp 加 | 拉 伸 外 命 仿 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 8. 6 所 示 的 横断 面 草图 。 


图 8.5 凸 台 一 拉 伸 2 图 8.6 横断 面 捍 图 
@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “由 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 


@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
四 定义 深度 类 型 和 深度 值 .在 厨 晤 划 区 域 的 .区 下 拉 列 表 中 选择 
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本 框 中 输入 深度 值 25.0;， 选 中 合并 结果 (好 复 选 框 。 
(4) 单 击 问 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 


Step4. 创建 图 8.7 所 示 的 圆 角 1。 


圆 角 边线 2 ~ ~- -- 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.7 圆 角 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 加 | p> 特征 四” ep 全 | 贺 角 加 命令 (或 音 
击 锋 按钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 8.7a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 器 忽 项目 (By 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 0.8。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.8 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 XO| ep 特征 四 pp 
结 | 国外 命令， 选取 图 8.8a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 图 稻 顶 目 罗 | 区域 的 .为 文 
本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.5。 


贺 角 边线 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 8.8 圆 角 2 
Step6. 创建 图 8.9 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

































™— 


停止 面 
’ 


so 除 的 时 -2 


图 8.9 成 形 工 具 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 X 四 | ep 饭 全 四 一 交合 | 成 开工 具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 
@ 定义 停止 面 。 选 取 图 8.9 所 示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
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四 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 用 要 芍 除 的 面 区 域 ， 选 取 图 8.9 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 

Step7. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [| 详 和 四 | 一 和 轩 | 号 存 为 包 命令 ， 
把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch08\， 并 命名 为 hearter_cover_shaped_tool 01。 

Step8. 将 成 形 工 具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 厦 ， 系 统 弹 出 “选取 文件 夹 ” 
对 话 框 ， 在 查 乒 范围 部 下 拉 列 表 中 找到 D:\sw13.6\worlAch08 文件 夹 后 ， 单 击 王 三 十 | 们 饥 . 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 姑 | :aps 节点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工具 误 件 来 命令 。 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 

Task2. 创建 主体 零件 模型 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 名 加 ] 一 和 [| | 新建 思 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 8.10 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 六 蜀 |] 一 pw 白人 “一 各 | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 则 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
8.11 所 示 的 横断 面 草图 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深 度 属 性 。 在 茵 名 直 区 域 的 | 尼 上 下 拉 列表 中 选择 
本 框 中 输入 深度 值 80.0。 

(4) 定义 狐 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 饭 金 参数 。 在 狠 金 大 数 (的 区 域 的 文本 框 全 中 输入 厚度 值 02， 在 .为 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2。 

四 定义 饭 金 折 栾 系数 。 在 | 回 白 查 对 获 ( 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 国光 项 ,把 文本 框 IK 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 .在 | 吕 自 动 世 释 族 樟 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 区 使用 释放 入 比 出 遇 | 复 选 框 ， 在 此 交加 ;文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 
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图 8.10 基体 一 法 兰 1 图 8.11 横断 面 草图 
Step3. 创建 图 8.12 所 示 的 级 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单薄 入 | ep 锋 全 则 ”一 鹏 | 边线 法 兰 芭 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 肢 按 钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 8.13 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 























边线 法 兰 的 边线 


下 





二 


图 8.12” 边线 一 法 兰 1 图 8.13 ”边线 法 兰 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 牧 麻 (@) | 区域 的 以 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 啼 闫 长 麻风 域 的 | 交 | 下 拉 列 表 中 选择 
全 文本 框 中 输入 深度 值 1.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 有 适 兰 伍 置 (tj 区域 中 ， 单 击 “材料 在 内 ”按钮 中 |. 

(4) 单 击 秘 按钮， 完成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 由 各 这 线 法 兰 1 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 匿 俞 令 ， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 8.14 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 系 
统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 




















i 先 页 ， 在 

















图 8.14 边线 一 法 兰 1 草图 


Step4. 创建 图 8.15 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | sp 阵列 / 镜 向 下 。 ep” [| 镜 向 加 命令， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边 线 法 兰 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 
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(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.15 镜像 1 


Step5. 创建 图 8.16 所 示 的 饭 金 特征 一 一 展开 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | 一 。” 狐 全 古 一 和 起 | 展开 WD， 
击 “ 狐 金 ” 工具 栏 上 的 “展开 ”按钮 起 )， 系 统 弹出 “展开 ”对 话 框 。 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 8.17 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

(3) 定义 展开 的 折 弯 特 征 。 在 “展开 ”对 话 框 中 单 击 监 千 所 有 折 剖 邮 | 按 钮 ， 系 统 将 模型 
中 所 有 可 展开 的 折 弯 特征 显示 在 这 民 天 的 折 守 ,列表 框 中 ， 然 后 选择 边线 折 弯 1 和 镜像 折 弯 1。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 展开 1 的 创建 。 


什 
人 心 
中 
区 




















图 8.16 展开 1 图 8.17 模型 固定 面 
Step6. 创建 图 8.18 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单干 入 加 质 入 (1) | => 切除 EE 切 际 E = 加 | 拉 人 利 色 ... 到 命 


(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
(D 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 8.19 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 





放大 图 


= 





草图 基准 面 “ 
图 8.18 切除 一 拉 伸 1 图 8.19 ”草图 基准 面 
(定义 横断 面 章 图 。 在 章 图 环境 中 绘制 图 8.20 所 示 的 横断 而 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 E 的 葬 晤 区域 
和 世相。 地 洒 让 未 统 赤 设 人 
(4) 单 击 尝 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 








233 
， 


Y 与 时 大 相等 山 复 
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图 8.20 横断 面 草 图 
Step7. 创建 图 8.21 所 示 的 镜像 2。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 阵列 / 镜 向 外 ”一 站， | 镜 向 如， 命令 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切除 一 拉 伸 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 

(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.21 镜像 2 

Step8. 创建 图 8.22 所 示 的 饭 金 特征 一 一 折合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [到 加 |] 一 pw” 饭 全 加 。 esp 由 | 折 委 如 命令 (或 单 
击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “ 折 希 ”按钮 央 )， 系 统 弹出 “ 折 普 ”对话 框 。 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 展 开 1 特征 的 固定 面 为 固定 面 。 

(3) 定义 折 肢 的 折 弯 特征 。 在 “ 折 琶 ” 对 话 框 中 单 击 监 后 所有 折 训 网 按钮， 系统 将 模型 
中 所 有 可 折 贰 的 折 弯 特征 显示 在 倒 副 吕 g 列 表 框 中 。 

(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 折 示 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 8.23 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 


SS 
a 
本 
和 一 


图 8.22 折 闭 1 图 8.23 边线 一 法 兰 2 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 因 赤 加 ] esp 锋 金 旭 。 ep 阴 | 边线 法 兰 如 ，. 命 仿 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 如 按 钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 8.24 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
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(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 (@) 区 域 的 以 文本 框 中 输入 角度 值 72.0。 
@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 购 闫 长 麻风 | 域 的 [区 | 下 拉 列 表 中 
选择 风 ] 天 WE 先 项 ， 激 活 国文 本 框 ， 选 取 图 8.24 所 示 的 顶点 。 
加 定义 法 兰 位 置 。 在 | 鞍 兰 伍 置 (yj 区域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 号 |. 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 


Step10. 创建 图 8.25 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 3。 
边线 法 兰 的 顶点 


> ED BD 
-> I!~ / 


Se 、 边线 法 兰 的 边线 
图 8.24 边线 法 兰 的 边线 图 8.25 边线 一 法 兰 3 


























(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 参 赤 加] 一， 狐 全 辆 ”一 交角 | 边线 法 兰 四 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 如 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 8.26 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 参数 。 在 | 英 兰 参数 (B) 区 域 的 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.5。 

加 定义 法 兰 角度 值 。 在 确 麻 (gj 区 域 的 [ 芝 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 器 闫 长 麻风 域 的 [区 | 下 拉 列 表 中 
选择 攻 选项 ， 在 从 文本 框 中 输入 深度 值 1.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 脖 兰 剑 置 (ja 区域 中 ， 单 击 “材料 在 外 ”按钮 辐 |. 

(4) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 3 的 草图 。 在 设计 树 的 由 - 节 过 线 - 法 兰 3 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 莅 命 令 ， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 8.27 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 
系统 完成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 









































图 8.26 边线 法 兰 的 边线 图 8.27 边线 一 法 兰 3 草图 
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Step11. 创建 图 8.28 所 示 的 镜像 3。 


ji 视 基准 面 z 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.28 镜像 3 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 状 赤 四] ep 阵列 / 锐 向 四 ep 网 | 镜 向 如 命令 。 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作 为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 法 兰 3 作为 镜像 3 的 对 象 。 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 镜像 3 的 创建 。 

Step12. 创建 图 8.29 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | Pp 锋 金 吕 。 pp 角 | 边线 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 名 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 8.30 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 














边线 法 兰 的 边线 





图 8.29 边线 一 法 兰 4 图 8.30 边线 法 兰 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 参数 。 在 | 鞍 兰 参 煞 fj 区 域 的 信 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 3.0。 

加 定义 法 兰 角度 值 。 在 | 牧 麻 @@ 区域 的 这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@) 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 虎 兰 长 麻 呈 区域 的 好 下 拉 列 表 中 
选择 加 对 生 项 ,在 好 文本 框 中 输入 深度 值 5, 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 国 | 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 里 闫 位置 {M)| 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 业 | 

(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 4 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 4 的 草图 。 在 设计 树 的 上 昕 - 节 过 给 -法 兰 4 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 艾 较 钮 ， 系 统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 8.31 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 
系统 完成 边线 一 法 兰 4 的 创建 。 
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(6) 编辑 边线 一 法 兰 4 的 特征 。 在 设计 树 的 上 外- 蕊 过 给 -法 兰 4 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 奢 按钮， 系统 弹出 边线 一 法 兰 4 对 话 框 。 丰 [ 甘 闫 位 置 (W 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 
外 ”按钮 匡 ， 然 后 单 击 只 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 4 的 编辑 。 

Step13. 创建 图 8.32 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 











图 8.31 边线 一 法 兰 4 草图 图 8.32 切除 一 拉 伸 2 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 中 。 ep 国 | 拉 利加 合 仿 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 8.33 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 曹 图。 在 草图 环境 中 绘制 图 8.34 所 示 的 横断 面 草图 。 


草图 基准 面 


图 8.33 ”草图 基准 面 图 8.34 横断 面 草 网 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 的 项 筷 划 x 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 区 正 概 切 队 旭 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 志 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 8.35 所 示 的 阵列 (线性 〉1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 瑚 轴 国 | p> 阵列 / 镜 向 中) mes 上 | 线性 阵列 命令 ， 系 统 弹 出 
“线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 慧 陛 列 的 特征 @||x 域 中 的 文本 框 ， 选取 切 除 一 拉 伸 2 作为 阵 
列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 方向 1 的 参考 边线 。 选 择 图 8.36 所 示 的 边线 为 方向 1 的 参考 边线 。 

@ 定义 方向 1 的 参数 。 在 畏 粤 臣 区 域 的 <; 文本 框 中 输入 数值 20.0， 在 剖 文本 框 中 输 
入 数值 2。 

(4) 单 击 志 按钮， 完成 阵列 〈 线 性 ) 1 的 创建 。 

















bp 3 
， 
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Na. 1 的 参考 边线 


图 8.35 ”阵列 (线性 ) 1 图 8.36 ”选择 参考 边线 
Step15. 创建 图 8.37 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | p> 切除 C) 。 ep 国 | 拉 仲 加.… 命 信 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 8.38 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 








-一 草图 基准 面 





图 8.37 切除 一 拉 伸 3 图 8.38 ”草图 基准 面 
Go 定义 横断 面 捍 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 8.39 所 示 的 横断 面 间 网 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 葬 庆 到 区 域 的 | 芝 | 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 选中 心 号 悍 度 相等 DQ 复 选 框 与 | 必 下 区 四 了 册 复 选 框 , 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 











图 8.39 ”横断 面 草图 
Step16. 创建 图 8.40 所 示 的 镜像 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列 /镇 让 外 np 旭 | 镇 自从 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切 除 一 拉 伸 3 作为 镜像 4 的 对 象 。 
(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 镜像 4 的 创建 。 


公 
人 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.40 镜像 4 
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Step17. 创建 图 8.41 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 萌 sans 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hearter_cover_shaped_tool_01” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 8.41 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 
工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 包 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 四 六 earter-eover-shaped tool_0l1 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 式 中 草图 1 
特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 贸 命令， 进入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 8.42 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 














。 A 


@~、 FS 到 
J 


施 到 该 平面 





图 8.41 成 形 特征 1 图 8.42 ”编辑 草图 

Step18. 创建 图 8.43 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 闫 下 国 | 一 和 阵列 /镇 向 严 一 四 中 有 | 线性 阵列 全) 命令， 系统 弹出 
“线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 厂 陵 列 的 特 丰 介 x 域 中 的 文本 框 ， 选取 成 形 特征 1 作为 阵列 
的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 方向 1 的 参考 边线 。 选 择 图 8.44 所 示 的 边线 为 方向 1 的 参考 边线 。 

@ 定义 方向 1 的 参数 。 在 匡 启 区域 的 从 文 本 框 中 输入 数值 7.0; 在 强 文 本 框 中 输入 


数值 10。 
方向 1 的 参考 边线 、_ >A 
~ 


图 8.43 ”阵列 (线性 ) 2 图 8.44 ”选择 参考 边线 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 2 的 创建 。 
Step19. 至 此 ， 饭 金 件 模 型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 空 和 加 | epe 图 | 太 为 外 命 仿 ， 
将 模型 命名 为 heater_cover， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 





















































实例 9 电脑 USB 接口 


本 实例 讲解 了 电脑 USB 接口 的 设计 过 程 ， 主 要 运用 了 饭 金 设计 的 基本 命令 ， 主 要 包括 
“基本 法 兰 ”、 66 、 边线 法 兰 江 » 和 多 绘制 的 折 弯 7)? 等 命 今 ， 其 中 的 “绘制 的 折 弯 ” 在 造 上 
用 得 比较 巧妙 。 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 9.1 所 示 。 


2 
向 








S USB_socket -人 1 < 


由 - 询 ; 过 线 -法 兰 4 由 - 哩 , 绽 制 的 折 弯 10 






由 -四 注解 自若 边 织 - 法 关 5 由 昌 给 制 的 折 弯 1 
鼎 量 同音 昌国 切除 - 拉 仲 - 薄 辟 1 四 -sas 咕 制 的 折 弯 12 
和 -网 镇 向 1 田 -ao 丝 制 的 折 弯 13 


本 < 绽 制 的 折 弯 14 
本 < 绽 制 的 折 弯 15 
本 避 绽 制 的 折 弯 18 
本 避 绽 制 的 折 弯 17 
由 - 晤 经 制 的 折 弯 18 
由 < sm_diell 恒 帮 类] 一 


下 国 切除 - 拉 伸 - 落 壁 > 
四 蝎 . 绽 制 的 折 碍 1 
四 蝎 , 绽 制 的 折 迹 2 
四 蝎 , 绽 制 的 折 迹 3 
四 蝎 , 绽 制 的 折 刘 4 
由 - 蝎 ， 疆 制 的 折 弯 5 





由 .项 基体 -法 兰 1 由 -到 ,经 制 的 8 | ~ 他 镜 向 2 
由 - 草 过 贱 - 法 兰 1 由 - 喇 绽 制 的 析 查 7 由 村 .| 国 切除 - 拉 伸 1 
由 -其 过 晓 - 法 兰 2 由 - 碟 : 绘制 的 折 弯 8 由 .| 国 切除 - 拉 伸 
由 -其 边线 -法 兰 3 咎 - 态 , 痊 制 的 折 索 9 由 -名 薄片 1 
由 . 恒 平板 型 式 1 
图 9.1 饭 金 件 模型 及 设计 树 
Task1. 创建 成 形 工具 
成 形 工具 模型 及 设计 树 如 图 9.2 所 示 。 
， 由 全 吓 台 - 拉 伸 1 
年 Se 昌 由 .号 凸 台 - 接 什 2 
-有 网 技 栋 1 
可. 圆 角 2 
由 . 由 切除 - 拉 伸 1 
中 -办 成 形 工具 1 





图 9.2 成 形 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 | ee [| 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 , 单 击 [ 确定 | 灾 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 9.3 押 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 | ep 由 各/ 莽 体 加 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )。 
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(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 而 ,绘制 图 9.4 所 示 的 横断 
面 草图 。 





图 9.3” 凸 台 一 拉 伸 1 图 9.4 横断 面 理 图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 的 苹 晤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 9 文本 框 中 输入 深度 值 3.0。 

(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 9.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 荣 单 [王国 | =p 屿 台 / 芝 体外。 ep 他 | 拉 伸 如 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 蚁 核 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 9.5 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.6 所 
示 的 横断 面 草图 。 




















图 95 凸 台 一 拉 伸 2 9.6 横断 面 草图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 的 画 忆 三 
区 域 的 | 殖 下 拉 列 表 中 选择 器 训 国光 项 ， 在 9 文本 框 中 输入 深度 值 1.20。 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.7 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 丘 六 四 | esp 特征 E np。 区 | 找 模 W) 命 今 (或 音 
击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 月 按钮 )。 

(2) 定义 拔 模 面 。 选 取 图 9.8 所 示 的 面 为 拔 模 面 。 

(3) 定义 拔 模 中 性 面 。 选 取 图 9.9 所 示 的 面 为 中 性 面 。 

(4) 定义 拔 模 参数 。 

Q@ 定义 拔 模 方向 。 采 用 系统 默认 的 拔 模 方向 。 
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@) 定义 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 的 虐 概 胡麻 (@) x 域 的 [ 文 木 框 后 输入 值 5.0。 
(5) 单 击 泥 按钮， 完成 拔 模 的 创建 。 





拔 模 面 
图 9.7 拔 模 特征 图 9.8 ” 拔 模 面 图 9.9 拔 模 中 性 面 





Step5. 创建 图 9.10 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 外 一 上 
圈 | 辆 角 吕 命令， 选取 图 9.10a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 六 文本 框 中 输入 半径 值 
0.6。 单 击 沁 按钮， 完成 圆 角 1 的 创建 。 


a A 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.10 圆 角 1 


Step6. 创建 图 9.11 所 示 的 圆 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 特征 n> 
辕 | 李 加 命令 ,选取 图 9.11a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 六 文本 框 中 输入 半径 值 


0.6。 














“= 






一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.11 圆 角 2 


Step7. 创建 图 9.12 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [攻关 O| p> 切除 中 ep | 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.13 所 示 的 横断 
面 草图 。 








| 


图 9.12 切除 一 拉 伸 1 图 9.13 ” 模 断 面 音 图 
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(3) 定义 切除 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 苹 记 划 区 域 的 | 莹 | 下 拉 列 表 
中 选择 国 理 六 项， 在 如 文本 框 中 输入 深度 值 10。 
(4) 单 击 吝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


Step8. 创建 图 9.14 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 。 
停止 而 








~ 
N 
N 





图 9.14 成形 工具 特征 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 铬 金 加 。 esp 全 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 定 义 停止 面 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 特征 ”对 话 框 的 止 面 | 区 
域 ， 选 中 图 9.14 所 示 的 “停止 面 ”。 

(3) 单 击 色 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 

Step9. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [六 半 四 | p> 国 | 另存 为 外 命令， 
把 模型 保存 于 D:\sw13.6\workK\ch09\， 并 命名 为 sm_diel。 

Step10. 将 成 形 工 具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 厦 ， 系 统 弹 出 “选取 文件 夹 ” 
对 话 框 ， 在 查 线 范围 站 下 拉 列 表 中 找到 D:\sw13.6\Wwork\eh09 文件 夹 后 , 单 市 确定 上 钮 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 哺 cos 节点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工具 如 件 夹 命令 。 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 















































Task2. 创建 主体 零件 模型 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 芒 伯 加 |] ep 加 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 “上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 9.15 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | ep 扳 全 古 “。 一 | 基体 法 兰 凶 . 命令 
(或 单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “基体 法 兰 /薄片 ”网 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.16 所 示 的 横 
断面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
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@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 项 晤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 到 
选项 ， 输 入 深度 值 35.0。 

图 定义 饭 金 参数 。 在 “基体 法 兰 ” 对 话 框 的 齿 金 磊 数 (6) x 域 中 输入 厚度 值 0.5。 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 




















Pp 
AS 
< > 
~ < 
™ 


图 9.15 基体 一 法 兰 1 图 9.16 横断 面 草图 
Step3. 创建 图 9.17 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 一 pw 扳 全 同一 和 若 | 边线 法 兰 色 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 晤 按钮 )， 系 统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 9.18 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 





选取 此 边线 
/ 
全 本- 
图 9.17 边线 一 法 兰 1 图 9.18 ”边线 法 兰 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 牧 麻 (Gy 区 域 的 这 文本 框 中 输入 角度 值 75.0。 

@) 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 的 区 闫 长 麻 () 域 的 下 拉 列 表 中 选 
于 项 ， 输 入 深度 值 2.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [多 | 

@) 定义 法 兰 位 置 。 在 [ 莲 兰 位置 tj 芭 域 中 单 击 “ 折 杰 在 外 ”按钮 所 ,|. 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.19 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 选 取 图 9.20 所 示 的 模型 边缘 为 
生成 的 边线 法 兰 的 边线 ， 详 细 操作 过 程 请 参照 Step3。 


























拌 
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/ 





Eo 


图 9.19 边线 一 法 兰 2 图 9.20 边线 法 兰 的 边线 
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Step5. 创建 图 9.21 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 3。 选 取 图 9.22 所 示 的 模型 边缘 为 
生成 的 边线 法 兰 的 边线 ， 话 细 操 作 过 程 请 参照 Step3。 


SS 并 


图 9.21 边线 一 法 兰 3 图 9.22 ”边线 法 兰 的 边线 
Step6. 创建 图 9.23 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 4。 选 取 图 9.24 所 示 的 模型 边缘 为 


生成 的 边线 法 兰 的 边线 ， 详 细 操作 过 程 请 参照 Step3。 
选取 此 边线 


1I-----T-Vr---i 


选取 此 边线 








图 9.23 边线 一 法 兰 4 图 9.24 ”边线 法 兰 的 边线 
Step7. 创建 图 9.25 所 示 的 锥 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 5。 选 取 图 9.26 所 示 的 模型 边缘 为 
生成 的 边线 法 兰 的 边线 ， 话 细 操 作 过 程 请 参照 Step3。 


选取 此 边线 





图 9.25 边线 一 法 兰 5 图 9.26 边线 法 兰 的 边线 
Step8. 创建 图 9.27 所 示 的 饭 金 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 入 O|] 一 切除 C pp 国 | 拉 仲 四 命 仿 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 晶 图。 选取 图 9.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.29 
所 示 的 横断 面 草图 。 





草图 基准 面 
\ 


< 一 





图 9.27 切除 一 拉 伸 1 图 9.28 ”定义 草图 基准 面 
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图 9.29 ”横断 面 草图 

(3) 采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 晤 晤 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国生 项 ， 丰 | 加 菏 辟 特 镍 (BJ 域 的 [2 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 先 项 ， 并 在 交 文 本 
框 中 输入 值 0.5。 

(4) 单 击 法 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.30 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莉 六 四 | 一 阵列 /镇 向 邓 一 和 [| 镇 向 吕 命令 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 择 图 9.31 所 示 的 右 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 




















> 2 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.30 ”镜像 1 图 9.31 镜像 基准 面 

(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 选择 切除 一 拉 伸 1 为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.32 所 示 的 饭 金 特征 一 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 参 六 罗 me 切除 局 WE) > 辕 | 拉 利和 拉 伸 肾 ) … 命 令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 图 9.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.34 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 晤 晤 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 加 加 项， 在 | 号 菏 避 特 外 (Dx 域 的 [区 下 拉 列 表 中 选择 国 上 先 项， 并 在 闻 文 本 
框 中 输入 值 0.5。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 
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草图 基准 面 
/ 








图 9.32 切除 一 拉 伸 2 图 9.33 ”定义 草图 基准 面 图 9.34 横断 面 草图 

Step11. 创建 图 9.35 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 | 参天 的 | 一 白 全 胃 ”一 交 ， 二 | 绽 币 的 折 襄 G 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 呈 按 钮 )， 系 统 阐 出 图 9.36 所 示 的 “信息 ”对 话 框 。 





公 
必 








图 9.35 ”绘制 的 折 1 图 9.36 “信息 ”对 话 框 

(2) 定义 特征 的 草图 基准 面 。 选 取 图 9.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 。 

(3) 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 平面 中 绘制 图 9.38 所 示 的 横断 面 草图 。 

(4) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 定 义 绘制 的 折 弯 位 置 。 在 白 这 往生 :选项 中 选取 “ 折 弯 中 心 线 ” 
按钮 国 ， 并 在 | 绽 文 本 框 中 输入 值 90， 取 消 加 | 葬 用 炽 庆 半径 古 复 选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 什 
0.5。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 


草图 基准 面 
\ 











放大 图 | 
二 ' 


图 9.37 草图 基准 而 图 9.38 ”横断 面 草图 
Step12. 创建 图 9.39 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 杰 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 饭 全 辐 ep | 绽 制 的 折 弯 名 .. 命 今 (或 单 击 “ 包 
金 ” 工 具 栏 中 的 号 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 草图 基准 面 。 选 取 图 9.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.41 
所 示 的 横断 面 草图 。 
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草图 基准 面 
\ 


\ 
\ 





图 9.39 绘制 的 折 和 区 2 图 9.40 ”草图 基准 面 
(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 定 义 绘制 的 折 弯 位 置 。 在 拆 训 位置 "选项 中 选取 “ 折 弯 中 心 线 ” 
按钮 国 |, 单 击 | 区 上 胺 钮 , 并 在 其 后 文本 框 中 输入 值 45; 取消 鼎 二 二 时 座 半 稚 加 | 复 选 框 , 在 .为 ( 折 
弯 半 径 ) 文本 框 中 输入 值 1。 
(4) 单 击 拨 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 
Step13. 创建 图 9.42 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 杰 3。 











图 9.41 横断 面 草图 图 9.42 ”绘制 的 折 和 这 3 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | espe 饭 全 辐 “一 和 玫 | 给 制 的 折 弯 避 命令 。 

(2) 定义 横断 面 草 图 。 选 取 图 9.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.44 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 “绘制 的 折 弯 ”对 话 框 的 匡 莹 全 二 :选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ” 
按钮 9， 并 在 [ 绽 文 本 框 中 输入 角度 值 5， 取 消 [ 吕 [本 用 束 庆 于 径 辐 复 选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 
折 弯 半径 值 10。 

(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 3 的 创建 。 


草图 基准 面 
\ 
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图 9.43 ”草图 基准 面 图 9.44 ”横断 面 草图 
Step14. 创建 图 9.45 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 折 弯 4。 





re 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [天 赤 加 | 一 饭 全 册 “一 咎 十 | 绘制 的 折 弯 人 命令 。 
(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 图 9.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.47 所 示 的 
横断 面 草图 。 
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(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 “绘制 的 折 弯 ”对 话 框 的 新 品 代 本 4 选 项 中 选取 “ 折 弯 中 心 


线 ” 按 包 四 |,， 单 击 [区 按钮, 并 在 其 后 文本 框 中 输入 角度 值 90; 取消 己基 默认 半径 如 | 复 选 杠 ， 
在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.50。 








(4) 单 击 沁 按钮， 完成 绘制 的 折 弯 4 的 创建 。 


草图 基准 面 
\ 
ke 放大 图 


图 9.45 ”绘制 的 折 灾 4 图 9.46 草图 基准 面 图 9.47 模 断 面 草图 


step15. 创建 图 9.48 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 折 普 5 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 I 并 国 | ep 语 本 帮 np | 加 | 引 制 的 折 宫 人 @ 和信 ， 











(2) 定义 模 断 面 章 图 。 选 取 图 9.49 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 而， 在 革 图 平 而 中 绘制 
9.50 所 示 的 横断 面 章 图 。 
(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 “绘制 的 折 弯 ”对 话 框 的 新 号 仅 吾 选项 中 选取 “ 折 弯 中 心 


线 ” 按钮 划 j， 单 击 逐 胶 钮 ,并 在 其 后 文本 框 中 输入 角度 值 45; 取消 已 基点 认 半 径 加 | 复 选 杠 ， 
在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1。 


(4) 单 击 泥 按钮， 完成 绘制 的 折 弯 5 的 创建 。 








草 图 基准 面 








图 9.48 ”绘制 的 折 于 5 图 9.49 草图 基准 面 


Step16. 创建 图 9.51 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 打 计 6。 


图 9.50 ”横断 面 理 疼 





(1) 选择 下 拉 菜 单 | 庆生 加 | 一 白 全 胃 一 和 也 | 绘制 的 折 弯 晤 命令 。 





(2) 定义 横断 面 更 图 。 选 取 疼 9.52 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 而， 在 于 图 平面 中 绘制 
9.53 所 示 的 横断 面 章 图 。 


(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 “绘制 的 折 弯 ”对 话 框 的 新 号 位 吾 ;选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ” 


按钮 区 | 并 在 本 文本 框 中 输入 角度 值 5， 取 消 己 全 二 赋 座 半 匈 加 复 选 杠 ， 在 .为 文本 框 中 输入 
折 弯 半径 值 10。 








(4) 单 击 问 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 6 的 创建 。 
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草图 基准 面 
\ 
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图 9.51 绘制 的 折 人 6 图 9.52 ”草图 基准 面 图 9.53 ”横断 面 草图 
Step17. 创建 图 9.54 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 7。 








(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | = 银 例 如。 = 电 | 绽 制 的 折 弯 BE) 命令 。 

(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 图 9.54 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.56 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.55 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 ， 在 类 这 生 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 sj， 并 在 [可 文本 框 中 输入 角度 值 900， 取消 三 基于 认 于 多 加 各 


选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.5。 
草图 基 ; 准 面 选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 
N 














图 9.54 ”绘制 的 折 弯 7 图 9.55 ”固定 侧 的 位 置 图 9.56 “横断 面 草图 
(4) 单 击 泥 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 7 的 创建 。 
Step18. 创建 图 9.57 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 8。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 折合。 ep 时 | 绽 利 的 折 之 @) 命令 。 

(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 图 9.57 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.59 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.58 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确定 折 达 固 定 侧 ， 在 电 间 和 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 攻 j|， 单 击 逐 按钮 ， 并 在 其 后 文本 框 中 输入 角度 值 45;， 取消 








三 使用 点 认 半 笃 加 复 选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1。 
主 图 基准 面 选取 此 点 的 位 置 为 折 玖 固定 侧 











图 9.57 ”绘制 的 折 这 8 图 9.$8 固定 侧 的 位 置 图 9.59 横断 面 草图 
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(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 8 的 创建 。 

Step19. 创建 图 9.60 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 9。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | esp 饭 全 思 。。 sp 玫 | 给 制 的 折 弯 避 命令 。 

(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 图 9.60 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.62 所 示 的 
横断 面 草 图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.61 所 示 的 位 置 处 单 击 , 确定 折 弯 固定 侧 ， 在 (新 壹 位 置 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 9， 并 在 | 王 文 本 框 中 输入 角度 值 5， 取 消 呈 二 时 认 半 色 节 复 
选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 10。 

(4) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 绘制 折 的 这 特征 9 的 创建 。 

后 图 基准 面 选取 此 点 的 位 置 为 折 写 固定 侧 











图 9.60 ”绘制 的 折 弯 9 图 9.61 固定 侧 的 位 置 图 9.62 横断 面 草图 

Step20. 创建 图 9.63 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 10。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 饭 全 思 ”一生 | 给 制 的 折 弯 避 命令 。 

(2) 定义 横断 面 草 图 。 选 取 图 9.63 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.65 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.64 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 ， 在 浙 这 位置 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 Ej|， 并 在 屋 文 本 框 中 输入 角度 值 90， 取 消 呈 便利 册 汉 半 欠 加 | 各 
选 框 ， 在 . 畴 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.5。 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 10 的 创建 。 

草图 基准 面 选取 此 所 的 位 置 为 扩 写 固定 侧 








图 9.63 ”绘制 的 折 弯 10 图 9.64 固定 侧 的 位 置 图 9.65 ”横断 面 理 图 
Step21. 创建 图 9.66 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 11。 
(1) 选择 下 拉 菜 单薄 和 AO | 一 和 锯 全 加。 ep 忒 | 给 制 的 折 这 名) 命令。 
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(2) 定义 横断 面 草 图 。 选 取 图 9.66 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.68 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.67 所 示 的 位 置 处 单 击 , 确定 折 弯 固定 侧 ， 在 新 误 位 置 
选项 中 选取 “ 折 柠 在 外 ”按钮 攻 j|， 单 击 瑟 按钮 ， 并 在 其 后 文本 框 中 输入 角度 值 45， 取 消 
记 使 用 默 让 尘 答 册 复 选 框 ， 在 作文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1。 

(4) 单 击 况 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 11 的 创建 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折合 固定 侧 








草图 基准 而 
\ 





图 9.66 ”绘制 的 折 弯 11 图 9.67 固定 侧 的 位 置 图 9.68 ”横断 面 草 图 


Step22. 创建 图 9.69 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 讨 12。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 饭 全 辐 “一 各 | 给 制 的 折 弯 避 命令 。 

(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 图 9.69 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.71 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.70 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 ， 在 区 这 信和 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 9， 并 在 其 后 文本 框 中 输入 角度 值 5， 取 消 吕 合用 上 光 半径 加 复 
选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 10。 


(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 12 的 创建 。 
草图 基准 面 选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 
\ N 
\ N 














a 











图 9.69 ”绘制 的 折 和 区 12 图 9.70 固定 侧 的 位 置 图 971 横断 面 章 网 
Step23. 创建 图 9.72 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 守 13。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | sp 饭 全 四 esp 二 | 绽 制 的 折 弯 避 命令 。 
(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 图 9.72 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.74 所 示 的 
横断 面 草图 。 
(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.73 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 ， 在 新 这 位置 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 Ej|， 并 在 县 文本 框 中 输入 角度 值 900， 取 消 王 便利 册 久 半 欠 加 | 
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选 框 ， 在 六 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.5。 
(4) 单 击 训 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 13 的 创建 。 

后 图 基准 面 选取 此 太 的 位 置 为 折 回 定 个 
; [ 


1 
本 
志 pd 






TT 





ee 
图 9.74 ” 模 断 面 草图 





图 9.73 固定 侧 的 位 置 


图 9.72 ”绘制 的 折 膏 13 
Step24. 创建 图 9.75 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 14。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 交 。 狐 全 四 “一 和 电 | 绽 制 的 折 弯 避 ) 命令 。 

(2) 定义 横断 面 理 图 。 选 取 图 9.75 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.77 所 示 的 











横断 面 草图 . 
(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.76 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 ， 在 萄 这 全 村 


选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 眶 |， 单 击 逐 按钮 ， 并 在 其 后 文本 框 中 输入 角度 值 45， 取 消 


三 合用 默认 半径 i) 复 选 框 ， 在 .入 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1。 
(4) 单 击 沟 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 14 的 创建 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折 膏 固定 侧 


草图 基准 而 





图 9.75 ”绘制 的 折 弯 14 





图 9.77 模 断 面 音 图 


Step25. 创建 图 9.78 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 守 15。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 吴 入 | = 锋 金 昌 。 ep 也 | 绘制 的 折 挛 命令。 
(2) 定义 横断 面 草 图 。 选 取 图 9.79 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.80 所 示 的 





横断 面 草图 。 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 虑 |， 并 在 环 文 本 框 中 输入 角度 值 5， 取 消 喇 | 合 用 点 庆 半 径 加 | 复 








(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.78 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 ， 在 时 过 多 时 


选 框 ， 在 为 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 10。 
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(4) 单 击 芯 按钮， 完成 绘制 的 折 弯 15 的 创建 。 

选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 
1 





图 9.78 ”绘制 的 折 克 15 


图 9.79 ”草图 平面 
Step26. 创建 图 9.81 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 膏 16。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [后 入 四 | ep 饭 全 四 一。 二 | 绽 制 的 折 亭 避 命令 。 


图 9.80 ”横断 面 草图 


(2) 定义 横断 面 草 图 。 选 取 图 9.82 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.83 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.81 所 示 的 位 置 处 单 击 ,确定 折 弯 固定 侧 ， 在 新 位置 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 9， 并 在 [ 绽 文 本 框 中 输入 角度 值 900， 取 消 王 全 用时 认 半径 全 | 挨 
选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.5。 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 16 的 创建 。 
0 








草图 基准 面 
图 9.81 绘制 的 折 蔡 16 图 9.82 ”草图 平面 





图 9.83 ”横断 面 草图 
Step27. 创建 图 9.84 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 这 17。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 | 请 赤 加 | = 锋 金 旭 一 二 :| 绘制 的 折 弯 晤 命令 。 


模 断 面 更 岁 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折 索 固定 侧 


(2) 定义 模 断 向 理 网 。 选 取 狗 9.85 所 示 的 模型 表面 为 齐 图 基准 耐 ， 绘 制图 9.86 所 示 的 


平 图 基准 面 
N 
N 





sa 


图 9.84 绘制 的 折 弯 17 





图 9.85 ”草图 平面 
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图 9.86 ”横断 面 草 图 
(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.84 所 示 的 位 置 处 单 击 , 确定 折 弯 周 定 侧 ， 在 新 这 位 辕 





选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ”按钮 攻 j|， 单 击 芝 按钮 ， 并 在 其 后 文本 框 中 输入 角度 值 45， 取 消 
三 使 用 默 这 半径 吊 复 选 杠 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1。 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 17 的 创建 。 

Step28. 创建 图 9.87 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 这 18。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | ep 铬 金昌 esp 辽 | 给 制 的 折 弯 避 命 仿 。 

(2) 定义 横断 面 草图 。 选 取 图 9.87 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.89 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 在 图 9.88 所 示 的 位 置 处 单 击 , 确定 折 弯 固定 侧 , 在 新 误 位 轩 
选项 中 选取 “ 折 弯 在 外 ” 按 包 ,并 在 [ 绽 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 5， 取 消 [ 吕 | 莉 用 点 尖 半径 加 
复 选 框 ， 在 略 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 10。 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 18 的 创建 。 

平 图 全 准 面 选取 此 点 的 位 置 为 折 这 固定 全 























图 9.87 ”绘制 的 折 弯 18 图 9.88 固定 侧 的 位 置 图 9.89 ”横断 面 草图 

Step29. 创建 图 9.90 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 胃 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 嘲 :ne 节点 , 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “sm_diel” 
文件 ， 并 拖 动 到 图 9.90 所 示 的 平面 ,在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 对 话 框 中 单 击 瞩 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 二 加 -性 全 1 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 区 中 草图 4 特征 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 单 击 世 命 令 ， 进 入 草图 平面 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 9.91 所 示 ， 退 出 草图 平面 。 























图 9.90 “成形 特征 1 图 9.91 编辑 草图 
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Step30. 创建 图 9.92 所 示 的 镜像 2。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.92 镜像 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [请 六 的] esp 阵列 / 针 向 外 。 esp 网 | 镜 向 如 命 令 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 

Step31. 创建 图 9.93 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 请 志 加 一 和 切除 HE) > 国 | 拉 仲 和. 有. 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选取 图 9.94 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 9.95 
所 示 的 横断 面 草图 。 








草图 基准 面 





图 9.93 ”切除 一 拉 伸 1 图 9.94 草图 基准 面 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 菩 襄 区域 选中 号 时 度 相 等 册 复 选 框 和 | 必 正 芝 区 综 几 复 选 
框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step32. 创建 图 9.96 所 示 的 切除 一 - 拉 伸 





Re | 





图 9.95 ”横断 面 草图 图 9.96 切除 一 拉 伸 2 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 冯 加 ] 一 wj 加 一 w 国 | 拉 伸 四 命令. 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 9.97 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 , 在 草图 平面 中 
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绘制 图 9.98 所 示 的 横断 面 章 网 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “项 自 区 域 的 | 天下 拉 列 表 中 选择 EE 寺 
本 框 中 输入 深度 值 3.5， 选 中 必 正 要 如 只 册 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 





在 国文 





草图 基准 而 





图 9.97 草图 基准 面 图 9.98 ”横断 面 
Step33. 创建 图 9.99 所 示 的 饭 金 特征 一 一 汰 片 1。 
(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | p> 铬 金 吕 。 p> ” 册 | 基体 法 兰 凶 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 )， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 9.100 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
9.101 所 示 的 横断 面 草 图 ， 退 出 草图 平面 ， 此 时 系统 自动 生成 薄片 1。 


图 












草图 基准 面 


9.100 ”草图 基准 而 


9.101 模 断 面 草图 
Step34. 至 此 ， 饭 金 件 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 > 贺 | 另 丰 为 负 下 订 生 命令 ， 
将 模型 命名 为 USB_ socket， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


ys 


实例 10 ”镇 流 器 组 件 


10.1 实例 概述 


卫 


本 实例 详细 介绍 了 图 10.1.1 ee 在 创建 饭 金 件 1 时 ， 应 注 
意 在 饭 金 壁 上 两 个 连续 的 折 过 特征 ， 通 过 这 两 个 折 过 特征 创建 出 可 以 与 饭 金 件 2 进行 配合 
的 形状 ， 此 创建 思想 值得 信 鉴 。 











饭 金 件 2 
饭 金 件 1 
a) 闭 配 图 b) 焊 炸 图 
图 10.1.1 镇 流 器 外 壳 组 件 
饭 金 件 1 的 模型 及 设计 树 如 图 10.2.1 所 示 。 
号 Tectiftire dowI shell 外 地 鬼 制 的 折 棕 1 
日 鼎 如 情 单 上 和 we 给 制 的 折 守 4 
加 | 方程 起 由 . 国 切除 - 拉 伸 2 
ee 相国 切除 - 拉 伸 3 
3 < 前 祝 基 准 面 - 甩 镁 向 
总、 上 视 基准 面 上 村 .上 国 切除 - 拉 伸 - 菏 竖 1 
和 
汪 2 右 视 基准 面 We ee 
- 上 原点 3 摊 制 的 折 误 5 
“天 狐 多 1 加 时 ,给 制 的 折 训 8 
由 .其 基体 -法 兰 了 冯 制 的 折 吉 1 
由 - 世 过 线 - 法 兰 1 | 的 


由 .图 切除 - 拉 伸 1 





图 10.2.1 人 狐 金 件 1 的 模型 及 设计 树 





9 eT 
由 . 出 . 怠 平板 型 式 1 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 芒 伯 加 |] ep 加 | 新 建 如 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 10.2.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 
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(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 镶 金 烛 。 ep | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 )， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
10.2.3 所 示 的 横断 面 章 图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 饭 爹 参数 。 在 稻 金 参 获 (@ 芭 域 的 文本 框 < 中 输入 厚度 值 0.5。 

加 定义 饭 爹 折 杰 系数。 在 区 拆 查 系数 动 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 玫 寺 项 , 把 文本 框 区 
的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 狐 金 自动 切 释放 本 类 型 。 在 | 友 自 动 世 释 放 术 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选中 [2 使用 靶 族 粮 比 全 ta 复 选 框 ， 在 比 遍 王 : 文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 























图 10.2.2 基体 一 法 兰 1 图 10.2.3 ”横断 面 草图 
Step3. 创建 图 10.2.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一 狐 全 古 “一 和 议 | 边线 法 兰 四 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 妓 按 钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 10.2.5 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


_ “边线 法 兰 的 边线 1 



































IE _ 
边线 法 兰 的 边线 2 
图 10.2.4 边线 一 法 兰 1 图 10.2.5 边线 法 兰 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 骑 麻 (@ 区 域 的 国文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ”对 话 框 | 芋 关 长度 (| 域 的 | 区 下拉 列表 中 选 
择 国 于 ,在 是 文本 框 中 输入 深度 值 25.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ”按钮 区 ， 
回 定义 法 兰 位 置 。 在 [ 英 兰 全 置 区域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 册 ， 
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(4) 单 击 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 10.2.6 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 参 大 加 | 一 w 切除 一 上 图 | 拉 伸 名 合 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.2.7 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

Go 定义 横断 面 草 网 。 在 日 独 环境 中 绘制 图 10.2.8 所 示 的 横断 和 耐 章 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国 粤 划 区 域 的 | 好 | 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 选 中 风 正 朗 苛 除 加 | 复 选 框 ， 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


“一 


图 10.2.6 切除 一 拉 伸 1 图 10.2.7 草图 基准 而 图 10.2.8 ”横断 面 草 图 

















草图 基准 面 





Step5. 创建 图 10.2.9 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 赤 加 一 氏 金 如。 ep 电 | 绽 制 的 折 灾 (EB) 人 阁 今 
(或 单 击 “ 钱 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 车 |)。 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 10.2.10 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 


支 


图 10.2.9 ”绘制 的 折 弯 1 图 10.2.10” 折 膏 线 基准 面 
@ 定义 折 要 线 草 图 。 在 章 岁 环境 中 绘制 图 10.2.11 所 示 的 扩 要 线 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | espe | 区 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 10.2.12 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 晰 这 若 数 (B) x 域 的 | 弥 | 文 木 框 中 输入 折 弯 角度 值 45.0， 在 
拆 这 位 置 [x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 号 |. 





~ 
~ 


折 弯 线 基准 面 
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(5) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 


参数 (加 区 域 中 单 击 | 开 较 钮 ， 可 以 改变 折 谊 方向 。 
选取 此 点 的 位 置 为 打 营 固定 侧 


/ 


图 10.2.11 绘制 的 折 弯 线 图 10.2.12” 折 人 固定 侧 的 位 置 











Step6. 创建 图 10.2.13 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 并 加 ] ep 锋 金 加 。 ep 电 | 丝 制 的 折 弯 避 命令 
(或 单 击 “ 令 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 大 ). 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
@ 定义 折 弯 线 基 准 面 。 选 取 图 10.2.14 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 





折 弯 线 基准 面 





图 10.2.13 ”绘制 的 折 弯 2 图 10.2.14” 折 弯 线 基准 面 
加 定义 折 索 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.15 所 示 的 折 弯 线 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 


(3) 定义 折 芝 固定 人 出。 在 图 10.2.16 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 芝 固定 侧 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 





图 10.2.15 ”绘制 的 折 弯 线 图 10.2.16 ” 折 弯 固定 侧 的 位 置 





(4) 定义 人 饭 金 参数 属性 。 在 着 查 允 数 呈 区 域 的 邓 文 本 框 中 输入 折 杰 角度 值 45.0， 在 
拆 这 位置 域 中 单 击 “材料 在 内 ”按钮 

(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 10.2.17 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 总 四 ] ep 白金 同一 和 电 | 丝 制 的 折 弯 苔 命令 
(或 单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 感 ). 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
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QD 定义 折 弯 线 基 准 面 。 选 取 图 10.2.18 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 





折 弯 线 基准 面 
图 10.2.17 ”绘制 的 折 弯 3 图 10.2.18” 折 区 线 基准 面 
Go 定义 折 棕 线 章 图 。 在 章 网 环境 中 绘制 岁 10.2.19 所 示 的 折 赤 线 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 Y| esp | 区 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 芍 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 玖 固定 侧 。 在 图 10.2.20 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 区 固 定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 厦 壹 参数 大 区 域 的 | 芝 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 45.0， 在 


折 索 信 置 j 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 &_ . 
选取 此 点 的 位 置 为 折 膏 固定 侧 


(5) 单 击 沟 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 3 的 创建 。 
图 10.2.19 绘制 的 折 弯 线 图 10.2.20“” 折 弯 固 定 侧 的 位 置 


Step8. 创建 图 10.2.21 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 打 弯 4。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 赤 加 | 一 饭 全 嫩 “一 多 电 | 给 制 的 折 弯 命令 
(或 单 击 “ 令 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 磋 )， 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 10.2.22 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 

@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.23 所 示 的 折 弯 线 。 






























折 弯 线 基准 面 





图 10.2.21 绘制 的 折 弯 4 图 10.2.22” 折 弯 线 基准 而 





10.2.23 ”绘制 的 折 弯 线 


@) 选择 下 拉 菜 单 [ 玫 入 四 | = | 攻 上 退 出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
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制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 10.2.24 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 页 这 参 数 (B)[x 域 的 | 弛 | 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 45.0， 在 
拆 这 位置 下 x 域 中 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 肌 ， 


(5) 单 击 饪 按钮， 完成 绘制 的 折 弯 4 的 创建 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折 芝 固定 侧 、 











图 10.2.24 ”固定 侧 的 位 置 
Step9. 创建 图 10.2.25 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 坟 四 | 一 切除 CE 一 和 [ 国 | 拉 伸 色 … 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.2.26 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

(定义 横断 面 捍 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.27 所 示 的 横断 面 晶 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 剖 天 区 域 的 [ 弄 下 拉 列 表 中 选择 
训 首 选项。 选中 2 正 变 切 队员 复 选 枉 ， 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 记 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 10.2.28 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 


2 


图 10.2.25 ”切除 一 拉 伸 2 图 10.2.26 草图 基准 面 10.2.27 横断 面 草 图 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [开关 国 ] ep 切除 上 一， 国 | 拉 利加 命 仿 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.2.29 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

G@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.30 所 示 的 横断 面 草图 。 


一 


图 10.2.28 ”切除 一 拉 伸 3 图 10.2.29 ”草图 基准 面 图 10.2.30 ”横断 面 草 图 























草图 基准 面 
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(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 萌 名 二 区 域 中 选中 吧 当 屋 度 相等 由 复 
选 框 与 吃 正 变 急 除 吊 复 选 枉 ， 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 

Step11. 创建 图 10.2.31 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 沽 六 加 插 六 站 | w= | 于 引 /请问 下 mm 三 | 镇 庙 岂 ，， 命令 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切 除 一 拉 伸 3 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


市 视 基 汶 而 


























a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 10.2.31 镜像 1 
Step12. 创建 图 10.2.32 所 示 的 切除 一 拉 伸 一 注 壁 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 |] p> 切除 。 ep 国 | 拉 种 四 ， 何 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.2.33 所 示 的 表面 为 草图 基准 面 。 








”草图 基准 面 





图 10.2.32 切除 二 拉 介 一 泗 辟 1 图 10.2.33 ”草图 基准 面 

Go 定义 横断 面 章 图 。 在 章 网 环境 中 绘制 网 10.2.34 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 一 拉 伸 一 注 壁 属性。 

@ 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 匡 司 划 区 域 中 撤销 鼎 正 诡 切 际遇 复 选 
框 的 选中 。 

@ 定义 薄 辟 特征。 在 “切除 一 拉 伸 一 薄 壁 ”对 话 框 | 加 落 壁 转 逢 友 |x 域 的 [元 | 拉 列 表 
中 选择 国 lb 时 先 项 ， 在 辣 文 本 框 输入 厚度 值 0.1。 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 一 薄 壁 1 的 创建 。 
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放大 图 
-> 





图 10.2.34 横断 面 草图 
Step13. 创建 图 10.2.35 所 示 的 镜像 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加] ep 阵列 / 较 向 四。 esp 蝎 | 镜 向 如 命 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切除 一 拉 伸 一 薄 壁 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 


必 


放大 图 


1 ee 
和 ”2 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
10.2.35 ”镜像 2 

Step14. 创建 图 10.2.36 所 示 的 镜像 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医大 加 ] sp 阵列 / 镜 自 如。 ep 辐 | 镜 自如 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 锐 像 对 象 。 选 择 切 除 一 拉 伸 一 薄 壁 1 与 镜像 2 作为 镜像 3 的 对 象 。 


E、 
人 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
10.2.36 ”镜像 3 
(4) 单 击 当 按钮， 完成 镜像 3 的 创建 。 
Step15. 创建 图 10.2.37 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 赤 辐 p> 后 金 加 p> 于 | 综 制 的 折 弯 人 @ 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 恩 ). 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
四 定义 折 弯 线 基 准 面 。 选 取 图 10.2.38 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 


公 
必 
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放大 图 有 


-bP 





= ~、~ 折 膏 线 基准 面 
图 10.2.37 ”绘制 的 折 弯 5 图 10.2.38” 折 弯 线 基准 面 

@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.39 所 示 的 绘制 折 弯 线 。 

轩 远 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 10.2.40 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 变 参数 ( 区 域 的 | 忆 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
折 索 伺 置 | 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 大. 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 5 的 创建 。 

Step16. 创建 图 10.2.41 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 达 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 国 坟 四] esp 锋 金 加 。 ep 电 | 绽 制 的 折 这 @) 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 恩 )。 











选取 此 点 的 位 置 为 折 芝 固定 侧 


LA 





图 10.2.39 ”绘制 的 折 弯 线 图 10.2.40 ”固定 侧 的 位 置 
(2) 定义 特征 的 折 营 线 。 
qd 定义 折 弯 线 基 准 面 。 选 取 图 10.2.42 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基 ; 蕉 面 。 





图 10.2.41 绘制 的 折 弯 6 图 10.2.42 ”固定 侧 的 位 置 


@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.43 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 10.2.44 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
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选取 此 点 人 固定 侧 


图 10.2.43 ”绘制 的 折 营 图 10.2.44 固定 侧 的 位 置 


(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 和 ;角度 值 90.0， 在 
拆 这 位 置 汉 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 乳 |. 

(5) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 6 的 创建 。 

Step17. 创建 图 10.2.45 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 蕉 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 瑟 ” 狐 全 古 。 ep 蕊 | 绘制 的 折 弯 芭 ) 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 轴 )。 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 10.2.46 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 














折 杰 线 基准 面 
图 10.2.45$ ”绘制 的 折 弯 7 图 10.2.46 固定 侧 的 位 置 
G@ 定义 折 弯 线 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.47 所 示 的 折 要 线 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 | 天 赤 加 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 10.2.48 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 芝 固定 侧 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折 厅 固定 全 











图 10.2.47 ”绘制 的 折 弯 线 图 10.2.48 固定 侧 的 位 置 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 碍 参数 号 区 域 的 羽 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
拆 这 位置 和 x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 |. 
(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 7 的 创建 。 
Step18. 创建 图 10.2.49 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 达 8。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参加] 一 饭 全 胡 一 本 | 给 制 的 折 弯 @) 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 图 |)， 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

Q@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 10.2.50 所 示 的 模型 表面 作为 折 杰 线 基准 面 。 





图 10.2.49 ”绘制 的 折 弯 8 图 10.2.$0” 折 弯 线 基准 面 
@) 定义 折 营 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.2.51 所 示 的 折 营 线 。 





@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 。 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 膏 固定 侧 。 在 图 10.2.52 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 膏 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 爹 参数 属性 。 在 着 查 参数 号 区域 的 邓 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
折 之 伺 置 j 芭 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 大. 
(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 8 的 创建 。 
选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 

















图 10.2.51 ”绘制 的 折 弯 线 图 10.2.52 ”固定 侧 的 位 置 
Step19. 至 此 ， 狐 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 杰 全 加 ]」 =p 辐 | 保存 入 命令 ， 
将 模型 命名 为 rectifire_down_shell， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


10.3 宏 金 件 2 


Task1. 创建 成 形 工具 


成 形 工 具 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 10.3.1 所 示 。 
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Sh sm_recttifier [ 旺 认 三 访 > 显示 状 夸 13) 


由 -加 注解 


相国 喇 台 - 拉 伸 1 
相国 切除 - 拉 伸 
四 丛 成 形 工具 1 


图 10.3.1 零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 习 全 加 」 一 和 | 新 建 负 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对话 框 中 选择 “零件 > 模块， 单 击 忆 _ 靖 定 | 妆 钙 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 10.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 凸 台 / 共 体外 ep 伯 | 拉 伸 加 .命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 帧 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 。 

四 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 | 天 六 加 | 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 古 台 一 拉 伸 ”对 话 框 医 癌 区域 的 |H 下 拉 列 表 中 选择 
生计 项 ， 在 局 i 文 本 框 中 输入 深度 值 3.0。 



























































图 10.3.2 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 10.3.3 ”横断 面 草图 
(4) 单 击溃 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 10.3.4 所 示 的 零件 符 征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 |] ep 切除 如 ep 国 | 拉 伸 到 … 命令。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.3.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.5 所 示 的 横断 面 草 网 。 
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@) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | 一 和 | 匡 | 退出 草图 命令 ， 完 成 横断 面 草图 的 创建 。 
草图 基准 和 面 





图 10.3.4 ”切除 一 拉 伸 1 图 10.3.5 ”横断 面 草图 

(3) 定义 切除 深度 属性 .采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ;在 “切除 一 拉 伸 ”对话 柜 轩 时 
区 域 的 | 下拉 列表 中 选择 医 夺 2 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 10.3.6 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 六 加 p> 凶 全 如 ”一 全 | 成 开工 内 合 今 . 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 号 目 面 区 域 ,选取 图 10.3.6 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激 活 “成 形 工具 ”对 话 框 的 县 杰 敬 除 的 面 ,区 域 ， 选 取 图 10.3.6 所 示 的 模 
型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 




















_ 
Su 


要 移 除 的 面 





图 10.3.6 成 形 工 具 1 
Step5. 至 此 , 成 形 工具 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 区 全 加] 一 国 | 另 为 则 … 命 仿 ， 





把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch10， 并 命名 为 sm_rectifire。 

Step6. 将 成 形 工具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 蜗 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 在 设计 库 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “选取 文件 夹 ”对 话 
框 ， 在 要 i 芽 转 下拉 列 表 中 找到 D:\sw13.6\work\eh10 文件 夹 后， 单 赴 而 时 “上 包 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 峡 co 节点 ， 右 击 该 节点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工具 详 伸 赤 俞 令 。 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 














Task2. 创建 主体 饭 金 件 模型 
饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 10.3.7 所 示 。 


Sh rectifire top shell 
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.| 癌 传感器 四- 碟 颖 制 的 折 弯 2 
四 -[ 罗 | 注解 由 -车 边线 -法 兰 1 
本- 量 切 寺 晴 单 ) 四 如 镜 疝 1 

四 - 回 | 方程 式 由 - 贱 切除 - 拉 伸 2 
-号 = 材质 “未 指定 》 一 各 阵列 | 虐 性 )1 
.> 前 视 基准 面 由 -图 切除 - 拉 伸 3 
人 惟 y 上 视 基 准 面 一 和 阵列 (三 性 )2 
准 ; 右 视 基准 面 由 -图 切除 - 拉 伸 4 
这 1 明 厚 点 由 -< sm recttifierl [Ebi 一 
. 园 扳 多 | 大 蚀 向 2 
由 -其 基体 -法 兰 1 “四 镇 向 3 
相国 切除 - 拉 伸 1 -各 断 开 - 边 用 1 
由 -os 绽 制 的 折 弯 1 由 - 畏 乎 板 型 式 1 





图 10.3.7 饭 金 件 模 型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [福特 则 | ep [| 新 建 如 .命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 确定 | 妆 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 10.3.8 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 锋 金 烛 ”ep 岗 | 基 体 法 兰 册 .， 命 今 (或 
单 击 “ 狐 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 )， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.9 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 /薄片 ”对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 角 金 佑 数 (5) | 域 的 文本 框 并 中 输入 厚度 值 0.5。 

(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


















































图 1038 基体 一 法 兰 1 
Step3. 创建 图 10.3.10 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 [十 六 四 | > 切除 ep 国 | 拉 人 种 四 ， 命 仿 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q) 定义 草图 基准 而 。 选 取 图 10.3.10 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 持 图 。 在 诗 图 环境 中 绘制 图 10.3.11 所 示 的 横断 面 守 图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 外 划 区 域 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 


图 10.3.9 ”横断 面 草图 
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选项 ， 选 中 吃 号 时 度 相等 上 0 复 选 框 与 必 正 变 苛 辽 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 饪 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 





| 


草图 基准 面 


图 10.3.10 ”切除 一 拉 伸 1 





图 10.3.11 横断 面 草图 


Step4. 创建 图 10.3.12 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 儿 金 如。 ep 电 | 丝 制 的 折 弯 避 命令 
(或 单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 黑 |)。 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
Q@ ”定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 10.3.13 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 





Be 
折 弯 线 基准 面 
图 10.3.12 ”绘制 的 折 弯 1 图 10.3.13” 折 弯 线 基准 而 


四 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.14 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 10.3.15 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 断 壹 参数 (eB)[x 域 的 | 冤 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
拆 索 位 置 ([x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 由 | 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 











选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 


oo 
Pd 


图 10.3.14 ”绘制 的 折 弯 线 图 10.3.15 固定 侧 的 位 置 
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Step5. 创建 图 10.3.16 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 铬 金昌 ep 下 | 给 制 的 折 弯 芭 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 恩 )。 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

QD 定义 折 柠 线 基 准 面 。 选 取 图 10.3.17 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 








~ 


折 弯 线 基准 而 
图 10.3.16 ”绘制 的 折 弯 2 图 10.3.17” 折 弯 线 基准 面 

@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.18 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 10.3.19 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 赤 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参 数 属性 。 在 靳 这 参数 (B)[x 域 的 圣 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
折 这 全 置 j 芭 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 磊 |. 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 

















选取 此 扣 J 回 定 侧 





图 10.3.18 ”绘制 的 折 达 线 图 10.3.19 固定 侧 的 位 置 
Step6. 创建 图 10.3.20 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 | 一 和， 扳 全 媚 “一 和 语 | 过 线 法 兰 台 命令 (或 


单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 甩 按 钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 10.3.21 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边 


\-， 边线 法 兰 的 边线 
”放大 图 va 





图 10.3.20 边线 一 法 兰 1 图 10.3.21 边线 法 兰 的 边线 
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(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 因 订 (@ 区 域 的 图 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 莲 兰 长 度 全 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 先 
生生 项, 在 大 文本 框 中 输入 深度 值 8.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 外 部 虚拟 交点 ” 按钮- 缀 。 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 攻关 兰 放置 tj 区域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 志 . 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 10.3.22 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 国 | esp 阵列 / 镜 向 中 ep 加 | 镜 向 如 命 仿 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 而 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边 线 一 法 兰 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 




















择 芭 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
10.3.22 ”镜像 1 


Step8. 创建 图 10.3.23 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 四 | 王权 切除 中 王权 | 国 | 拉 伸 色 … 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.3.24 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.25 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 匡 训 则 区 域 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 
洁 坟 寺 先 项 ， 选 中 必 正 区 要 际 册 复 选 杠 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

















图 10.3.23 ”切除 一 拉 伸 2 图 10.3.24 草图 基准 面 图 10.3.25 ”横断 面 草图 
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Step9. 创建 图 10.3.26 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 世 网 国 p> 阵列 /镇 自 外 。 esp 有 有 | 线性 阵列 区 ， 命令， 系统 弹出 
“线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 参数 。 


G 定义 方向 1 的 阵列 引导 边线 。 选 择 图 10.3.27 所 示 的 边线 为 第 一 方向 引导 边线 。 











第 一 方向 引导 边线 
放大 图 


| 
| 1 


A 






图 10.3.26 ”阵列 (线性 ) 1 图 10.3.27 选取 阵列 引导 边线 

四 定义 方向 1 的 参数 。 在 蔽 晤 划 区 域 的 电文 本 框 中 输入 数值 7.0， 在 虹 文 本 框 中 输入 
数值 5。 

(3) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 医 竺 入 的 上 
列 的 源 特征 。 

(4) 单 击 竺 按钮， 完成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 10.3.28 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

















{x 域 中 的 文本 框 ,选取 切除 一 拉 伸 2 作为 阵 





和 10.3.28 切除 一 拉 伸 3 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 C) 一 国 | 控 伸 思 .命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 齐 图 。 
Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.3.29 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.30 所 示 的 横断 面 草图 。 








图 10.3.29 ”草图 基准 面 10.3.30” 模 断面 草图 
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(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国 粤 刁 区 域 的 鸭 | 下 拉 列 表 中 选择 

和 项 ， 选 中 必 号 悍 度 相等 (Q 复 选 框 与 x 正 变 切 了 加 | 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 

Step11. 创建 图 10.3.31 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 病 轴 国 一 w。 阵列 /镇 向 下 。 esp 上 和 | 线性 阵列 命令， 系统 弹出 
“线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 贰 陡 到 的 畦 迁 
列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 方向 1 的 阵列 引导 边线 。 选 择 图 10.3.32 所 示 的 边线 为 第 一 方向 引导 边线 。 

@@ 定义 方向 1 的 参数 。 在 萌 急 址 区 域 的 蝇 i 文 本 框 中 输入 数值 11.0; 在 司 文 本 框 中 输入 
数值 4。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 2 的 创建 。 


[Wy 
a gy 


图 10.3.31 ”阵列 (线性 ) 2 图 10.3.32” 选取 阵列 引导 边线 


Step12. 创建 图 10.3.33 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | 一 w 切除 中 一 交加 | 拉 伸 双 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 10.3.34 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 10.3.35 所 示 的 横断 面 草图 。 











国 j 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 3 作为 阵 











> -i 方向 引导 边线 | | | | | 
放大 图 





Ld 
Ld 











/ 


草图 基准 面 
图 10.3.33 ”切除 一 拉 伸 4 图 10.3.34 草图 基准 面 图 10.3.35 ”横断 面 草图 
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(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 匡 训 则 区 域 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 
福娃 先 项 ， 选 中 区 正 区 可 辽 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 况 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 

Step13. 创建 图 10.3.36 所 示 的 成 形 特 征 1。 





网 遇 拖 到 该 平面 
pA 
pA 


放大 图 





图 10.3.36 成形 特 征 1 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 畴 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 嘲 cht0 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “sm_rectifier” 
文件 并 拖 动 到 图 10.3.36 所 示 的 平面 ， 并 进行 位 置 方向 上 的 角度 的 旋转 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ”对 话 框 中 单 击 去 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 加 me 有 全 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 迄 站 草图 特征 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 “编辑 草图 ”按钮 医 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 10.3.37 所 示 ， 退 出 草图 环境 。 














10.3.37 ”编辑 草图 
Step14. 创建 图 10.3.38 所 示 的 镜像 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 阵列 / 镜 向 外。 ep 蝎 | 镜 向 如 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 


右 视 基准 面 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
10.3.38 ”镜像 2 





公 
必 


右 视 基准 面 
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Step15. 创建 图 10.3.39 所 示 的 镜像 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列 /镇 向 人 esp 赐 | 镜 向 人 D.… 合 今 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特 征 1 和 镜像 2 作为 镜像 3 的 对 象 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 3 的 创建 。 


ic 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 10.3.39 镜像 3 


Step16. 创建 图 10.3.40 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 一 边 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | = 铬 金地 一 和 全 | 断裂 过 角色 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 图 按钮) 

(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活着 断 边 角 选 项 人 jx 域 的 号 ， 选 取 图 10.3.41 所 示 的 各 边 
线 。 在 着 断 装 到 文本 框 中 选取 “ 圆 角 ”按钮 圈 。 在 郧 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 断 开 一 边 角 1 的 创建 。 





















业 开 边 角 线 


图 10.3.40 ”上 断 开 一 边 角 1 图 10.3.41 上 断 开 边 角 线 


Step17. 至 此 ， 令 金 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 国 ] ep 国 | | 保存 @) 命令 ， 
将 模型 命名 为 rectifire_ top_shell， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


实例 11 订 书 机 组 件 


11.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 一 款 订 书 机 的 整个 设计 过 程 ， 该 订 书 机 包括 图 11.1.1 所 示 的 六 个 饭 金 件 ， 
每 个 零件 的 设计 思路 是 先 创建 “ 基 体 法 兰 ” 然后 再 使 用 “ ee “绘制 的 折 要 ”等 命 
令 构 建 出 最 终 模 型 。 其 中 饭 金 件 1 的 创建 方法 值得 借鉴 ， 它 主要 是 通过 一 个 成 形 特征 创建 
出 来 的 。 下 面 将 对 每 个 饭 金 件 的 设计 过 程 进 行 详 细 的 讲解 。 





饭 金 件 6 
V4 
V4 
饭 金 个 和 、 _ 令 金 件 4 
饭 金 件 、 

AAA _ -人 饭 金 件 1 

饭 爹 件 2 
a) 装配 图 b) 爆炸 图 


图 11.1.1 订 书 机 组 件 


11.2 钛 金 件 1 


Task1. 创建 成 形 工具 1 








成 形 工 具 用 于 创建 模具 成 形 特征 ， 在 该 模具 零件 中 ， 主 要 运用 一 些 基本 建 模 思想 。 下 
面 就 来 创建 用 于 成 形 特征 的 成 形 工具 1， 成 型 工具 1 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 11.2.1 所 示 。 
| 1 


wh staple shaped tool Ol 








tle 向 国 切除 - 拉 圳 2 

a | 

i -= 材质 < 水 指定 > 本 .本 同 角 2 

a -2 前 视 基准 面 -全 国 角 3 

从 > 上 视 基准 面 -全 国外 4 

有 视 基准 面 . 

- lt 全 贺 角 5 

由 是 ae oe 

由 "加 凸 各 - 接 伸 2 
全 | 贺 角 8 
全 回 角 9 
古国 切除 - 拉 伸 3 
由 : 舍 成 形 工具 1 





图 11.2.1 零件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [福特 加 | ep [| 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 上 确定 | 妆 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 11.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 人 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [天 六 四 | ep 巴 台 /基体 @ 。 ep。 [他 | 拉 伸 名 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (FE)” 工 具 栏 中 的 咒 较 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
11.2.3 所 示 的 横断 面 草图 。 


Bf 


图 11.2.2” 凸 台 一 拉 伸 1 图 11.2.3 柜 断 面 章 图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 隅 总 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
计 项 ， 在 .中 输入 深度 值 10.0。 

(4) 单 击 汉 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.2.4 所 示 的 零件 基础 符 征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 睛 六 一 和 怠 台 /基体 ”一 和 国 | 拉 伸 凶 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 加 | 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ; 在 草图 环境 中 绘制 图 
11.2.5 所 示 的 横断 面 草图 。 







































































图 11.2.4 四 人 台 一 拉 伸 2 图 11.2.5 ”横断 耐 捍 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 殴 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 本 再 项 ， 在 避 中 输入 深度 值 34.0， 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 
Step4. 创建 图 11.2.6 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 ww” 特征 外 ep 日 | 找 模 如 命令 (或 单 
击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 贿 护 钮 )， 

(2) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 嘻 尾 面 (N) 区 域 的 | 有 区 中 选取 图 11.2.7 所 示 的 表面 作为 拔 模 中 性 
面 。 

说 明 : 单 击 逐 按钮 可 以 改变 拔 模 方向 . 

(3) 定义 拔 模 面 。 在 鼎 想 面 @E) x 域 的 国 选项 中 选取 图 11.2.7 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
11.2.6 拔 模 1 














图 11.2.7 拔 模 参 考 面 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 

个 定义 拔 模 类 型 。 在 起 模 类 型 (台中 选取 他 中 性 面 旧 单 选项 。 

@ 定义 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 蘑 稳 角 魔 tEj 区 域 的 | 汪 文 本 框 后 输入 值 2.5。 

@ 定义 拔 模 沿 而 延伸 。 在 内 逢 面 (E) x 域 的 睦 神 治 面 延伸 叹 : 中 选取 国 过 项 . 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 11.2.8 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 | > 切除 ep “加 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.2.8 所 示 表 面 作为 草图 基准 面 ;在 草图 环境 中 
绘制 图 11.2.9 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 区 向 1 

国光 项 ， 在 交 中 输入 深度 值 1.0。 其 他 选择 默认 设置 值 。 


(4) 单 击 兹 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
草图 基准 面 、、 




















区 域 的 [人 下 拉 列 表 中 选择 








11.2.8 切除 一 拉 伸 1 11.2.9 横断 面 草图 
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Step6. 创建 图 11.2.10 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 特征 。 esp | 技 模 各 命令 (或 单 
击 “ 特 征 (FE)” 工 具 栏 中 的 硕 按 钮 )。 

(2) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 呈 仁 面 tj 区域 的 乏 中 选取 图 11.2.11 所 示 的 表面 作为 拔 模 中 
性 面 。 

(3) 定义 拔 模 面 。 在 碎 要 面 ( 国 区 域 的 国 选 项 中 选取 图 11.2.11 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 











图 11.2.10 拔 模 2 


拔 模 中 性 面 “ 





图 11.2.11 拔 模 参考 面 


(4) 定义 拔 模 参数 。 

@ 定义 拔 模 类 型 。 在 上 覆 美 型 区 中 选取 名 中 性 面目 单 选项 。 

@ 定义 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 蔗 构 角度 (Bi 域 的 [站 文本 框 后 输入 值 10.0。 

加 定义 拔 模 沿 面 延 伸 。 在 虑 本 面 (加 | 区 域 的 晓 柱 滞 面 迹 市 加 中 尘 取 国 过 机 . 

(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 拔 模 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 11.2.12 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 坟 四 | 一 切除 CE) 一 和 [ 国 | 拉 伸 他 … 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.2.12 所 示 表 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 
绘制 图 11.2.13 所 示 的 横断 和 面 捍 图 。 


刁 个 二 量 


图 11.2.12 切除 一 拉 伸 2 图 11.2.13 ”横断 面 草图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 E 戎 自 二 x 域 的 [区 | 下拉 列 表 中 选择 
让 项 ， 在 < 中 输入 深度 值 1.0。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 











329 
， 
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Step8. 创建 图 11.2.14 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 二 加] 一 特征 下 ”一 和 呈 | 技 模 中 命令。 








图 11.2.14 拔 模 3 


(2) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 吴 性 面 鸭 区域 的 乏 中 选取 图 11.2.15 所 示 的 表面 作为 拔 模 中 


性 面 。 
(3) 定义 拔 模 面 。 在 划 要 面 ( 针 区 域 的 宣 中 选取 图 11.2.15 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 
(4) 定义 拔 模 参 数 。 
QOD 定义 拔 模 类 型 。 在 碎 柳 类 型 名 沾 选 取 名 中 性 面目 单 选项 。 
@ 定义 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 蔗 构 角度 (Bi 域 的 [站 文本 框 后 输入 值 10.0。 
@ 定义 拔 模 沿 面 延 仲 。 在 贱 模 面 (B) [x 域 的 靶 矿 沿 面 延 塌 吕 中 尘 取 国 过 机. 
(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 拔 模 3 的 创建 。 





am 
Ed 
I 
cad 


拔 模 中 性 面 | 


Ni 








| 


图 11.2.15 ” 拔 模 参考 面 

Step9. 创建 图 11.2.16 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 ”一 站 全 | 贺 角 如) 命令， 系统 
弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 11.2.16a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 | 器 外 项 上 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 40， 选 取 
lv 切线 延 伸 (@) 复 选 框 。 单 击 饺 按钮， 完成 圆 角 1 的 创建 。 




















a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.2.16 圆 角 1 
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Step10. 创建 图 11.2.17 所 示 的 圆 角 2。 选取 图 11.2.18 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 
区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.5， 选 取 [ 到 赵 绢 延 十 是 复 选 框 。 








图 11.2.18” 圆 角 边线 





Step11. 创建 图 11.2.19 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 11.2.20 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 
区 域 的 .文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 08， 选 取 | 到 二 吉 玫 全 复 选 杠 。 





图 11.2.20 ” 圆 角 边线 


Step12. 创建 图 11.2.21 所 示 的 圆 角 4。 选 取 图 11.2.22 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 
区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 10， 选 取 | 区 直 绢 延 侠 名 复 选 框 。 








图 11.2.21 圆 角 4 
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' ' 放大 图 ， | 
| 
| | | 


[人 
图 11.2.22” 圆 角 边 线 
Step13. 创建 图 11.2.23 所 示 的 圆 角 5。 选取 图 11.2.24 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 











圆 角 边线 、 
由 一 级 放大 图 


| 


Step14. 创建 图 11.2.25 所 示 的 圆 角 6。 选取 图 11.2.26 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 





图 11.2.24 圆 角 边线 








图 11.2.25 圆 角 6 





图 11.2.26 ” 圆 角 边线 
Step15. 创建 图 11.2.27 所 示 的 圆 角 7。 选 取 图 11.2.28 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 











| 区域 的 .入 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 10， 选 取 取 臣 线 延 志 旺 复 选 框 ， 
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图 11.2.28 ” 圆 角 边线 
Step16. 创建 图 11.2.29 所 示 的 圆 角 8。 选取 图 11.2.30 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 
| 加 外 项 目 (Dy 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 10， 选 取 区 更 融 延 南 加 复 选 杠 。 








图 11.2.30” 圆 角 边 线 


Step17. 创建 图 11.2.31 所 示 的 圆 角 9。 选 取 图 11.2.32 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 
| 加 外 项 目 (BD 区 域 的 ,为 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 15， 选 取 [ 下 | 更 可 延 南 @@ 复 选 框 。 





图 11.2.31 圆 角 9 





图 11.2.32” 圆 角 边 线 
Step18. 创建 图 11.2.33 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [请 六 四] ep 切除 CC 一 和 [ 国 | 拉 伸 色 命令 。 
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(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.2.34 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.2.34 所 示 的 横断 面 草 网 。 
草图 基准 面 、、 


~ 





图 11.2.33 ”切除 一 拉 伸 3 图 11.2.34 横断 面 更 图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 基 名 二 区 域 的 | 区 下 拉 列 表 中 选择 











(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 

Step19. 创建 图 11.2.35 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 ] p> 铬 金 旭 ”一 全 | 成形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 用 萤 目 面 区 域 ， 选 取 图 11.2.35 所 示 的 模 
型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 











-停止 面 


” 


p> 





图 11.2.35 成 形 工 具 1 

(3) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 

Step20. 至 此 , 成 形 工具 1 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [六 华 加 |] 一 w。 国 | 另存 为 由 合 
令 ， 把 模型 保存 于 Di:\sw13.6\workch1T\， 并 命名 为 staple_shaped_tool 01。 

Step21. 将 成 形 工 具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 在 设计 库 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 因 ， 系 统 弹出 “选取 文件 夹 ”对 话 
框 ， 在 晤 抄 汉 围 eh 下 拉 列 表 中 找到 DD:\sw13.6\work\ch11\ 文 件 夹 后 ， 单 汕 [确定 “上 馈 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现时 all 节 点 ， 右 击 该 节点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工具 文件 夫 命令 ， 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 


Task2. 创建 主体 饭 金 件 模型 


主体 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 11.2.36 所 示 。 





- 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莹 全 加] ep [| 新建 四 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 | 术 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 


-2 右 视 基准 面 
邑 staple_ D1 全 计 让 时 计 》 显 韦 闫 大 1> le 原点 
“加 传感器 -和 圈 扳 多 1 
申 央 注解 向 基体 -法 兰 1 
» 由 刀 切割 半音 (1) 由 -到 staple shaped tool Dll Etih) 一 
由 -| 可] 方程 式 赴 国 切除 - 拉 伸 1 


于 材质 祭 指定 > 古国 切除 - 拉 伸 2 
由 国 切除 - 拉 促 3 


由 - 驳 平板 型 式 1 





et 准 ; 上 视 基 准 面 


图 11.2.36“” 饭 金 件 模型 及 设计 树 

Step2. 创建 图 11.2.37 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 pw。 狐 全 同一 机 | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 购 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
11.2.38 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 狐 金 参数 属性 。 

@ 定义 饭 金 参数 。 在 外 金 大 数 (5) x 域 的 文本 框 H 中 输入 厚度 值 05。 取 消 对 | 受 疝 加 
的 选中 。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 。 在 [区 白 查 对 数 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 痢 ， 把 文本 框 | 区 的 
因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 | 吕 自 动 划 释 族 榴 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 | 
中 蕙 用 释放 配 比 便 矶 复 选 框 ， 在 比 便 加 :文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 












































图 11.2.37 基体 一 法 兰 1 12.2.38 ”横断 面 草图 


Step3. 创建 图 11.2.39 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 鹃 ctl 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选 
择 “staple_shaped_tool 01” 文件 并 拖 动 到 11.2.39 所 示 的 平面 ， 并 设置 许 
转角 度 安 放 合适 位 置 ， 在 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 话 框 中 单 击 尝 按 钮 。 

( 3) 单 击 设计 树 中 由 -时 stsple-shaped_tool_n11 节 点 前 的 “加 号 ”% 右 击 苞 草图 2 特征 ， 
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在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ” 按 包 四 ， 进 入 草图 环境 。 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 11.2.40 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 


| ee 


图 11.2.39 成 形 特征 1 图 11.2.40 ”编辑 草 
Step4. 创建 图 11.2.41 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [是 XO | 一 切除 CE) 一 交加 | 拉 伸 到 .… 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 图 11.2.42 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.2.42 所 示 的 横断 面 草 图 。 








草图 基准 而 ~ ~ ~ 





图 11.2.41 切除 一 拉 伸 1 图 11.2.42 ”横断 面 草 图 





(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 基 天 区 域 的 [ 弄 下 拉 列 表 中 选择 

点 语 先 项 ， 选 中 fw 与 厚度 相等 (L) 复 选 框 、 fw 反 如 切除 iF) 复 选 框 和 lw 正 变 切 除 风 ) 复 选 框 。 其 
他 选择 默认 设置 。 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 11.2.43 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 靖 志 加 一 pw 切除 C p> 加] 拉 伸 外， 命令 


和 、、 











11.2.43 ”切除 一 拉 伸 2 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.2.43 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 


中 绘制 图 11.2.44 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国名 眉 区 域 的 | 巡 | 下 拉 列表 中 选择 
选项 ， 选 中 区 号 悍 度 相等 山 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 
(4) 单 击 尝 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 
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11.2.44 ”横断 和 面 持 图 


Step6. 创建 图 11.2.45 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 XO | 一 w 切除 C 。 一 p> 国 | 拉 伸 色 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.2.45 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.2.46 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 基 天 区 域 的 [ 弄 下 拉 列 表 中 选择 
请 选项 ， 选 中 fw 与 厚度 相等 (L 复 选 框 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 
,7 草图 基准 面 











IE 





图 11.2.45 ”切除 一 拉 伸 3 图 11.2.46 横断 面 草图 
Step7. 至 此 ， 饭 金 件 1 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 | 亚 作 加] = 辕 | 保 车 包 命令 ， 
将 模型 命名 为 staple_01， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


11.3 角 人 金 件 2 


Task1. 创建 成 形 工 具 2 


成 形 工具 2 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 11.3.1 所 示 。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 和 加 | ep [] | 新 建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 


"号 staple shaped tool D2 


a 1 原点 

由 - 俩 凸 台 - 拉 伸 1 
由 -名 旋转 1 

由 -| 国 切除 - 拉 伸 1 
由 -上 莹 成 开工 具 1 


图 11.3.1 零件 模型 及 设计 树 
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Step2. 创建 图 11.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 上 晤 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 由 全 /基体 旭 一 本 | 拉 伸 色 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 蚁 | 掖 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
11.3.3 所 示 的 横断 面 章 图 。 











图 11.3.2 ”四 人 台 一 拉 伸 1 图 11.3.3 ”横断 面 草图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 敬 司 划 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 6 中 输入 深度 值 2.0。 

(4) 单 击 名 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.3.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | = 号 台 / 基 体 邓 一 和 5 | 旋转 加 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ; 在 草图 环境 中 绘制 图 
11.3.5 所 示 的 横断 面 草图 。 




















四 





旋转 轴 


图 11.3.4 旋转 1 图 11.3.5 ”横断 面 捍 图 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 11.3.5 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 
(4) 定义 旋转 属性 。 
@ 定义 旋转 方向 。 在 “旋转 ”对 话 框 男 司 引 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 沪 法 者 
系统 默认 的 旋转 方向 。 
@ 定义 旋转 角度 。 在 基 训 区 域 的 已 文本 框 中 输入 数值 360.0， 选 中 | 吧 合并 苇 果 加 复 
选 框 。 
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(5) 单 击 密 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 11.3.6 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 四 ep 人 | 园 角 灾 ) 命令 (或 音 
击 冉 按钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 11.3.6a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 电站 项 上 DD 区 域 的 .为 文 本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 0.6， 选 取 
[lw 切线 延伸 (局) 复 选 框 。 


(5) 单 击 这 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
圆 角 边线 、 < 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.3.6 圆 角 1 

Step5. 创建 图 11.3.7 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 切除 中 一 交加 | 拉 伸 双 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.3.8 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.3.8 所 示 的 横断 面 章 网。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国 惫 划 区 域 的 | 巡 | 下 拉 列 表 中 选择 
ij 诗 I 页 ， 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) ji 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
































草图 基准 面 





2 
图 11.3.7 切除 一 拉 伸 1 图 11.3.8 ”横断 面 草图 
Step6. 创建 图 11.3.9 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 氏 金 如 “一 合 | 成 开工 具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 B 目 面 | 色 域 ， 选 取 图 11.3.9 所 示 
的 模型 表面 作为 成 形 工 具 的 集 止 面 。 
(3) 单 击 尝 按钮， 完成 成 形 工具 2 的 创建 。 
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- -停止 面 
图 11.3.9 成 形 工 具 2 


Step7. 至 此 ， 成 形 工具 2 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 四 | pe 图 | 为 外 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch11\， 并 命名 为 staple_shaped_tool_02。 


Task2. 创建 主体 饭 金 件 模型 











主体 饭 金 件 的 模型 及 设计 树 如 图 11.3.10 所 示 。 












由 地 基体 -法 兰 1 


"号 staple D2 [< 人 > 显示 状 意 12 由 -月 y 过 财 - 法 兰 1 
-| 图 传感器 El 镇 向 1 

由 -大 注 解 … 册 展开 1 

由 -最 切割 清单 1) .| 疗 | 切除 - 控 伸 1 
由 由 [到 方程 式 -网 镇 向 2 
本 -= 材质 < 未 指定 > -1 折 悉 1 
-…* 前 视 基准 面 加- 国 | 切除 - 拉 伸 z 
xs 上 视 基 准 面 由 .加 切除 - 拉 坤 3 
要 < 右 视 基准 面 由 -mp staple shaped tool] O21 LY -> 
1 匠 襄 -网 镜 向 3 

次 狐 全 1 由 . 中 -和 乎 板 型 式 1 





图 11.3.10 ” 饭 金 件 模型 及 设计 树 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 臣 证 喇 交 件 全) | = 口 | 新 建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 jj 钮 ,进入 建 模 环 境 ， 

Step2. 创建 图 11.3.11 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 参 太 鸭 」 一 ”所 全 同一 机 | 基 人 法 兰 多 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 购 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
11.3.12 所 示 的 横断 面 草图 。 

选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 鸭 | 一 ”| 区 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 
兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 人 狐 金 参数 属性 。 在 租金 参数 人 区 域 的 文本 框 < 人 中 输入 厚度 值 0.5。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 


Mes 
ee 


图 11.3.11 基体 一 法 兰 1 图 11.3.12 横断 面 草图 















































实例 11 订 书 机 组 件 119 


Step3. 创建 图 11.3.13 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 戎 大 四] 一， 狐 全 辆 “一 和 语 | 边线 法 兰 巴 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 如 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 11.3.14 所 示 的 模型 边 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
































图 11.3.13 ”边线 法 兰 1 图 11.3.14 ”边线 法 兰 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 参数 。 在 
值 2.4。 

定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 @) 区 域 中 的 [文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 吹 兰 长度)| 域 的 | 光 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 和 项， 在 
全 文本 框 中 输入 深度 值 4.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 有 洁 兰 系 置 tj 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮  . 

(4) 单 击 这 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 外 蕊 过 绕 - 法 兰 1 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
上 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 世 ， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 11.3.15 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环 
境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 





法 兰 参 煞 井 区 霹 中 单 击 万 使 用 默认 半径 0 ， 在 .为 中 输入 折 弯 半径 



































图 11.3.15 ”边线 一 法 兰 1 草图 
Step4. 创建 图 11.3.16 所 示 的 镜像 1。 


Es 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 11.3.16 镜像 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | esp 阵列 / 镜 向 外 。 sp 如 | 镜 向 如 命令 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 一 法 兰 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 11.3.17 所 示 的 饭 金 特征 一 一 展开 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [国庆 四] 一 ”白人 由 ”一 和 起 | 展开 WW) 命令 (或 单 
击 “ 狐 金 ”工具 栏 上 的 “展开 ” 按 包 贿 )， 系 统 弹 出 “展开 ”对 话 框 。 

(2) 定义 国定 面 。 选 取 图 11.3.18 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

(3) 定义 展开 的 折 弯 特征 。 在 “展开 ”对 话 框 中 单 击 上 收 集 所 有 折 宫 出 按 钮 ， 系 统 将 模型 
中 所 有 可 展 平 的 折 弯 特征 显示 在 党 民 开 曲折 可 ; 列 表 框 中 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 展开 1 的 创建 。 














nt 





人 
图 11.3.17 展开 1 图 11.3.18 ”模型 固定 面 


Step6. 创建 图 11.3.19 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 切除 C 一 交加 | 拉 伸 到 … 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.3.19 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ;在 草图 环境 
中 绘制 图 11.3.20 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 又 域 的 | 开 | 下 拉 列 表 中 选择 

二 选项 ， 选 中 吃 号 悍 度 相等 山 | 复 选 杠 与 必 正 变 切 际 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 











233 
， 


性 自 1 

















md | 


”草图 基准 而 





图 11.3.19 ”切除 一 拉 伸 1 图 11.3.20 ”横断 面 草图 
Step7. 创建 图 11.3.21 所 示 的 镜像 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | 一 阵列 / 镜 向 下 sp 网 | 镜 向 人 D. 





纺 
必 
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(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作 为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切除 一 拉 伸 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 


一 -一 一 

视 基准 面 一 ， 视 基准 面 

LL Le | 0 区 | 

、 、 、 

a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 11.3.21 镜像 2 
Step8. 创建 图 11.3.22 所 示 的 级 金 特征 一 一 折 营 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芍 0| m= 铬 金 W E> 吉 | 折 要 加 … 命令 邻 (或 单 
击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “ 折 状 ”按钮 归 )， 系 统 弹出 “ 折 受 ”对 话 框 。 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 展 开 1 特征 的 固定 面 为 国定 面 。 
(3) 定义 折 闭 的 折 弯 特征 。 在 “ 折 闭 ”对话 框 中 单 击 些 素 及 有 有 折 号 供 控 钮 ， 系 统 将 模型 











中 所 有 可 折 驴 的 折 弯 特征 显示 在 邯 兽 册 吕 列表 框 中 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 折 锋 1 的 创建 。 








图 11.3.22 折 对 1 


Step9. 创建 图 11.3.23 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 AO|] p> 切除 C) 一 园 | 拉 仲 加 命 分 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.3.23 所 示 的 表面 作为 草图 茜 准 而 ;在 草图 环境 
中 绘制 图 11.3.24 所 示 的 横断 面 章 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 
ee 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 





了 方向 1 





22 





[到 下 拉 列 表 中 选择 














草图 基准 面 | 
/ 


/ 





图 11.3.23 ”切除 一 拉 伸 2 图 11.3.24 横断 面 草图 
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Step10. 创建 图 11.3.25 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 一 w 切除 一 p> 国 | 拉 伸 色 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.3.25 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
制图 11.3.26 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 基 天 区 域 的 [ 弄 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 到 号 悍 度 由 等 册 | 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


oo 


Ca 
一 
aa 


© 


D2 @ | 
2s==== > 一 = 
图 11.3.25 切除 一 拉 伸 3 图 11.3.26 横断 面 草图 
Step11. 创建 图 11.3.27 所 示 的 成 形 特征 1。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 胃 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 4311 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 














“staple_shaped_tool _ 02” 文件 并 拖 动 到 图 11.3.27 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 尝 按钮 。 


征 ， 





(3) 单 击 设计 树 中 Gra staple shaped tool D2l 节点 前 的 “加 号 罗 右 击 茎 [一 ) 草图 切 特 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草 图 ”按钮 区 ， 进 入 草图 环境 。 











(4) 编辑 草图 ， 如 图 11.3.28 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 
皂 到 该 直面 





图 11.3.27 ”成 形 特 征 1 图 11.3.28 ”编辑 草图 
Step12. 创建 图 11.3.29 所 示 的 镜像 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [搬入 四 | ep 阵列 / 锐 自 中 ep 网 | 第 向 如 命令 。 
(2) 定义 镜像 基准 耐 。 选 取 上 视 基准 而 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 1 作为 镜像 3 的 对 象 。 
(4) 单 击 尝 按钮， 完成 镜像 3 的 创建 。 





实例 11 订 书 机 组 件 123 





见 基 准 面 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 11.3.29 ”镜像 3 
Step13. 至 此 ， 饭 金 件 2 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 变 征 四 | =p 辕 | 保 夺 包 命令 ， 
将 模型 命名 为 staple_02， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 














11.4 饭 金 件 3 


饭 金 件 3 的 饭 金 件 便 型 及 设计 树 如 网 11.4.1 所 示 。 


由 - 罚 凸 和 台 - 拉 伸 1 





S staple_ 03 旺 访 性 束 访 > 显示 状 关 12) -用 圆 前 1 
; 站) 抽 过 1 
由 -最 区 情 单 上 … 因 狼 全 1 


由 国 | 方程 式 
-中 = 材质 未 指定 > 
让 xy 前 视 基 淮 面 


四 刀 目 展开 - 折 弯 1 
由 - 国 加 工 - 折 这 1 
中- 国 | 切除 - 拉 伸 1 





. 昌国 切除 - 拉 仲 2 
>、 a -看 辣 角 1 
2 原点 由 -如 平板 型 式 1 





图 11.4.1 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [训导 国 | ee [| | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 确定 < 钮 ,进入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 11.4.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单项 赤 加 一 交 同 台 /基体 加 ep | 国 ] 拉 伸 闻 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 是 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
11.4.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 鸭 | 一 | 区 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 一 
拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采用 系统 默认 的 深度 方向 。 

加 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 国 惫 芷 区域 的 | 芝 | 下 拉 列 表 中 选择 
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页 ， 在 、 心 文本 框 中 输入 深度 值 19.0。 
(4) 单 击 这 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 





图 11.4.2” 凸 台 一 拉 伸 1 图 11.4.3 横断 耐 草图 
Step3. 创建 图 11.4.4 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 翘 六 加 | ms 特征 EE) sl 
的 | 贺 角 吧 ) ， 命 令 ; 选取 图 11.4.4a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 , 在 国 角 项 目 罗 | 区域 的 .为 文 
本 框 中 输入 圆 角 半径 值 20， 选 取 肛 哆 线 鞍 志 @ 复 选 框 。 





圆 角 边线 
人、\ 
]/ AN 
’ ~ 
ha 
N 
a) 贺 角 前 b) 圆 角 后 


图 11.4.4 圆 角 1 

Step4. 创建 图 11.4.5 所 示 的 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 下 ep 的 | 贺 角 如) 命令 (或 音 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 11.4.5a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国外 顶 目 四 
[lw 切 战 延 { 申 [5) 复 选 框 。 


(5) 单 击 这 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 
贺 角 边线 

















a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 11.4.5 圆 角 2 





Step5. 创建 图 11.4.6 所 示 的 零件 特征 一 一 抽 有 元 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 ”ep 图 | 抽 吉 E) 命令 





图 11.4.6 抽 过 1 


(2) 定义 抽 有 元 参数 。 
Q) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 11.4.7 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 


a 


图 11.4.7 定义 移 除 面 








定义 抽 过 参数 。 在 天 区 域 的 x3 文本 框 中 输入 厚度 值 0.5. 

(3) 单 击 泥 按钮， 完成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step6. 将 零件 转换 为 饭 金 零件 (图 11.4.8)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 铬 金 好 。 ep 菠 | 折 之 加 命令 (或 单 
击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “ 折 弯 ”按钮 问 |). 

(2) 定义 狐 金 折 弯 参数 属性 。 

@ 定义 折 弯 参数 。 选取 图 11.4.8 所 示 的 表面 为 “固定 的 面 ”。 在 者 萤 数 全 x 域 的 ,六 文 
本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1。 

@ 定义 饭 金 折 弯 系数 。 在 四 
子 系 数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 模 类 型 。 在 | 器 自 动 加 释放 接 (D x 域 的 文本 框 中 选择 国 B 
比 国 t(D 文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(3) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 “零件 转换 为 饭 金 零件 ”的 转换 。 

说 明 : 完成 “零件 转换 为 狼 金 零件 ”后 ,设计 树 中 自动 出 现 “ 峡 馈 鲍 ! 、 折 到 展开 折 碍 1 
i El 加 工 - 折 膏 1 三 个 特征 . 




















a 区域 的 文本 框 中 选择 苹 台 ， 把 文 木 框 民 | 的 办 











， 在 








选取 固定 面 


\ 


\ 





图 11.4.8 ”选取 固定 面 
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Step7. 创建 图 11.4.9 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 国 | > 切除 一 和 [加 | 拉 伸 到 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.4.9 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.4.10 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国 惫 划 区 域 的 | 巡 | 下 拉 列 表 中 选择 











(4) 单 击 挨 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 








草图 基准 面 
i ; 
图 11.4.9 ”切除 一 拉 伸 1 图 11.4.10 ”横断 面 草图 


Step8. 创建 图 11.4.11 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 闫 六 加 一 we 切除 ”一 和 国 | 拉 伸 色 .命令 。 


(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 图 11.4.11 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.4.12 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 固 项 划 区 域 的 [ 弄 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 必 号 悍 度 相等 山 | 复 选 杠 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


,草图 基准 面 


| ce | 
图 11.4.11 切除 一 拉 伸 2 图 11.4.12 横断 面 草图 

Step9. 创建 图 11.4.13 所 示 的 倒 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 AO | p> 特征 四 ep 网 | 便 角 人 命令 (或 单 


击 罩 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

















mt i 





图 11.4.13 ”创建 倒 角 1 
(2) 定义 倒 角 对 象 。 选 取 图 11.4.14 所 示 的 边线 为 要 倒 角 的 对 象 。 
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倒 角 边 线 、 





有 





图 11.4.14 ”选取 倒 角 边线 





(3) 定义 倒 角 的 参数 。 选择 中 第 度 距 训 轩 选项 , 然后 在 闪 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 在 弦 文 
本 框 中 输入 角度 值 5。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 汪 按钮， 完成 倒 角 1 的 创建 。 

Step10. 至 此 ， 饭 金 件 3 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |」 ep 国 | 保存 包 命令 
将 模型 命名 为 staple_03， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 

















11.5 匆 金 件 4 


饭 金 件 4 的 饭 金 件 模 型 及 设计 树 如 图 11.5.1 所 示 。 





hh staple_ 04 -加 计 三 让 > 显示 状态 1》) 机 节 进 线 -法 兰 1 
.| 癌 传感器 .BB 薄片 1 
由 -| 出 注解 占 砚 镇 向 
由 -最 切割 清单 1) 由 - 国 切除 - 拉 伸 1 
由- 下] 方程式 由 - 国 切除 - 拉 伸 2 
- -= 材质 水 指定 > 由 - 国 切除 - 拉 伸 3 
-2 前 视 基 淮 面 由 -车 边 软 -法 兰 2 
2 上 视 基准 面 赴 国 切除 - 拉 伸 4 
- 人 > 右 视 基准 面 由 -车 边线 -法 兰 3 
i ,原点 四 - 世 边 贱 -法 兰 4 
i … 脱 铬 全 1 由 -网 镜 向 
由 地 基体 -法 兰 1 由 -罗平 板 型 式 1 





图 11.5.1 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 和 加 | 一 和 上 | 新 建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 确定 上 拉锯 ,进入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 11.5.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 轩 天国 | 一 锋 金 如。 ”=p | 基体 法 兰 辆 命令 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 网 )。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 11.5.3 所 示 

















命令 (或 
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的 横断 面 理 图 。 
(3) 定义 饭 爹 参数 属 件 。 在 惫 金 灼 数 (@j 芭 域 的 文本 框 中 输入 厚度 值 0.5。 
图 11.5.2 ”基体 一 法 兰 1 图 12.5.3 横断 面 草图 


(4) 单 击 泌 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.5.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手头 加 | 瑟 和 。 饭 全 四 一。 鹏 | 边线 法 兰 吕 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 如 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 11.5.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


边线 法 兰 的 边线 
’ 





图 11.5.4 边线 一 法 兰 1 图 11.5.5 边线 法 兰 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 畔 麻 (@j 区 域 的 [ 莹 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 | 识 兰 长 度 人 区 域 的 邓 | 下 拉 列 表 中 先 
择 攻 二 汪 先 项 ， 在 <e 文 本 框 中 输入 深度 值 4.0。 

回 定义 法 兰 位 置 。 在 有 送 兰 您 置 (ji 区域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 屿 |. 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 外 - 世 过 线 - 法 1 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 匿 |， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 11.5.6 所 示 的 边线 一 法 兰 1 的 草 
图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 
































图 11.5.6 ”边线 一 法 兰 1 草图 
Step4. 创建 图 11.5.7 所 示 的 饭 金 特征 一 一 注 片 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 铬 金 加 “一 和 | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ” 按 馈 网 |). 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.5.7 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.5.8 所 示 的 横断 面 理 图 。 

选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 自动 生成 薄 
片 1。 














草图 基准 面 
本 0 
四 EE 





图 11.5.7 薄片 1 图 11.5.8 ”横断 面 草图 
Step5. 创建 图 11.5.9 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 和 加] ep 阵列 /镇 向 四 ” ep 加 | 镇 向 加 命令 。 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 法 兰 1 和 薄片 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 








图 11.5.9 镜像 1 
Step6. 创建 图 11.5.10 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 手头 加] 一 w 切除 一 本 加 | 拉 伸 吧 ) … 合 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 11.5.10 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 章 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 11.5.11 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 有 戎 大 划 x 域 的 | 台 下 拉 列 表 中 选择 
Ra 


(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
_ ~ 草图 基准 面 


@- [9 
2 


图 11.5.10 ”切除 一 拉 伸 1 图 11.5.11 横断 面 草 图 














22 
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Step7. 创建 图 11.5.12 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 和 0 | 一 和 切除 C 一 p” 国 | 拉 伸 吧 .命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 图 11.5.12 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.5.13 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 固 项 划 区 域 的 | 弄 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 必 号 悍 度 相等 山 复 选 框 与 正 变 切 际 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 











- 草图 基准 面 
“mm _.-” 21 23 
图 11.5.12 切除 一 拉 伸 2 图 11.5.13 横断 面 草图 


Step8. 创建 图 11.5.14 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 四 | > 切除 中 ep [加 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.5.14 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.5.15 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 国名 眉 区 域 的 | 巡 | 下 拉 列表 中 选择 
选项 ， 选 中 区 正 变 林 际遇 复 选 杠 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 

草图 基准 面 、、_ 











SS 3 1 
人。 
RE 
图 11.5.14 切除 一 拉 伸 3 图 11.5.15 横断 面 草图 


Step9. 创建 图 11.5.16 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 请 六 加 | ep 铬 金昌 ”一 和 项 | 边线 法 兰 包 命令 (或 
单 击 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 晤 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 11.5.17 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 








边线 法 兰 的 边线 





图 11.5.16 ”边线 一 法 兰 2 图 11.5.17 边线 法 兰 的 边线 
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(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 牧 麻 (@) 区 域 中 的 久 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

加 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 眩 闫 长 麻 () x 域 的 | 玖 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 加 时 项, 在 
全 文本 框 中 输入 深度 值 4.0。 

图 定义 法 兰 位 置 。 在 [总 兰 伪 置 (M3) x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ” 按钮 |。 

(4) 单 击 兹 按钮， 完成 边线 一 法 兰 2 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 2 的 草图 。 在 设计 树 的 由 -名 如 本 从 二 上 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 区 |， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 11.5.18 所 示 的 草图 。 退 出 草 
图 环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 





























图 11.5.18 边线 一 法 兰 2 草图 

Step10. 创建 图 11.5.19 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 X 加 | 一 w 切除 CD 一 和 回 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 11.5.19 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 11.5.20 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 畏 惫 蔓 区 域 的 | 双 下 拉 列 表 中 选择 

于 项 ， 在 .文本 框 中 输入 深度 值 06， 选 中 心 王朗 厂 阶 加 复 选 框 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 


,一 草图 基准 面 

















图 11.5.19 切除 一 拉 伸 4 图 11.5.20 ”横断 面 章 图 
Step11. 创建 图 11.5.21 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 3。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 加 | = 铬 金 四 ”一 角 | 边线 法 兰 四 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 大 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 11.5.22 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 苦 麻 (gj 区域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
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了 区域 的 邓 下 拉 列 表 中 选 





四 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 及 兰 长 
选项 ， 在 好 文本 框 中 输入 深度 值 1.0。 








择 相 


边线 法 兰 的 边线 





图 11.5.21 边线 一 法 兰 3 图 11.5.22 ”边线 法 兰 的 边线 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 村 兰 你 年 (gj 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 |. 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 初步 创建 。 
(5) 编辑 边线 一 法 兰 3 的 草图 。 在 设计 树 的 掉 节 他 =3 上 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 蓉 |， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 11.5.23 所 示 的 草图 。 退 出 草 
图 环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 








图 11.5.23 ”边线 一 法 兰 3 草图 
Step12. 创建 图 11.5.24 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 4。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 锋 金 旭 。 ep 驶 | 边线 法 兰 双 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 娼 | 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 11.5.25 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
边线 法 兰 的 边线 





一 





图 11.5.24 边线 一 法 兰 4 图 11.5.25 ”边线 法 兰 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 和 角度 值 。 在 将 麻 ( 国 区 域 的 [全 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 汗 闫 长 魔 ()x 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 中 选 
选项 ， 在 好 文本 框 中 输入 深度 值 4.0。 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 造 兰 您 置 ggj 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 奸 |. 
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(4) 单 击 包 按钮， 完成 边线 一 法 兰 4 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 4 的 草图 。 在 设计 树 的 白 蔷 亚 守 =4 上 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 区 ， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 11.5.26 所 示 的 草图 。 退 出 草 
图 环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 4 的 创建 。 








图 11.5.26 边线 一 法 兰 4 草 图 
Step13. 创建 图 11.5.27 所 示 的 镜像 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 阵列 / 镜 向 四 ep 加 | 镜 自 册 .， 命 令 。 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 一 法 兰 4 作为 镜像 2 的 对 象 。 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 11.5.27 镜像 2 
Step14. 至 此 ， 饭 金 件 4 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 此 加 | 一。 加 | | 保存 E) 命令 ， 
将 模型 命名 为 staple_04， 即 可 保存 饭 金 件 模 型 。 





11.6 匆 金 件 5 


饭 金 件 5 的 饭 金 件 模 型 及 设计 树 如 图 11.6.1 所 示 。 


邑 staple_ 0S [ 访 <> 显示 关 意 1») 






| 圆 | 传感器 =， 间 锯 全 1 

由 .四 |] 注解 本 区 基体 -法 兰 1 
由 - 女 切 种 清单 上 四 -也 边线 -法 兰 1 
由 -[ 如 | 方程 式 由 -种 镜 向 1 
.= 材质 < 求 指定 > 由 -图 切除 - 拉 伸 1 
xy 前 视 基准 面 十 国 切除 - 拉 伸 2 
有 惟 > 上 视 基 准 面 由 议 薄片 1 

守 :xy 右 视 基准 面 一 最 断 开 - 边 衣 1 
ns 1 原点 由 - 驳 平板 型 式 1 





图 11.6.1 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 加 |] ep 站 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 11.6.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | esp 狐 全 思 。 esp 。 | 基体 法 兰 多 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 ”选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 
图 11.6.3 所 示 的 横断 面 章 图 。 

选择 下 拉 菜 单 [ 括 X@ | 一 | 区 | 
兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 短 金 骆 数 (8) 芭 域 的 x 文本 框 中 输入 厚度 值 0.5。 取 消 选中 
[NE 同和 提 选 框 。 























皇 出 草图 命令 ,退出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 





| 
图 11.6.2 基体 一 法 兰 1 图 11.6.3 ”横断 面 草图 


(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.6.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 扳 全 四“ esp 鲁 )| 过 线 法 兰 四 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 肢 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 11.6.5 所 示 的 模型 边缘 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


， 亡 线 法 兰 的 边线 























[i 
图 11.6.4 边线 一 法 兰 1 图 11.6.5 边线 法 兰 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 啤 麻 (@@) | 区域 的 这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ”对 话 框 | 吾 闫 长度 () 域 的 [区 下拉 列表 中 选 
二 污 项 ， 在 <e 文本 框 中 输入 深度 值 1.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 有 着 兰 您 秆 (yj 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 屿 |. 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 























择 
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(5) 编辑 边线 一 法 兰 工 的 草图 。 在 设计 树 的 由 蔬 过 线 - 法 1 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 匿 |， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 11.6.6 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环 
境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 11.6.7 所 示 的 镜像 1。 








图 11.6.6 边线 一 法 兰 1 草图 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 加 | sp 阵列 /第 自 四 en | 统 向 咯 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 一 法 兰 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 


公 
必 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 11.6.7 镜像 1 
Step5. 创建 图 11.6.8 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 一 w 切除 ”=p 国 ] 拉 伸 色 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 11.6.8 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 11.6.9 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 项 向 凤 区 域 的 [型 下 拉 列 表 中 选择 

二 沈 项 ， 选 中 必 号 悍 度 相等 山 复 选 框 与 正 变 切 际 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
-草图 基准 面 


| G eo- . 
A SE 


图 11.6.8 ”切除 一 拉 伸 1 图 11.6.9 ”横断 和 面 捍 图 
Step6. 创建 图 11.6.10 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [请 赤 加 | => 切除 一 和 | 国 | 拉 伸 双 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
四 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 11.6.10 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

_- 草图 基准 面 





图 11.6.10 ”切除 一 拉 伸 2 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 11.6.11 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 畏 惫 址 区 域 的 | 如下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 区 号 悍 度 相等 山 复 选 框 与 正 变 切 际 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 











届 


图 11.6.11 横断 面 草图 

Step7. 创建 图 11.6.12 所 示 的 饭 金 特征 一 一 溥 片 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 国 ] ep 饭 金 如。 更 | 革 体 法 兰 则 命 今 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 购 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 11.6.12 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 11.6.13 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 匡 上 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 自动 生成 
注 厂 1。 














草图 基准 面 
| - ss ~ 二 
图 11.6.12 ”薄片 1 图 11.6.13 横断 面 草图 


Step8. 创建 图 11. 6.14 所 示 的 饭 金 特征 一 上 断 开 一 边 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | 一， 白 全 加 一 村。 加 | 记 列 过 角 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 图 按钮 )。 

(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活 送 断 这 角 选 项 (B 芭 域 的 号 ,选取 图 11.6.15 所 示 的 各 边线 。 
在 | 新 断 类 型 | 广 木 框 中 选取 “ 圆 角 ”按钮 图， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.5。 
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(3) 单 击 笃 按钮， 完成 断 开 一 边 角 1 的 创建 。 





图 11.6.1$“” 断 开 边 角 线 


step9， 至 此 ， 饭 金 件 5 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 普 任 加 | 一 和 辕 | 保存 人 ) 命令 ， 
将 模型 命名 为 staple_ 05， 即 可 保存 饭 金 件 模 型 。 


11.7 匆 金 件 6 


饭 金 件 6 的 饭 金 件 模 型 及 设计 树 如 图 11.7.1 所 示 。 


邑 staple_ DB 怀 让 < 于 让 > 显示 状态 13) 


由 妖 切 则 清单 
四 [加 方程 式 


由 其 基体 -法 兰 1 
AP 四 - 避 绘 制 的 折 杰 1 
相国 切除 - 拉 伸 1 


折 - 情 平板 型 式 1 
图 11.7.1 人 饭 金 件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 普 此 加 」 ep [| 新 建 如 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 11.7.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜单 [天 六 四] ep 铬 金 加 。 一 痪 | 基体 法 兰 邮 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
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@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

四 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 11.7.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 狐 金 参数 属性 。 在 因 金 厄 数 8) 域 的 文本 框 < 中 输入 厚度 值 0.5。 




















图 11.7.2 ”基体 一 法 兰 1 图 11.7.3 ”横断 面 草图 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.7.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 达 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | 一 扳 全 辐 。 pp 也 | 绽 制 的 折 迹 @E). 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 感 ). 

(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 

Q@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 11.7.4 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 折 杰 线 章 图 。 在 旱 网 环境 中 绘制 图 11.7.5 所 示 的 折 粥 线 。 

回 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 11.7.5 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 


选取 此 点 有 位 置 为 折 写 回 定 侧 




















Wa 
图 11.7.4 绘制 的 折 弯 1 图 11.7.5 绘制 的 折 弯 线 











(4) 定义 饭 金 参 数 属性 。 在 夺 这 参数 (B)| 域 的 | 葡文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90.0， 在 
白 误 位 置 s 坟 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ”按钮 四 | 

(5) 单 击 鲍 按钮 ， 完 成 折 弯 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 11.7.6 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单衣 一 p 切除 C) 一 p> 国 | 拉 人 外 命 仿 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
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QD 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 11.7.6 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 11.7.7 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 戎 向 四 区 域 的 | 允 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 到 号 悍 度 由 等 册 复 选 框 与 必 正 构 加 队 册 复 选 枉 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

















-草图 基准 面 


” 
PP 
” 


i 





图 11.7.6 切除 一 拉 伸 1 图 11.7.7 横断 面 草 图 
Step5. 至 此 ， 饭 金 件 6 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这些 加 | ep 国保 让 人 6) 命令 ， 
将 模型 命名 为 staple_06， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 





实例 12 ”文件 夹 琢 金 组 件 


12.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 一 短文 件 夹 中 的 饭 金 组 件 的 设计 过 程 。 该 饭 金 组 件 由 三 个 饭 金 件 组 
成 (图 12.1.1)， 这 三 个 零件 在 设计 过 程 中 应 用 了 “绘制 的 折 杰 天 “边线 法 兰 ” 及 “成 形 工 
有 具 ”等 命令 ， 设 计 的 大 概 思 路 是 完 创 建 “ 基 体 法 三 ”之 后 再 使 用 “边线 法 兰 ””“ 绘 制 的 折 
弯 ” 等 命令 创建 出 最 终 模 型 。 














饭 金 件 3 
\ 


\ 


饭 金 件 2 


\ ’ 





饭 金 件 1 


图 12.1.1 文件 夹 饭 金 组 件 


12.2 匆 金 件 | 


Task1. 创建 成 形 工具 1 


成 形 工具 用 于 创建 模 基 成形 特 征 ， 在 该 模具 零件 中 ， 主 要 运用 一 些 基本 建 模 思想 。 下 
面 就 来 创建 用 于 成 形 特 征 的 成 形 工具 1， 成 形 工具 1 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 12.2.1 所 示 。 











ha IE 凸 台 - 拉 伸 1 
和 -xy 基准 面 1 
FT ,加 二 
-= 村 是 “未 指 定 > 由 :@ 扫 措 2 
“< 前 视 基 淮 面 阵列 由 性 )1 
“<X 上 视 基 淮 面 相国 切除 - 拉 伸 ! 
. > Se 由 - 哈 ; 成 形 工具 1 


图 12.2.1 零件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 普 此 加 」 ep [| 新 建 如 命 仿 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 12.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 凸 台 /基体 旭 。 ep 罗拉 伸 名 .命令 (或 
单 击 “ 特 征 F)” 工 具 栏 中 的 峰 | 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
12.2.3 所 示 的 横断 面 章 图。 


mr 


图 12.2.2 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 12.2.3 ”横断 面 草图 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 中 输入 深度 值 10.0。 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.2.4 所 示 的 草图 1。 选取 图 12.2.5 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ; 在 草图 
环境 中 绘制 图 12.2.4 所 示 的 草图 1。 














2.50 





图 12.2.4 草图 1 图 12.2.5 草图 基准 面 
Step4. 创建 图 12.2.6 所 示 的 基准 面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 [ 参 太 加] 一 和 参考 几何 体外 一 和 :人 | 基 装 面 思 命令， 系统 弹出 
“基准 面 ”对 话 框 。 


(2) 选取 参考 实体 。 选 取 图 12.2.7 所 示 的 点 和 面 为 参考 实体 。 
(3) 单 击溃 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


要 选取 的 点 、_ 
aa IE 


图 12.2.6 基准 面 1 图 12.2.7 基准 面 参照 
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Step5. 创建 图 12.2.8 所 示 的 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ; 在 草图 环境 中 绘制 
12.2.8 所 示 的 草图 2。 
Step6. 创建 图 12.2.9 所 示 的 扫 摘 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 | = 凸 台 /基体 旭 ”ep 加 | 扫描 各 命令 ， 系统 弹出 “ 扫 
描 ” 对 话 框 。 


(2) 定义 扫描 特征 的 轮 廊 。 选 择 草图 2 作为 扫描 1 特征 的 轮廓 。 
(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 择 草图 1 作为 扫描 1 特征 的 路 径 。 
(4) 单 击 刻 按钮， 完成 扫描 1 的 创建 。 














图 12.2.8 ”草图 2 图 12.2.9 扫描 1 
Step7. 创建 图 12.2.10 所 示 的 章 图 4。 选取 章 图 1 的 基准 和 面 作为 军 图 基准 面 ， 在 理 图 坏 
境 中 绘制 图 12.2.10 所 示 的 草图 3。 
Step8. 创建 图 12.2.11 所 示 的 草图 4。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 在 章 图 环境 中 绘 
制图 12.2.11 所 示 的 草图 4。 





图 12.2.10 草图 3 图 12.2.11 章 图 4 
Step9. 创建 图 12.2.12 所 示 的 扫描 2。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ee” 凸 台 /基体 人 一 和 加 | 扫描 人 @. ， 命令， 系统 弹出 “ 扫 
描 ” 对 话 框 。 


(2) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 择 草图 4 作为 扫描 2 特征 的 轮 廊 。 
(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 择 草图 3 作为 扫描 2 特征 的 路 径 。 

(4) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 扫描 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 12.2.13 所 示 的 阵列 〈 线 性 ) 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 缚 坟 罗 | esp 阵列 / 镜 向 加 一 中 | 线性 阵列 人 ， 命令。 

(2) 定义 阵列 的 对 象 。 单 击 国 后 的 文本 框 ， 选 择 扫描 2 作为 要 阵列 的 对 象 。 

(3) 定义 阵列 方向 。 选 取 图 12.2.13 所 示 的 边线 作为 阵列 引导 边线 。 

说 明 : 通过 | 丈 按钮 可 以 更 改 阵列 方向 . 

(4) 定义 阵列 的 参数 。 在 6 对 话 框 中 输入 间距 值 24.0， 在 司 文 本 框 中 输入 实例 数 2。 
(5) 单 击 挨 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 1 的 创建 。 
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_ -阵列 引导 线 





| 4 


图 12.2.12 扫描 2 图 12.2.13 ”阵列 (线性 ) 1 
Step11. 创建 图 12.2.14 所 示 的 拉 伸 一 切除 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 切除 中 一 交加 | 拉 伸 色 命令 。 


(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 图 12.2.15 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 
12.2.16 所 示 的 横断 面 草图 。 


一 全 
A 草图 基准 面 ER 


图 12.2.14 切除 一 拉 伸 1 图 12.2.1$ ”草图 基准 面 图 12.2.16 横断 面 草图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 = 的 匡 喇 尖 x 二 
久 壤 对 先 基 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 12.2.17 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [GE 四] > 铬 多 加。 ep 二 | 成 开具 合作， 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 上 其 此 面 区 域 ， 选 取 图 12.2.17 所 
示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 


一 1 


图 12.2.17 成 形 工 具 1 

Step13. 至 此 , 成 形 工具 1 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 变 作 加] spe 轩 3 认为 外 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch12\， 并 命名 为 file_shaped_tool_01。 

Step14. 将 成 形 工具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “选取 文件 夹 ” 
对 话 框 ， 在 要 红学 围 四 下拉 列 表 中 找到 D:\sw13.6\workch12 文件 夹 后 , 单 击 [ 确定 “|% 钮 ， 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 哮 hz 节点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
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咸 形 工具 诡 件 潍 命令 ， 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 





Task2. 创建 成 形 工 具 2 
成 形 工 具 2 的 零件 模型 和 设计 树 如 图 12.2.18 所 示 。 





号 file shaped tool De 


由 - iTHF | ee 
-= 材质 “未 指定 > 站 Se 基准 面 > 
-前 袖 基 礁 面 由 :人 @ 扫 措 | 

- 必 > 上 视 基 准 面 ; 所 
由 .图 切除 - 拉 伸 1 
到 2 右 视 基准 面 由 - 喧 成 形 工具 1 


图 12.2.18 ”零件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 习 全 加 」 esp [| 新 建 如 .… 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 , 单 击 [ 确定 | 灾 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 12.2.19 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
一 > 凸 各 / 蕉 体 四 。 ep 图 | 拉 伸 到 命令， 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
12.2.20 所 示 的 横断 面 草 图 ; 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 苹 避 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
村 于 所， 在 中 输入 深度 值 10.0。 单 击 蛤 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 


-一 i 


图 12.2.19 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 12.2.20 ”横断 面 草图 


Step3. 创建 图 12.2.21 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | esp 戎 考 儿 何 体 吧 
一 > 匀 | 基 准 面 外 命令 ,选取 图 12.2.21 所 示 的 模型 表面 为 参考 实体 ， 在 站 文本 框 中 输 
入 等 距 距 离 值 22.0， 并 选中 国 把 转 单 选项 。 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 12.2.22 所 示 的 草图 1。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 平面 , 绘制 图 12.2.22 所 示 
的 草图 2。 







































































“~ 基准 面 参照 面 
图 12.2.21 基准 面 1 图 12.2.22 草图 1 
Step5. 创建 图 12.2.23 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 症 入 加 | es 区 考 几何 体 @ 
一 > “ 实 | 革 淮 面 和 命令， 选取 图 12.2.24 所 示 的 点 和 面 为 参考 实体 。 
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基准 而 参照 而 本 
ee 准 面 参考 操 
© EE -一 - ~ 汪 1， 一 
SS [a ar 





人 


图 12.2.23 ”基准 面 2 图 12.2.24 ”基准 而 参照 实体 

Step6. 创建 图 12.2.25 所 示 的 军 图 2。 选 取 基 准 面 2 所 示 的 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
12.2.25 所 示 的 草图 2。 

Step7. 创建 图 12.2.26 所 示 的 扫描 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 凸 台 /基体 四 一 了 加 | 扫 措 加 命令， 系统 弹出 “ 扫 
描 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 扫 插 特征 的 轮廓 。 选 择 至 图 2 作为 扫 摘 1 特征 的 轮廓 。 

(3) 定义 扫 插 特征 的 路 任 。 选 择 至 图 1 作为 扫 摘 1 特征 的 路 径 。 


mi 


图 12.2.25 草图 2 图 12.2.26 扫描 1 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 12.2.27 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | 一 特征 外 一 
结 | 轩 生命 令 ， 选 取 图 12.2.27a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 
半径 值 1。 

















a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.2.27 圆 角 1 


Step9. 创建 图 12.2.28 所 示 的 拉 伸 一 切除 1。 





图 12.2.28 拉 伸 一 切除 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 国 | 一 w 切除 p> 贺 | 拉 利加 命 仿 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 12.2.29 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
12.2.30 所 示 的 横断 面 军 图 。 
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章 轩 二 准 面 
图 12.2.29 ”草图 基准 面 图 12.2.30 ”横断 面 草 图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 的 戎 各 划 区 域 的 | 莹 | 下 拉 列 表 中 选择 
2 汪清 光 项， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 12.2.31 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 独 金 如 。 esp 合成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工 具 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 目 面 区 域 ， 选 取 图 12.2.31 所 
示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 成 形 工具 2 的 创建 。 


停止 而 


图 12.2.31 成 形 工 具 2 | | 
Stepl11. 至 此 , 成 形 工具 2 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 详 件 国 | 一 w。 国 | 另存 为 多 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch12\， 并 命名 为 file_shaped_tool_02。 


Task3. 创建 主体 饭 金 件 模型 


主体 饭 金 件 的 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 网 12.2.32 所 未 。 : : 
Step1. 新建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 变 介 加 」 ep | | 新 建 如 .， 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 上 扩 包 ,进入 建 模 环境 ， 

























































































由 . 勒 过 战 -法 兰 3 
出 | 基干- 法 兰 1 由 - 荐 过 北 -i 去 兰 4 
站 各 断 开 - 边 角 1 由 -由 y 过 贱 - 法 兰 5 


由- 态 s 给 制 的 折 这 1 
由 -最 。 蚂 制 的 折 弯 2 
由 国 切除 - 拉 伸 > 

由 . 国 切除 - 拉 伸 3 

由 国 切除 - 拉 伸 4 

由 - 驳 平板 型 式 1 






-es file_shaped tool_021 
中- 辆 切除 - 拉 伸 1 
阵列 哄 性 )1 

咎 -网 边线 -法 兰 2 





图 12.2.32 ” 饭 金 件 模 型 及 设计 树 


Step2. 创建 图 12.2.33 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王涛 四 | 一 铬 例如 一。 [| 基体 法 兰 多 























公 
必 
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(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.2.34 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

Q@ 定义 饭 爹 参数 。 在 租金 参数 (@) 区 域 的 ?文本 框 中 输入 厚度 值 0.5。 

加 定义 饭 金 折 弯 系数 。 在 [ 且 拆 谈 系 烙 (89 [x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 蝇 渤 项， 把 民 | 文 本 
框 的 因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 . 在 | 吕 自 动 划 释放 榴 (Dx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 副 
选中 | 区 重用 释放 村 比 合 届 复 选 枉 ， 在 出 出 DD:; 文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 























a 
rr 


图 12.2.33 ”基体 一 法 兰 1 12.2.34 横断 面 草 网 
Step3. 创建 图 12.2.35 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 一 边 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 ] 一 饭 全 古 一 各， 最 | 断 型 边 角色 命 仿 (或 
在 工具 栏 中 选择 居 琴 和 全 | 断 开 这 角 / 过 角 前 裁 命令 )。 
(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活 | 着 断 边 角 选 项 (B 区 域 的 天 ， 选 取 图 12.2.36 所 示 的 断 开 边 
角 线 。 在 | 国 早 并 型 文本 框 中 选取 “ 倒 角 ”按钮 天 ， 在 伟 文 本 框 中 输入 距离 值 3.0。 
(3) 单 击 色 按钮 ， 完 成 断 开 一 边 角 1 的 创建 。 

































































听 开 边 角 线 
Te OD 
图 12235 断 开 - 边 角 ! 图 12.2.36” 断 开 边 角 线 
Step4. 创建 图 12.2.37 所 示 的 饭 金 特征 一 “上 断 开 一 边 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | i> 




















锋 全 如 ”一 和 人 辐 | 断裂 过 角 加 命令， 激活 | 送 断 边 角 选 项 ( 国 芭 域 的 下， 选取 图 12.2.38 所 
示 的 各 边线 。 在 白 断 绪 型 (立木 框 中 选取 “ 倒 角 ”按钮 国 ， 在 准 文 本 框 中 输入 距离 值 5.0。 
单 击 问 按钮， 完成 断 开 一 边 角 2 的 创建 。 














Me 





图 12.2.37 ” 断 开 一 边 角 2 图 12.2.38 ” 断 开 边 角 线 
Step5. 创建 图 12.2.39 所 示 的 级 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [请 大 加 | ep 氏 金 则 。 ep 基 | 过 线 法 兰 四 命令 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 12.2.40 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


2 


图 12.2.39 边线 一 法 兰 1 图 12.2.40 ”边线 法 兰 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 确 麻 (gj 区 域 的 [并 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
加 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 | 莲 兰 长 麻 呈 区域 的 乏 直 拉 列表 中 先 
二 读 项 ， 在 <e 文本 框 中 输入 深度 值 4.0。 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 有 车 兰 您 置 (9j 区域 中 单 击 “ 折 杰 在 外 ”按钮 攻 . 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 
(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 上 车 思 线 法 兰 1 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 | 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 12.2.41 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 
系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 



































择 














图 12.2.41 边线 一 法 兰 1 草图 


Step6. 创建 图 12.2.42 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 畏 cht2 节 点， 在 “设计 库 ” 下 部 的 列表 框 中 选择 
“file_shaped_tool_01” 文 件 并 拖 动 到 图 12.2.42 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 于 -shspedtoo01l 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 区 名 草图 ?特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 


(4) 编辑 草图 ， 如 图 12.2.43 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 
拖 到 该 平面 

















图 12.2.42 成 形 特征 1 图 12.2.43 ”编辑 草图 


实例 12 ”文件 夹 角 金 组 件 149 


Step7. 创建 图 12.2.44 所 示 的 成 形 特 征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 嘲 slz 节点 ， 在 “设计 库 ” 下 部 的 列表 框 中 选择 
“file_shaped_tool_02” 文 件 并 拖 动 到 图 12.2.44 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 国 呈 1e_shaped_teol_p21 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 攻 中 草图 8 特征 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 | 命令 ， 进 入 草图 环境 。 


(4) 编辑 草图 ， 如 图 12.2.45 所 示 。 人 退出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 
拖 到 该 平面 























图 12.2.44 ”成 形 特征 2 图 12.2.45 ”编辑 草图 


Step8. 创建 图 12.2.46 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | 一 切除 已 =p 贺 | 拉 伸 外 命 分 ， 


(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 12.2.46 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 
12.2.47 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 杠 
选 框 与 下 正 诡 轨 除 加 | 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


草图 基准 面 














丰 疝 下 文 域 的 选中 fw 与 厚度 相等 (L) 复 








图 12.2.46 切除 一 拉 伸 1 图 12.2.47 横断 面 草图 
Step9. 创建 图 12.2.48 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | 到 和 阵列 / 镜 向 中 ) 。 mn 上 | 线性 阵列 下) 命令。 

(2) 定义 阵列 的 对 象 。 单 击 粤 后 的 文本 框 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 1 作为 要 阵列 的 对 象 。 

(3) 定义 阵列 方向 。 单 击 匡 向 对 区 域 的 尼 后 的 文本 框 , 选取 图 12.2.48 所 示 的 线 作为 阵 
列 方向 参考 线 。 

(4) 定义 阵列 的 参数 。 在 6 文本 框 中 输入 间距 值 24.0， 在 强 文 本 框 中 输入 实例 数 4。 

(5) 单 击 沈 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 
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CJ CO] 隆 列 方向 参考 线 


Pd 
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图 12.2.48 ”阵列 (线性 ) 1 

Step10. 创建 图 12.2.49 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 pw。” 扳 全 叫 Z“” 一 交角 | 边线 法 兰 四 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 肠 | 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 12.2.50 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 

@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 将 魔 (gj 区 域 的 [站 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

@) 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 陡 闫 长 魔域 的 | 芝 | 下 拉 列 表 中 选 
强 二 选项， 在 <e 文 本 框 中 输入 深度 值 1.0。 

@ 定义 法 兰 位 置 。 在 膨 兰 放置 fj 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 医 :. 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 2 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 2 的 草图 。 在 设计 树 的 由 节 过 绕 - 法 关 2 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 12.2.51 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 
系统 完成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 






































图 12.2.49 边线 一 法 兰 2 图 12.2.50 ”边线 法 兰 的 边线 
Step11. 创建 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 3、 边 线 一 法 兰 4、 边 线 一 法 兰 $〈 图 12.2.52 )。 
由 于 它们 的 创建 过 程 与 边线 一 法 兰 2 类 似 ， 这 里 不 再 和 叙述， 详细 操作 请 参照 随 书 光 珊 。 


图 12.2.51 边线 一 法 兰 2 草图 图 12.2.52 ”边线 一 法 兰 3、4、5 
Step12. 创建 图 12.2.53 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 折 棕 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [是 入 国 | esp 饭 全 思 ep 电 | 丝 制 的 折 这 G). 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 同 |)， 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
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@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 12.2.53 所 示 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基 ; 准 面 。 

@) 定义 折 要 线 草 图 。 在 草 网 环境 中 绘制 图 12.2.54 所 示 的 折 蔡 线 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 12.2.54 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 这 固定 侧 。 
人 选取 此 点 的 位 置 为 折 达 固定 全 


~ / 








图 12.2.53 ”绘制 的 折 弯 1 图 12.2.54 ”绘制 的 折 弯 线 
(4) 定义 饭 爹 参数 属性 。 在 上 着 查 参数 号 芭 域 的 邓 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 60.0， 在 
折 变 位置 :区域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ”按钮 里 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.2。 
(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 
Step13. 创建 图 12.2.55 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘 制 的 折 棕 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生] 一 w 锋 金 加 。 ep 电 | 经 制 的 折 训 区 ). ， 命 人 
(或 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 恩 ). 














图 12.2.55 ”绘制 的 折 弯 2 
(2) 定义 特征 的 折 要 线 。 
Q) 定义 折 营 线 基准 面 。 选 取 图 12.2.56 所 示 的 模型 表面 作为 折 营 线 基 准 面 。 
@ 定义 折 区 线 草图 。 在 车 图 环境 中 绘制 图 12.2.57 所 示 的 折 芍 线 。 





(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 12.2.57 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 古 壹 天 数 全 区 域 的 | 芝 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 120.0， 在 
折 弯 估 置 j 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ” 按 乌 如， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1.0。 
(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 


折 弯 线 基准 面 
A 2 选取 此 所 的 位 置 为 折 窟 固定 侧 
DP a E 


图 12.2.56” 折 弯 线 基准 面 图 12.2.57 ”绘制 的 折 弯 线 


Step14. 创建 图 12.2.58 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 尊 坟 加 | = 切除 [一 和 | 国 | 拉 伸 双 命令 
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(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 ,选取 图 12.2.59 所 示 的 表面 作为 草图 基准 和 面 ,绘制 图 12.2.59 
所 示 的 横断 面 草 网 。 


下 图 基准 和 面 、、 








图 12.2.58 ”切除 一 拉 伸 2 图 12.2.59 ”横断 面 草图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 国 惫 刁 区 域 的 | 好 下 拉 列 表 中 选择 

过 遂 迁 项 ， 选 中 x 正 变 切 队 吓 复 选 枉 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step15. 创建 图 12.2.60 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [搬入 四 | 一 切除 已 。 ep 国 | 拉 伸 色 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 .选取 图 12.2.60 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 12.2.61 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 医生 区 域 选中 咏 号 厚度 相等 山 | 复 先 
框 与 恬 正 诡 妇 际遇 复 选 杠 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 

草图 基准 而 


\ a 
图 12.2.60 切除 一 拉 伸 3 图 12.2.61 横断 面 草 图 
Step16. 创建 图 12.2.62 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 

















(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 矣 大国 一 切除 C) ”一 交加 | 近 伸 吧 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 选取 图 12.2.62 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 12.2.63 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 欧 同 划 区 域 选 中 必 当 居 度 相 等 t 复 先 
框 与 恬 正 诡 如 际 册 复 选 杠 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 


(4) 单 击 兹 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 
草图 基准 面 





图 12.2.62 切除 一 拉 伸 4 图 12.2.63 ”横断 面 草图 
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Step17. 至 此 ， 狐 金 件 1 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 和 四 | 一 国 | 厅 为 如 命 
令 ， 将 模型 命名 为 file_clamp_ 01， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 











12.3 匆 金 件 2 


饭 金 件 2 的 饭 金 件 模 型 及 设计 树 如 图 12.3.1 所 示 。 


*S file clamp_ De 


: a 疾 狂 守 1 
ag ee 
十 最 切 央 清单 由 县 0 
外 由 .三 | 方程 式 
到 .= 材质 < 未 指定 》 由 - 国 切除 - 拉 人 2 
> 前 视 基准 面 办- 国 切除 - 拉 伸 3 
pe 人 上 视 基 准 面 名 断 开 -过 角 1 
村 xs 右 视 基准 面 - 昌 断 开 - 进 角 2 
J I 原点 由 -网 平板 型 式 1 





图 12.3.1 人 饭 金 件 模 型 及 设计 树 

step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 芒 伯 加 |] 一 w [| 新 建 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， En 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 12.3.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 守 虽 搬入 四 | ep 铺 全 思 四 项 | 基体 法 兰 刁 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 |)， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.3.3 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 国外 二 区 域 的 允 上 下 拉 列 表 中 选择 ED 国生 先 蔷 ， 在 、 心 文 
本 框 中 输入 深度 值 65.0， 在 艇 金 参 数 (s)|x 域 的 ;文本 框 中 输入 厚度 值 0.15， 在 六 文本 框 中 
答 入 折 弯 半径 值 1.0。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 












































CA 
4 
上 





图 12.3.2 基体 一 法 兰 1 图 12.3.3 ”横断 面 草图 
Step3. 创建 图 12.3.4 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0 插 六 阅 | my 切除 => 国 | 拉 伸 WE 人 


HH 
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(2) 定义 特征 的 模 断 面 音 图。 选取 右 视 基 唯 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.3.5 所 示 的 
檬 汤面 章 图 。 





图 12.3.4 切除 一 拉 伸 1 图 12.3.5 ”横断 面 草图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 各 划 区 域 的 | 型 下 拉 列 表 中 选择 
项， 让 中 | 加 区 加 复 先 框 , 选中 加 章 向 2 复 选 框 , 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 12.3.6 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 基业 加 | sp 阵列 / 镜 向 下 
一 > 四 | 镜 向 如 命令， 选取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 ， 选 择 切除 一 拉 伸 1 作为 镜像 
1 的 对 象 ， 单 击 汪 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 12.3.6 镜像 1 
Step5. 创建 图 12.3.7 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | ep 切除 局 
一 > 回 | 拉 伸 名 … 命 仿 ， 选 取 图 12.3.7 所 示 的 模型 表面 作为 划 图 基准 面 ， 绘制 图 12.3.8 
所 示 的 横断 而 草图 ， 在 欧 训 划 区 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 中 选择 本 可 国米 项， 选中 必 交 加 聊 加 复 


24 
| | 号 1. 有 
图 12.3.7 切除 一 拉 伸 2 图 12.3.8 ”横断 面 草 图 
Step6. 创建 图 12.3.9 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 | ep 切除 
一 和 | 国 | 拉 仲 外. 命令， 选取 图 12.3.9 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 ， es 


午 戎 向 到 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 中 选择 国 B 癌 
选 框 。 单 击 拨 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 






































选 框 。 单 击 训 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 
草图 基准 而 
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理 图 基准 和 面 
’ 
A We 





图 12.3.9 ”切除 一 拉 伸 3 图 12.3.10 ”横断 面 草 图 
Step7. 创建 图 12.3.11 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 一 边 角 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 匡 AU| ep 锯 鲍 名。 一 交 全 | 断 弄 过 角 四 .命令 (或 
在 工具 栏 中 选择 时 "| 一 > 司 | | 断 开 过 角 / 边 角 前 各 命令 )。 











图 12.3.11 上 断 开 一 边 角 1 


(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活 靳 断 边 舱 先 项 (8) | 域 的 骂 ， 选 取 图 12.3.12 所 示 的 各 边线 
为 断 开 边 角 线 。 在 | 芹 断 类 型 | 文 木 框 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 图 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 什 
1.0。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 断 开 一 边 角 1 的 创建 。 











上 条 开 边 角 线 
] 






iv 
pA 


1 
LCL- 


图 12.3.12” 断 开 边 角 线 
Step8. 创建 图 12. 3.13 所 示 的 饭 金 特征 一 一 上 断 开 一 边 角 2。 由 于 它 的 创建 过 程 与 断 开 一 





边 角 1 的 次 似 ， 这 里 不 再 和 叙述， 详细 操作 请 参照 随 书 光盘 。 





图 12.3.13 ”上 断 开 一 边 角 2 
Step9. 至 此 ， 饭 金 件 2 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 莱 单 | 这 但 加 | 一 和。 国 | | 保存 E) 命令 ， 
将 模型 命名 为 file_clamp_02， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


12.4 饭 金 件 3 


Task1. 创建 成 形 工 具 3 
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成 形 工具 3 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 12.4.1 所 示 。 


Sy File_shaped_ tool_03 


-= 材质 < 未 指定 > 
-2 前 视 基准 面 时 





由 : 过 成 形 工具 1 
图 12.4.1 零件 模型 及 设计 树 
Step1. 狐 建 模型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 [ 束 伯 加 | > I | 新建 册 .， 命令， 在 系统 弹出 的 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， st 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 12.4.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 全 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [于 六 四 | ep 由 各/ 蕉 休 四 ep 罗拉 利加 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 妨 掖 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.4.3 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ; 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 葬 号 区 
域 的 [区 | 下拉 列表 中 选择 国 B 吕 品 % 项 ， 在 侣 中 输入 深度 值 0.7。 

(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 






































命令 (或 























图 12.4.2 ”上 凸 台 一 拉 伸 1 横断 面 草图 
Step3. 创建 图 12.4.4 所 示 的 圆 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 特征 外 np 
知 | 柳 外 命令 ;选取 图 12.4.4a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 . 在 器 角 项 目 (DB)| 区 域 的 作文 
本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1， 选 中 [到 轨 癌 证 币 辐 复 选 框 。 单 击 加 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 


中 


> ， 抽 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 



































图 12.4.4 圆 角 1 
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Step4. 创建 图 12.4.5 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [插入 四 | esp 特征 四 ep 蜀 | 找 模 加 … 命 今 (或 单 
击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 态 按 钮 )。 

(2) 定义 拔 模 类 型 。 选 中 睹 醒 类 型 B 域 的 全 中 性 面 (B 单 选项 。 

(3) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 时 尾 面 (MW) | 域 的 [区 中 选取 图 12.4.6 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 
中 性 面 。 

说 明 ; 单 击 [下 | 按钮 可 以 政变 拔 模 方向 。 



































图 12.4.5 拔 模 1 图 12.4.6“ 拔 模 参考 面 


(4) 定义 拔 模 面 。 在 夏 模 面 (BD x 域 的 国 中 选取 图 12.4.6 所 示 的 模型 表面 作为 拔 横 面 〈 由 
于 尺寸 太 小 ， 具 体 选 取 请 参照 随 书 光 得)， 在 束 稳 生 血 延 全 次: 中 选取 四 

(5) 定义 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 肛 概 外 魔 (@) x 域 的 [文本 框 后 输入 值 30.0。 

(6) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 12.4.7 所 示 的 零件 特征 一 成 形 工 具 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 铬 金 加 一 全 | 成 形 工具 命令 

(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 

定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 呈 目 面 | 区 域 ， 选 取 图 12.4.7 所 示 的 模型 表面 
作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 泥 按钮， 完成 成 形 工 具 3 的 创建 。 

停止 面 





Y 项 。 





























图 12.4.7 成 形 工具 3 
Step6. 至 此 ， 成 形 工具 3 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 L 半 伯 国 | 到 和 圆 | 另存 为 外 命 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch12\， 并 命名 为 fle_shaped_tool 03。 




















Task2. 创建 成 形 工 具 4 
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成 形 工 具 4 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 12.4.8 所 示 。 


地 file shaped tool O03 





.| 癌 传 感 器 | 
由 注解 由 -加 串 台 - 拉 伸 1 
Ee -= 材 岳 : 梁 指 定 > 四 旋转 1 
-zx 前 视 基准 面 申 3 国 切除 - 拉 伸 1 
-好 上 视 基准 面 -条 贺 角 1 





xy 右 视 基准 面 由 - 国 切除 - 拉 伸 2 
由 -之 成 形 工 县 1 


图 12.4.8 ”零件 模型 及 设计 树 

Step1.， 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 区 芋 加 ] 一 [| | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 12.4.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 ] 一 凸 台 /基体 四 ”一 和 国 | 拉 伸 凶 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 励 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.4.10 所 示 的 
横断 面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 _ 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 “ 凸 台 一 拉 介 ”对话 框 四 二 区 
域 的 邓 | 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 这 项 ， 在 硬 直 输入 深度 值 3.0。 

(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 





























图 12.4.9 ”上 同 台 一 拉 伸 1 图 ee 横断 面 草 图 
Step3. 创建 图 12.4.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四] ep 吓 台 /基体 外 瑟 5 | 旋转 邓 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 曹 图。 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.4.12 所 示 的 
横断 面 草图 。 








四 
四 


“旋转 轴 





图 12.4.11 旋转 1 图 12.4.12 ”横断 面 草图 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 12.4.12 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 
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(4) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”对 话 框 | 沪 育 二 区 域 的 售 | 下 拉 列 表 中 选择 3 疆 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 。 在 世 文 本 框 中 输入 数值 360， 选 中 必 合并 苇 果 加 复 选 框 。 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 12.4.13 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 加 | 一 w 妇 除 中 
一 > 国 | 拉 伸 色 命令， 选取 图 12.4.13 所 示 的 表面 作为 齐 图 基准 面 ， 给 制图 12.4.14 所 
示 的 横断 面 草图 ， 单 击 卫 粤 划 区 域 的 邓 上 按钮 ， 并 在 其 下 拉 列表 中 选择 医生 下 项 。 其 他 用 
用 系统 默认 设置 值 。 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 单 击 | 下 | 按钮 可 以 改变 切除 - 拉 伸 方向 ， 


_ 剖 图 基准 而 
pu 























图 12.4.13 ”切除 一 拉 伸 1 图 12.4.14 横断 面 草图 


Step5. 创建 图 12.4.15 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 六 加 插入 四 | 一 和 特征 到 行 让 到 > 固 | 轩 四- .命令 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 12.4.15a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 [图 秀 顶 目 i9。 区域 的 为 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.5。 

(5) 单 击 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.4.15 圆 角 1 
Step6. 创建 图 12.4.16 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 庆 加 |] p> 切除 局 
一 > 回 | 拉 伸 外 … 命令; 选取 图 12.4.17 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 而 ,绘制 图 124.17 
所 示 的 横断 面 草图 。 在 医 咎 区域 的 |2 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 娃 和 项 。 单 击 池 按钮， 完成 切 
除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

















网 角 边 线 、 
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~- 襄 图 基准 而 





图 12.4.16 切除 一 拉 伸 2 图 12.4.17 横断 面 草图 

Step7. 创建 图 12.4.18 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 六 加 ] sp 饭 全 响 esp 全 | 成形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 曙 榨 此 面 区 域 ， 选 取 图 12.4.18 所 示 的 模型 
表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 上 本籍 除 的 面 ,区 域 ， 选 取 图 12.4.18 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 成 形 工具 4 的 创建 。 

。 要 移 除 的 面 


_- 停止 而 


ae 















ea 


图 12.4.18 ”成形 工具 4 
Step8. 至 此 ， 成 形 工 具 4 模 型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 计件 晶 | > 况 | 另存 为 多 命 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch12\， 并 命名 为 file_shaped_tool_04。 


Task3. 创建 主体 饭 金 件 模型 
主体 饭 金 件 的 饭 金 件 模 型 和 设计 树 如 网 12.4.19 所 示 。 






-各 断 开 -过 角 1 
四 -也 进 战 -法 兰 1 
ea file_shaped to01_031 默认】 -> 
四 - 验 薄 片 1 

咎 - 国 切除 - 拉 什 1 

由 - 杰 。 绽 制 的 折 这 1 


由 -如 方程 式 
-= 材质 水 指 定 > 





避 》 上 视 基准 面 EE file_ shaped tool D041 (默认 )】 -> 
. S 右 宙 关机 -全 加 和 1 
3 原点 由 .各 平 板 型 式 1 


图 12.4.19 ”人 饭 金 件 模型 及 设计 树 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 广 作 加 」 一 和 上 | 新 建 加 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 12.4.20 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 


实例 12 ”文件 夹 角 金 组 件 161 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 的 插入 四 | sp 弧 全 四 p> 地 | 莽 体 法 兰 上 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 购 |)， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.4.21 所 示 的 


横断 面 草 图 。 
(3) 定义 饭 金 参 数 属性 。 在 固 金 参 茹 (9)|x 域 的 文本 框 交 中 输入 厚度 值 0.5。 其 他 采用 系 


统 黑 认 设 置 值 。 











图 12.4.20 ”基体 一 法 兰 1 图 12.4.21 横断 面 草 网 


(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.4.22 所 示 的 饭 金 特征 一 一 断 开 一 边 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | = 狐 金 加 一 和 全 | 所 裂 过 角 加 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 辆 按钮 )， 

(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 激 活 | 时 断 边 外 选项 (8) | 域 的 | 四， 选取 图 12.4.23 所 示 的 各 边线 。 
在 | 新 断 类 型 木 框 中 选取 “ 圆 角 ”按钮 轿 ， 在 哆 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.5. 

(3) 单 击 鲍 按钮 ， 完 成 断 开 一 边 角 1 的 创建 。 

















图 12.4.22” 断 开 一 边 角 1 
断 开 边 角 线 


| , 


岂 开 边 角 线 

Step4. 创建 图 12.4.24 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 选择 下 拉 菜 单 [天 二 四 ] > 
匆 全 由。 ep 及 | 边线 法 兰 吧 命 今 ， 选 取 图 12.4.25 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 
的 边线 ; 并 取消 选中 口 合用 默认 半径 也 复 选 框 , 在 其 下 面 的 六 文本 框 输入 半径 值 0.6; 在 啤 麻 (6 
区 域 的 [站 本 框 中 输入 角度 值 90.0， 在 | 鞍 闫 长 度 () 芭 域 的 [区 | 下 拉 列 表 中 选择 加 ， 
在 地 文 本 框 中 输入 深度 值 2。 在 及 闫 僵 置 | 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 9。 单 击 竣 按 
钮 ， 完 成 边线 法 兰 的 创建 。 
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边线 法 兰 的 边线 


图 12.4.24 边线 一 法 兰 1 图 12.4.25 ”边线 法 兰 的 边线 

Step5. 创建 图 12.4.26 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 团 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 咀 slz 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“file_ shaped_tool 03” 文 件 并 拖 动 到 图 12.4.26 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 
话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 叶 科 。 shaped tool-031 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 你 外 草 可 6 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 12.4.27 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 

















拖 到 该 平 向 


一 一 一 


图 12.4.26 “成形 特征 1 图 12.4.27 编辑 草图 





Step6. 创建 图 12.4.28 所 示 的 饭 金 特征 一 一 注 片 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 |] esp 铬 金 旭 。 esp 旭 | 基体 法 兰 册 .. 命 今 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 12.4.28 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 

中 绘制 图 12.4.29 所 示 的 横断 面 草图 。 

草图 基准 面 


他 
’ 


= 








图 12.4.28 薄片 1 





图 12.4.29 ”横断 面 草 图 
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Step7. 创建 图 12.4.30 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 括 六 四 | 一 和 切除 已 pp 贺 | 拉 伸 外 命 仿 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 耐 。 选 取 图 12.4.30 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

Go 定义 横断 面 章 图 。 在 章 网 环境 中 绘制 网 12.4.31 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 项 向 则 [x 域 的 | 双 下 拉 列 表 中 选择 
关 洗 项 ， 选 中 号 悍 度 相等 山 复 选 框 与 正 朗 切 际 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 














22 




















草图 基准 面 、 
图 12.4.30 ”切除 一 拉 伸 2 图 12.4.31 横断 面 草图 

Step8. 创建 图 12.4.32 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 和 四 | ep 锋 金 加。 一 本 | 疆 制 的 折 弯 B) 命令 


a 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 ，。 
加 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 12.4.33 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基准 面 。 


- 折 索 线 基 准 面 


图 12.4.32 ”绘制 的 折 弯 1 图 12.4.33” 折 弯 线 基准 面 
@ 定义 折 营 线 章 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 12.4.34 所 示 的 折 等 线 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 | 证 六 的 | 一 | 区 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 
(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 12.4.35 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 这 参 数 怠 区 域 的 邓 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 130, 在 六 
文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.2。 在 电 训 位置 x 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 中 | 




















和 选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 
图 12.4.34 ”绘制 的 折 弯 线 图 12.4.35 ”确定 折 达 固定 侧 
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(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 折 弯 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 12.4.36 所 示 的 成 形 特 征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 胃 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 咀 slz 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“file_shaped_tool_04” 文 件 并 拖 动 到 图 12.4.36 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 
话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 起 甸 各 ls_shaped_tool_ndl 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 区 站 草图 1 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 12.4.37 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 

拖 到 该 平面 


A 


图 12.4.36 成形 特征 2 图 12.4.37 编辑 草图 
Step10. 创建 图 12.4.38 所 示 的 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 入 国 | 一 特征 esp 全 | 贺 角 如 命令 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 
(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 12.4.38a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 嘱 外 项 目 (DB 区 域 的 .为 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 
(5) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
国 角 过 线 


AP 





























a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.4.38 圆 角 1 
Step11. 至 此 ， 外 金 件 3 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 [这 华 加 | ep 国 | 保存 人 ) 命令 ， 
将 模型 命名 为 file_clamp_ 03， 即 可 保存 饭 金 件 模 型 。 





买 例 13 发 卡 组 件 


13.1 实例 概述 





本 实例 介绍 了 图 13.1.1 所 示 发 卡 组 件 的 整个 设计 过 程 。 该 模型 包括 图 13.1.1 所 示 的 三 
个 饭 金 件 ， 每 个 饭 金 件 的 设计 思路 是 大 致 相同 ， 都 是 先 创 建 “ 基 体 法 兰 ”， 然 后 再 使 用 “这 
线 放 兰 ”人 “绘制 的 打 要 ”等 命令 创建 出 最 终 模 型 ， 饭 金 件 1 与 饭 金 件 2 主体 的 弧度 较为 明 
显 ， 和 是 通过 人 棕 曲 命令 中 “要 曲 ” 选 项 完成 的 。 下 面 将 对 每 个 饭 金 件 的 设计 过 程 进 行 详 细 讲 
解 。 








_ -= - 饭 金 件 2 


本 
一 po 、 


Ed 
“ a- 


Cs 
Cs 
Co 
Cd 





a) 装配 图 1 by 装配 图 2 c) 爆炸 图 


图 13.1.1 发 卡 组 件 


13.2 匆 金 件 1 


Task1. 创建 成 形 工具 1 


成 形 工具 1 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 13.2.1 所 示 。 





图 13.2.1 零件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 习作 加 」 一 和 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 13.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 天 加 ] sp 总 台 /基体 四 ”一 交 ， 下 | 旋转 四 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 横 
断面 草图 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 13.2.3 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 






































图 13.2.2 旋转 1 图 13.2.3 横断 面 曲 网 

(4) 定义 旋转 属性 。 

@ 定义 旋转 方向 。 在“ 旋转” 对话 框 敬 司 划 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
系统 默认 的 旋转 方向 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 国名 二 区 域 的 [所 文本 框 中 输入 数值 360.0。 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.2.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | esp 由 各/ 基体 旭 。 esp 图 | 拉 伸 凶 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (FE)” 工 具 栏 中 的 屿 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 13.2.5 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 
中 绘制 图 13.2.6 所 示 的 横断 面 草图 。 


让 
“草图 基准 而 


图 13.2.4” 凸 台 一 拉 伸 1 图 13.2.5 ”草图 基准 面 图 13.2.6 ”横断 面 更 网 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 同 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
全 和 项 ， 在 品 I 中 输入 深度 值 0.5。 选 中 区 合并 甘 果 回复 选 框 。 











让 先 抽 ， 有 末 用 
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(4) 单 击 训 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 13.2.7 所 示 的 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 入 四] 一 时 征 E ep 全 | 贺 角 证) 命令 〔〈 或 单 


击 简 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 [器 外 项 目 B | 区 域 的 .为 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.25。 选 取 
贺 角 边线 、 
图 13.2.7 同和 角 1 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激活“ 成 形 工具 ”对 话 框 的 下 目 面 多 域 ， 选 取 图 13.2.8 所 示 


(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 
[lw 切线 延伸 [名 复 选 框 。 

Step5. 创建 图 13.2.8 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 1。 
的 模型 表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 


(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 13.2.7a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(5) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 |] 一 饭 全 辆 ep 全 | 成形 I 具 命令 。 
(3) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 成 形 工 具 1 的 创建 。 

































































停止 面 


~ 
~ 
~ 





图 13.2.8 成 形 工具 1 

Step6. 至 此 ， 成 形 工具 1 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 全国 | ep 国 | 只 为 如 命 
令 ， 把 檬 型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch13\， 并 命名 为 barrette_shaped_tool 01。 

Step7. 将 成 形 工 具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 石 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 创 建文 件 位 置 ”按钮 而 |， 系 统 弹 出 “选取 文件 夹 ” 
对 话 框 ， 在 要 吏 范围 四 下 搓 列 表 中 找到 D:\sw13.6\work\eh13 文件 夹 后 , 单 击 _ 前 是 “| 人 六 馈 。 

(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 岁 sl3 节点， 右 击 该 节点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
成 形 工 具 交 件 夹 命令 ， 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 
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Task2. 创建 主体 饭 金 件 模型 
主体 饭 金 件 的 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 13.2.9 所 示 。 





-| 圆 传感器 四- 好 | 基体 -法 兰 1 
由 -和 注解 四- 态 s 绽 制 的 折 弯 1 
本- 国 切割 清单 由- 太 , 绽 制 的 折 弯 2 
由 -| 到 方程 式 由 . 国 切除 - 拉 伸 1 
AGE .= 材质 < 下 指定 > -re barrette shaped tool Dll Etih) 一 > 
pa -人 前 视 基准 面 一 种 阵列 咒 性 )1 
2 xs 上 视 基 淮 面 -网 镜 向 1 
0 人 > 右 视 基准 面 一 丛 弯曲 1 
Ee 上 原点 由 -网 平板 型 式 1 


图 13.2.9” 饭 金 件 模型 及 设计 树 











Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [计生 | ep 上 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 请 定 _ | 伙 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 13.2.10 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 基体 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 戎 六 加 一 弧 全 古 “一 和 多 | 基体 法 兰 多 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 网 )， 








(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 而 ; 在 草图 环境 中 绘制 图 
13.2.11 所 示 的 横断 面 草 网 。 





图 13.2.10 ”基体 一 法 兰 1 
(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 


13.2.11 横断 面 草 网 





@ 定义 饭 爹 参数 。 在 儿 金 天 数 双 芭 域 的 < 文本 框 中 输入 厚度 值 0.2。 

@ 定义 饭 金 折 弯 系 数 。 在 [BB 拆 谈 系 党 (8)x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 茵 对， 把 文本 框 |K 的 
因子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 档 类 型 。 在 | 吕 自 动 划 释放 榴 (D[x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 | 
中 Iv 使用 释放 怕 比 出 ta 复 选 框 ， 在 比例 加 :文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.2.12 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 六 国 | ep 锋 金 如。 ep | 疆 制 的 折 这 名 命令 。 
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(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
(D 定义 折 弯 线 基 准 面 。 选 取 图 13.2.13 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基 准 面 。 


_ 一 折 弯 线 基准 面 
图 13.2.12 ”绘制 的 折 弯 1 图 13.2.13” 折 杰 线 基 准 面 


@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.2.14 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 13.2.15 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 。 

(4) 定义 饭 爹 参数 属性 。 在 着 查 参数 号 区域 的 邓 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 20.0， 在 
折 误 位 置 :| 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 旺 。 

(5) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 折 弯 1 的 创建 。 


= 


图 13.2.14 ”绘制 的 折 弯 线 图 13.2.15 固定 侧 的 位 置 
Step4. 创建 图 13.2.16 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 人 区 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 国 赤 罗 ] 一 pw， 扳 全 加 “一 节 | 给 制 的 折 杰 避 ) 命令 。 
(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
@ 定义 折 弯 线 基 准 面 。 选 取 图 13.2.17 的 模型 表面 作为 折 弯 线 基 准 面 。 














选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 


折 要 线 基 准 面 
Si J 
ad 
图 13.2.16 ”绘制 的 折 弯 2 图 13.2.17” 折 弯 线 基准 面 


@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.2.18 所 示 的 折 弯 线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 13.2.19 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 国定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 着 坦 郑 数 大 区 域 的 | 忒 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 20.0， 在 
折 误 位 置 汉 域 中 单 击 “ 折 弯 中 心 线 ” 按 钮 旺 ， 

(5) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 折 弯 2 的 创建 。 
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选取 此 点 的 位 置 为 折 营 固定 侧 


-at mit 


图 13.2.18 ”绘制 的 折 共 线 图 13.2.19” 折 要 固定 侧 的 位 置 
Step5. 创建 图 13.2.20 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 A 四 | 一 切除 C 一 w 国 | 拉 伸 台 .命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.2.21 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 





草图 基准 面 
= > = a je 
本 = 二 SE 

图 13.2.20 切除 一 拉 伸 1 图 13.2.21 草图 基准 面 


Go 定义 横断 面 章 图 。 在 日 多 环境 中 绘制 图 13.2.22 所 示 的 横断 面 章 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 因 硕 旺 区 域 的 | 灭 | 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 必 号 悍 度 相等 山 复 选 框 与 正 变 切 车 册 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 法 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 








22 




















驰 





图 13.2.22 ”横断 面 草 图 
Step6. 创建 图 13.2.23 所 示 的 成 形 特征 1。 


(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 石 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 咀 13 节点 ， 在 “设计 库 ” 下 部 的 列表 框 中 选择 
“barrette_shaped_tool _ 01” 文件 并 拖 动 到 图 13.2.23 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 泽 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 名 ?rette-sheped too-nll 节点 前 的 “加 号 右 击 恕 名 草图 7 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 匿 |， 进 入 草图 环境 。 


(4) 编辑 草图 ， 如 图 13.2.24 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 




















图 13.2.23 成 形 特征 1 图 13.2.24 编辑 草图 
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Step7. 创建 图 13.2.25 所 示 的 阵列 《线性 ) 1。 

(1) 选择 下 朱 菜 单 [ 手 入 加 | 一 和 阵列 / 镜 向 划一 和 中 | 线性 阵列 恒 命令， 系统 弹出 
“线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 慧 暑 列 的 特 在 @ [x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 成 形 特征 1 作为 阵列 
的 源 特 征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 方向 1 的 阵列 引导 边线 。 选 择 图 13.2.26 所 示 的 边线 为 第 一 方向 引导 边线 。 

@ 定义 方向 1 的 参数 。 在 区 名 埋 区域 的 6 文本 框 中 输入 数值 1.9; 在 鲜 文 本 框 中 输入 
数值 17。 












































图 13.2.25 ”阵列 (线性 ) 1 图 13.2.26 ”选择 阵列 引导 边线 
(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 )1 的 创建 。 


Step8. 创建 图 13.2.27 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 阵列 / 镜 向 中。 一 本 加 | 镜 向 叫 .命令 。 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 阵列 〈 线 性 ) 1 和 成 形 特 征 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 按钮， 完成 镜像 1 的 创建 。 


a) 镜像 前 | b) 镜像 后 
图 13.2.27 镜像 1 

Step9. 创建 图 13.2.28 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 人 芍 曲 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 国 | esp 特征 外 。 一 权重 | 训 昌国 命令。 

(2) 选取 弯曲 实体 及 类 型 。 选 取 整 个 模型 作为 弯曲 实体 ， 在 碟 曲 钙 太 (BB 域 中 选中 
折 训 嫩 单 选项 。 

(3) 定义 弯曲 参数 ， 在 其 曲 给 大 ( 国 j 区 域 中 选中 | 粗 友 沁 蝙 (H) 复 选 框 ， 在 综 文 本 框 中 
输入 角度 值 38.0。 

说 明 : 系统 会 根据 | 也 文本 框 中 输入 的 角度 值 及 实体 的 长 度 计算 弯曲 半径 . 祝 ， 
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(4) 定义 前 裁 基 准 面 。 在 | 下 苛 基 礁 面 4x 域 的 中 文本 框 中 输入 基准 面 1 的 剪裁 距离 值 
5.0， 在 | 于 裁 苦 蕉 面 芷 区域 的 辐 文本 框 中 输入 基准 面 2 的 剪裁 距离 值 5.0。 
(5) 单 击 沈 按钮， 完成 弯曲 1 的 创建 。 





图 13.2.28 和 检 曲 1 


Step10. 至 此 ， 饭 金 件 1 模型 创建 完毕 。 选 择 F 拉 菜单 四 作品] 交 件 人 | —i> 辕 | 人 # E) 合 了 扩 
将 模型 命名 为 barrette 01， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 

















< 





13.3 角 金 件 2 


Task1. 创建 成 形 工 具 2 


成 形 工具 2 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 13.3.1 所 示 。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 加 ] 一 和 加 | 新建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新建 SolidWorks 文件 ”对 话 杠 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 让 村 二 证 | 光 包 ,进入 建 模 环境 ， 























号 barrette shaped tool De 


本 -四 注解 
-= 材质 “ 沫 指定 > 
> 前 视 基准 面 


由 压 凸 台 - 拉 伸 1 
由 园 凸 各 - 拉 伸 z 





由 - 咕 成 形 工具 1 
图 13.3.1 零件 模型 及 设计 树 

Step2. 创建 图 13.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 侣 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 并 加 | 一 > 症 台 /基体 四 ep 加 | 拉 伸 加， 舍 仿 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 是 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
13.3.3 所 示 的 横断 面 章 图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

Q) 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 问 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 莱 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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选项 ， 在 全 中 输入 深度 值 5.0。 





图 13.3.2” 同 台 一 拉 伸 1 图 13.3.3 ”横断 面 草图 
(4) 单 击 汪 按钮， 完成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 13.3.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 交情 台 /基体 四 ”一 和 | 国 | 拉 伸 色 命 今 (或 
单 击 “ 特 征 〈F)” 工 具 栏 中 的 妨 按 钮 )， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
13.3.5 所 示 的 横断 面 章 网 。 


gi 
图 13.3.4 凸 台 一 拉 伸 2 图 13.3.5 刚 断 面 草 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 症 台 一 拉 伸 ”对 话 框 男 惫 二 区 域 的 又 下拉 列表 中 选择 
国生 项 ， 在 、 必 文本 框 中 输入 深度 值 30。 选 中 鸭 答 基站 村 加 复 选 框 
(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 


Step4. 创建 图 13.3.6 所 示 的 圆 角 1。 
圆 角 边 线 


























力 
人 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.3.6 圆 角 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 ] p> 特征 四” ep 磋 | 辆 生命 仿 (或 音 
击 自 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 
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(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 13.3.6a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 辆 和 项 目的 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 05， 选 中 
[lw 切 战 延 { 申 [5) 复 选 框 。 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 圆 角 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 13.3.7 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 六 国 | esp 锋 爹 则 。 esp 全 | 成形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 呈 目 面 域 ,选取 图 13.3.7 所 示 的 模型 
表面 为 俘 止 面 。 

@ 定义 移 除 面 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 县 要 鳌 除 的 面 | 区域 ， 选 取 图 13.3.7 所 示 
的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 成 形 工具 2 的 创建 。 


























停止 面 






~ 
~ 


ey 





图 13.3.7 成 形 工 具 2 

















Step6. 至 此 ， 成 形 工具 2 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 主 加 | 一 w 图 | 只 为 四、 从 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch13\， 并 命名 为 barrette_shaped_tool_02。 
Task2. 创建 成 形 工具 3 
成 形 工 具 3 的 零件 模型 及 其 设计 树 如 图 13.3.8 所 示 。 
到 barrette _ shaped tool 03 
相国 渤 角 


二 材质 :未 指定 > 
“> 前 视 基 淮 面 


由 j 刚 凸 音 - 拉 伸 1 
和 -加 同音 - 拉 促 2 





| 中 -5 成 形 工 具 1 
图 13.3.8 ”零件 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 区 芋 加 ] ee” 上 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环境 。 
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Step2. 创建 图 13.3.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 ] 一 和 马 台 /基体 四 ”一 各 | 国 | 近 伸 色 ) 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ;在 草图 环境 中 绘制 图 
13.3.10 所 示 的 横断 面 草图 。 

选择 下 拉 菜 单 [后 入 四 | esp | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 一 
拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 藉 同 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
在 中 输入 深度 值 2.0， 


























We LEE 
图 13.3.9” 凸 台 一 拉 伸 1 图 13.3.10 ”横断 面 草 图 
(4) 单 击 问 按钮， 完成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 13.3.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 玫 入 U| p> 怠 台 /基体 四 ”一 和 国 | 拉 伸 色 命令 (或 
单 击 “特征 (F)” 工 具 栏 中 的 是 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
13.3.12 所 示 的 横断 面 草图 。 
选择 下 拉 菜 单 | 缚 二] 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 人 台 一 
拉 伸 ”对 话 框 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 古 台 一 拉 伸 ”对 话 框 蒋 铝 划 区 域 的 2H 下 拉 列 表 中 选择 
国 硬 再 # 世 ， 在 避 文本 框 中 输入 深度 值 15。 选 中 心 人 3 甘 时 加 | 复 选 框 。 
(4) 单 击 宪 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 

















一 





图 13.3.11 ” 凸 台 一 拉 伸 2 图 13.3.12 横断 面 草图 
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Step4. 创建 图 13.3.13 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 医 六 四 | 一 特征 中 ep 人 | 贺 角 一 命 令 (或 单 
击 镁 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 13.3.13a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 13.3.13 ” 圆 角 1 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 上 嘱 和 天目 (B 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 05， 选 中 
[lw 切 战 延 { 申 [5) 复 选 框 。 

(5) 单 击 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 13.3.14 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 手套 四 | ep 谨 金 WW 。 ep 合成 开具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 上 其 止 面 区 域 ， 选 取 图 13.3.14 所 示 的 
模型 表面 为 停止 面 。 

加 定义 移 除 面 属性 。 激活“ 成 形 工具 ”对 话 框 的 村 黎 队 的 面 | 域 ， 选 取 图 13.3.14 所 示 
的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 

(3) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 成 形 工具 3 的 创建 。 










































































要 移 除 的 面 
图 13.3.14 成 形 工 具 3 


Step6. 至 此 ， 成 形 工具 3 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 莱 单 | 芝 性 加 | 一 w， 国 | 另存 为 多 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch13\， 并 命名 为 barrette_shaped_tool 03 。 

















Task3. 创建 成 形 工 具 4 





成 形 工具 用 于 创建 模具 成 形 特征 ， 在 该 模具 零件 中 ， 主 要 运用 一 些 实体 建 模 命 令 。 下 
面 就 来 创建 用 于 成 形 特征 的 成 形 工 具 4 (图 13.3.15)。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 和 加 | = 上 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
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“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 _ 确定 | 人 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 13.3.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 怠 台 /基体 四 ”王国 | 拉 伸 色 命令 (或 
单 击 “特征 (FE)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )。 








由 .- 态 凸 各 - 拉 伸 1 
-> 基准 面 1 
由 -最 扫描 1 





图 13.3.15 ”零件 模型 及 设计 树 
(2) 定义 特征 的 村 断面 草 图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ;， 在 草图 环境 中 绘制 图 
13.3.17 所 示 的 横断 面 草 图 。 


50 
CD 一 一 十 
Eee 

图 13.3.16” 凸 台 一 拉 伸 1 图 13.3.17 ”横断 面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 莱 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二， 在 6 中 输入 深度 值 5.0， 

(4) 单 击 况 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.3.18 所 示 的 草 网 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 一 w 基 | 草图 绘制 命令 。 

(2) 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 。 

(3) 绘制 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.3.18 所 示 的 草图 1。 

















(4) 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 设计 环境 。 





图 13.3.18 ”草图 1 
Step4. 创建 图 13.3.19 所 示 的 基准 面 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | sp 参考 几何体 人 一 和 :| 基 稚 面 吧 命令， 系统 弹出 
“基准 面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 参考 实体 。 选 取 图 13.3.20 所 示 的 面 和 点 为 参考 实体 。 

(3) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 





基准 面 参考 点 
\ 





图 13.3.19 ”基准 面 1 图 13.3.20 ”基准 面 参考 点 、 面 


Step5. 创建 图 13.3.21 所 示 的 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 茜 准 面 ， 在 草图 环境 中 绘 
制图 13.3.21 所 示 的 草图 2。 

Step6. 创建 图 13.3.22 所 示 的 扫描 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 辆 国 国 一 睛 台 /基体 @) ”一 p， 国 | 扫 东 G) 命令， 系统 弹出 “ 扫 
描 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 扫描 特征 的 轮廓 。 选 择 草 图 2 作为 扫描 1 特征 的 轮廓 。 


(3) 定义 扫描 特征 的 路 径 。 选 择 草 图 1 作为 扫描 1 特征 的 路 径 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 扫描 1 的 创建 。 





图 13.3.21 草图 2 图 13.3.22 扫描 1 

Step7. 创建 图 13.3.23 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 特征 四。 一 相合 | 加 角 宫 ) 命令 (或 音 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 13.3.23a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 | 蜂 外 项 上 By 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 03， 选 中 
[lw 切线 延伸 i 局 ) 复 选 框 。 


(5) 单 击 兹 按钮 ， 完 成 贺 角 1 的 创建 。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 13.3.23 ” 圆 角 1 
Step8. 创建 图 13.3.24 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 话 金 加 ”一 全 | 成 形 工具 命令 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 B 目 面色 域 ， 选 取 图 13.3.24 所 
示 的 模型 表面 为 停止 面 。 
(3) 单 击 汪 按钮， 完成 成 形 工具 4 的 创建 。 





























停止 面 


~ 
~ 






~ 


图 13.3.24 成 形 工 具 4 
Step9. 至 此 ， 成 形 工 具 4 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 交 伯 则 |] ep 图 | 认为 如 全 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch13\， 并 命名 为 barrette_shaped_tool_04。 


Task4. 创建 主体 饭 金 件 模型 
主体 饭 金 件 的 饭 金 件 模 型 及 设计 树 如 图 13.3.25 所 示 。 


:加 苇 感 器 EE barrette shaped +00] D21 [加 i] -> 
由 -大 注解 由 -9 barrette shaped tool D31 (i) -» 
A 田 - 甩 切割 清单 1) -网 镇 向 1 
a 由 -加 方程 式 -re barrette shaped tool D41 [ih] 一 
Be : el 3 二 材质 “水 指 十》 -rE barrette shaped tool D1l (i) 一 > 
从 : 前 视 基准 面 88 阵列 | 央 性 )1 





到 人 > 上 视 基准 面 -网 镑 向 2 
喇 惟 y 硬 视 基准 面 中 -局 落 片 1 
ee 厨 上 店 由 -az 经 制 的 折 训 1 
有 | 忽 金 1 : 本 科 弯曲 ! 
和 四 -全 9 基 性 -法 兰 1 由 -七 平 要 型式 1 


图 13.3.25 ”人 饭 金 件 模型 及 设计 树 











Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 普 伟 加 」 ep | | 新 建 如 .命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 [ 确定 | 人 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 13.3.26 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 叶 兴 加 | 一， 饭 全 辆 “一 四 | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
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单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 风 |)。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.3.27 所 示 的 横断 面 草图 。 








15 舟 

-二 
GE 
图 13.3.26 基体 一 法 兰 1 图 13.3.27 横断 面 草图 


@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 人 饭 金 参数 属性 。 在 得 金 大 数 (@j 区 域 的 文本 框 < 中 输入 厚度 值 0.2。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.3.28 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 哺 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 cht3 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“barrette_shaped_tool _ 02” 文件 并 拖 动 到 网 13.3.28 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 演 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 于 ?retts-sheped tool_021 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 区 外 草图 4 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “编辑 草图 ” 按 乌 区， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 13.3.29 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 

10 




















， 拖 到 该 平面 
图 13.3.28 ”成 形 特征 1 图 13.3.29 ”编辑 草图 


Step4. 创建 图 13.3.30 所 示 的 成 形 特征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 员 cht3 节 点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “barrette 
_shaped_tool_03” 文 件 并 拖 动 到 图 13.3.20 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 
中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 Prette-shaped_tool031 节点 前 的 “加 号 ”, 右 击 式 中 草 鲜 8 特征， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “编辑 草图 ” 按 乌 区， 进入 草图 环境 ， 
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(4) 编辑 草图 ， 如 图 13.3.31 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 


片 
， 拖 到 该 平面 - 










0 玫 
图 13.3.30 成 形 特征 2 图 13.3.31 编辑 草图 


Step5. 创建 图 13.3.32 所 示 的 镜像 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | ep 阵列 /镇 向 四 更 | 镜 向 命 仿 ， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 2 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


-ES -CE 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.3.32 镜像 1 

Step6. 创建 图 13.3.33 所 示 的 成 形 特征 3。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 加 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 咀 ss 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “barrette 
_shaped_tool_04” 文 件 并 拖 动 到 图 13.3.23 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 
中 单 击 尝 按钮。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 sr Prette-shaped_tool DL 洁 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 攻 外 草图 8 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 划 图 ”按钮 茵 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 13.3.34 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 3 的 创建 。 


， 拖 到 该 平面 
> ! # 
a CEE 
Ss Ey > ~ 


图 13.3.33 成形 特征 3 图 13.3.34 ”编辑 草图 





























Step7. 创建 图 13.3.35 所 示 的 成 形 特征 4。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 石 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 哺 sl3 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “barrette 
_shaped_tool_01” 文 件 并 拖 动 到 图 13.3.35 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 话 框 
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中 单 击溃 按钮 。 
， 拖 到 该 平面 


”DD 


图 13.3.35 成 形 特征 4 








(3) 单 击 设计 树 中 由 -二 barrette shaped to0l] Dil 节点 前 的 “加 导 ”， 右 击 如 [一 ] 草图 区 特 
征 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “编辑 草图 ”按钮 区 |， 进 入 草图 环境 。 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 13.3.36 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 4 的 创建 。 





二 50 







图 13.3.36 ”编辑 草图 

Step8. 创建 图 13.3.37 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 阵列 /镇 向 外 。 一 交趾 | 线性 阵列 区 命令， 系统 弹出 
“线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 记 竺 型 且 和 本 (BD 
的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

QD 定义 方向 1 的 阵列 引导 边线 。 选 择 图 13.3.38 所 示 的 边线 为 第 一 方向 引导 边线 。 


@) 定义 方向 1 的 参数 。 在 国生 外 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 20， 在 电文 本 框 中 输入 
数值 16。 








区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 成 形 特征 4 作为 阵列 














第 一 方向 引导 边线 
/ 


/ 
加 


图 13.3.37 阵列 (线性 ) 1 图 13.3.38 ”选择 参考 边线 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 阵列 线性) 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 13.3.39 所 示 的 镜像 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | 一 阵列 /镇 向 到 ep | 镜 向 命令 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 阵列 (线性 ) 1 作为 镜像 2 的 对 象 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.3.39 ”镜像 2 
Step10. 创建 图 13.3.40 所 示 的 饭 金 特征 一 溥 片 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | ep 铬 金 如 。 ep | 基体 法 兰 多 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 购 |)， 


HD 


图 13.3.40 ”薄片 1 





(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.3.41 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

四 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.3.42 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 自动 生成 


注 片 1。 





_ - 草图 基准 面 





图 13.3.41 草图 基准 面 图 13.3.42 ”横断 面 草图 
Step11. 创建 图 13.3.43 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 折 弯 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 赤 蜀 | 一 和 庆 全 胃 一 和 “| 绽 制 的 折 弯 坚 命令 
(或 单 击 “ 狐 人 金 ” 工 具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 感 ). 


SDoseess 中 eneesss 
7 ; 
SESE se 


图 13.3.43 ”绘制 的 折 弯 1 





(2) 定义 特征 的 折 弯 线 。 
(QD 定义 折 弯 线 基 准 耐 。 选 取 图 13.3.44 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 
_ - 折 弯 线 基准 面 





图 13.3.44，” 折 这 线 基准 面 
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@ 定义 折 弯 线 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.3.45 所 示 的 折 弯 线 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | = | 区 | 退出 草图 命 仿 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 











Pr 
a 








图 13.3.45 ”绘制 的 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 国定 侧 。 在 图 13.3.46 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 
(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 时 这 参数 (BY) 区域 的 | 区 | 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 55.0， 在 
拆 这 位 置 汉 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 |. 
(5) 单 击 密 按钮 ， 完 成 折 弯 1 的 创建 。 


选取 此 点 的 位 置 为 扩 达 固定 侧 











图 13.3.46 ”固定 侧 的 位 置 





Step12. 创建 图 13.3.47 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 委 曲 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 ”特征 到 一 借 | 这 曲 外 命令。 

(2) 选取 弯曲 实体 及 类 型 。 选 取 整 个 模型 作为 弯曲 实体 ， 在 牙 曲 篇 入 (E) 区 域 选中 
呈 折 训 好 | 单 选项 。 

(3) 定义 弯曲 参数 ， 在 大 曲 镁 A 和 (By x 域 选 中 区 粗 硬 汉 线 则 复 选 枉 ， 在 莫 文 本 框 中 答 
入 角度 -30.0。 

(4) 定义 前 裁 基 准 面 。 在 [区 苍 压 蕉 面 直 区域 的 国文 本 框 中 输入 基准 面 1 的 剪裁 距离 什 
12.5， 在 |[ 蓝 巷 儒 蕉 面 和 区 域 的 国文 本 框 中 输入 基准 面 2 的 前 裁 距离 值 4.5。 

(5) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 弯曲 1 的 创建 。 


天 “ er rr Am 
"> Ep. pi ee 
0 KS A DD 一 ~ Wr a a 
Ry ew A er 一 J We ee 人 
_ re 区 一 pe a 
5 oT We I a se | a 
> ee | 
i 
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a) 区 曲 前 b) 索 曲 后 





























图 13.3.47 检 曲 1 
Step13. 至 此 ， 饭 金 件 2 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 全 昌 | ep” 国 | | 保存 @) 命令 ， 
将 模型 命名 为 barrette_02， 即 可 保存 角 金 件 模 型 。 


13.4 饭 金 件 3 


Task1. 创建 成 形 工 具 5 
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成 形 工具 5 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 13.4.1 所 示 。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 广 任 加】 一 和 ] | 新 建 加 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 














本国 切除 - 拉 仲 1 
由 -合成 形 工具 1 


图 13.4.1 零件 模型 及 设计 树 

Step2. 创建 图 13.4.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | esp 目 癌 /基体 旭 。 ep 罗拉 伸 名 … 命 今 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 是 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
13.4.3 所 示 的 横断 面 章 图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 同 局 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 先 贡 ， 在 61 中 输入 深度 值 5.0。 
































图 13.4.2” 凸 台 一 拉 伸 1 图 13.4.3” 模 断面 草图 


(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.4.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | esp 驯 台 /基体 凶 。 esp 名 | 施 特 生命 人 ， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 。 
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@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.4.5 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 13.4.5 所 示 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 。 





旋转 轴 





图 13.4.4 旋转 1 图 13.4.5 ”横断 面 草图 

(4) 定义 旋转 属性 。 

@ 定义 旋转 方向 。 在 “旋转 ”对 话 框 匡 各 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 相 B 考 
系统 默认 的 旋转 方向 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 苹 训 区 域 的 综 文 本 框 中 输入 数值 360， 选 中 必 合 间 苦果 加 复 选 
框 。 

(5) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 13.4.6 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 特征 和 一 和 人 | 园 角 说 ) 命令 (或 音 
击 锋 按钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 13.4.6a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 嘱 黎 藉 目 BD 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 05， 选 中 
[lw 切 北 延 填 1 复 选 框 。 


(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 











项 ， 采 用 




















圆 角 边线 、 
一 CB S 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 13.4.6 加 和 角 1 
Step5. 创建 图 13.4.7 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 | p> 切除 EC) 一 国 | 拉 伸 色 .证 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.4.8 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
G@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.4.8 所 示 的 横断 面 草 图 。 
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3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 欧 同 划 区 域 的 | 而 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 家 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 





草图 基准 面 、、 





图 13.4.7 切除 一 拉 伸 1 图 13.4.8 ”横断 面 草 图 
Step6. 创建 图 13.4.9 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | 一 凶 金 加 。 ep 全 | 成 开具 命令 . 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 号 目 面色 域 ， 选 取 图 13.4.7 所 示 
的 模型 表面 为 停止 面 。 
(3) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 成 形 工具 5 的 创建 。 
停止 面 


I 
1 














图 13.4.9 ”成 形 工 具 5$ 
Step7. 至 此 ， 成 形 工具 5 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [连任 加 |] 一 w， 园 | 另存 为 轨 合 











令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch13\， 并 命名 为 barrette_shaped_tool_05。 
Task2. 创建 主体 饭 金 件 模型 


主体 狐 金 件 模型 及 设计 树 如 图 13.4.10 所 示 。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 此 加 ] ep | 新建 加 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 | 钮 ,进入 建 模 环境 ， 











号 barrette 03 Iki < > v 
-| 图 改 感 器 中 基 慎 -法 兰 1 由 3 国 切除 - 拉 伸 4 
由 -加 注解 由 - 划 边线 -法 兰 1 -了 镇 向 3 
由 -最 切割 清单 上 由 -人 砚 镜 向 1 由 - 噶 , 丝 制 的 折 弯 1 
由 - 国 方程 式 二- 图 切除 - 拉 伸 1 由 - 哩 , 蛙 制 的 折 弯 2 
-和 材质 “未 指定 》 a 切除 - 拉 伸 2 四 Ha barrette_ shaped tool_041 
.> 前 视 基准 面 中 鼎 这 线 - 法 2 |. - 交 镇 向 4 
四 如 第 向 z 由 - 国 | 切除 - 拉 介 5 
-rE barrette shaped tool DS1| :. -网 镑 向 5 
由 - 峰 切 除 - 拉 伸 3 全 | 国外 1 
由 - 乃 薄片 1 由 . 刁 平板 型 式 1 





图 13.4.10 ”主体 饭 金 件 模型 及 设计 树 
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Step2. 创建 图 13.4.11 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 王国 | 瑟 和 。” 白 全 同一 和 | 基体 法 兰 殴 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 购 |)， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草图 环境 中 绘制 图 
13.4.12 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 竹 金 驮 数 人 区 域 的 < 文本 框 中 输入 厚度 值 0.2。 














图 13.4.11 基体 一 法 兰 1 图 13.4.12 横断 面 草图 
(4) 单 击 癌 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 13.4.13 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 |] ep 铬 全 则 。 ep 区 | 边线 法 兰 @ 命 今 (或 
单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 感 按钮 )。 


图 13.4.13 ”边线 一 法 兰 1 


(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 13.4.14 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


A 边线 法 兰 的 边线 


| ma ean 








| i 和 wa 
图 13.4.14 ”边线 法 兰 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 奋 订 (加 j 区 域 中 的 [ 世 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 琉 闫 长 魔 (x 域 的 | 区 | 下 拉 列 表 中 选 
择 上 汪汪 选项， 在 <e 文 本 框 中 输入 深度 值 1.0。 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 莲 兰 您 置 鸣 区 域 中 单 击 “ 折 森 在 外 ”按钮 |. 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 
(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 外 衣 过 线 法 兰 1 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 匿 |， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 13.4. 15 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环 
境 ， 此 时 系统 完成 边线 法 兰 1 的 创建 。 
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图 13.4.15 边线 一 法 兰 1 草图 


Step4. 创建 图 13.4.16 所 示 的 镜像 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [项 六 的 sp 阵列 锌 向 四 ”一 交加 | 镇 向 咖 … 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 一 法 兰 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.4.16 镜像 1 


Step5. 创建 图 13.4.17 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 和 加 | = 切除 EC 一 和 国 ] 拉 伸 吧 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Gd 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.4.18 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 


公 
必 

















图 13.4.17 ”切除 一 拉 伸 1 图 13.4.18 ”草图 基准 面 
@) 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.4.19 所 示 的 横断 面 草图 。 








(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 国名 二 区 域 的 环 | 下 拉 列 表 中 选择 
到 先 贡 ， 选中 必 正 变 急 除 贱 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设 署 值 。 
(4) 单 击 家 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 











图 13.4.19 ”横断 面 草图 
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Step6. 创建 图 13.4.20 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 国 六 加 一 切除 C 一 加 | 拉 伸 直 省 


(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
QD 定义 草图 基准 面 。 选 取 几 13.4.21 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 








一 草图 基准 面 





图 13.4.20 ”切除 一 拉 伸 2 图 13.4.21 富 图 基准 面 
Go 定义 横断 面 章 图 。 在 日 网 环境 中 绘制 图 13.4.22 所 示 的 横断 面 章 图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 畏 惫 二 区 域 的 芝 | 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 中 正 变 切 逐 串 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

















图 13.4.22 ”横断 面 草 图 
Step7. 创建 图 13.4.23 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [ 国 赤 加] 一 w 锋 金 如。 ep 项] 边线 法 兰 加， 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 如 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 13.4.24 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


下 ,边线 法 三 边线 几 
号 ER | 四 -aa 


图 13.4.23 ”边线 一 法 兰 2 图 13.4.24 边线 法 兰 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 啤 诬 (@ 区 域 的 [3 文本 框 中 输入 角度 值 75.0。 























四 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ”对 话 框 莲 闫 长 魔 (x 域 的 [ 王 下 拉 列 表 中 选 


i 








Ba 当先 项 ， 在 xe 文本 框 中 输入 深度 值 1.0。 
国定 义 法 兰 位 置 。 在 诸 兰 祭 置 ( 册 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 号 |. 
(4) 单 击 饼 按钮， 完成 边线 一 法 兰 2 的 初步 创建 。 
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(5) 编辑 边线 一 法 兰 2 的 草图 。 在 设计 树 的 外 蕊 光线 -法 关 2 上 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 “ 编 辑 草 图 ” 按 馈 革 ， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 13.4.25 所 示 的 草图 。 退 出 草 
图 环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 








图 13.4.25 ”边线 一 法 兰 2 草图 
Step8. 创建 图 13.4.26 所 示 的 镜像 2。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 四] 一 阵列 /镇 向 到 一 和 | 镜 向 命令 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边 线 一 法 兰 2 作为 镜像 2 的 对 象 。 

(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 





Getm 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.4.26 镜像 2 


Step9. 创建 图 13.4.27 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 咀 sl3 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 “barrette 
_shaped_tool_05” 文 件 并 拖 动 到 图 13.4.27 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 


中 单 击 这 按钮 。 


-一 -一 








图 13.4.27 成 形 特征 1 





Ca 单 击 设计 树 中 由 -sp Dane te apne tol 前 的 “加 号 ”， 右 击 坚 [一 ) 草图 特征， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草 图 ”按钮 区 ， 进 入 草图 环境 。 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 13.4.28 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 
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图 13.4.28 ”编辑 草图 
Step10. 创建 图 13.4.29 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 畏 六 加 一 pw 切除 。 一 > 加 | 拉 伸 名 命令 。 








图 13.4.29 ”切除 一 拉 伸 3 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.4.30 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 


~ 





~ 


草图 基准 面 


图 13.4.30 ”草图 基准 面 
@) 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.4.31 所 示 的 横断 面 草 图 。 


|- 机 


图 13.4.31 横断 面 草图 
Step11. 创建 图 13.4.32 所 示 的 锯 金 特征 一 一 湾 片 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 角 金 加。 ep 赐 | 莽 体 法 兰 抽 .命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 四)。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 章 网 。 


@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.4.33 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
草图 基准 面 


图 13.4.32 ”薄片 1 图 13.4.33 ”草图 基准 面 
(2 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.4.34 所 示 的 横断 和 面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [ 考 入 加 | ep | 区 | 退出 划 图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 自动 生成 


薄片 1。 
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图 13.4.34 ”横断 面 草图 
Step12. 创建 图 13.4.35 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 | 天 赤 加 | 一 切除 中 。 呈 ep 加 | 拉 仲 回合 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.4.36 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 刘 图。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.4.37 所 示 的 横断 和 面 草图 。 


草 图 基准 而 


图 13.4.35 切除 一 拉 伸 4 











图 13.4.37 筑 断 面 章 图 
rl! 
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(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 又 域 的 [于 下 拉 列 表 中 选择 

时 二 选项 ， 选 中 到 号 悍 度 由 等 册 复 选 框 与 必 正 爸 区 队 册 复 选 枉 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 

Step13. 创建 图 13.4.38 所 示 的 镜像 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | sp 阵列 / 镜 身 外。 ep 网 | 镇 向 思 ， 命 令 

(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 1、 切 除 一 拉 伸 3、 薄 片 1 和 切除 一 拉 伸 4 作为 镜像 
3 的 对 象 。 

(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 镜像 3 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.4.38 ”镜像 3 
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Step14. 创建 图 13.4.39 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 折 棕 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 国 ] 一 ww 白 全 好 “一 相 电 | 丝 制 的 折 弯 苔 命令 
(或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “绘制 的 折 弯 ”按钮 圈 ). 

(2) 定义 特征 的 折 区 线 。 

@ 定义 折 弯 线 基准 面 。 选 取 图 13.4.40 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 折 要 线 草 图 。 在 和 草图 环境 中 绘制 图 13.4.41 所 示 的 折 荣 线 。 


四 全 了 _- - 折 弯 线 基准 面 
Ps rs 用 二 
图 13.4.39 ”绘制 的 折 弯 1 图 13.4.40” 折 弯 线 基准 而 











1 





@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 13.4.42 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 狐 金 参数 属性 。 在 着 查 大 数 驮 区 域 的 芝 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 85.0。 在 
白 壹 位置 | 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 3 


(5) 单 击 挨 按 钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 
全 二、 选取 此 点 的 位 置 为 折 灾 固 定 侧 











SE 
和 
图 13.4.41 绘制 的 折 弯 线 图 13.4.42 ”固定 侧 的 位 置 
Step15. 创建 图 13.4.43 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 达 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 赤 加 ] 一 w， 扳 全 如“ ep 电 | 给 制 的 折 这 区) 命令 
ee 
(2) 定义 特征 的 折 杰 线 。 
GQ) 定义 折 弯 线 基 准 面 。 选 取 图 13.4.44 所 示 的 模型 表面 作为 草图 基准 面 。 


折 弯 线 基准 面 ~ 
A 让 3 EL 
A i .2 -er 
图 13.4.43 ”绘制 的 折 弯 2 图 13.4.44” 折 弯 线 基准 面 


他 定义 折 棕 线 划 图。 在 草图 环境 中 绘制 图 13.4.45 所 示 的 扩 和 过 线 。 
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@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | ep 世 | 草图 给 制 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “给 
制 的 折 弯 ”对 话 框 。 

(3) 定义 折 弯 固定 侧 。 在 图 13.4.46 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 确 定 折 弯 固定 侧 。 

(4) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 证 查 参 数 号 区 域 的 | 忒 | 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 75.0， 在 
折 这 全 置 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 三 |. 

(5) 单 击 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 


选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 、、 :了 
有 PP = 人 PP 


图 13.4.45 ”绘制 的 折 弯 线 图 13.4.46 固定 侧 的 位 置 


Step16. 创建 图 13.4.47 所 示 的 成 形 特征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 sls 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“barrette_shaped_tool_04” 文 件 并 拖 动 到 图 13.4.47 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ?” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 




















A 局 . 
”三 拖 到 该 平面 . 


图 13.4.47 成 形 特征 2 








(3) 单 击 设计 树 中 由 - 呈 barrette shaped tool D41 节点 让 前 的 “加 号 已 ?9 , 右 击 既 [一 ] 草图 19 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 世 ， 进 入 草图 环境 ， 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 13.4.48 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 





: 





图 13.4.48 ”编辑 草图 


Step17. 创建 图 13.4.49 所 示 的 镜像 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 括 入 四 | sp 阵列 / 镜 向 多 sp 赐 | 镜 向 人 D… 


(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 2 作为 镜像 4 的 对 象 。 





公 
必 
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(4) 单 击 汉 按钮 ， 完 成 镜像 4 的 创建 。 


视 基准 面 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 13.4.49 ”镜像 4 
Step18. 创建 图 13.4.50 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 靖 六 加 王权 切除 CE 一 和 | 国 | 拉 伸 公 … 合 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
加 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 13.4.51 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 


草图 基准 面 、 









图 13.4.50 ”切除 一 拉 伸 5 图 13.4.51 ” 理 图 基准 面 
Go 定义 横断 面 章 图 。 在 章 网 环境 中 绘制 网 13.4.52 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 戎 惫 址 区 域 的 | 又 下 拉 列 表 中 选择 
省 污 项 ， 选 中 号 悍 度 相等 (9 复 选 框 与 正 变 切 除 加 | 复 选 框 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 法 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 5 的 创建 。 

















图 13.4.52 ”横断 面 草图 
Step19. 创建 图 13.4.53 所 示 的 镜像 5。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [医大 四 esp 阵列 / 镜 身 四 np 罗 | 镜 咎 从 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 

(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切 除 一 拉 伸 5 作为 镜像 5 的 对 象 。 

(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 镜像 5 的 创建 。 


寺 
必 





石 视 基准 面 ee 
有 
| 入 
En 
| 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 13.4.53 ”镜像 5 
Step20. 创建 图 13.4.54 所 示 的 圆 角 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | es 特征 sp 全 | 园 角 一 命 令 (或 音 
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击 舌 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 


rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 13.4.54 圆 角 1 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 








(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 13.4.55 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 


(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 | 图 鱼 顶 目 台 | 区 域 的 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 03， 选 取 
lw 切 总 延 f 申 [5) 复 选 框 。 


上 贺 角 边线 








人 
一 一 一 一 一 -EL 一 一 一 一 一 


图 13.4.55 圆 角 边线 


(5) 单 击 泥 按钮， 完成 圆 角 1 的 创建 。 
Step21. 至 此 ， 人 饭 金 件 3 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 莹 任 加] 一 > 图 | 保 在 入 命令 ， 
将 模型 命名 为 barrette_03， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 











实例 14 ”衣柜 合 页 组 件 


14.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 图 14.1.1 所 示 衣 柜 合 页 组 件 的 整个 设计 过 程 。 该 模型 包括 图 14.1.1 所 未 
的 五 个 饭 金 件 ， 这 五 个 饭 金 件 中 应 用 了 较为 特殊 的 成 形 工 具 ， 如 饭 金 件 1、 饭 金 件 5 的 形状 
首 是 通过 一 次 成 形 工具 的 神 压 得 到 的 ， 所 以 成 形 工具 的 设计 成 为 了 重点 。 在 学 习 本 实例 时 ， 
应 特别 注意 每 个 成 形 工 具 的 设计 过 程 。 下 面 将 对 每 个 饭 金 件 的 设计 过 程 进 行 详细 的 讲解 。 





饭 金 件 1 









饭 爹 件 4 


饭 金 件 2” 





~ -~ 饭 金 件 5 
a) 装配 图 b) 爆炸 图 


图 14.1.1 衣柜 合 页 组 件 


14.2 匆 金 件 | 


Task1. 创建 成 形 工 具 1 
成 形 工 具 1 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.2.1 所 示 。 


h hinee shaped tool O01 01 | 
自 国 切除 - 拉 伸 | 


由 四 注解 册 国 切除 - 拉 伸 z 





3 材质: 条 指 定 》 | - 公园 角 1 
-2 前 视 基准 面 | - 全 | 回 角 2 

十 > 上 视 基准 面 一 全 贺 角 3 

要 xy 右 视 基准 面 一 全 贺 角 4 

中 wl 原点 人 圆 前 5 

由 . 本 .号 吓 台 - 摘 | | 奖 | 加 和 角 6 

由 . 夺 凸 台 - 拉 fl> | ~ -从 | 贺 角 7 

相 - 葬 凸 各 - 拉 伸 3 由 - 国 切除 - 拉 伸 3 
由 -给 成 形 工具 1 


图 14.2.1 零件 模型 及 设计 树 
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step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 芒 伯 加 |] ep 加 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 14.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 瑚 赤 国 | 一 本 各/ 基体 邓 
单 击 “ 特 征 〈F)” 工 具 栏 中 的 区 | 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 章 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 | esp | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “加 

一 拉 伸 ”对 话 框 。 


| 70 
i 
1 -上 
"| Lm 


图 14.2.2” 凸 台 一 拉 伸 1 图 14.2.3 ”横断 面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 陡 总 捍 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
人 二 旋 项 ， 在 品 i 中 输入 深度 值 20.0。 
(4) 单 击 宪 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 14.2.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 .选择 F 拉 菜单 | 大 志 加 畏 入 国 | ep 症 台 /基体 外 ) | 拉 仲 如.… 命 命令 (或 
单 击 “ 特 征 〈F)” 工 具 栏 中 的 区 | 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.4 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.5 所 示 的 横断 面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 贞 
一 拉 伸 ”对 话 框 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
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说 明 : 单 击 | 下 按钮 可 以 改变 拉 伸 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 国 名 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 尽 中 输入 深度 值 12.0。 选 中 也 全 左 黑 团 复 选 框 。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 


四 


图 14.2.4 凸 台 一 拉 伸 2 图 14.2.5 ”横断 面 草图 
Step4. 创建 图 14.2.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单薄 入 四 | =p 由 全 /基体 四。 =p 区 | 拉 伸 如 .… 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 蚁 | 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.6 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.7 所 示 的 横断 面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [ 手 和 | esp | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “加 
一 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 



































图 选项 ， 选 取 图 14.2.8 所 示 的 表面 作为 拉 伸 参考 面 。 选 中 x 合并 结果 加 复 选 框 。 
(4) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 3 的 创建 。 


2. 50 


w 


ss 拉 伸 参考 面 


图 14.2.6 ”同人 台 一 拉 伸 3 图 14.2.7 横断 面 草 图 图 14.2.8” 拉 伸 参 考 面 
Step5. 创建 图 14.2.9 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 大 g] 一 切除 C) 一 多国 | 拉 伸 到 … 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.10 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 





- 理 岁 基准 面 
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@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.11 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 革 惫 刁 区 域 的 | 好 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 品 i 中 输入 深度 值 50， 其 他 选择 默认 设置 值 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 泌 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
J 


\ 














14.2.9 ”切除 一 拉 伸 1 14.2.10” 齐 图 基准 面 14.2.11 横断 面 草图 
Step6. 创建 图 14.2.12 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 切除 C) ep 贺 | 拉 伸 旬 ， 命 令 . 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.13 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

(定义 横断 面 革 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.14 所 示 的 横断 面 齐 图 。 


拉 伸 参 考 面 | 








N 
N 


图 14.2.12 切除 一 拉 伸 2 图 14.2.13 ”草图 基准 面 图 14.2.14 ”横断 面 草图 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 让 划 区 域 的 | 弄 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 14.2.13 所 示 的 表面 作为 成 形 到 的 面 。 其 他 选择 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.2.15b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 外 ”一 和 圈 | 圆 生命 仿 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.15a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 




























加 角 边 线 
EN 外 i | » 7 
’ 一 各 放大 图 | 
1 | 1" 一 一 一 区 | 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.2.1$ ” 圆 角 1 
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(4) 定义 贺 角 的 半径 。 在 嘱 钨 藉 上 BD 区 域 的 三文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 2.0， 选 中 


lv 切线 延伸 复 选 框 。 

(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 14.2.16b 所 示 的 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [十 加 |] ep 特征 四 ”一 圈 | 贺 外) 命 仿 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.16a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国外 项 目 ( 区 域 的 o 呈 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 1.5， 选 中 
lv 切线 延伸 名 | 复 选 框 。 

(5) 单 击 “ 圆 佣 ”对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 


_，，“ 圆 角 边线 




















a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.16 圆 角 2 
Step9. 创建 图 14.2.17b 所 示 的 圆 角 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 下 ep 全 | 贺 角 宫 ) 命令 (或 音 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 











(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.17a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 


, 圆 角 边线 


2 Ey 
1 


放大 图 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.17 圆 角 3 





(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国外 顶 目 允 | 区域 的 弹 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0， 选 中 
lv 切线 延伸 名 | 复 选 框 。 


(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 饮 按钮 ， 完 成 圆 角 3 的 创建 。 
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Step10. 创建 图 14.2.18b 所 示 的 圆 角 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 特征 中” ep 全 | 贺 角 吕 ) 命令 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.18a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国外 项 目 ( 区 域 的 o 呈 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 1.5， 选 中 
|” 切 贱 延伸 i 包 复 选 框 。 


(5) 单 击 I 对 话 框 中 的 名 按钮， 完成 圆 角 4 的 创建 。 














放大 图 





是 圆 角 前 b) 圆 角 后 
14.2.18 圆 角 4 

Step11. 创建 图 14.2.19b 所 示 的 圆 角 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 ww 特征 四 sp 全 | 加 角 ) 命令 〈 或 音 
击 圈 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 圆 角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.19a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
圆 角 边线 


_ 国 角 边 
! pe 
于 LC 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.19 圆 角 5 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国 和 项目 (9 区 域 的 o 呈 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 1.0， 选 中 
[lw 切 贱 延伸 (号 复 选 框 。 

(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 圆 角 5 的 创建 。 

Step12. 创建 图 14.2.20b 所 示 的 圆 角 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 pw” 竺 征 ”一 和 全 | 贺 角 命令 〈 或 单 
击 自 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 
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(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.20a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 图 和 角 顶 目 罗 | 区域 的 吴 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 10， 选 中 
[lw 切线 延伸 (局 复 选 框 。 
(5) 单 击 “ 贺 角 ”对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 圆 角 6 的 创建 。 
/ 圆 角 边线 
有 








[ 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.2.20 圆 角 6 
Step13. 创建 图 14.2.21b 所 示 的 圆 角 7。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 [王国 | esp 特征 人。 ep 交加 生命 仿 (或 音 
击 忽 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.21a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 图 角 顶 目 罗 | 区 域 的 博文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 10， 选 中 
lv 切线 延伸 [名 复 选 框 。 


(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 饼 按钮 ， 完 成 圆 角 7 的 创建 。 











一 





边线 一 和 ~ 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 14.2.21 圆 角 7 
Step14. 创建 图 14.2.22 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 I | 一 切除 CE 一 多 国 | 拉 伸 凶 .命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.22 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 章 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.23 所 示 的 横断 面 章 图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 各 划 区 域 的 | 弄 下 拉 列 表 中 选择 
二 先 项 ， 在 wi 中 输入 深度 值 5.0， 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 
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草图 基准 面 | 图 


\ 
\ 
\ 


图 14.2.22 ”切除 一 拉 伸 3 图 14.2.23 ”横断 面 草 图 

Step15. 创建 图 14.2.24 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 令 全 外 ”一 交合 | 成形 工 具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 定 义 停止 面 。 激 活 “成形 工 具 ” 对 话 框 的 县 带 止 面 区 域 ， 选 取 
14.2.27 所 示 的 模型 表面 为 成 形 工具 的 集 止 面 。 

(3) 单 击 拨 按钮 ， 完 成 成 形 工具 1 的 创建 。 

Step16. 至 此 , 成 形 工具 1 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 荣 单 [半生 国 | pe 国 | 另存 为 多 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\workch14， 并 命名 为 hinge_shaped_tool 01_01。 

















停止 面 





图 14.2.24 成形 工具 1 
Step17. 将 成 形 工 具 调 入 设计 库 。 
(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 请 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 
(2) 在 “设计 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ” 按 钮 剖 ， 系 统 弹 出 “选取 文件 夹 ” 








对 话 杠 ， 在 查找 范围 下 ;下 拉 列 表 中 找到 DD:\sw13.6Wwork\eh14 文件 夹 后 ， 单 击 [ 确定 “上 安 饵 ， 
(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现 哺 sl4 节 点 ， 右 击 该 节点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
民 形 工 只 如 作爱 命令。 完成 成 形 工 具 调 入 设计 库 的 设置 。 








Task2. 创建 成 形 工 具 2 


成 形 工具 2 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.2.25 所 示 。 





由 -多 成形 工 具 1 


图 14.2.25 ”零件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 区 从 加 ] ep 站 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 14.2.26 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 | 天 六 加 | 一， 怠 台 /基体 四 ” ep 加 | 拉 仲 四 命 仿 ( 或 
单 击 “特征 (F)” 工 具 栏 中 的 屿 按钮 )，。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.27 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “上 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 




















图 14.2.26 凸 台 一 拉 伸 1 图 14.2.27 横断 面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
Q) 定义 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 辣 。 








四 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 山 台 一 拉 伸 ”对 话 框 感 晤 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


Ee | 





让 项 ， 在 喇 1 中 输入 深度 值 5.0。 
(4) 单 击 志 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 14.2.28 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | 一 总 台 / 基 体 吧 ) 。 ep 本 | 旋转 加 命令。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 章 图 。 在 章 网 环境 中 绘制 图 14.2.29 所 示 的 横断 面 章 图 。 





ne 





图 14.2.28 旋转 1 图 14.2.29 ”横断 面 草图 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 14.2.29 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 
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(4) 定义 旋转 属性 。 
































@ 定义 旋转 方向 。 在 “旋转 ”对 话 框 葬 晤 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 澡 庆 寻 先 项 ， 采 用 
系统 默认 的 旋转 方 辣 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 四 二 则 x 二 痊 入 数值 360.0， 选 中 > 富 并 车 末 加 复 
选 框 。 


(5) 单 击 对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 14.2.30b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 特征 蕊 ”一 相国 | 贺 角 他) 命令 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.2.30a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 | 器 外 项目 BD 区域 的 吴 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0， 选 取 


[lw 切 贱 延伸 i 久 复 选 框 。 


(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 密 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


圆 角 边 线 、 
一 
图 14.2.30 圆 角 1 


Step5. 创建 图 14.2.31 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 加 | 一 w 切除 加 ”一 和 | 国 | 近 伸 色 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.32 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

Go 定义 横断 面 章 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.33 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 项 入 与 区 域 的 | 芝 | 下 拉 列 表 中 选择 
gE 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 汪 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

选取 该 面 


\ 
\ 
























3232 

















他 





侈 





We 


图 14.2.31 切除 一 拉 伸 1 图 14.2.32 ”定义 草图 基准 面 图 14.2.33 ”横断 面 草 图 
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Step6. 创建 图 14.2.34 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 2。 

(1) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 戎 并 加 一 w 锋 金 旭 一 全 | 成 开工 具 入 人 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激活 “成 形 工具 ”对 话 框 的 止 面 |x 域 ， 选 取 图 14.2.34 所 示 的 模型 
表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 时 磊 阶 的 徊 |x 域 ， 选 取 图 14.2.34 所 示 的 
模型 表面 为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 按钮 ， 完 成 成 形 工具 2 的 创建 。 











要 移 除 的 面 ~ ~ _ _ _ - 停止 面 





图 14.2.34 成 形 工 具 2 
Step7. 至 此 ， 成 形 工具 模型 2 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 全 加 |] pe 轩 | 另 存 为 多 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\chl 人 人， 并 命名 为 hinge_shaped_tool_01_02。 
Task3. 创建 主体 饭 金 件 模 型 


主体 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 14.2.35 所 示 。 


wh hinge_ 01  [ 束 记 < 束 认 > 显示 状 意 12 











-加 传感器 由- 乔 基体 -法 兰 1 
由 -| 生 注解 由 hinge_shaped_ to01_01_011 枉 让 ) -> 
由 H.- 醒 切割 清单 呈 ) 由 - -a hinee shaped tool D1 Del 屋内 一 > 
由 二 .| 三] 方程 式 | 转向 1 
-= 村 后 “* 沫 指定 > 由 . .上 贱 切除 - 拉 伸 1 
ty 前 视 基准 面 由 由 -加 切除 - 拉 伸 2 
| 镑 疝 > 
由 - 由- 峡 切除 - 拉 伸 3 
由 - 辆 切除 - 拉 伸 4 
由 -| 病 切除- 拉 伸 5 
由 - 恒 平板 型 式 1 





图 14.2.35 ”主体 饭 金 件 模型 及 设计 树 
step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 此 加 ] ep 加 | 新 汗 名 … 命 仿 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 确定 “上 钮 ,进入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 14.2.36 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | 一 pe。” 弧 全 古 “一 和 | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 /薄片 ”按钮 网 )， 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
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@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.37 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 大 甸 」 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 

QOD 定义 饭 金 参数 .在 狂 金 参数 (的 区 域 的 是 文本 框 中 输入 厚度 值 0.5; 取消 选中 [上 压 商 加 
复 选 框 。 

@ 定义 饭 爹 折 弯 系数 。 在 [ 回 折 查 系数 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 玫 ， 把 文 木 框 区 
子 系数 改 为 0.4。 

@ 定义 饭 金 自动 切 释放 槽 类 型 。 在 | 区 .自动 切 酸 放 梢 fx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 | 
中 | 区 蕙 用 释放 配 比 倒 加 复 选 枉 ， 在 比 便 加 :文本 框 中 输入 比例 系数 值 0.5。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 





























1 80 





图 14.2.36 ”基体 一 法 兰 1 ee 横断 面 昌 图 

Step3. 创建 图 14.2.38 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 畏 s3l4 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool 01_ 01” 文件， 并 拖 动 到 图 14.2.38 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 国 嘿 tiage_shapeda_tool_nl_011 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 区 中 草图 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 匿 |， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.2.39 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 


拖 到 该 平面 
> | 


图 14.2.38 ”成 形 特征 1 图 14.2.39 ”编辑 草图 
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Step4. 创建 图 14.2.40 所 示 的 成 形 特 征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 畴 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 sa4 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool_01_02” 文 件 ， 并 拖 动 到 图 14.2.41 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “ 放 
置 成 形 特征 ”对 话 框 中 单 击 名 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 丢 minge_shapea_tool_ni_021 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 区 中 草 图 6 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “编辑 草图 ”按钮 匿 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.2.41 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 

拖 到 该 平面 、 











图 14.2.40 ”成 形 特征 2 图 14.2.41 编辑 草图 
Step5. 创建 图 14.2.42 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | sp 阵列 / 锁 和 外 esp 网 | 镜 自 如 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 成 形 特征 2 作为 镜像 1 的 对 象 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 





他 
必 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.42 镜像 1 

Step6. 创建 图 14.2.43 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 [ 戎 赤 加 一 切除 C) 一 p> 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.44 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.44 所 示 的 横断 面 草 图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 匡 晤 划 区 域 的 芝 











F 拉 列表 中 选择 
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选项 ， 选 中 飞 用 划 茹 除 呈 复 选 框 。 


草图 基准 面 、_ 





图 14.2.43 ”切除 一 拉 伸 1 图 14.2.44 ”横断 面 草 图 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 14.2.45 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 戎 六 加 一 切除 上 一 本 国 | 近 伸 吧 .命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.46 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 





草图 基准 面 
1 
ee 对 
图 14.2.45 ”切除 一 拉 伸 2 图 14.2.46 ”草图 基准 面 


@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.47 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 国 夺 二 区 域 的 这 
选项 。 取 消 选中 的 此 正 变 切除 凡 复 选 框 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 去 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 














F 拉 列表 中 选择 








图 14.2.47 ”横断 面 草图 
Step8. 创建 图 14.2.48 所 示 的 镜像 2。 


tis 
和 基准 面 ee 几 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.2.48 镜像 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [请 赤 加 ] 一 和 阵列/ 镜 向 熙 ”一 和 | 镜 向 册 命令 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基 准 面 作为 镜像 基准 面 。 
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(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切 除 一 拉 伸 2 作为 镜像 2 的 对 象 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 秘 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.2.49 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 加 | 一 切除 C) 一 和 |[ 国 | 拉 伸 色 … 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.49 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.50 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 加 二 区 域 的 这 
选项 。 取 消 选中 的 此 正 变 切 队 轴 复 选 框 。 


(4) 单 击 对 话 框 中 的 多 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 
， 草图 基准 面 














F 拉 列表 中 选择 











图 14.2.49 ”切除 一 拉 伸 3 图 14.2.50 ”横断 面 草图 
Step10. 创建 图 14.2.51 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 胡 思 ] 一 切除 C ”一 国 | 拉 伸 思 .命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q 定义 草图 基准 耐 。 选 取 图 14.2.51 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.52 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 加 区 域 的 慑 
选项 ， 选 中 fw 与 厚度 相等 几 LI) 复 选 框 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 











F 拉 列表 中 选择 








十- ~ 吝 图 基准 而 


» 2 





图 14.2.51 切除 一 拉 伸 4 图 14.2.52 ”横断 面 草图 
Step11. 创建 图 14.2.53 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 加 me tPF (CC) => | 控 伸 色 ).… 命 今 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 章 图 。 
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Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.2.53 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.2.54 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 因 加 划 区 域 的 这 
c 寺 省 让 项 。 取 消 选中 的 时 下 区 切 际 仙 复 选 框 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 密 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 5 的 创建 。 











F 拉 列表 中 选择 








一 草图 基准 面 
图 14.2.53 ”切除 一 拉 伸 $ 图 14.2.54 ”横断 面 草图 
Step12. 至 此 ， 饭 金 件 1 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 荣 单 | 灾 全 加] ep 辕 | 保存) 命令 ， 
将 模型 命名 为 hinge_01， 即 可 保存 饭 金 件 横 型 。 





14.3 匆 金 件 2 


包 金 件 2 的 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 14.3.1 所 示 。 








8 hinge_ 02 葬 认 < 与 认 》 显 示 状 态 13) ce > 右 视 基准 面 
[于 传感器 ， 二 ,原点 

由 - 央 注解 2 辣 Cr: 从 1 
向 女 切 到 清单 出) 四 -A 基体 -法 兰 1 
由 -. 国 | 方程 式 由 - 鲁 边线 -法 兰 1 
rm 申 -网 镜 向 1 
xy 前 视 基 准 面 由 -图 切除 - 拉 伸 1 
xy》 上 视 基准 面 四 -网 平板 型 式 1 


图 14.3.1 饭 金 件 模 型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 区 从 加 ] ep 站 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 14.3.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 国 |] ep 锯 金 好 。 ep | 基体 法 兰 凶 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 网 )， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.3.3 所 示 的 横断 面 草图 。 
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@ 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 加 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 颖 金 爸 数 (区 域 的 文本 框 哟 中 输入 厚度 值 0.5。 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 








图 14.3.2 基体 一 法 兰 1 图 14.3.3 ”横断 面 草图 
Step3. 创建 图 14.3.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | sp 铬 金 加 。 sp 世 | 过 张 法 兰 四 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 肥 按 钮 )。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 14.3.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


























,边线 法 兰 的 边线 





图 14.3.4 ”边线 一 法 兰 1 图 14.3.5 ”边线 法 兰 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 参 麻 (@j 区 域 的 六 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
回 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 兰 长 魔 (区域 的 过 下 拉 列 表 中 选 
计 项 ， 在 是 文本 框 中 输入 深度 值 3.0。 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 用 造 兰 旗杆 fj 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 
(4) 单 击 色 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 
(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 外 * 芹 这 线 法 兰 1 [ 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 匿 |， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 14.3.6 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环 
境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 
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图 14.3.6 ”边线 一 法 兰 1 草图 
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Step4. 创建 图 14.3.7 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 阵列 / 镑 向 四 ”一 站， | 镜 向 如 .合作 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 边线 法 兰 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 
右 视 基准 面 右 视 基准 面 


一 人 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.3.7 镜像 1 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 14.3.8 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国难 一 切除 C 一 和 逻 | 拉 利加 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.3.8 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.3.9 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 基 加 车 区 域 的 这 
本; 旋 J 页 ， 选中 正 变 切除 的) 复 选 框 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 




















F 拉 列表 中 选择 








”草图 基准 面 
图 14.3.8 ”切除 一 拉 伸 1 图 14.3.9 ”横断 面 草图 
Step6. 至 此 ， 令 金 件 2 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 任国 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 
将 模型 命名 为 hinge_02， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


14.4 级 金 件 3 


饭 金 件 3 的 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 几 14.4.1 所 示 。 
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上 由- 屋 节 枯 清单 
由 .加 | 方程 式 

-= 材质 < 沫 指定 > 
: 他 > 前 视 基 准 面 


天 上 视 基 准 面 .1 折 得 1 
… 交 > 右 视 基准 面 由 - 隐 平板 型 式 1 


图 14.4.1 饭 金 件 模 型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [守则 国 | esp” 上 | 新 建 如 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 14.4.2 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 铬 金 好 。 esp 好 | 于 体 法 兰 册 . 命 仿 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 购 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.4.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 | 天 坟 四] 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 






































6， 在 wi 文 
本 框 中 输入 深度 值 11.0。 

@ 定义 饭 金 参数 。 在 租金 爸 数 (的 区域 的 文本 框 办 中 输入 厚度 值 0.5， 在 喧 文 本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 














图 14.4.2 ”基体 一 法 兰 1 图 14.4.3 ”横断 面 草 图 
Step3. 创建 图 14.4.4 所 示 的 饭 金 特征 一 一 展开 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 加 | 一 扳 全 几 ”一 此 
击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “展开 ”按钮 晴 )， 系 统 弹 出 “展开 ”对 话 框 。 
(2) 定义 模型 固定 面 。 选 取 图 14.4.5 所 示 的 模型 表面 为 模型 固定 面 。 





人 (或 单 
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(3) 定义 展开 的 折 弯 特征 。 在 “展开 ”对 话 框 中 单 击 上 履 集 所 有 有 折 训 各 按钮 ， 系 统 将 模型 
中 所 有 可 展 平 的 折 弯 特征 显示 在 医生 we 列表 框 中 。 
(4) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 展开 1 的 创建 。 








< 


图 14.4.4 展开 1 图 14.4.5 ”模型 固定 面 

Step4. 创建 图 14.4.6 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 赤 国 | 一 切除 加 ”一 和 国 | 近 伸 色 .命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.4.6 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.4.7 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 卫 总 二 区 域 的 区 
人 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 沈 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


< 一 


图 14.4.6 ”切除 一 拉 伸 1 图 14.4.7 横断 面 草图 
Step5. 创建 图 14.4.8 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | sp 隆 列 /舍身 四 ep | 镜 咎 从， 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 选 择 切 除 一 拉 伸 1 作为 镜像 1 的 对 象 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


< 一 -7 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 14.4.8 ”镜像 1 
Step6. 创建 图 14.4.9 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 




















公 
必 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 攻 和 O| 一 w 切除 中。 一 p> 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

QD 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.4.9 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.4.10 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ” 对 话 框 务 厨 扯 区 域 的 亚 上 下拉 列 表 中 选择 
二 尘 项， 选中 号 悍 度 由 等 册 复 选 框 与 到 正 区 加 队 册 复 选 枉 ， 其 他 选择 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


®、 
“Es 草图 基准 面 


图 14.4.9 ”切除 一 拉 伸 2 图 14.4.10 ”横断 面 草 图 

Step7. 创建 图 14.4.11 所 示 的 饭 金 特征 一 一 折 车 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 加 | esp 铬 金 加 ”一 和 下 | 折 委 加 命令 (或 单 
击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “ 折 且 ”按钮 贿 )， 系 统 弹 出 “ 折 铸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 展开 1 特征 的 固定 面 为 固定 面 。 

(3) 定义 折 闪 的 折 弯 特征 。 在 “ 折 炙 ”对 话 框 中 单 击 卜 率 所 有 折 宫 出 按钮 ， 系 统 将 模型 
中 所 有 可 折 闪 的 折 弯 特征 显示 在 整训 电 各 列表 框 中 ， 

(4) 单 击 按钮 ， 完 成 折 病 1 的 创建 。 






































图 14.4.11 折 县 1 
Step8. 至 此 ， 饭 金 件 3 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 术 主 加 | ep 国保 让 @) 命令 ， 
将 模型 命名 为 hinge_03， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


14.5 匆 金 件 4 


Task1. 创建 成 形 工 具 3 


成 形 工具 3 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.5.1 所 示 。 


实例 14 ”衣柜 合 页 组 件 


-号 材质 < 条 指定 > 
> 前 视 基 淮 面 





图 14.5.1 零件 模型 及 设计 树 





相国 喇 台 - 拉 伸 2 
向- 网 切除 -旋转 1 


由 - 仁 成 形 工具 1 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 作 回 ] ee [| 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 


“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 14.5.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 上 台 /基体 @ 一 和 国 | 拉 伸 色 .命令 (或 
单 击 “特征 (F)” 工 具 栏 中 的 是 按钮 )。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.3 所 示 的 横断 面 草图 。 














@) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “加 
台 一 拉 伸 ” 对 话 框 。 


图 14.5.2 ” 凸 台 一 拉 伸 1 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

加 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 卫 各 臣 区 域 的 肥 下 拉 列 表 中 选择 
机 ， 在 局 ;文本 框 中 输入 深度 值 12.0， 

(4) 单 击 沈 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 14.5.4b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 中 ep 圈 | 圆 生命 仿 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 








图 14.5.3 ”横断 面 草图 
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(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.5.4a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 





(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 咽 外 项 目 (BB 区 域 的 量 文 本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 2.0， 选 中 
[lw 切 战 延 { 申 [5) 复 选 框 。 


(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 饮 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
国 角 边线 、、 


~ 


一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.5.4 圆 角 1 

Step4. 创建 图 14.5.5 所 示 的 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 中 ”一 和 | 圈 ]| 加 角 命令 (或 音 
击 和 外 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.5.5a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 器 角 项 上 BB 区 域 的 哆 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.5， 选 中 
[lw 切 战 延 { 申 [5) 复 选 框 。 

(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 

加 角 边线 、、 
图 14.5.5 圆 角 2 

Step5. 创建 图 14.5.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 轩 入 国 | p> 占 台 /基体 四 ”一 和 | 国 | 拉 伸 凶 .命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.7 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “加 
台 一 拉 伸 ” 对 话 框 。 
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图 14.5.6 ” 凸 台 一 拉 伸 2 图 14.5.7 模 断 面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 着 惫 二 区 域 的 受 下 拉 列 表 中 选择 
机 ， 在 硬 文 本 框 中 输入 深度 值 20.0， 选 中 了 吕 富 并 芋 困 加 | 复 选 框 。 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.5.8 所 示 的 圆 角 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 | 一 w 特征 四 ”一 圈 | 贺 生命 仿 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 




















图 14.5.8” 圆 角 3 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 








(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.5.9 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 


(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国外 硕 目 是 区 域 的 暗 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.5， 选 中 
[lw 切 战 延 { 申 [5) 复 选 框 。 








(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 思 按钮 ， 完 成 圆 角 3 的 创建 。 


圆 角 边线 、 
N 





图 14.5.9 ” 圆 角 边线 
Step7. 创建 图 14.5.10 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 旋转 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 恋 蜀 一 和 切除 一 和 疯 | 旋 竺 四 全 今 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 
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@ 定义 横断 面 草 图 。 在 和 草图 环境 中 绘制 图 14.5.11 所 示 的 横断 面 草 峡 。 

(3) 定义 旋转 轴线 。 选 取 图 14.5.11 所 示 的 轴线 作为 旋转 轴 。 

(4) 定义 切除 旋转 属性 。 

(D 定义 旋转 方向 。 采 用 系统 默认 的 旋转 方 问 。 

@ 在 “旋转 ”对 话 框 四 时 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
数值 360.0。 


(5) 单 击 对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 切除 一 旋转 1 的 创建 。 
,一 旋 转轴 











澡 汪 辣 先 项 ， 在 信 文 本 框 中 输入 








图 14.5.10 ”切除 一 旋转 1 | 图 14.5.11 横断 面 章 网 

Step8. 创建 图 14.5.12 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 w 切除 CE 一 国 | 拉 伸 色 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.13 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 砷 名 区 域 的 过 下 拉 列 表 中 选择 
机 ， 在 畏 文 本 框 中 输入 深度 值 7.0。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 沈 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 工 的 创建 。 

















图 14.5.12 切除 一 拉 伸 1 图 14.5.13 ”横断 面 草图 
Step9. 创建 图 14.5.14 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 六 四 | sp 特征 四 ep 蜀 | 找 模 贡 .命令 (或 单 
击 “ 特 征 (FE)” 工 具 栏 中 的 硕 按 钮 )。 








放大 图 | 





14.5.14 拔 模 1 
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(2) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 中 性 面 (MD x 域 的 交 
性 面 。 

说 明 : 单 击 这 | 按钮 可 以 改变 拔 模 方向 。 

(3) 定义 拔 模 面 。 在 睹 模 面 (Bx 域 的 国 中 选取 图 14.5.15 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 《由 
于 尺寸 太 小 ， 具 体 选取 请 参照 随 书 光 盘 )。 


拔 模 中 性 面 ，、 i 


中 选取 图 14.5.15 所 示 的 表面 作为 拔 檬 中 











图 14.5.15 ” 拔 模 参考 面 


(4) 定义 拔 模 参数 。 

@ 定义 拔 模 类 型 。 在 夏秋 类 型 ( 双 中 选取 个 中 性 面 四 选项。 

四 定义 拔 模 角度 。 在“ 拔 模 ” 对 话 框 中 具 本 外 麻 (@) x 域 的 国文 本 框 后 输入 拔 模 角 度 值 
9.0。 

@ 定义 拔 模 沿 面 延伸 。 在 蕊 本 面 (多 区 域 的 靶 矿 沿 面 延伸 吕 中 尘 取 国 过 贰 . 

(5) 单 击 拨 按 钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 14.5.16 所 示 的 圆 角 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 名] 一 特征 下 ep 全 | 贺 角 吕 ) 命令 (或 单 
击 忽 按钮 )， 系 统 弹出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 














图 14.5.16 圆 角 4 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 
(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.5.17 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 


贺 角 边线 、 
ES Ss 放大 图 











图 14.5.17 ” 圆 角 边线 





(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国生 页 目 思 区 域 的 旺 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0， 选 中 
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[lw 切 贱 延伸 (名 复 选 框 。 

(5) 单 击 “ 圆 佣 ”对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 圆 角 4 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.5.18 所 示 的 圆 角 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | pe 特征 外 ep 圈 | 圆 生命 仿 (或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 











图 14.5.18 圆 角 5 


(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 








(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.5.19 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 图 鱼 项目 g 区 域 的 而 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 08， 选 中 
Iw 切 战 延 圳 (1 复 选 框 。 
(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 饼 按钮 ， 完 成 圆 角 5 的 创建 。 


圆 角 边 线 、 











图 14.5.19 ” 圆 角 边线 
Step12. 创建 图 14.5.20 所 示 的 圆 角 6。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [组 二 加 ] 一 和 特征 下 一 和 全 | | 贺 角 训 ) 命令 〈 或 单 
击 莘 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 
ee 放大 图 








图 14.5.20 ” 圆 角 6 
(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 








(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.5.21 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 [器 外 项 上 By 区域 的 喘 文 本 框 中 和 输入 圆 角 半径 值 08， 选 中 
Iw 切 总 延 | 申 [1 复 选 框 。 
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(5) 单 击 “ 同 角 ” 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 圆 角 6 的 创建 。 
圆 角 边线 、 





图 14.5.21 圆 角 边线 
Step13. 创建 图 14.5.22 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 上 其 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国庆 四 |] ep 铬 多 如。 ep 本 | 成 形 工具 命 信 
(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 
@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 硬 棕 止 加 区域， 选取 图 14.5.22 所 示 的 模型 
表面 为 成 形 工 具 的 停止 面 。 











@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 三 苑 放 的 血色 域 ， 选 取 图 14.5.22 所 示 的 
模型 表面 为 成 形 工具 的 移 除 面 。 


(3) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 成 形 工具 3 的 创建 。 
要 移 除 的 面 





图 14.5.22 成 形 工 具 3 


Step14. 至 此 , 成 形 工具 模型 3 创建 完毕 。 选择 下 拉 荣 单 [半生 回 | pe 图 | 另存 为 外 命 
令 ， 把 模型 保存 于 Di:\sw13.6\workNAch14， 并 命名 为 hinge_shaped_tool_03。 


Task2. 创建 主体 饭 金 件 模型 


主体 饭 金 件 的 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 岁 14.5.23 所 示 。 







-加 传感器 由 .其 基体 -法 兰 1 

由 - 辐 注解 由 二 -op hinee shaped tool_D2l (1) -> 
由 -局 切割 清单 ) 外- -| 切除 - 拉 伸 1 

由 -| 可 方程 式 全 | 国外 1 

-3 材质 入 指定 》 相国 切除 - 拉 伸 2 

二 国 切除 - 拉 伸 3 


由 - 国 切除 - 拉 伸 4 
由 - 国 切 除 - 拉 伸 5 
由 - 旺 平板 型 式 1 





图 14.5.23 ”人 饭 金 件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 全 加 ] 一 和 加 | 新建 加 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 14.5.24 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 基体 -法 兰 1 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 狐 全 辐 ”一 四 | 基体 法 兰 邮 命令 (或 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 购 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.25 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 基 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 饭 金 参数 属性 。 在 矫 金 厄 烙 (5) 域 的 办 文本 框 中 输入 厚度 值 0.4。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 












































图 14.5.24 ”基体 一 法 兰 1 图 14.5.25 ”横断 面 草图 

Step3. 创建 图 14.5.26 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 晴 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 岂 ch 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool_02” 文 件 并 拖 动 到 图 14.5.26 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 四" 叶 pMines-shsped_tool021 匠 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 区 中 草 图 特征， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 划 图 ”按钮 区， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.5.27 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 











有 和 
ee 
图 14.5.26 ”成形 特征 1 图 14.5.27 编辑 草图 


Step4. 创建 图 14.5.28 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 


实例 14 衣柜 合 由 组 件 227 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 切除 一 和 回 | 拉 种 如 合 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.5.29 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

Go 定义 横断 面 章 狗 。 在 旱 图 环境 中 绘制 网 14.5.29 ne 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 其 各 x 
选项 。 取 消 选 中 的 此 正 变 切 除名 复 选 框 ， 选 中 了 这 向 2 选项 ， 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 汪 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
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草图 基准 面 
edi 
图 14.5.28 ”切除 一 拉 伸 1 图 14.5.29 ”横断 面 草 图 


Step5. 创建 图 14.5.30 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 w 特征 四 。 ep 全 | 加 角 ) 命令 〈 或 音 
击 圈 近 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.5.31 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国外 项 目 ( 区 域 的 红 文 本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 2.0， 选 中 
[lw 切 战 延 f 申 [5) 复 选 框 。 


(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 沟 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 











圆 角 边线 
放大 图 六 起 ) 
图 14.5.30 ” 圆 角 1 图 14.5.31 圆 角 边线 


Step6. 创建 图 14.5.32 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 赤 罗 | 一 w 切除 。 p 贺 | 拉 促 加 全 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 网 。 

Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.5.32 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.33 A 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 EE 
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(4) 单 击 对 话 框 中 的 获 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 





草图 基准 面 ~“ 





图 14.5.32 ”切除 一 拉 伸 2 图 14.5.33 ”横断 面 草图 
Step7. 创建 图 14.5.34 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 四 | 一 ww 切除 一 和 加 | 拉 伸 到 .命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.5.34 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
@ 定义 横断 面 划 图。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.35 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 加 基色 域 的 节 

















(4) 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 





草图 基准 面 、 
| My «° 
noon : 5 
图 14.5.34 ”切除 一 拉 伸 3 图 14.5.35 ”横断 面 草图 


Step8. 创建 图 14.5.36 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 一 pw 切除 C 一 和 |[ 国 | 拉 伸 到 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.5.36 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

Go 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.37 所 示 的 横断 面 草图 。 
(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 区 晤 划 区 域 的 嗓 

















(4) 单 击 对 话 框 中 的 名 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 
富 图 基准 而 、 
ss 一 le 
图 14.5.36 “切除 一 拉 伸 4 图 14.5.37 ”横断 面 草 网 
Step9. 创建 图 14.5.38 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 四] 一 w 切除 ， 一 和 国 | 拉 伸 @ 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.5.38 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.5.39 所 示 的 横断 面 草图 。 








草图 基准 面 “ 
图 14.5.38 ”切除 一 拉 伸 5$ 图 14.5.39 ”横断 面 草图 














(4) 单 击 对 话 框 中 的 笃 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 5 的 创建 。 
Step10. 至 此 ， 叙 金 件 4 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 斑 角 加 | ep 园 | 保存 '@) 命令 ， 
将 模型 命名 为 hinge_04， 即 可 保存 饭 金 件 横 型 。 





14.6 钛 金 件 5 


Task1. 创建 成 形 工 具 4 


成 形 工具 4 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.6.1 所 示 。 


-| 图 传感器 由 - 辜 凸 各 - 拉 伸 3 
由 -各 注解 -有 局 技 模 1 
-= 材质 < 未 指定 > -… 岂 找 醒 2 

> > 前 视 基 淮 面 |  :- 国 国外 1 
-2 上 视 基准 面 | … 党 回 角 2 
.> 右 视 基准 面 -名 圆 角 3 
让 原点 -人 贺 前 4 

由 -篇 吓 各- 拉 伸 1 由 - 舍 成 形 工具 1 





图 14.6.1 零件 模型 及 设计 树 
step1. 新建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [ 莹 华 加 ] ep [] | 新建 思 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 14.6.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [天 六 国 ] 一 刁 台 /基体 四 ”一 和 罗拉 仲 四.… 命 仿 (或 
单 击 “特征 (FE)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
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@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.3 所 示 的 横断 面 草图 。 

回 选择 下 拉 菜 单 [五 0 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “上 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 司 划 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 蝇 i 中 输入 深度 值 10.0， 
(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 


图 14.6.2” 凸 台 一 拉 伸 1 图 14.6.3 ”横断 面 草图 

Step3. 创建 图 14.6.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加] ep 症 台 /基体 邓 一 和 他 | 拉 伸 如 … 命令 (或 
单 击 “特征 (F)” 工 具 栏 中 的 屿 按钮 )，。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.6.4 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.5 所 示 的 横断 面 草图 。 

回 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凹 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 藉 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 田中 输入 深度 值 2.0， 选 中 叫 人 并 甘 果 团 复 选 框 。 
(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成山 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 


















































_ - 草图 基准 面 





51 | | 


图 14.6.4 凸 台 一 拉 伸 2 图 14.6.5” 模 断面 齐 儿 
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Step4. 创建 图 14.6.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 由 台 / 束 体外 ”一 | 国 | 拉 伸 双 :命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 赐 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.6.7 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.8 所 示 的 横断 面 草图 。 

回 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凹 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 莱 司 吉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 14.6.6 所 示 的 表面 作为 拉 伸 参考 面 ， 选 中 | 区 富 于 结案 如 复 选 框 。 
(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 3 的 创建 。 

拉 伸 参考 面 于 图 基准 面 


\ 























< \ 
SS 

图 14.6.6” 则 台 一 拉 伸 3 图 14.6.7 草图 基准 面 图 14.6.8 ”横断 面 草图 

Step5. 创建 图 14.6.9 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 特征 外 esp 国 | 技 模 吕 命令 (或 单 
击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 大 按钮 )。 














图 14.6.9 ” 拔 模 1 
(2) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 匡 性 面 tj 区域 的 受 | 中 选取 图 14.6.10 所 示 的 表面 作为 拔 模 中 
性 面 。 
说 明 : 单 击 于 | 按钮 可 以 改变 拔 模 方向 。 
(3) 定义 拔 模 面 。 在 葛 要 面 鸭 区域 的 固 中 选取 图 14.6.10 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 











拔 模 中 性 面 





图 14.6.10” 拔 模 参 考 面 
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(4) 定义 拔 模 参数 。 

Q@ 定义 拔 模 类 型 。 在 夏 稳 类 型 全 中 选取 人 中 性 面 四 选项 。 

四 定义 拔 模 角度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 此 本息 麻 (@) x 域 的 国文 本 框 后 输入 技 模 角 度 值 
10.0。 

@ 定义 拔 模 沿 而 延伸 。 在 鼎 醒 面 (E) x 域 的 暑 模 沿 面 延 伸 ( 名 ;中远 取 辕 

(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.6.11 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | p> 特征 四 ep 甬 | 技 模 各 命令 (或 单 
击 “特征 (F)” 工 具 栏 中 的 硕 按 钮 )。 








切面 选项 。 














图 14.6.11 拔 模 2 





(2) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 时 姓 徊 (名 x 域 的 这 
性 面 。 

说 明 : 单 击 本 | 按钮 可 以 改变 拔 模 方向 。 

(3) 定义 拔 模 面 。 在 夏 术 面 全 | 区域 的 国 中 选取 图 14.6.12 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 


中 选取 图 14.6.12 所 示 的 表面 作为 拔 模 中 











图 14.6.12” 拔 模 参考 面 


(4) 定义 拔 标 参数 。 
Q@ 定义 拔 模 类 型 。 在 左 模 类 型 (中选 取信 中 性 面 四 选项 。 
@) 定义 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 内 相 外 魔 (@) | 域 的 [入 文 本 框 后 输入 拔 模 角度 值 








@ 定义 拔 模 沿 面 延 仲 。 在 肛 模 面 (BB) x 域 呈 搂 模 沿 面 让 健 名 中 渤 取 国 先 项 . 

(5) 单 击 问 按钮， 完成 拔 模 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.6.13b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] 一 特征 四 ”一 和 全 | 贺 角 训 ) 命令 (或 音 
击 锋 按钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 
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(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.6.13a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 别 息 项 上 DD 区 域 的 o 员 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0， 选 中 
[lw 切 贱 延伸 (3 复 选 框 。 
(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 
加 角 边 线 、、 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.6.13 ” 圆 角 1 

Step8. 创建 图 14.6.14b 所 示 的 圆 角 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 四 ] esp 特征 四 一 和 人 | 园 角 ) 命令 〈 或 音 
击 匀 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 圆 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.6.14a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 国外 项目 (区 域 的 较 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.8， 选 中 
fw 切 贱 延伸 复 选 框 。 


(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 回 按钮 ， 完 成 圆 角 2 的 创建 。 

















a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.6.14 圆 角 2? 





Step9. 创建 图 14.6.15 所 示 的 圆 角 3。 由 于 圆 角 3 的 创建 过 程 与 圆 角 2 相似 ， 这 里 不 再 
叙述 ， 有 具体 操作 请 参照 随 书 光盘 。 

Step10. 创建 图 14.6.16 所 示 的 圆 角 4。 由 于 圆 角 4 的 创建 过 程 与 圆 角 1 相似 , 这 里 不 再 
叙述 ， 有 具体 操作 请 参照 随 书 光盘 。 








图 14.6.15 圆 角 3 图 14.6.16 圆 角 4 
Step11. 创建 图 14.6.17 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 4。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 饭 全 如 一 全 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

Q@ 定义 停止 面 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 基 这 止 面 区 域 .选中 图 14.6.17 所 示 的 “ 停 
正面 ” 

@ 定义 移出 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 县 要 芍 除 的 面 X 域 ,选取 停止 面 的 对 面 为 成 
形 工 具 的 移 除 面 ， 图 14.6.17 所 示 。 

(3) 单 击 泥 按钮， 完成 成 形 工 具 4 的 创建 。 














移 除 面 - - 停止 面 


ee 





图 14.6.17 成 形 工 具 4 
Step12. 至 此 , 成 形 工具 4 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [计件 加 | —=bp> 圆 | 另存 为 外 命 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\workch14， 并 命名 为 hinge_shaped_tool 04。 














Task2. 创建 成 形 工 具 5 
成 形 工 具 5 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.6.18 所 示 。 


号 hinee shaped tool D4 





由 : 加 吓 台 - 接 伸 1 
由 -5 适 ] 成 开工 具 1 


图 14.6.18 ”零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 莱 单 | 习作 加 」 一 和 站 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 14.6.19 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 侣 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 | 王 赤 四 | 一 和 怠 台 /基体 四 。 ep 国 | 拉 伸 双 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 是 按钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.20 所 示 的 横断 面 草图 。 
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@ 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep | 匡 | 退 出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “加 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 

Q) 定义 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 辣 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 区 加 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 旋 项 ， 在 品 i 中 输入 深度 值 2.0。 

(4) 单 击 所 按 钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 


\ | 


图 14.6.19” 凸 台 一 拉 伸 1 图 14.6.20 ”横断 面 草图 

Step3. 创建 图 14.6.21 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 AU | ep 饭 全 四 一 交合 | 成 形 工具 命令 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 硬 芝 止血 |[ 文 域 ,选取 图 14.6.21 所 示 的 模型 表 
面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@ 定义 移出 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 星 基隆 的 血 [ 广 域 ,选取 停止 面 的 对 面 为 成 
形 工具 的 移 除 面 ， 图 14.6.21 所 示 。 

(3) 单 击 拨 按钮 ， 完 成 成 形 工具 5 的 创建 。 















































要 移 除 的 面 --- 您 止血 





图 14.6.21 成形 工具 1 
Step4. 至 此 ， 成 形 工具 模型 5 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 灾 信 加 > 园 | 另 记 为 大全 








令 ， 把 模型 保存 于 Di:\sw13.6\workNAch14， 并 命名 为 hinge_shaped_tool_05。 
Task3. 创建 成 形 工 具 6 
成 形 工 具 6 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.6.22 所 示 。 


Sh hinee shaped tool bo | 右 钢 基准 面 
a jn 原点 
由 -加 目 台 - 拉 伸 1 
由 - ha 旋转 1 
可 a 前 视 基 洼 而 .人 贺 衣 1 
-< 上 视 基 淮 面 由 二 成 形 工 具 1 





图 14.6.22 零件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 从 加 ] ep 站 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 上 确定 上 < 饲 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 14.6.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 四] p> 马 台 /基体 上 ”一 国 | 拉 伸 凶 命令 (或 
单 击 “特征 (F)” 工 具 栏 中 的 辐 按 钮 )，。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

四 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.24 所 示 的 横断 面 草图 。 


@) 选择 下 拉 菜 单薄 和 | 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “加 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 

















图 14.6.23 ” 凸 台 一 拉 伸 1 图 14.6.24 ”横断 面 草图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
Q) 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 辣 。 








四 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 苹 晤 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


me 





二 旋 项 ， 在 蝇 i 中 输入 深度 值 5.0。 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 14.6.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 ， 症 台 /基体 邓 ep 中 | 旋转 邓 ) 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 
@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 。 








图 14.6.25 ”旋转 1 图 14.6.26 横断 面 草图 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 14.6.26 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 
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(4) 定义 旋转 属性 。 

@ 定义 旋转 方向 。 在 “旋转 ”对 话 框 男生 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
系统 默认 的 旋转 方向 。 

@ 定义 旋转 角度 。 在 蒋 襄 划 区 域 的 已 文本 框 中 输入 数值 360.0， 选 中 | 吧 合 状 结 果 见 复 
选 框 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 14.6.27b 所 示 的 圆 角 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ”特征 中 esp 圈 | 圆 生命 仿 (或 单 
击 锋 按钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.6.27a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 | 园 角 项 目 四 | 区域 的 喘 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 10， 选 取 
[lw 切线 延 赴 [5) 复 选 框 。 


(5) 单 击 “ 圆 角 ” 对 话 框 中 的 思 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 


圆 角 边线 、 人 
< 一 ， 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.6.27 ” 圆 角 1 
Step5. 创建 图 14.6.28 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 ] 一 饭 全 古 ”一 和 全 | 成 形 工具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 
@ 定义 停止 而 。 激活 “成 形 工具 ”对 话 框 的 止 面 |x 域 ， 选 取 图 14.6.28 所 示 的 模型 
表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 
@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 大 除 的 面 | 多 域 ， 选 取 图 14.6.28 所 示 的 
模型 表面 为 成 形 工具 的 移 除 面 。 
(3) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 成 形 工具 6 的 创建 。 
要 移 除 的 面 ~ ~ _ _ 











选项 ， 采 用 




































__-- 停止 面 





图 14.6.28 ”成 形 工 具 6 
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Step6. 到 此， 成形 工 具 6 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | 一。 国 | 另存 为 轨 … 命 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\chl 仆 ， 并 命名 为 hinge_shaped_tool_06。 


Task4. 创建 成 形 工 具 7 
成 形 工 具 7 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 14.6.29 所 示 。 





号 hinee shaped tool OB 





“加 传 感 器 相国 巴 各 - 拉 伸 
由 | 癌 注 角 相国 凸 各 - 拉 伸 2 
-= 材质 信 指 定 》 

“xs 前 视 基准 面 
RE 有 
“六 有 视 基准 面 





图 14.6.29 ”零件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 国 | ee [| | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 

Step2. 创建 图 14.6.30 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 凸 台 / 基 体 旭 。 ep | 国 | 拉 伸 色 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (FE)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.31 所 示 的 横断 面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜单 | 戎 太 加 | 一 w | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 
台 一 拉 伸 ”对 话 框 。 


Sam 


图 14.6.30” 凸 台 一 拉 伸 1 图 14.6.31 横断 面 草 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
Q) 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 辣 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 陡 总 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
汪 旋 项， 在 品 i 中 输入 深度 值 5.0。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 14.6.32 所 示 的 零件 基础 符 征 一 一 凸 人 台 一 拉 伸 2。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [ 戎 六 四 | ep 上台 /基体 四 。 ep 国 | 拉 伸 色 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )，。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 
Q) 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.6.32 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 
GO 定义 横断 面 理 图。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.33 所 示 的 横断 面 曲 图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 [ 王 和 XY] 一 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 山 
一 拉 伸 ”对 话 框 。 











-~ 草图 基准 面 





图 14.6.32 ” 凸 台 一 拉 伸 2 图 14.6.33 ”横断 面 章 图 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
(DD 定义 深度 方 回 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 问 。 
2 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 
加 达 项 ， 在 太 中 输入 深度 值 1.5。 选 中 | 号 合理 甘 果 加 复 选 框 。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 2 的 创建 。 
Step4. 创建 图 14.6.34 所 示 的 零件 特征 一 一 拔 模 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 加 | esp 特征 四 esp 蜀 | 找 模 W 命令 (或 单 
击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 硕 按 钮 ). 


六 和 辣 1 
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(2) 定义 拔 模 中 性 面 。 在 嘲 性 面 tj 区域 的 汉 所 示 的 表面 作为 拔 模 
中 性 面 。 
说 明 : 单 击 这 | 按 
(3) 定义 拔 模 面 。 ee 14.6.34a 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 
- 拔 模 中 性 
wm 到 
a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 


图 14.6.34 拔 模 1 
(4) 定义 拔 模 参数 。 
QD 定义 拔 模 类 型 。 在 鼎 樟 类 型 (到 中 选取 个 中 性 面 四 选项 。 
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四 定义 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 芒 稳 角 麻 (@ 区 域 的 国文 本 框 后 输入 拔 模 和 角度 值 
30.0。 

@) 定义 拔 模 沿 面 延 什 。 在 碎 概 面 ( 针 |X 域 的 蛙 神 沿 面 延 伸 负 :中 选取 站 

(5) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 拔 模 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 14.6.35b 所 示 的 圆 角 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 特征 外 ”一 的 | 贺 角 C) 命令 〈 或 单 
击 圈 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 贺 角 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 采 用 系统 默认 的 圆 角 类 型 。 

(3) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.6.35a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(4) 定义 圆 角 的 半径 。 在 图 角 顶 目 罗 | 区 域 的 博文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 10， 选 中 
[lw 切 战 延 { 申 [5) 复 选 框 。 





选项 . 

















圆 角 边线 、 
~ 


一 全 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.6.35 圆 角 1 

(5) 单 击 “ 贺 角 ” 对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 圆 角 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.6.36 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 国 | 一 铬 金 加 ”一 和 | 全 | 成 开工 具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 

@ 定义 停止 面 。 激活 “成 形 工具 ”对 话 框 雯 目 面 区 域 ,选取 图 14.6.36 所 示 的 模型 表面 
为 成 形 工具 的 停止 面 。 

@) 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 攻 本 若 险 的 血 |x 域 ,选取 网 14.6.36 所 示 的 模型 
表面 为 成 形 工具 的 移 除 面 。 

(3) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 成 形 工具 7 的 创建 。 

















要 移 除 的 面 ~ ~ 
- 停止 面 


图 14.6.36 ”成形 工具 7 
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Step7. 至 此 ， 成 形 工具 7 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这些 加 | > 圆 | 另存 为 遇 … 命 


令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch14\， 并 命名 为 hinge_shaped_tool_07。 


Task5. 创建 主体 饭 金 件 模型 


主体 饭 金 件 的 饭 金 件 模型 及 设计 树 如 图 14.6.37 所 示 。 





由 .和 基 仁 -法 兰 1 


a] 恬 感 器 -ep hinee shaped to0l D31 [ih) -» 
外 -| 种 注解 由 - 国 切除 - 拉 伸 1 

由 -好 切割 清单 避 ] EE hinee shaped tool D41 (iL) 一 > 
由 -到 方程 式 . 由 -sp hinee shaped to0l DS1 (il) 一 > 


由 国 切除 - 拉 伸 。 
-rep hinge_ shaped tool DB1 (LY -> 





J 准 》 上 视 基 准 面 四 -ep hinge_shaped_tool_DB2 异 让 ) -> 
汉 > 右 视 基准 面 由 -9 hinge_shaped_tool_052 与 认 ] -> 
es i 厚 占 -ee hinee shaped tool D53 (Bi) 一 > 
入 狼 全 1 由 -罗平 柜 型 式 1 


图 14.6.37 ”人 饭 金 件 模型 及 设计 树 
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Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 伟 加]」 瑟 和 | ] | 新建 加 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 


Step2. 创建 图 14.6.38 所 示 的 饭 金 基础 特征 一 一 基体 一 法 兰 1。 











(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [请 赤 加 | = 饭 爹 辐 ”一 和 | 基 休 法兰克 命令 (或 


单 击 “ 狐 金 ” 工 具 栏 上 的 “基体 法 兰 / 薄 片 ”按钮 购 |)。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.39 所 示 的 横断 面 草图 。 

加 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 
体 法 兰 ” 对 话 框 。 























“ 基 


(3) 定义 外 金 参数 属 人 性。 在线 金 爸 煞 皮 j 区 域 的 克文 本 框 中 输入 厚度 值 0.5， 取 消 选 中 


[ 民 向 如 复 选 框 。 





图 14.6.38 ”基体 一 法 兰 1 图 14.6.39 横断 面 草图 
(4) 单 击 饮 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 
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Step3. 创建 图 14.6.40 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 畏 lt 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool_03” 文 件 并 拖 动 到 图 14.6.40 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 瞩 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 是 Singe-shsped_teol_031 节 点 前 的 “加 号 ”%” 碳 击 区 名 草图 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 匿 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.6.41 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 














ee 、 | 
Sa 国 
图 14.6.40 “成形 特征 1 图 14.6.41 编辑 草图 


Step4. 创建 图 14.6.42 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 中 一 和 国 | 拉 伸 色 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

QD 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.6.42 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.43 所 示 的 横断 面 草图 。 

冯 各 x 域 的 | 允 | 下 拉 列 表 中 选择 



































(4) 单 击 对 话 框 中 的 黎 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


草图 基准 面 
i / 
i 4 
图 14.6.42 ”切除 一 拉 伸 1 图 14.6.43 ”横断 面 草 网 


Step5. 创建 图 14.6.44 所 示 的 成 形 特 征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 嘿 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 岂 st4 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool 04” 文 件 并 拖 动 到 网 14.6.44 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 
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(3) 单 击 设 计 树 中 由 -法 后。 himge shaped tool_ D41 节 点 计 前 的 “加 号 品 » 右 击 径 [一 ) 草图 7 特征， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 区 |， 进 入 草图 环境 。 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.6.45 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 





“ 拖 到 该 平面 





SS 
NS 
号 ee 
图 14.6.44 ”成 形 特征 2 图 14.6.45 ”编辑 草 


Step6. 创建 图 14.6.46 所 示 的 成 形 特 征 3。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 畏 14 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool_05” 文 件 并 拖 动 到 图 14.6.46 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 另 inee-shsped_tool051 匠 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 攻 中 草图 3 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 划 图 ”按钮 区， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.6.47 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 3 的 创建 。 














NS。 _， 拖 到 该 平面 











图 14.6.46 ”成形 特征 3 图 14.6.47 编辑 草图 


Step7. 创建 图 14.6.48 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 上 一 交加 | 近 伸 到 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 网 。 

Q@ 定义 草图 基准 面 。 选 取 图 14.6.48 所 示 的 表面 作为 草图 基准 面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 14.6.49 所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 国 惫 划 区 域 的 好 | 下 拉 列 表 中 选择 
生计 IJ 页 ， 选 中 fw 与 厚度 相等 (L 复 选 框 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 乌 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 
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_- 草图 基准 面 
eel 
mm 
~—/ A 
图 14.6.48 ”切除 一 拉 伸 2 图 14.6.49 ”横断 面 草 网 


Step8. 创建 图 14.6.50 所 示 的 成 形 特 征 4。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 哺 s4 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool_06” 文 件 并 拖 动 到 图 14.6.50 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工 具 特征 ?” 
对 话 框 中 单 击 尝 按钮。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 叶 8inge-shsped_tool-n61 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 式 外 草图 2 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 划 图 ”按钮 | 区， 进入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.6.51 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 4 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.6.52 所 示 的 成 形 特征 5。 


A 
一 一 
We } 抢 到 该 平面 


图 14.6.50 ”成 形 特征 4 图 14.6.51 ”编辑 草图 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硕 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 咀 sl 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool_06” 文 件 并 拖 动 到 图 14.6.52 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外 曙 Mnse-shsped_tool062 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 式 中 草 图 14 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草 图 ” 按 包 艾 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.6.53 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 5 的 创建 。 


























_e 
拖 到 该 平面 ~ B27 


图 14.6.52 成 形 特征 5 图 14.6.53 ”编辑 草图 
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Step10. 创建 图 14.6.54 所 示 的 成 形 特 征 6。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 畏 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 si4 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_tool_05” 文 件 并 拖 动 到 图 14.6.54 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 包 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 霹 Minee-shaped_toolp52 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 谍 中 草图 了 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 区 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.6.55 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 6 的 创建 。 














__ - 拖 到 该 平面 
和 i 
图 14.6.54 成 形 特征 6 图 14.6.55 ”编辑 草图 


Step11. 创建 图 14.6.56 所 示 的 成 形 特征 7。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 呐 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 员 st4 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“hinge_shaped_ tool 05” 文 件 并 拖 动 到 图 14.6.56 所 示 的 平面 ， 在 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 尝 按钮。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 另 Hiage-sheped_teo1_053 节 志 前 的 “加 号 ” 右 击 式 中 草图 8 特征 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 区， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 14.6.57 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 7 的 创建 。 














尘 
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拖 到 该 平面 -7 辐 | 
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图 14.6.56 ”成形 特征 7 图 14.6.57 编辑 草图 
Step12. 至 此 ， 饭 金 件 5 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [计生 | 一 和 后 | | 保存 公 ) 命令 ， 
将 模型 命名 为 hinge_05， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 











实例 15 ”电脑 机 梢 的 目 了 项 癌 下 衣 计 


15.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 图 15.1.1 所 示 电 脑 机 箱 的 整个 设计 过 程 ， 采 用 了 目前 较为 先进 的 目 
顶 回 下 《Top_Down Design) 的 设计 方法 。 机 箱 的 整个 设计 过 程 是 先 人 确定 机 箱 内 部 主板 、 电 
源 持 各 组 件 的 人 尺寸， 再 将 其 组 冯 成 姜 配 体 ， 然 后 根据 浅 配 体 建 立 相 应 的 骨架 文件 ， 通 过 该 
骨架 文件 将 设计 意图 传递 给 机 箱 的 各 个 零件 后 ， 再 对 零件 进行 细 下 设计 。 

骨 涤 文件 是 根据 装配 体内 各 元 件 之 间 的 关系 而 创建 的 一 种 特殊 的 模型 ， 或 者 说 它 是 一 
个 装配 体 的 3D 布局 ， 由 多 个 基准 面 、 基 准 轴 和 基准 点 构成 ， 是 目 顶 问 下 设计 《Top_Down 
Design) 中 十 分 重要 的 组 成 部 分 。 

当 机 箱 完成 后 ， 只 需要 更 改 内 部 零件 的 尺寸 ， 机 箱 的 尺寸 就 随 之 更 改 。 该 设计 方法 可 
以 加 快 产品 的 更 新 速度 ， 非 常 适用 于 系列 化 的 产品 。 











a) 方位 1 a) 方位 2 a) 方位 3 


15.1.1 电脑 机 箱 


15.2 ”准备 机 箱 的 原始 文件 


机 箱 设 计 的 原始 数据 文件 (图 15.2.1) 是 指 机 箱 内 部 的 组 件 ， 包括 主板 、 电 源 和 光驱 三 
个 组 件 。 这 三 个 组 件 用 来 控制 机 箱 的 总 体 矿 寸 ， 通 利 由 万 外 的 部 门 设 计 完 成 ， 在 设计 机 箱 
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时 和 直接 使 用 即 可 ， 故 读者 可 以 跳 过 本 市 的 学 习 。 





图 15.2.1 机 箱 的 原始 文件 
15.2.1 创建 机 箱 内 部 零件 
Task1. 设置 工作 目录 


为 便于 用 户 管 理 机 箱 内 部 组 件 ， 建 议 用 户 应 首先 创建 一 个 文件 来， 在 工作 过 程 中 将 本 
节 创 建 的 所 有 零件 模型 保存 在 此 文件 夹 中 。 在 本 章节 中 ， 用 户 创建 的 所 有 组 件 都 在 D:\ 


swl3.6\work\chlS\computer_case\orign。 











Task2. 创建 图 15.2.2 所 示 的 主板 模型 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 袜 和 加 | = [] | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 15.2.3a 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 


Wh a) 特征 


图 15.2.2” 主板 模型 图 15.2.3” 同 台 一 拉 伸 1 特征 及 横断 








b) ”横断 面 草图 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 国 | 一 pw， 巴 各/ 基体 四 ”一 和 加 | 拉 伸 到 命令 ， 
(或 单 击 “ 特 征 (FE)” 工 具 栏 中 的 唤 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草 图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 15.2.3b 所 示 的 横断 面 草图 。 

@) 在 草图 工具 栏 单 击 区 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 一 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 凸 台 一 拉 伸 深度 属性 。 

@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
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@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 苹 局 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 结 2 
项 ， 在 全 文本 框 中 输入 深度 值 3.0。 

(4) 单 击 密 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 15.2.4 押 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | 一 特征 一 和 天 
系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.2.4 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 

@ 定义 孔 的 深度 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 区 避 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 呈 

@ 定义 孔 的 直径 。 在 欧 自 划 区 域 的 加 文本 框 中 输入 数值 10.0。 

(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

(5) 编辑 孔 的 定位 。 

@ 进入 定位 草图 。 在 设计 树 中 右 击 “ 孔 1?， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 按钮， 
进入 草图 环境 。 

@ 创建 尺寸 约束 。 创 建 图 15.2.5 所 示 的 尺寸 ， 在 草图 工具 栏 单 击 区 命令 ， 退 出 草图 
环境 。 














简单 二 扎 全 )… 命令 


> 


























图 15.2.4 了 和 孔 1 图 15.2.5 ”尺寸 约束 
Step4. 创建 图 15.2.6 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 芍 六 加 ] es 特征 外 nj 天 习 

系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.2.6 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 
(3) 定义 孔 的 参数 。 
@ 定义 孔 的 深度 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 男友 址 区域 的 下 拉 列表 中 选择 
@ 定义 孔 的 直径 。 在 菩 生 划 区 域 的 加 文本 框 中 输入 数值 10.0。 
(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 
(5) 编辑 孔 的 定位 。 
@ 进入 定位 草图 。 在 设计 树 中 右 击 图 也， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 臣 按 钮 ， 进 











简单 百 扎 把 1 命令 


》 











完全 呈 定 选项 。 
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入 草图 环境 。 
@ 创建 尺寸 约束 。 创 建 图 15.2.7 所 示 的 尺寸 ， 在 草图 工具 栏 单 击 区 命令 ， 退 出 草图 
环境 。 


放大 图 





15.2.6 了 和 孔 2 15.2.7 ”尺寸 约束 
Step5. 创建 图 15.2.8 所 示 的 镜像 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [国家 四] ep 阵列 /和 向 四。 ep 加 | 镜 向 如 
(2) 定义 镜像 基准 面 。 在 设计 树 中 选择 右 视 基准 面 为 镜像 基准 面 。 
(3) 定义 镜像 对 象 。 在 设计 树 中 选择 孔 1 为 镜像 1 的 对 象 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


| 
必 


右 视 基准 面 


I 右 视 基准 面 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 1$.2.8 镜像 1 


Step6. 创建 图 15.2.9 所 示 的 镜像 2, 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 阵列/ 镜 向 外 
一 > ” 则 | 镜 向 如 命令。 在 设计 树 中 选择 上 视 基准 面 为 镜像 基准 面 ， 在 设计 树 中 选择 孔 
1、 孔 2 和 镜像 1 为 镜像 2 的 对 象 。 单 击 对 话 框 中 的 岂 按钮 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
到 15.2.9 镜像 2 
Step7、 零 件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 人 # 回 」 一 w。 图 | 保 在 命令 ， 将 模型 命名 


为 mainboard， 即 可 保存 零件 模型 。 
Task3.， 创建 图 15.2.10 所 示 的 电源 模型 
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step1. 新建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [ 莹 华 加 ] 一 本] | 新建 思 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 “上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 15.2.10 所 示 的 堆 件 基础 特征 一 一 电源 模型 。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 赤 加 ] 一 了 马 台 /基体 四 ”一 相国 | 近 伸 色 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (FE)” 工 具 栏 中 的 贺 较 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 。 

@ 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 15.2.11 所 示 的 横断 面 草 图 。 

@ 在 草图 工具 栏 单 击 区 命令 ， 




















图 15.2.10 ”电源 模型 ( 凸 台 一 拉 伸 1) 图 15.2.11 横断 面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
@ 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 

@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 医生 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Be 
在 6 文本 框 中 输入 深度 值 85。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 电源 模型 的 创建 。 

step3. 零件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 和 加 | 一 鸯 | 保存 @@) 命令 ， 将 模型 命 
为 power_supply， 即 可 保存 零件 模型 。 


Task4. 创建 图 15.2.12 所 示 的 光驱 模型 














项 


-> 





IM 








step1. 新建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 [ 莹 华 加 ] 一 本] | 新建 思 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [请 定 。 | 交 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 15.2.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 光驱 模型 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王涛 国 | 一 了 马 台 /基体 四 ”一 相国 | 近 伸 凶 ) 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 区 | 校 钮 )， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 。 

四 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 15.2.13 所 示 的 横断 面 草图 。 
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图 “在 草图 工具 栏 单 击 区 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 
QD 定义 深度 方向 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 
@ 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 凸 台 一 拉 伸 ”对 话 框 同 司 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 Xi 文本 框 中 输入 深度 值 40。 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 光驱 模型 的 创建 。 

Step3. 零件 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 [ 谈 些 加] 一 ww。 图 | 保存) 命令 ， 将 模型 命名 
为 cd_driver， 即 可 保存 零件 模型 。 




















15.2.2 创建 原始 文件 


Task1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 组 装 图 15.2.14 所 示 的 主板 模型 





图 15.2.12 ”光驱 模型 图 15.2.13 ”横断 面 草图 图 15.2.14 ”主板 模型 

Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谤 任国 | es |] | 新建 四 命令， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 击 时 确定 | 和 % 乌 ， 进 入 装 
配 环境 。 

Step2. 创建 主板 文 撑 盖 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “开始 装配 体 ”对 话 框 ， 单 击 “ 开 
始 装 配 体 ”对 话 框 中 的 |_ 闹 览 国 ，。 胺 钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 mainboard， 
单 击 古 于 四 交 馈 ， 

(2) 单 击 党 按钮 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 

Task2. 组 装 图 15.2.15 所 示 的 电源 零件 模型 

Step1. 引入 和 零件。 

(1) 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | me 零 部 件 0) es BE | 现 有 零件 /装配 体外 .从 
令 (或 在 “装配 体 ”工具 栏 中 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 间 @@.， 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 
中 选取 power_supply， 单 击 古 王 四 | 交 馈 。 
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(3) 将 零件 放置 到 图 15.2.16 所 示 的 位 置 。 





-> 


图 15.2.15 ”电源 零件 模型 图 15.2.16 创建 电源 零件 模型 

















Step2. 创建 配合 使 零件 完全 定位 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 贡 国 | => 网 | 配合 如 ， 命 仿 (或 看 “装配 体 ”十 具 
栏 中 单 击 按钮 )， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

(2) 创建 “距离 1” 配 合 。 选取 图 15.2.17 所 示 的 两 个 面 为 要 配合 的 实体 , 单 击 中 | 按钮 ， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 3， 选 中 加 乒 转 尺寸 介 复 选 框 ， 单 击 配合 对 齐 ， 选 项 中 的 “ 同 
向 对 齐 ” 按 钮 国 ， 单 击 “ 距 离 1” 对 话 框 中 的 跑 按 钮 。 
























7 _ _， 这 两 个 零件 表面 对 齐 ， 
”并 输入 偏 移 值 3 


图 15.2.17 ”元件 装配 第 一 约束 








(3) 创建 “距离 2” 配合 。 选取 图 15.2.18 所 示 的 两 个 面 为 要 配合 的 实体 , 单 击 四 | 按钮 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 3， 选中 区 把 转 尺寸 虽 复 选 框 ， 单 击 配合 对 齐 : 选项 中 的 “ 同 
向 对 齐 ” 按 钮 恩 ， 单 击 “ 距 离 2” 对 话 框 中 的 顺 按钮 。 

(4) 创建 “距离 3” 配合 。 选 取 图 15.2.19 所 示 的 两 个 面 为 要 配合 的 实体 , 单 击 四 按钮 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 30。 单 击 配合 对 齐 : 选项 中 的 “ 反 向 对 齐 ” 按 钮 噶 ， 单 击 “ 距 
离 3” 对 话 框 中 的 路 按 钮 。 























和 这 两 个 零件 表面 匹配 ， 
SS 加 dN 并 笨 入 偏 移 值 30 





Ct 
\ _- 


| 


这 两 个 零件 表面 匹配 , 并 输 
入 偏 移 值 15 


图 15.2.18 ”元件 装配 第 二 约束 图 1$.2.19 ”元 件 装 配 第 三 约束 


NE 
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Task3. 组 装 图 15.2.20 所 示 的 光驱 模型 


Step1. 引入 零件 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | b> 零 部 件 人 0 esp EP | 现 有 委 件 /装配 体 双 ).… 合 
令 (或 在 “装配 体 ” 工 具 栏 中 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “插入 零 部 件 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 滑 % 妨 ,。 有 按钮， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 中 选取 
cd_driver， 单 击 | 天生 加 | 交合 


(3) 将 零件 放置 到 图 15.2.21 所 示 的 位 置 。 











本 





图 15.2.20 ”组 装 光驱 模型 图 15.2.21 创建 光驱 模型 





Step2. 创建 配合 使 零件 完全 定位 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | => 哆 | 配合 如 ..， 命令 (或 “装配 体 ” 工 具 栏 
中 单 击 久 按钮 )， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

(2) 创建 “距离 4” 配合。 选取 图 15.2.22 所 示 的 两 个 面 为 要 配合 的 实体 , 单 击 上 四 | 按钮， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 10， 取 消 选 中 口 各 苇 尺寸 虽 复 选 框 ， 单 击 配合 对 齐 ; 选项 中 的 
“ 反 向 对 齐 ” 按 钮 国 ， 单 击 “ 距 离 4” 对 话 框 中 的 及 钮 。 

(3) 创建 “距离 5” 配 合 。 选 取 图 15.2.23 所 示 的 两 个 面 为 要 配合 的 实体 ， 单 击 吕 按钮 ， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 15， 取 消 选 中 口 各 转 尺 二 虽 复 选 框 ， 单 击 配合 对 齐 ; 选项 中 的 
“ 同 向 对 齐 ” 按 钮 国 ， 单 击 “ 距 离 5” 对 话 框 中 的 累及 钮 。 







































win “) 这 两 个 零件 表面 这 两 个 零件 表面 ~ -~ 
,匹配 ， 并 输入 偏 匹配 ， 开 和 输入 侦 
/ 移 值 10 移 值 15 


mm ea 


图 15.2.22 元件 装 配 的 第 一 约束 图 15.2.23 ”元 件 装配 的 第 二 约束 
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(4) 创建 “重合 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ”对 话 框 中 的 [ 卫 ] 雪 Ss@ ”按钮 ， 选 取 图 15. 2. 24 所 
示 的 两 个 模型 表面 作为 重合 面 ， 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 竖 按钮 。 











这 两 个 去 件 
表面 重合 / 、 


图 15.2.24 元件 装 配 的 第 三 约束 
Task4. 保存 零件 模型 
选择 下 拉 菜 单 [ 交 人 加 | 一 ww 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 orign_asm， 即 可 保存 堆 
件 模型 。 











瑟 


15.3 ”构建 机 箱 的 总 体 骨 加 


机 箱 总 体 骨 架 是 通过 内 部 组 件 对 各 个 面板 进行 定位 。 总 体 骨 架 的 创建 在 整个 机 箱 目 顶 
器 下 设计 过 程 中 非常 重要 ， 只 有 通过 骨架 文件 才能 把 原始 文件 的 数据 传递 给 机 箱 的 每 个 零 
件 。 机 箱 的 总 体 骨架 如 图 15.3.1 所 示 。 








架 中 各 基准 面 的 作用 如 下 : 
CASE_TOP: 用 于 确定 机 箱 顶 盖 的 位 置 。 
CASE BOTTOM: 用 于 确定 机 箱底 盖 的 位 置 。 


ChoE BACE 衣 

@ 

@ 

@ CASE _ LEFT: 用 于 确定 机 箱 左 盖 的 位 置 。 
@ 

@ 

@ 

@ 


上 


人 ACASE_LEFT 
和 


EAE _ TOP 







CASE_RIGHT: 用 于 确定 机 箱 右 盖 的 位 置 。 
CASE_BACK: 用 于 确定 机 箱 后 盖 的 位 置 。 
CASE_FRONT: 用 于 确定 机 箱 前 盖 的 位 置 。 
SUPPORT _ PLANET: 用 于 确定 主板 支撑 盖 的 
位 置 。 


Task1. 新 建 装 配 文 件 ， 导 入 原始 文件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 变 此 加] ep” 上 | 新建 中 命令 ， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 击 三 奖 定 | 必 饥 ， 进 入 装 


图 15.3.1 机 箱 的 总 体 骨 染 
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配 环境 。 

Step2. 创建 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “开始 装配 体 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 开 
始 装配 休 ” 对 话 框 中 的 [| 剖 视 BB,， | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 orign_asm， 
单 击 轴 弄 加 上 包 ， 

(2) 单 击 党 按钮 将 零件 固定 在 原点 位 置 。 


Task2. 建立 各 基础 平面 


Stepl1. 创建 图 15.3.2 所 示 的 SUPPORT_PLANET 基础 平面 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 天 六 名] esp 参考 几何 体外 一 和 :| 基准 面 中 命令。 

(2) 选取 图 15.3.3 所 示 的 模型 背面 作为 参考 实体 。 在 国 后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 。 

(4) 编辑 基准 面 1 的 特征 属性 。 在 设计 树 -入 基准 面 ! 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
单 击 因 特征 属性 @@) 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “特征 属性 ”对 话 框 ， 并 在 这 禹 册 ; 文本 框 中 输入 
SUPPORT_PLANET, 单 击 上 确定 | 坟 钙 ， 完成 SUPPORT_PLANET 基础 平面 的 创建 。 


创建 此 表面 






































ORT_PLANET 选取 此 译 面 








图 15.3.2 ”创建 SUPPORT_PLANET 基础 平面 图 15.3.3 ”选取 参考 实体 
Step2. 创建 图 15.3.4 所 示 的 机 箱 的 右 平面 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 戎 考 几 何 体 人 @ 
一 > 匀 | 基 准 面 E) 命 仿 。 选取 SUPPORT_PLANE 基准 面 为 参照 , 在 轩 后 的 文本 框 中 输 
入 数值 8.0。 碳 平面 名 称 为 CASE_RIGHT。 




















图 15.3.4 创建 机 箱 的 右 平 面 











Step3. 创建 图 15.3.5 所 示 的 机 箱 的 背 平 面 。 选择 下 拉 菜单 | 括 入 国 」 一 和 ”参考 几何 体外 ) 
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一 相 。 :和 | 基 稚 面 吧 ) 命令。 选取 图 15.3.6 所 示 的 模型 表面 作为 参考 实体 ， 在 加 后 的 文本 
框 中 输入 数值 5.0。 背 平面 名 称 为 CASE_BACK。 


ASE BACK 







CASE_RIGHT 
RT PLANET 





图 15.3.5 ”创建 机 箱 的 背 平面 图 15.3.6 ”选取 参考 实体 
Step4. 创建 图 15.3.7 所 示 的 机 箱 的 顶 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 戎 考 几何 体 人 @ 
一 > | 基准 面 刀 命令 。 选 取 图 15.3.8 所 示 的 模型 表面 作为 参考 实体 ， 在 图 后 的 文本 杠 
中 输入 数值 10.0。 顶 平面 名 称 为 CASE_TOP。 


CaSE_RIGHT 
RORTmPLANET 


选取 此 面 、。 





\i 
图 15.3.7 创建 机 箱 的 项 平面 图 15.3.8 ”选取 参考 实体 
Step5. 创建 图 15.3.9 所 示 的 机 箱 的 底 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 | 基态 他 esp 参考 几何体 多 


一 和 。 :入 | 基准 面 吧 命令。 选取 图 15.3.10 所 示 的 模型 表面 作为 参照 ， 在 国 | 后 的 文本 框 中 输 
入 数值 1$3.0。 克 平面 名 称 为 CASE BOTTOML。 





可 
图 15.3.9 ”创建 机 箱 的 的 平面 图 15.3.10 ”选取 参照 面 


Step6. 创建 图 15.3.11 所 示 的 机 箱 的 前 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 量 和 0 | > 
若 考 几何 体 @) 。 esp 实 | 基准 面 E) ， 命令， 选取 图 15.3.12 所 示 的 模型 表面 作为 参考 实体 ， 
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在 国 后 的 文本 框 中 输入 数值 25.0， 选 中 回 反 转 复 选 框 。 名 称 为 CASE_FORNT。 


CASE_TOP 





CASE_RIGHT 
机 LANET 





选取 此 前 表面 - 、_ 


WU 
图 15.3.11 创建 机 箱 的 前 平面 图 15.3.12 选取 参考 实体 
Step7. 创建 图 15.3.13 所 示 的 机 箱 的 左 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参加 | 一 
佑 考 几 问 体 6) 号 | 基 淮 面 E) ， 命 今 。 选 取 图 15.3.14 所 示 的 模型 表面 作为 参考 实体 ， 
在 国 后 的 文本 框 中 输入 数值 15.0。 左 名 称 为 CASE_LEFT。 








Ld 
ae 


选取 此 上 表面 - 





图 15.3.13 ”创建 机 箱 的 左 平面 图 15.3.14 选取 参考 实体 


Task3. 创建 图 15.3.15 所 示 的 6 个 基础 轴 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | 一 和 ”参考 几何 体 E) 。 es “| 基 礁 轴 必 ), 命令 
(或 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”工具 栏 中 的 及 | 按钮)， 系 统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 基准 轴 的 创建 类 型 .在 “基准 轴 ” 对 话 框 的 朋 吾 J 区域 中 单 击 | 司 | 加入 /加 淮 面 O 
按钮 。 

Step3. 定义 基准 轴 的 参考 实体 。 选 取 图 15.3.16 所 示 的 圆柱 面 为 基准 轴 的 参考 实体 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 名 按钮 ， 完 成 6 个 基准 轴 的 创建 。 


Task4. 保存 零件 模型 


选择 下 拉 菜 单 芒 守 中] 一 和 | 保存 &) 命令 , 将 模型 命名 为 computer_case_skel， 即 可 
保存 零件 模型 。 
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图 15.3.15 ”创建 基准 轴 图 15.3.16 定义 参考 实体 
15.4 机箱 各 雪 件 的 初步 设计 


机 箱 各 零件 的 初步 设计 是 通过 骨 织 文件 创建 出 每 个 零件 的 基体 法 兰 ， 设 计 出 机 箱 的 大 
臻 结构， 经 过 验证 数据 传递 无 误 后 ， 再 对 每 个 零件 进行 具体 细 克 的 设计 。 





Task1. 新 建 疼 配 文 件 ， 导 入 骨 织 模型 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 御 国 | esp [| 新 建 名. 命令 ， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 选 项 ， 单 市 电 户 证) 习 乌 ， 进 入 装 
配 环境 。 

Step2. 创建 骨架 文件 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “开始 装配 体 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 开 
始 装 配 体 ”对 话 框 中 的 竟 @@.， | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
computer_case_skel, 单 让 钮 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 诅 按钮 ， 将 零件 国定 在 原点 位 置 。 

Step3， 保 存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 苞 昔 加 ] 一 w 鸯 | 保存 人 命令， 将 模型 命名 为 
computer_case， 即 可 保存 零件 模型 。 




















Task2. 创建 机 箱 顶 盖 的 初步 模型 

Step1. 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | sb> 零 部 件 中 sp 呢 | 新 委 件 如 命令 。 

Step2. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 将 自动 选择 “草图 绘制 ”命令 。 选 择 CASE_TOP 为 草图 
平面 ， 绘 制图 15.4.1 所 示 的 草图 。 

Step3. 创建 图 15.4.2 所 示 的 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 天 坟 四 | 一， 扳 全 思 Z“ ”一 机 | 基体 法 兰 凶 命令。 
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(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 步 绘制 的 草图 作为 横断 面 草图 。 在 草图 工具 栏 中 
单 击 区 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深 度 属 性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 在 “基本 法 兰 ?” 对 话 框 的 趣 金 倒数 (3 
区 域 中 ， 输 入 厚度 值 0.5。 在 折 弯 系 煞 但)j 芭 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 加 加 让 项 ， 并 在 其 文本 
框 中 输入 值 0.4。 

(4) 单 击 法 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 此 加] ep 辐 | 另 认为 8 命令 ， 将 新 建 的 文件 保存 
至 D:\ sw13.6\work\chl5\computer_case\orign 目录 下 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 的 文件 名 文本 
框 中 输入 TOP_COVER， 单 击 此 对 话 框 中 的 | 要 之 @@ | 拉 馈 


BACE_ CASE_RIGHT 





















_- 创建 机 箱 的 顶 盖 
“” (基体 法 兰 1) 


图 15.4.1 草图 图 15.4.2 ”创建 机 箱 顶 益 


Task3. 创建 机 箱 后 盖 的 初步 模型 


Step1. 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | ms 雪 部 件 中 sp 哆 | 新 雪 件 名. 命令 。 

Step2. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 将 目 动 选择 “草图 绘制 ”命令 。 选 择 CASE_BACK 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 15.4.3 所 示 的 草图 。 

Step3. 创建 图 15.4.4 所 示 的 基体 一 法 兰 1。 





/ 
创建 机 箱 的 后 新 
(基体 一 法 兰 1) 


图 15.4.3 ”草图 图 15.4.4 ”创建 机 箱 后 访 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | esp 狐 全 的 ep 【| 基体 法 兰 凶 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 上 步 绘制 的 草图 作为 横断 面 草图 。 在 草图 工具 栏 中 
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单 击 区 命令， 退出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ,在 “基体 法 兰 ” 对 话 框 的 睫 金 大 茹 (5) 
区 域 中 ， 输 入 厚度 值 0.5。 在 白 达到 类 (8)x 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 图 国光 项 ， 并 在 其 文本 
框 中 输入 值 0.4。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 件 加 | pe 国 | 只 为 命令， 将 新 建 的 文件 保存 
至 Di:\sw13.6\work\chl5\computer_case\orign 目录 下 。 在“ 男 存 为 ”对 话 框 中 的 文件 名 文本 框 
中 输入 BACK_COVER， 单 击 此 对 话 框 中 的 [由 回 上肢 钮 . 























Task4. 创建 机 箱 前 盖 的 初步 模型 





Step1. 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | sj> 零 部 件 员 。 sp 呢 | 新 委 件 名. 命 仿 。 

Step2. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 将 目 动 选择 “日 网 绘制 ”人 命令。 选择 CASE_FRONT 为 后 
图 平面 ， 绘 制图 15.4.5 所 示 的 草图 。 

Step3. 创建 图 15.4.6 所 示 的 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [者 六 四 | 一 w， 饭 全 四 “一 四 岗 | 基体 法 兰 如 人 铬 今 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 步 绘制 的 草图 作为 横断 面 草图 。 在 草图 工具 栏 中 
单 击 区 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 在 “基体 法 兰 ” 对 话 框 的 鼎 全 村 数 (5) 
区 域 中 ， 输 入 厚度 值 0.5。 在 白 达到 类 (8)x 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 图 国光 项 ， 并 在 其 文本 
框 中 输入 值 0.4。 

(4) 单 击 圳 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |」 espe 图 | 只 为 入 命 仿 ， 将 新 建 的 文件 保存 
至 Di:\sw13.6\work\chl5\computer_case\orign 目录 下 。 在“ 男 存 为 ”对 话 框 中 的 文件 名 文本 框 
中 输入 FRONT_COVER， 单 击 此 对 话 框 中 的 [加 加 上 肘 包 . 






















































创建 机 箱 的 六 盖 属 
(基体 一 法 兰 1)、 a 





图 15.4.5 草图 图 15.4.6 创建 机 箱 前 盖 
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Task5. 创建 机 箱底 盖 的 初步 模型 





Step1. 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | sj> 零 部 件 员 。 sp 呢 | 新 委 件 名. 命 今 。 

Step2. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 将 日 动 选择 “草图 绘制 ”命令 。 选 择 CASE_BOTTOM 为 
草图 平面 ， 绘 制图 15.4.7 所 示 的 草图 。 

Step3. 创建 图 15.4.8 所 示 的 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单干 入 加 插 和 A 人 0 | m= 和 > 出 | 基体 法 兰 由 命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 步 绘 制 的 草图 作为 横断 面 草图 。 在 草图 工具 栏 中 
单 击 区 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 在 “基体 法 兰 ” 对 话 框 的 功 金 倒数 (5) 
区 域 中 ， 输 入 厚度 值 0.5。 在 拆 弯 系 煞 但 ji 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 加 E 国 让 项 ， 并 在 其 文本 
框 中 输入 值 0.4。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

step4. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 芒 全 四] pe 国 | 另存 为 加 命令， 将 新 建 的 文件 保存 


至 D:\sw13.6\work\chl15\computer_case\orign 目录 下 。 在 “另存 为 ” 对话 框 的 文件 名 文本 框 中 
输入 BOTTOM_COVER， 单 击 此 对 话 框 中 的 | 要 这 @ | 近 馈 . 





















































创建 机 箱 的 压 者 
(基体 一 汪 二 1》 





图 15.4.7 草图 图 15.4.8 ”创建 机 箱底 盖 


Task6. 创建 机 箱 主 板 支撑 盖 的 初步 模型 

Step1. 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 | me 零 部 件 中 sp 哆 | 新 雪 件 如 命令 。 

Step2. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 将 自动 选择 “草图 绘制 ”命令 。 选 择 SUPPOR _PLANET 
为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.9 所 示 的 草图 。 

Step3. 创建 图 15.4.10 所 示 的 基体 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | sp 氏 爹 加。 一 机 | 基体 法 兰 凶 ) 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 步 绘 制 的 草图 作为 横断 面 草图 。 在 草图 工具 栏 中 
单 击 区 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 
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(3) 定 义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ,在 “基体 法 兰 ”对话 框 的 齿 金 若 数 (5) 
区 域 中 ， 输 入 厚度 值 0.5。 在 白 达到 类 (8)x 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 图 国光 项 ， 并 在 其 文本 
框 中 输入 值 0.4。 

(4) 单 击 法 按钮， 完成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

step4. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 [医生 加] pe 国 | 另存 为 名 命令， 将 新 建 的 文件 保存 


至 D:\sw13.6\work\ch15\computer_case\orign 目录 下 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 的 文件 名 文本 框 
中 输入 MAINBOARD_SUPPOR， 单 击 此 对 话 框 中 的 | 要 这 @ | 扩 饥 。 















创建 机 箱 的 
主板 支撑 新 、 
(基体 一 法 兰 1) 





图 15.4.9 ”草图 图 15.4.10 ”创建 机 箱 的 主板 支撑 诉 


Task7. 创建 机 箱 左 盖 的 初步 模型 





Step1. 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 | mb 零 部 件 中 sp 中 | 新 备件 如 命令。 

Step2. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 将 上 日 动 选择 “草图 绘制 ”命令 。 选 择 CASE_LEFT 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 15.4.11 所 示 的 草图 。 

Step3. 创建 图 15.4.12 所 示 的 基体 一 法 兰 1。 






创建 机 箱 的 左 新 
(基体 一 法 兰 1)~ ~ 





ea 转 
图 15.4.11 截面 草图 图 15.4.12 ”创建 机 箱 左 益 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | 一 饭 全 中“ 一 了 | 基体 法 兰 凶 ) 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 步 绘制 的 草图 作为 横断 面 草图 。 在 草图 工具 栏 中 
单 击 区 命令， 退出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采用 系统 默认 的 深度 方向 ,在 “基体 法 兰 ” 对 话 框 的 版 爹 壤 数 (5) 
区 域 中 ， 输 入 厚度 值 0.5。 在 拆 谈 素数 (&) 区域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 文本 
框 中 输入 值 0.4。 
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(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

step4. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 [玉生 昌 ] pe 国 | 另存 为 加 命令， 将 新 建 的 文件 保存 
至 Di:\sw13.6\work\chl15\computer_case\orign 目录 下 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 的 文件 名 文本 框 
中 输入 LEFT_COVER， 单 击 此 对 话 框 中 的 | 要 这 多 钮 。 


Task8. 创建 图 15.4.13 所 示 的 机 箱 右 盖 的 初步 模型 

















创建 机 箱 的 左 盖 
~, 
从 A 向 查看 Vy 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 15.4.13 ”创建 机 箱 的 右 盖 








Step1. 创建 新 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | m 和 所 部 件 。 亚 李 。 油 )| 新 委 件 四. 命令 。 

Step2. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 将 日 动 选 择 “ 草 图 绘制 ”命令 。 选 择 CASE_RIGHT 为 车 
图 平面 ， 绘 制图 15.4.14 所 示 的 草图 。 

Step3. 创建 图 15.4.15 所 示 的 基体 一 法 兰 1。 


创建 机 箱 的 无 址 


屋 CASE_BOTTONM 

CASE BACK 四 

(基体 一 法 兰 1) 站 ~ 民 
mm 





置 |cASsE_FRONT 


AsE_TOP 


图 15.4.14 草图 图 1$.4.1$ ”创建 机 箱 右 荔 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 一 饭 全 如 。 sp 轴 | 基 体 法 兰 凶 ) 命令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 上 步 绘制 的 草图 作为 横断 面 草图 。 在 草图 工具 栏 中 
单 击 区 命令， 退出 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

(3) 定 义 拉 伸 深度 属性 。 采用 系统 默认 的 深度 方向 。 在 “基体 法 兰 ” 对 话 框 的 鼎 金 壤 数 (5) 
区 域 中 ， 输 入 厚度 值 0.5。 在 白 达到 类 (a)x 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 图 国光 项 ， 并 在 其 文本 
框 中 输入 值 0.4。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 基体 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 件 加 | pe 轩 | 另 太 为 妈 命令 ， 将 新 建 的 文件 保存 
至 Di:\sw13.6\work\chl5\computer_case\orign 目录 下 。 在“ 男 存 为 ”对 话 框 中 的 文件 名 文本 框 
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中 输入 RIGHT_COVER， 单 击 此 对 话 框 中 的 [要 这 加 | 铅 
15.5 ”初步 验证 


完成 以 上 设计 后 ， 机 箱 的 大 致 结构 已 经 确定 ， 下 面 将 检验 机 箱 与 原始 数据 文件 之 间 的 数 
气 传 递 是 否 通 筷 。 分 别 改 变 原 始 文件 的 三 个 数据 ， 来 验证 机 箱 的 长 、 宽 、 高 是 否 随 之 变化 。 

Task1. 验证 机 箱 长 度 的 变化 

在 装配 体 中 修改 主板 的 长 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 长 度 是 否 会 改变 (图 15.5.1)。 


jo 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 15.5.1 修改 机 箱 的 长 度 


Step1. 将 装配 设计 树 展开 至 图 15.5.2 所 示 的 状态 ， 在 装配 设计 树 中 选择 加 滞 s 二 加 
人 征 ， 单 击 息 标 右键 ， 系 统 弹出 图 15.5.3 所 示 的 快捷 末 单 。 

















口 .时 [固定 ) computer case skel<1l» 
: 由 - 雹 | computer case 中 的 配合 

”由 -元 | 注解 -一 - 
”一 2 前 视 基准 面 恨 | 逆转 选择 (I 


特征 (白人 台 - 拉 伸 1 一 



































隐 闸 /显示 树 项 目 .. . 
自 定 总 葬 单 铀 ) 


图 15.5.2 设计 树 图 15.5.3 ”快捷 菜单 








Step2. 在 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 

Step3. 双击 要 修改 的 宽度 值 尺 寸 230， 输 入 新 尺寸 280， 如 图 15.5.4 所 示 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp | 攻 | 退出 草图 命令 ， 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 主 
板 的 长 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 长 度 也 会 随 之 改变 〈 图 15.5.4b)。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 
图 15.5.4 ”修改 主板 的 长 度 尺 十 
注意 : 修改 装配 模型 后 ， 不 用 单 击 “ 重 建 模型 ” 得 按钮， 在 退出 草图 环境 后 ， 模 型 自 
动 更 新 。 
Step5. 单 击 工具 栏 中 的 〈 撤 销 ) 按钮 ， 以 恢复 修改 前 的 尺寸 。 


Task2. 验证 机 箱 宽度 的 变化 
车 装配 体 中 修改 电源 中 的 高 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 高 度 是 否 会 改变 (图 15.5.5)。 


| 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 15.5.5 ”修改 机 箱 的 高 度 


Step1. 将 装配 设计 树 展开 至 图 15.5.6 所 示 的 状态 ， 在 装配 设计 树 中 选择 国葬 站 
征 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 弹出 图 15.5.7 所 示 的 快捷 菜单 。 


























本 [固定 ) computer case skel<l» 


由 - 和 -| 电 | computer_case 中 的 配合 [ 逆转 选择 休 ) 


可] 注解 特征 上 是 癌 - 拉 促 1) 





Ee > 右 视 基准 面 局) 












一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


盏 号 本 全 - 拉 伸 1 


i 隐藏 /显示 树 项 目 ..， 
rd 自 定 党 菜单 而) 


图 15.5.6 设计 树 图 15.5.7 ”快捷 菜单 








Step2. 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 茵 按钮 ， 弹 出 凸 台 一 拉 伸 1 对 话 框 。 
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Step3. 将 大 商 国 区域 的 < 文本 框 内 宽度 值 85， 修 改 为 135， 如 图 15.5.8 所 示 。 

Step4. 单 击 汪 按钮 ， 然 后 再 单 击 工具 栏 中 四 按钮 。 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 电源 的 
高 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 长 度 也 会 随 之 改变 。 

Step5. 单 击 工具 栏 中 的 加 (撤销 ) 按钮 ， 以 恢复 修改 前 的 尺寸 。 


























a) 修改 前 b) 修改 后 








图 15.5.8 ”修改 电源 的 高 度 尺寸 
Task3. 验证 机 箱 高 度 的 变化 
在 装配 体 中 修改 光驱 中 的 宽度 值 ， 以 验证 机 箱 的 宽度 是 否 会 改变 (图 15.5.9)。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 15.5.9 ”修改 机 箱 的 宽度 


step1. 将 装配 设计 树 展开 至 图 15.5.10 所 示 的 状态 , 在 装配 设计 树 中 选择 贺 攻 可 
征 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 弹 出 图 15.5.11 所 示 的 快捷 菜单 。 




















加 [固定 ) computer case skel<1l» 
: 由 图 computer case 中 的 配合 


恨 | 这 转 选 择 加 
转 征 “ 辐 备 - 接 伸 1 
































: 由 四 Paower ee 





隐藏/ 显示 树 项 目 ... 
: 由 : can] i Ds 自 定 欠 荣 单 如 ) 


图 15.5.10 设计 树 图 15.5.11 快捷 菜单 
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Step2. 在 系统 弹出 快捷 菜单 中 单 击 区 | 按钮， 系统 进入 草图 环境 ， 

Step3. 双击 要 修改 的 宽度 值 尺 寸 150， 输 入 新 尺寸 200， 如 图 15.5.12 所 示 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 | 攻 | 退出 草图 命令 ， 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 光驱 
的 宽度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 宽度 也 会 随 之 改变 《网 15.5.12b )。 

Step5. 单 击 工具 栏 中 的 加 | (撤销 ) 按钮 ， 以 恢复 修改 前 的 尺寸 。 


A > 


a) 修改 六 i 
图 15.5.12 修改 光驱 的 宽度 尺寸 


15.6 机箱 项 盖 的 细节 设计 





























下 面 将 创建 图 15.6.1 所 示 的 机 箱 顶 盖 。 


四 -也 y 边线 -法 兰 4 和 阵列 | 性)1 
-加 人 日 车 讲 则 - 法 兰 5 日 切除 - 拉 坤 1 
昌国 切 才 请 单间 自荐 边线 -法 兰 6 ee 
自 -加 方程 式 外 -全 得 迪 1 和 
_ 材质 < 未 指定 》 由 其 边线 法 兰 ? 人 
前 视 基准 面 由 车 边线 -法 兰 8 Ee 
be EE 必 和 由 革 过 战 -法 兰 9 加 -网 过 贱 - 法 兰 18 
四- 怨 裙 进 : 由 -其 边线 -法 兰 19 


本 


四 - 忽 y 边线 -法 兰 10 
由 - 葛 边线 -法 兰 11 
由 - 葛 边线 -法 兰 12 
由 - 葛 边线 -法 兰 13 


由. 角 。 过 线 - 法 兰 20 
由 . 角 边线 -法 兰 21 
四 - 衣 y 边线 -法 兰 22 
中 - 咬 孔 z 


. 所 y 边线 -法 兰 1 : 
pe 一 这 线 _ 法 兰 5 由 -车 测量 -法 涯 14 由 大 了 3 | | 
村 由 - 户 y 边线 -法 兰 3 昌 较 了 乱 1 由 .对 平板 型 式 1 


从 A 向 但 看 








图 15.6.1 机 箱 项 盖 模型 及 设计 树 


Step1. 在 装配 件 中 打开 机 箱 顶 盖 零 件 (TOP_COVER.PRT ) 。 在 设计 树 中 选择 
由 吻 TOP_COYER<1> 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 。 

Step2. 创建 图 15.6.2 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 加 | 一 ， 饭 全 古 “一 和 基 | 边 线 法 兰 外 命令， 
系统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.3 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
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创建 此 边 、 ' 
线 法 符 ”  、 | 
选取 此 部 线 | 

图 15.6.2 创建 边线 一 法 兰 1 图 15.6.3 ”定义 特征 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 
Q@ 定义 法 兰 角度 值 。 在 畔 麻 (@j 区 域 的 [并 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
@) 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 | 再 闫 长 魔域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 在 从 文本 框 中 输入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “内 部 虚拟 交点 ”按钮 [加 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 映 兰 位 置 (| 域 中 单 击 “材料 在 外 ”按钮 匡 |。 
(4) 单 击 党 按钮， 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 15.6.4 所 示 的 边线 一 法 兰 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step2。 
Step4. 创建 图 15.6.5 所 示 的 边线 一 法 兰 3 后 侧 )。 


了 Rs 创建 边线 一 法 兰 3 
-创建 边线 一 法 兰 2 as ne- 2 


图 15.6.4 创建 边线 一 法 兰 2 图 15.6.5 ”创建 边线 一 法 兰 3 


























(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [六 赤 的 ] 一 押 ” 扳 全 古 。 sp 角 | 边线 法 兰 邓 命令 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.6 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


”AN 


有 


图 15.6.6 定义 特征 的 边线 


(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 麻 (@) 区 域 的 [文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 访 兰 长 魔 (加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ,在 从 文本 框 中 输入 深度 值 15.0。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 |[ 创 。 在 | 车 兰 从 置 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 辐 |, 
选中 剪裁 侧 边 折 弯 ， 单 击 党 按钮。 

(4) 绘制 自 定义 的 边线 法 兰 特征 形状 。 右 击 设计 树 中 的 荐 苹 测 a 双 特 征 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 单 击 区 | 按钮， 系统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.6.7 所 示 的 横断 面 草图 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ep 上 芭 || 退 出 草图 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 
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/ 


的 创建 。 





图 15.6.7 ”横断 面 草 图 


Step5. 创建 图 15.6.8 所 示 的 边线 一 法 兰 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 痰 加 一 饭 全 好 ”一 和 项 | 过 线 法 兰 四 命令， 
系统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.9 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 麻 (@) 区域 的 这 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 | 蘑 兰 长 魔 (号 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 8.0。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [ 罚 , 在 [ 鞍 兰 位 置 tj 区 霹 中 ， 单 击 “ 折 这 在 外 ”按钮 号. 

(4) 单 击 问 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 4 的 创建 。 


创建 边线 一 法 兰 4 
\ 





























选取 此 边线 、_ 





图 1$.6.8 ”创建 边线 一 法 兰 4 图 15.6.9 定义 特征 的 边线 
(5) 绘制 自 定义 的 边线 法 兰 特征 形状 。 在 设计 树 的 如 国 六 项 击 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 上 单 击 区 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.6.10 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 
环境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 4 的 创建 。 
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图 15.6.10 ”横断 面 草图 


Step6. 创建 图 15.6.11 所 示 的 边线 一 法 兰 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一 pw” 白 全 四 “一 若 | 边 线 法 兰 四 命令 , 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.12 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 罗 麻 (gj 区 域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
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对 话 框 | 英 闫 长 魔域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BS 加 早先 项 ,在 闻 文 本 框 中 输入 深度 值 15.0。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 多 在 | 训 兰 位 置 (W) 多 域 中 , 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 呈 | 
(4) 单 击 思 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 5 的 创建 。 











选取 此 边线 、 
创建 边线 一 法 兰 5 ~、 
\ 


wo | NO i 
图 15.6.11 创建 边线 一 法 兰 5 图 15.6.12 定义 特征 的 边线 

Step7. 创建 图 15.6.13 所 示 的 边线 法 兰 6 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 和 四 | esp 忽 金 好 。 ep 也 | 过 线 法 兰 包 命令 , 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.14 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 罗 麻 6@j 区 域 的 | 让 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 购 闫 长 糜 (x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 强项 ， 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 7.5。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [ 因 。 在 车 兰 旗 秆 tj 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 医 |. 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 6 的 创建 。 









































创建 边线 一 法 兰 6 选取 此 边线 
、\ 有 N 
放大 图 ~ | 
图 156.13 创建 边线 一 法 兰 6 图 15.6.14 定义 特征 的 边线 


Step8. 创建 图 15.6.15 所 示 的 裙 边 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 基 天国 一 氏 金 如。 ep | 国 | 福 办 加 命令， 系 
统 弹 出 “ 裙 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.16 所 示 的 模型 边线 为 生成 袜 边 的 边线 。 

(3) 定义 裙 边 类 型 和 大 小 。 在 虎 型 和 去 汪 国 区 域 中 ， 选 择 “ 打 开 ” 选 项 国 , 在 国文 本 
框 中 输入 角度 值 2.0。 在 全 文本 框 中 输入 值 0.1。 

(4) 单 击 钙 按钮 ， 完 成 裙 边 1 的 创建 。 

选取 此 边线 、 


创建 裙 边 1 、、 












































图 15.6.15 ”创建 衫 边 1 图 15.6.16 定义 特征 的 边线 
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Step9. 用 同样 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 7、 边 线 一 法 兰 8、 边 线 一 法 兰 9 和 裙 边 
2〈 如 图 15.6.17 所 示 )， 详 细 操作 步骤 参见 Step5 ~Step8。 


创建 边线 一 法 兰 8 创建 边线 一 法 兰 9 
N 1 





创建 裙 边 2 
图 15.6.17 创建 为 一 侧 的 边线 法 兰 特征 和 初 边 特征 


Step10. 创建 图 15.6.18 所 示 的 边线 一 法 兰 10。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 天国] 一 饭 全 如 ”一 名 | 边线 法 兰 四 ， 命 分 ， 
系统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.19 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 魔 (@) 区 域 中 的 以 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 吕 闫 长 麻 () x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 对 移 项 ,在 他 文本 框 中 输入 深度 值 15.0。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 [加 。 在 车 兰 信 置 gj 站 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 医 |. 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 10 的 创建 。 





























选取 此 边线 
i ns 二 放大 图 ~ i 
~ p> Wt 
图 15.6.18 ”创建 边线 一 法 兰 10 图 15.6.19 定义 特征 的 边线 





(5) 编辑 边线 一 法 兰 10 的 草图 。 在 设计 树 中 的 肯 请 济 出 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 匿 | 俞 令 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.6.20 所 示 的 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 
时 系统 完成 边线 一 法 兰 10 的 创建 。 

Step11. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 11 (图 15.6.21)， 详 细 操 作 步 又 参见 上 
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图 15.6.20 ”横断 面 草图 图 15.6.21 创建 边线 一 法 兰 11 
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Step12. 创建 图 15.6.22 所 示 的 边线 一 法 兰 12。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [ 戎 赤 加 一 ”白人 如 ”一角 | 边线 法 兰 芭 命令 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.23 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 较 麻 (gj 区 域 的 [让 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 购 闫 长 糜 (yx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 对 选项 ,在 他 文本 框 中 输入 深度 值 15.0。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 罚 。 在 车 兰 放置 gj 中 区域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 医 |. 

(4) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 12 的 初步 创建 。 



























































创建 边线 -法 兰 12 
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图 15.6.22 ”创建 边线 一 法 兰 12 


选取 此 边线 <“ 











(5) 编辑 边线 一 法 兰 12 的 草图 。 在 设计 树 中 的 匣 二 沾 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 区 命令 ,系统 进入 草图 环境 。 绘制 图 15.6.24 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环 
境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 12 的 创建 。 











Step13. 创建 图 15.6.25 所 示 的 边线 一 法 兰 13。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国治 国 | p> 饭 全 一。 全 | 过 战 法 兰 四 命令 ， 
系统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.26 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 牧 麻 (6) 区域 的 [ 注 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 凡 闫 长 魔 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B 国 早先 项 ,， 在 愉 文 本 框 中 输入 深度 值 15.0。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 氏 。 在 | 吝 关 位置) 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 加 |. 

(4) 单 击 问 按钮， 完成 边线 一 法 兰 13 的 初步 创建 。 
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| Si “A> / Mk AAA 


\- 创建 此 边线 法 兰 :I 下、 
. = = -选取 此 边线 


0 图 15.6.26 ”定义 特征 的 边线 
(5) 编辑 边线 一 法 兰 13 的 草图 。 在 设计 树 中 的 节 评 缠 遍 缠 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 区 | 命令 ， 系 统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.6.27 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环 
境 ， 此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 13 的 创建 。 
Step14. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 法 兰 14 (图 15.6.28)， 详 细 操 作 步 又 参见 上 一 














1 -< 本 、 创 建 此 边线 法 兰 PRA 


图 15.6.28 ”创建 边线 一 法 兰 14 





Step15. 创建 图 15.6.29 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ms 特征 外 on D> 
系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.6.30 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 

@ 定义 孔 的 深度 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 熙 加 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

@ 定义 孔 的 直径 。 在 区 入 划 区 域 的 加 文本 框 中 输入 数值 8.0。 

(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 泥 按钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 


选取 此 模型 表 
面 为 扎 的 放置 面 





简单 百 扎 把 1 命令 


》 




















完全 贯穿 选项 。 








De 2 ss > mp、 > 


图 15.6.29 ”创建 孔 1 图 15.6.30 ”定义 孔 的 放置 面 
(5) 编辑 孔 的 定位 。 
Q@ 进入 定位 草图 。 在 设计 树 中 右 击 圈 孔 :， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 命令 ， 
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进入 草图 环境 ， 
@ 绘制 图 15.6.31 所 示 的 横断 面 草 图 。 单 击 芭 按 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 


3 
图 15.6.31 横断 面 草图 


Step16. 创建 图 15.6.32 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp ”阵列 /镇 向 让。 sp 上 | 线性 阵列 代 ).. 命 
令 (或 单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 中 按钮 )， 系 统 弹 出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 有 基 阵 列 的 特 外 ({B) [x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 孔 1 作为 阵列 的 源 特 

征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 定义 方向 工 的 阵列 引导 边线 。 单 击 画 惫 二 区 域 邓 后 文本 框 ， 选 取 图 15. 6. 33 所 示 的 
一 方向 引导 边线 。 

加 定义 方向 工 的 参数 。 在 倍 文 本 框 中 输入 数值 80.0， 在 强 文 本 框 中 输入 数值 5。 
(4) 单 击 秘 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 1 的 创建 。 


< > < > 


a) 阵列 前 b) pd 
图 15.6.32 ”创建 阵列 (线性 〉 1 图 15.6.33 ”选取 阵列 引导 边线 


























第 一 方向 引导 边线 
AN 





Step17. 创建 图 15.6.34 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 守 虽 插入 (D) | 一 把 切除 C RE mm 国 | 拉 伸 反 . 和合 今 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 .选取 图 1$.6.35 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 15.6.36 
所 示 的 横断 面 草图 。 














选取 此 模型 表 
| ,而 为 草图 平 而 
i 22-- "1 放大 图 Ls 
Wl 
图 15.6.34 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.6.35 定义 草图 平面 











(3) 采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 晤 各区 域 的 | 习 下 拉 列 表 中 选择 本 SE 六 . 


(4) 单 击 兹 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
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图 15.6.36 ”横断 面 草图 


Step18. 创建 17.6.37 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列/ 针 向 多 

一 > | 线性 阵列 L.. 合 今 ， 单 击 有 基 阵 列 的 畦 年 @) 到 域 中 的 文本 框 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 1 作 

为 阵列 的 源 特征 单 击 基 各 划 区 域 .区 后 文本 框 , 选取 图 15.6.38 所 示 的 边线 为 阵列 引导 边线 ， 

在 从 文本 框 中 输入 数值 80.0， 在 剖 文 本 框 中 输入 数值 4。 单 击 锻 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 
2 的 创建 。 














< ~ 阵列 引号 边线 


4) 阵列 前 Wad wa 
图 15.6.37 ”创建 阵列 〈 线 性 ) 2 图 15.6.38 选取 阵列 引导 边线 
Step19. 创建 图 15.6.39 所 示 的 边线 一 法 兰 15。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 白 全 四 “一 基 | 过 线 法 兰 四 命令, 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.6.40 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 麻 (@) 区 域 中 的 久 文 本 框 中 输入 角度 值 65.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 | 读 兰 长 魔 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 沈 项 ， 在 他 文本 框 中 输入 深度 值 58。 在 
此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 加 。 在 [其 兰 和 放置 区域 中 , 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 号 |. 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 15 的 创建 。 





























图 15.6.39 ”创建 边线 一 法 兰 15 图 1$.6.40 ”定义 特征 的 边线 


Step20. 创建 图 15.6.41 所 示 的 边线 一 法 兰 16。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | 到 ， 饭 全 钙 
一 名 | 边线 法 兰 色 命令 ; 选取 图 15.6.42 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 ; 取 
消 选中 | 苦 闫 大 燥 (B) x 域 中 三 使 用 加 认 半径 加 复 选 杠 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 3.0; 在 
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| 痢 麻 (6 和 区域 中 的 | 这 文本 框 中 输入 角度 值 65.0。 在 | 荐 兰 长 麻 () x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
页 ， 在 从 文本 框 中 输入 深度 值 20.0， 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 | 多， 
在 |[ 英 兰 瓮 置 (My | 色 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 时。 单 击 句 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 16 的 创 
建 。 

















' FF WM 

: 人 下 BE 
1[y a 

| ! Sr、 和 





图 15.6.41 创建 边线 一 法 兰 特征 16 图 15.6.42 ”定义 特征 的 边线 


Step21. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 17 (图 15.6.43 )， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.6.44 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step19。 
创建 此 边线 一 法 兰 、 选取 此 边线 





图 1$.6.43 ”创建 边线 一 法 兰 特征 17 图 15.6.44 ”定义 特征 的 边线 


Step22. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 18 (图 15.6.45)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.6.46 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step20。 


创建 此 边线 一 法 兰 选取 此 边线 _ _ 





图 1$.6.4$ ”创建 边线 一 法 兰 18 图 15.6.46 定义 特征 的 边线 


Step23. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 19 (图 15.6.47)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.6.48 所 示 。 详 细 操 作 过 程 参见 Step19。 


创建 此 边线 一 法 兰 -一 ” 





图 15.6.47 创建 边线 一 法 兰 19 图 15.6.48 ”定义 特征 的 边线 


Step24. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 20 (图 15.6.49)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.6.50 所 示 。 详 细 操 作 过 程 参见 Step20。 
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创建 此 边线 一 法 兰 





Da 。 时 1 
! \ 
Ne a | | 
图 15.6.49 ”创建 边线 一 法 兰 20 图 15.6.50 ”定义 特征 的 边线 


Step25. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 21 (图 15.6.51)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.6.52 所 示 。 评 细 操 作 过 程 参 见 Step19。 


创建 此 边线 一 法 兰 





| 


图 15.6.51 创建 边线 一 法 兰 21 Se 定义 特征 的 边线 


Step26. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 22 (图 15.6.53)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.6.54 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step20。 





力 乡 
A 创建 此 边线 一 法 兰 、 a 
-二 二 . a > 
i is - - - 十 
图 15.6.53 ”创建 边线 一 法 兰 22 图 15.6.54 定义 特征 的 边 线 


Step27. 创建 图 15.6.55 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 选 择 下 拉 荣 单 BN 四 > 特征 到 ) 
一 > 和 WW 一 加 命令 ;选取 图 15.6.56 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 
在 畏 自 址 区 域 的 | 忒 | 下 拉 列表 中 选择 用 和 浊 站 页， 在 (文本 框 中 输入 数值 6.0。 单 击 唉 按 
钮 ， 完 成 孔 2 的 初步 创建 。 在 设计 树 中 右 击 较 瑾 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 按钮 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.6.57 所 示 的 横断 面 草图 。 单 击 苞 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


























图 15.6.55 ”创建 孔 2 


Step28. 创建 图 15.6.58 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 3， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step24。 
Step29. 保存 零件 模型 文件 。 
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0 型 A 3 的 放 重 和 面 








图 15.6.58 ”创建 孔 3 


15.7 机 箱 


下 面 将 创建 图 15.7.1 所 示 的 机 箱 后 六 





图 15.7.1 


Task1. 创建 成 形 工具 1 


下 面 将 创建 图 15.7.2 所 示 的 成 形 工 具 1。 


后 盖 的 细节 设计 


S BACK_COVYEF 舞 计 . 


2 


由 . 地 基体 -法 兰 1 -> 
由 惹 边 战 -法 兰 1 
由 惹 边 线 - 法 兰 2 
由 惹 边线 -法 兰 3 
自若 边线 -法 兰 4 
向- 国 | 切除 - 拉 伸 1 


机 箱 后 兰 模 型 及 设计 树 








| 这 case_shaped tool_D1l 
相国 切除 - 拉 伸 2 
-ne case_shaped tool] Del 


由 . case_shaped tool_ O22 
9 阵列 | 性 )1 
由 -加 孔 z 
阵列 | 性 )2 
由 - 辆 切除 - 拉 仲 3 
阵列 贱 性 )3 
由 -图 切 除 - 拉 伸 4 
由 -| 葬 切 除 - 拉 伸 5 
昌国 所 3 

四 - 国 已 4 

四 -加 了 le 

四 -罗平 板 型 式 1 
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Sh case _ shaped tool Di 


.| 加 传感器 由 -[ 策 切 除 - 施 转 2 
由 .办 注解 由 -了 切除 -旋转 3 
要 -时 = 材质 < 未 指定 > 各 基 锥 面 3 
-> 前 视 基 淮 面 ES 切除 -旋转 4 
-上 视 基 准 面 |  - 2 基准 面 4 
xy 右 视 基 淮 面 四 -切除 -这 竺 5 
i i， 原点 ff 切除 -旋转 6 
由 : i 凸 台 - 接 伸 1 | 全 圆 角 2 

由 : #9. 避 凸 冲 - 接 伸 = | 友 ) 国 绷 3 
和 基 淮 面 | i 全 | 回 角 4 

由 - 辆 切 除 - 放 | | - | 回 角 5 
性 | 全] 回 角 6 
人 加 用 1 可 中- 辆 切除 - 拉 伸 1 
到 “3 基准 面 2 田 - 佑 | 成 形 工具 1 





图 15.7.2 成 形 工 具 1 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [信人 加 |] ep 加 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 了 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 15.7.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [六 加 岳 八 们 ) | ee 口 癌 / 堆 忻 (E> 三 || 拉 伸 加 命令 令 。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 前 视 基 准 面 作 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.4 所 示 的 横 
断面 草图 。 








BD 


图 15.7.3” 凸 台 一 拉 伸 1 





图 15.7.4 横断 面 草 图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 莫名 号 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
页 ， 在 .文本 框 中 输入 值 10.0。 
(4) 单 击 等 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 四 
Step3. 创建 图 15.7.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | 
—p> 站 台 / 莽 体 旭 。 esp [加 | 拉 伸 如 命令 选取 图 15.7.5 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平 
面 ， 绘 制图 15.7.6 所 示 的 横断 面 草图 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 晤 晤 划 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 加 晤 项 ， 在 x6 文本 框 中 输入 值 14.0， 并 选中 心音 关 结果 郧 | 复 选 框 。 























选取 此 表面 为 草图 平面 





15 
图 15.7.6 ”横断 面 草 图 


图 1$.7.5 ” 凸 台 一 拉 伸 2 
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Step4. 创建 图 15.7.7 所 示 的 基准 面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | sp 若 考 几何 体 (0) 。 sp | 基准 面 人 名. 命 仿 ， 系 统 弹出 
“基准 面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 15.7.8 所 示 的 面 作为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 。 

(3) 定 义 偏 移 参数 。 采 用 系统 默认 的 偏 移 方向 ; 在 加 后 文本 框 输入 值 35, 并 选中 回 反 转 
复 选 框 。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 。 


2 平面 
/ 
/ 
, / 
准 放 和 ~ 一 


图 15.7.7 创建 基准 面 1 图 15.7.8 ”选取 参考 平面 








Step5. 创建 图 15.7.9 所 示 的 切除 一 旋转 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 切除 ”sp 轴 | 旋转 提 命 今 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选取 Step4 绘制 的 基准 面 工作 为 草图 平面 ,绘制 图 15.7.10 
所 示 的 横断 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )， 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 

(3) 定义 旋转 属性 。 在 | 滞 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 台 和 项 , 在 这 文本 框 中 输入 
数值 360.0， 采 用 系统 默认 的 旋转 方向 。 

(4) 单 击 挨 按钮， 完成 切除 一 旋转 1 的 创建 。 


























上 


图 1$.7.9 ”创建 切除 一 旋转 1 图 15.7.10 ”横断 面 草图 

Step6. 创建 图 15.7.11 所 示 的 阵列 《线性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 阵列 / 镜 向 全】 sp 有 | 线性 阵列 让) 命令 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 甘 阵列 的 畦 外 ({B x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 设 计 树 中 的 切除 一 旋 
转 1 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 选 取 图 15.7.12 所 示 的 第 一 引导 边线 ， 在 国 惫 二 区域 的 < 文本 杠 
中 输入 数值 20.0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 6。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 阵列 (线性) 1 的 创建 。 
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ZS 2 


a) 阵列 前 bp) 阵列 后 
图 15.7.11 创建 阵列 (线性 ) 1 
15.7.13 所 示 的 圆 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | ep 特征 外 


图 15.7.12 ”选取 阵列 引导 边线 





Step7. 创建 图 
一 > 生 | 辆 角 ) 命令， 选取 图 15.7.13a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 输 入 半径 值 1.5。 





选取 此 边线 
AN 
By | 1 
| | ee | | pg 
EE ! Lm A f 
| | | 放大 图 rf 1 
mi ‘A -一 
1 Cs 
I 1 





| | 


a) 创建 圆 角 前 
b) 创建 圆 角 后 
图 1$.7.13 ”创建 圆 角 1 


Step8. 创建 图 15.7.14 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 太 加 」 esp 参考 几何 体 加 





一 > :SR | 基 稚 面色 ) 命令， 选取 图 15.7.15 所 示 的 模型 表面 为 参考 实体 ,在 上 后 文本 框 输 
入 值 160， 并 选中 国 反 转 复 选 框 。 
| 参考 实体 


/ 





图 15.7.14 ”创建 基准 而 2 图 15.7.15 ”选取 参考 实体 


Step9. 创建 图 15.7.16 所 示 的 切除 一 旋转 2。 选 择 下 拉 菜 单 [和 0] 一 w 
切除 忆 ”ep 阅 | 证 转 外， 命令 ;选取 Step8 绘 制 的 基准 面 2 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.17 
所 示 的 横断 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )， 采 用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 国 向 下 
选项 , 在 [站 文本 框 中 输入 数值 360.0, 采用 系统 默认 的 旋 











区 域 的 人 下拉 列表 中 选择 上 
转 方 向 。 





图 15.7.17 横断 面 草图 


图 15.7.16 创建 切除 一 旋转 2 
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step10. 创建 图 15.7.18 所 示 的 切除 一 旋转 3。 mbna > 切 院 ) 
一 并 | 旋转 邓 命令 ;选取 Step8 绘制 的 基准 面 2 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.19 所 示 
的 横断 面 草图 my 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 | 葬身 吉 区 域 
的 会 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 对 4 项 ,在 锭 文本 框 中 输入 数值 360.0, 采用 系统 默认 的 旋转 方 
向 。 











图 1$.7.18 ”创建 切除 一 旋转 3 图 15.7.19 ”横断 面 草图 





Step11. 创建 图 15.7.20 所 示 的 基准 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | ep 戎 考 几 何 体 @@) 


呈 p> :| 基 信 面色) 命令 ， 选取 图 15.7.21 所 示 的 模型 表面 为 参考 实体 ， 在 加 后 文本 框 输 
入 值 60， 并 选中 回 反 转 复 选 框 。 











基 谁 面 3 
A 参照 实体 
图 15.7.20 ”创建 基准 面 3 图 15.7.21 选取 参考 实体 





Step12. 创建 图 15.7.22 所 示 的 切除 一 旋转 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 切除 局 
一 > 罗 | 旋 苇 有 8 命令 ;选取 Step11 绘制 的 基准 面 3 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.23 所 示 
的 横断 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )， 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作 为 旋转 轴线 ， 在 | 苘 育 下 区 域 
的 全 下 拉 列 表 中 选择 EE 和 且 这 项 ， 在 这 文本 框 中 输入 数值 360.0， 采 用 系统 默认 的 旋转 方 











图 15.7.23 ”横断 面 草图 
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Step13. 创建 图 15.7.24 所 示 的 基准 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | ep 参考 几何 体 名 
一 > :人 | 基 信 面色) 命令， 选取 图 15.7.25 所 示 的 模型 表面 为 参考 实体 ， 在 加 后 文本 框 输 


入 值 5， 并 选中 国 反 转 复 选 框 。 


图 15.7.24 创建 基准 面 4 

Step14. 创建 图 15.7.26 所 示 的 切除 一 旋转 5。 选 择 下 拉 菜 单 [三 N | p> 如 局 
一 > 罗 | 放 转生 .命令 ;选取 Step13 绘制 的 基准 面 4 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.27 所 示 
的 横断 面 草图 〈 包 eh 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 | 沫 育 到 区 域 
的 ( 舍 下 拉 列 表 中 选择 国语 先 项 ,在 弓 文 本 框 中 输入 数值 360.0， 采用 系统 默认 的 旋转 方 


问 。 











图 15.7.25 ”选取 参考 实体 











图 15.7.26 创建 切除 一 旋转 5 5 横断 面 草图 
Step15. 创建 图 15.7.28 所 示 的 切除 一 旋转 6。 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 和 | > 
区 加 ”一 w 出 | 记 和 针 外 命令， 选取 Step13 绘制 的 基准 面 4 作为 草图 平面 ， 绘制 图 


15.7.29 所 示 的 横断 面 草图 (包括 旋转 中 心 线 ); 采用 草图 中 绘制 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 在 


| 芒 育 区域 的 售 | 下 拉 列 表 中 选择 加 早先 项 ,在 绽 文本 框 中 输入 数值 360.0， 采用 系统 默 


认 的 旋转 方 问 。 

















图 15.7.29 ”横断 面 草 图 


图 15.7.28 ”创建 切除 一 旋转 6 
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Step16. 创建 图 15.7.30 所 示 的 贺 角 2。 选 择 下 拉 菜 单 [于 六 四 | esp 特征 外。 n> 
国外 命令， 选取 图 15.7.31 所 示 的 边线 为 圆 角 参考 边 ， 输 入 半径 值 2. 


i 


放大 图 旱 


一 一 一 oe 





图 15.7.30 ”创建 圆 角 2 图 15.7.31 选取 圆 角 2 参考 边 


Step17. 创建 图 15.7.32 所 示 的 圆 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 [于 六 四 | esp 特征 下。 一 机 
多 | 贺 骨 的 命令， 选取 图 15.7.33 所 示 的 边线 为 圆 角 的 参考 边 ， 输 入 半径 值 2。 


-一 一 圆 角 参考 边 





图 15.7.32 ”创建 圆 角 3 图 15.7.33 ”选取 圆 角 3 参考 边 


Step18. 创建 图 15.7.34 所 示 的 圆 角 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | ep 特征 个 ”一 四 
贺 角 名 命令， 选取 图 15.7.35 所 示 的 边线 为 圆 角 的 参考 边 ， 输 入 半径 值 2。 





放大 图 





图 15.7.34 ”创建 圆 和 角 4 图 15.7.35 ”选取 圆 角 4 参考 边 


Step19. 创建 图 15.7.36 所 示 的 圆 角 5。 选 择 下 拉 菜单 | 天 六 四 | 一 特征 外 > 
辐 | 国 钊 中. 命 令 ， 选取 圆 角 参考 边 ， 输 入 半径 值 1。 





图 15.7.36 ”创建 圆 角 5 


Step20. 创建 图 15.7.37 所 示 的 圆 角 6。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 特征 E n> 
克 | 辆 角 加 命令， 选取 图 15.7.38 所 示 的 圆 角 参考 边 ， 输 入 半径 值 1。 
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图 15.7.37 ”创建 圆 角 6 图 1$.7.38 ”选取 圆 角 6 参考 边 





Step21. 创建 图 15.7.39a 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 切除 C ep 加 | 拉 伸 外， 人 阁 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.40 所 示 的 横断 
面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 0 











a) 切除 前 b) 切除 后 


图 15.7.39 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.7.40 ”横断 面 草图 
Step22. 创建 图 15.7.41 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 坟 加 | 一 和” 扳 全 古 “一 和 合成 形 工具 命令 。 





(2) 定义 成 形 工具 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 放 戎 目 
模型 表面 为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 这 按钮， 完成 成 形 工具 1 的 创建 。 


x 域 ， 选 取 图 15.7.42 所 示 的 





选取 此 面 为 停止 面 


/ 





图 15.7.41 创建 成 形 工具 1 图 1$.7.42 ”选取 停止 而 


step23， 至 此 , 成 形 工具 1 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [这 作品 |] 一 w， 国 | 另存 为 由 合 
令 ， 把 檬 型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15\， 并 命名 为 case_shaped_tool_01。 

Step24. 将 成 形 工 具 调 入 设计 库 。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 峡 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 在 设计 库 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 文件 位 置 ”按钮 加 |， 系 统 弹 出 “选取 文件 夹 ” 对 话 
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框 ， 在 查 拒 范围 EE 下拉 列表 中 找 D:\sw13.6\work\eh15 文件 夹 后 ， 单 击 [ 兢 定 一 | 愉 饵 。 
(3) 此 时 在 设计 库 中 出 现时 sls 节点 ， 右 击 该 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
威 形 工具 文件 洋 选项 ， 完 成 成 形 工具 调 入 设计 库 的 设置 。 











Task2. 创建 成 形 工 具 2 


成 形 工 具 2 模型 及 设计 树 如 图 15.7.43 所 示 。 


case shaped tool De | 


| 加 苇 感 器 -下 原点 

国 | 注解 IE 同音 - 拉 伸 1 
.= 材质 < 未 指定 > 由 -6 旋转 1 

用 他 > 前 视 基准 面 -全 圆 间 1 
zx 上 视 基准 面 由 -| 国 切除 - 拉 伸 1 
-2 右 视 基准 面 由- 因 成 形 工具 1 








图 15.7.43 ”成 形 工具 2 模型 及 设计 树 

step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 习 全 加 」 ep [] | 新建 四 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 15.7.44a 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 屿 台 / 芝 体外。 ep 罗拉 种 如 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 三 按 钮 )。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.44b 所 示 的 
横断 面 草图 。 














(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 殴 基 区域 的 [2 下 拉 列 表 中 选 


a rm 








汪 吕 二 贡 ， 在 文本 框 中 输入 深度 值 10.0。 
(4) 单 击 沟 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 





a) 凸 台 一 拉 伸 1 b) 模 电 而 草 加 
图 15.7.44 ”创建 凸 台 一 拉 伸 1 
Step3. 创建 图 15.7.45a 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 括 入 国 | esp 出 各/ 整体 旭 一 本 | 旋转 加 命令 。 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草 图 。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.45b 所 示 横 
靳 面 齐 网 。 
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(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 15.7.45b 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 
(4) 定义 旋转 属性 。 在 国 和 商量 区 域 的 他 | 下 拉 列 表 中 选择 攻 

旋转 方向 ， 在 攻 文 本 框 中 输入 数值 360， 并 选中 区 富 并 车 果 则 复 选 框 。 
(5) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 旋转 1 的 创建 。 


®| 


a) 旋转 1 b) 横断 面 草图 








项 ， 采 用 系统 默认 的 











图 15.7.45 ”创建 旋转 1 


Step4. 创建 圆 角 1。 选择 下 拉 菜单 [ 参 六 加 | ep 特征 和 ep 人 | 贺 角 如 命令 ; 选 
取 图 15.7.46 所 示 的 圆 角 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 


Ol» 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 15.7.46 ”创建 圆 角 1 

Step5. 创建 图 15.7.47a 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 切除 一 和 [加 | 拉 伸 到 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 持 图 。 选 取 右 视 基准 和 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.48 所 示 的 横 靳 

面 草图 。 加 
(3) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 欧 癌 划 x 域 的 | 于 下 拉 列 表 中 选 
i， 先 中 放生 2 光 项 . 


(4) 单 击 训 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


7 _ 


a) 展开 前 b) 展开 后 
图 15.7.47 创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.7.48 ” 模 断 面 草图 














Step6. 创建 图 15.7.49a 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | p> 铬 金 如 。 ep 全 | 成 形 工具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 芒 目 面 | 多 域 ， 选 取 图 15.7.49b 所 示 
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的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 训 按钮 ， 完 成 成 形 工具 2 的 创建 。 


停止 面 
~ 


N 





从 人 向 查看 2 


a) 成 形 工 具 1 b) 定义 停止 面 
图 15.7.49 ”创建 成 形 工 具 2 


Step7. 至 此 ， 成 形 工具 2 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 空 御 辐 | > 圆 | 另存 为 外 命 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15\， 并 命名 为 case_shaped_tool 02。 


Task3. 创建 机 箱 后 盖 


Step1. 在 装配 件 中 打开 机 箱 后 盖 零 件 (BACK_ COVER )。 在 设计 树 中 选择 
由 中 BEE DER > 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 。 
Step2. 创建 图 15.7.50 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 1。 


创建 此 边线 一 法 兰 ae 


图 15.7.30 ”创建 边线 一 法 兰 1 











(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 饭 全 轴 “一 交 ， 且 | 边线 法 兰 邓 ， 命令 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.7.51 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
选取 此 边线 


ai 


bi ee po pe 


图 15.7.51 定义 特征 的 边线 
(3) 定义 法 兰 参数 。 
@ 定义 法 兰 角 度 值 。 在 晶 麻 (@) 区域 的 鸭 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 
@ 定义 长 度 类 型 和 长 度 值 。 在 “边线 法 兰 ” 对 话 框 汗 闫 长 魔 ()x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 玉环 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 峰 | 
@ 定义 法 兰 位 置 。 在 有 车 兰 旗 置 (ji 区 域 中 ， 单 击 “材料 在 内 ”按钮 且 |. 
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(4) 单 击 拨 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 15.7.52 所 示 的 边线 一 法 兰 2， 详 细 操作 过 程 参见 Step2。 


创建 此 边线 一 法 兰 
-一 ae ， 放大 图 2 





a) 边 线 一 法 兰 2 b) 定义 特征 的 边线 
图 15.7.52 ”创建 边线 一 法 兰 2 
Step4. 创建 图 15.7.53 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 3。 
/ 创建 边线 一 法 兰 3 
A 


4 
4 


一 一 


图 15.7.53 ”创建 边线 一 法 兰 3 




















(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 白 全 轴 “。” esp 且 | 边线 法 兰 邓 ， 命令 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.7.54 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 | 狸 魔 (@) 区域 中 的 罗 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 匡 闫 长 魔 (yx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 
“内 部 虚拟 交点 ”按钮 庆 。 在 及 闫 位 十 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 如 ， 选 中 
lw 前 坊 如 过 折 这 !T) 复 选 框 。 

(4) 单 击 加 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 初步 创建 。 

选取 此 边线 ~~ ~ 、_ 




















图 15.7.54 ”定义 特征 的 边线 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 3 的 草图 。 在 设计 树 的 名 证 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 

单 中 单 击 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.7.55 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 

















图 15.7.55 ”横断 面 章 网 
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Step5. 参照 上 一 步 的 方法 创建 图 15.7.56 所 示 的 另 一 侧 的 边线 法 兰 4 
Step6. 创建 图 15.7.57 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 


_ -= 创建 此 边线 一 法 兰 


图 15.7.56 ”创建 边线 一 法 兰 4 图 15.7.57 创建 切除 一 拉 伸 1 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 畏 六 加 ep 切除 ep 国 | 拉 伸 色 .命令 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 15.7.58 所 示 表 面 的 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.59 
所 示 的 横断 面 草图 。 

(3) 定义 切除 深度 属性 。 在 廿 重臣 区 域 选 中 | 心 尘 旦 度 相等 旬 复 选 框 与 必 正 训 切除 册 | 复 选 
框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 


选取 此 模型 表 、、 
面 为 草图 平面 “、 





图 15.7.58 ”定义 草图 平面 图 15.7.59 横断 曾 草图 


Step7. 创建 图 15.7.60 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 畴 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 ss 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
‘case_shaped_tool_01” 文 件 并 拖 动 到 图 15.7.60 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 
形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 名 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 出 守 case_shsped_tool_011 季 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 妈 站 草图 5 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.7.61 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 
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创建 此 成 形 特 征 eg 


、 
e@ 
PE 
| 拖 到 该 平面 


图 15.7.60 ”创建 成 形 特征 1 图 15.7.61 横断 面 草图 














Step8. 创建 图 15.7.62 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 O| > 切除 中 
. 1 命令， 选取 图 15.7.63 所 示 的 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.64 所 示 
的 横断 面 草图 ， 在 国名 扯 区 域 选 中 当 屋 麻 相 等 包 复 选 框 与 正 这 嫩绿 册 复 选 枉 ， 其 他 采用 
系统 默认 设置 值 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 

















选取 此 模型 表面 为 草图 平面 
\ 


\ 








图 15.7.62 切除 一 拉 伸 2 图 15.7.63 ”定义 草图 基准 图 15.7.64 ”横断 面 草图 


Step9. 创建 图 15.7.65 所 示 的 成 形 特征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 畏 sls 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选 
择 “case_shaped_tool 02” 文 件 并 拖 动 到 图 15.7.65 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 
的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 名 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 于 ca5e-shaped_tool p21 节点 前 的 “加 号 ” 右 击 芭 中 草图 18 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.7.66 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 








$10 










创建 此 成 形 特征 
EE 一 
拖 到 此 面 


图 1$.7.65 ”创建 成 形 特征 2 图 15.7.66 横断 面 草图 





Step10. 创建 图 15.7.67 所 示 的 零件 特征 一 一 扎 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [一 六 四 | sj 特征 EE) ”一 和 了 一 向 
(或 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 图 按钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.7.67 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 











简单 百 扎 后 1 命令 
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@ 定义 孔 的 深度 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 四 晤 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 训 Ui 

@ 定义 孔 的 直径 。 在 区 襄 划 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 3.5。 

(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

(5) 编辑 孔 的 定位 。 在 设计 树 中 右 击 磋 也!， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 | 按钮， 
进入 草图 环境 。 绘 制图 15.7.68 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 击 苞 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


选取 此 平面 为 孔 的 放置 面 














民生 


图 15.7.67 ”创建 孔 1 图 15.7.68 ”横断 面 草图 
Step11. 创建 图 15.7.69 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 Y | sp 区 | 草图 缮 制 命令 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 15.7.69a 所 示 的 表面 作为 草图 平面 。 
(3) 绘制 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 15.7.69b 所 示 的 草图 。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 上 | 退出 草图 命令 ， 退 出 草图 设计 环境 。 
选取 此 平面 为 军 图 平面 
, 











a) ”横断 面 草图 b) 横断 面 草图 
图 15.7.69 ”创建 草图 1 


Step12. 创建 图 15.7.70 所 示 的 填充 阵列 1。 


全 和， 放大 图 ; ht 


nn 
[| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


有 9 
DN 
人 人 和 1 


人 


图 15.7.70 ”创建 填充 阵列 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 选择 下 拉 菜单 | 天 大 加 | sp 阵列 / 针 咎 外 np 


填充 阵 列 双 ) 命 今 。 


(2) 定义 填充 边界 。 选 取 Step11 创建 的 草图 1 为 边界 。 

(3) 定义 阵列 布局 。 在 吕 列 布局 (@) [x 域 中 选中 “圆周 ”按钮 田 ， 在 山 ( 环 间距 ) 文本 
框 中 输入 值 6， 在 se 各 (实例 间距 ) 文本 框 中 输入 值 6， 在 辐 ( 边 距 ) 文本 框 中 输入 值 0。 
单 击 骂 (阵列 方向 ) 后 的 区 域 ， 选 取 Step11 中 草图 的 实 线 为 边界 。 
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(4) 定义 要 阵列 的 特征 。 在 | 村 阵列 的 特征 {Bx 域 中 选择 所 选 特征 圳 单 选 项 ， 单 击 重 
后 的 区 域 ， 选 取 Step10 创建 的 孔 1。 
(5) 单 击 秘 按钮 ， 完 成 填充 阵列 1 的 创建 。 


Step13. 创建 图 15.7.71 所 示 的 成 形 特征 3。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step9。 
a30 


中 一 
NS | 
抱 到 此 面 


“ 成 形 特征 b) ”横断 面 草图 
图 15.7.71 创建 成 形 特征 3 

Step14. 创建 图 15.7.72 所 示 的 阵列 (线性 )〉 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | sp 阵列 / 镜 向 全 。 sp 上 | 线性 阵列 (1) 命令 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 有 基隆 列 的 畦 下 {@ [x 域 中 的 文本 杠 ， 选 取 设 计 树 中 的 孔 1 和 填 
充 阵 列 1 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

Q) 定义 方 同 1 的 阵列 引导 边线 。 选 取 图 15.7.73 所 示 的 边线 为 第 一 方 回 引导 边线 。 

@ 定义 方向 1 的 参数 。 在 国 甸 二 区 域 的 局 | 文本 框 中 输入 数值 80.0, 在 昌文 本 框 中 输入 
数值 2。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 








创建 此 成 形 特征 
\ 










































第 一 方 癌 引导 边线 


a -入 \ 
Te :et NA # Be \ 


区 了 | 
图 15.7.72 创建 阵列 (线性) 1 图 15.7.73 ”定义 阵列 引导 边线 








Step15. 创建 图 15.7.74 所 示 的 零件 特征 一 一 扰 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 加 | sp 特征 外 os 也 上 
(或 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 磋 按 钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.7.74 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 

@ 定义 孔 的 深度 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 利 友 世 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

@ 定义 孔 的 直径 。 在 萌 惫 中 区 域 的 钻 文 本 框 中 输入 数值 3.5。 


信人 





”有 




















元 于 只 堵 jj 
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(4) 单 击 问 按钮， 完成 孔 2 的 创建 。 
(5) 编辑 孔 的 定位 。 在 设计 树 中 右 击 妖 也， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 革 命令 ， 
进入 草图 环境 。 绘 制图 15.7.75 所 示 的 横断 面 草图 。 单 击 晤 按钮， 退出 草图 环境 ， 


选取 此 平面 为 孔 的 放置 面 
。 | 
上 > : 








Ea Bl be ti 


图 15.7.74 ”创建 也 2 





Step16. 创建 图 15.7.76 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 





图 15.7.76 ”创建 阵列 (线性 ) 2 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 阵列 / 镜 向 外 esp 上 | 线性 阵列 0... 命 今 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特 征 。 单 击 莫 时 到 的 特 秆 (名 j 芭 域 中 的 文本 框 ， 选 取 设 计 树 中 的 孔 2 作为 
阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

Q@ 选取 图 15.7.77 所 示 的 边线 为 第 一 方向 引导 边线 。 在 国外 二 区 域 的 品 ! 文 本 框 中 输入 
数值 6.0， 在 哺 文 本 框 中 输入 数值 4。 

@@ 选取 图 15.7.77 所 示 的 边线 为 第 二 方向 引导 边线 。 在 国外 二 区 域 的 品 ! 文 本 框 中 输入 
数值 6.0， 在 文本 框 中 输入 数值 27。 

(4) 单 击 汉 按钮 ， 完 成 阵列 (线性) 2 的 创建 。 





























第 二 方向 、、 
引导 边线 。“、、 
准 





图 15.7.77 选取 阵列 引导 边线 
Step17. 创建 图 15.7.78 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 赤 加 | p> 切除 
一 > [ 回 | 拉 伸 色 命令 ; 选取 图 15.7.79 所 示 的 表面 作为 草图 平面 , 在 草图 环境 中 绘制 图 
15.7.80 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 同和 区 域 的 | 村 | 下 拉 列 表 中 选择 引 选项 ， 在 国文 本 框 
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中 输入 深度 值 10.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 


选取 此 表面 作为 草图 基准 平面 








图 15.7.79 ”定义 草图 平面 





图 15.7.80 ”横断 面 草 网 


Step18. 创建 图 15.7.81 所 示 的 阵列 〈 线 性 ) 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 天 大 四]」 ep 阵列 / 锁 向 中 一。 中 | 线性 阵列 代 ) 命令 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 贰 了 晓 列 的 特征 旭 
伸 3 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定 义 阵列 参数 ,选取 图 15.7.82 所 示 的 边线 为 第 一 方向 引导 边线 。 在 国名 刁 区 域 的 局 | 
文本 框 中 输入 数值 20.0， 在 司 文 本 框 中 输入 数值 7。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 3 的 创建 。 








区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 设 计 树 中 的 切除 一 拉 











图 15.7.81 创建 阵列 〈 线 性) 3 图 15.7.82 ”选取 阵列 引导 边线 





Step19. 创建 图 15.7.83 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 选取 图 15.7.83 所 示 的 面 为 草图 基准 平面 ， 
横 汤 面 草图 如 图 15.7.84 所 示 ， 详 细 操 作 过 程 参见 Step17。 





296 solidWeorks 饭 金 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 





图 15.7.84 ”横断 面 草 网 


Step20. 创建 图 15.7.85 所 示 的 切除 一 拉 伸 5， 横断 面 革 图 如 图 15.7.86 所 示 。 





图 15.7.86 ”横断 面 章 图 
Step21. 创建 图 15.7.87 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 天 加 ] es 特征 外 on 天 习 
(或 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 磋 按 钮 )。 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.7.88 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 
(3) 定义 孔 的 参数 。 





简单 十 扎 (5)... 命 今 


中 


















Q@ 定义 孔 的 深度 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 男 加 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芝 

@ 定义 孔 的 直径 。 x 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 6.0。 

(4) 单 击 等 按钮 ， 完 成 孔 3 的 创建 。 和 

(5) 编辑 孔 的 定位 。 在 设计 树 中 右 击 圈 咎 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.7.89 所 示 的 横断 面 草 图 。 单 击 芭 按钮， 退出 草图 环境 。 
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选取 此 筷 邓 表面 





图 15.7.90 ”创建 孔 4 图 15.7.91 创建 孔 5 


Step24. 保存 零件 模型 。 
15.8 ”机 种 表面 板 的 细 市 设计 


机 箱 前 面板 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 15.8.1 所 示 。 





Se 向 国 区- 拉 伸 1 
所 晤 请 情 单 上 由 鞭 边线 -法 兰 3 
由 {到 方程 式 中 -也 过 织 - 法 兰 4 
.= 材质 < 沫 指定 》 中- 咒 切除- 拉 伸 2 
-es 前 视 基准 面 由 - 勒 过 音 - 法 兰 5 
准 ; 上 视 基 淮 面 由 -车 边线 -法 兰 8 
本 < 右 视 基准 面 四 -SEE case shaped tool 031 
二 村 ， 原 点 和 由- 切除 - 拉 伸 3 
-_. 较 扳 全 1 中 - 国 | 切除 - 拉 伸 4 
由 .和 基体 -法 兰 1 -> 咎 - 国 切除 - 拉 伸 5 
ll 由 -车 过 此 -法 兰 1 it 阵列 ( 贱 性 11 
AR 由 - 蕙 边线 -法 兰 2 由 - 国 切除 - 拉 吉 6 
DY 日 国 切除 - 拉 伸 1 昌国 | 切除 - 拉 伸 7 





由 - 驳 平板 型 式 1 
图 15.8.1 零件 模型 及 设计 树 
Task1. 创建 成 形 工 具 3 


成 形 工 具 3 模型 及 设计 树 如 图 15.8.2 所 示 。 
Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 和 加 | = [] | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [__ 确定 | 术 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
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De 四 直 . 晤 凸 台 - 拉 伸 3 
， 和 技 椒 1 
由 注解 找 模 2 
. 到 i 由 ES 同音 - 拉 圳 4 
有 人 记 共 惟 和 | 贺 衣 1 
-> 上 视 基 淮 面 | . 辣 | 贺 角 2 
本 a -内 | 回 角 3 
要 辣 醒 人 园 角 4 
由 . -网 凸 台 - 拉 伸 1 由 -由 切除 - 拉 伸 1 
由 :中 凸 台 - 拉 伸 z 由 :等 成 形 工 具 1 





图 15.8.2 ”成 形 工 具 3 模型 及 设计 树 

Step2. 创建 图 15.8.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 赤 四] 一 和 巴 台 /基体 四 ”一 和 加 | 拉 伸 加 命令。 

(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.8.4 所 示 的 横 
断面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 网 避 区域 的 
下 拉 列 表 中 选择 宝 汪 训 晤 先 项 ， 输 入 深度 值 20.0。 
(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 


BE 


图 15.8.3” 凸 台 一 拉 伸 1 图 15.8.4 横断 面 草图 

















Step3. 创建 图 15.8.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 wm 
一 本 中 台 / 基 体外 。 ep 加 | 拉 伸 加 命令， 选取 图 15.8.5 所 示 的 面 作为 草图 平面 ， 
制图 15.8.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 国外 下 区 域 的 乏 | 下 拉 列 表 中 
选择 国语 加 吕 先 项 ， 在 风 1 文 本 框 中 输入 深度 值 50， 并 选中 区 富 基 结果 复 选 杠 。 

















选取 此 平面 为 至 图 平面 


人 





图 15.8.5 > 图 15.8.6 横断 面 草图 
Step4. 创建 图 15.8.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 六 gj 
一 > 鼎 台 / 蕉 体 加 。 ep 国 | 拉 伸 到， 命令， 选取 图 15.8.7 所 示 的 面 作为 草图 平面 ， 绘 
制图 15.8.8 所 示 的 横断 面 草图 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 医生 划 区 域 的 |2 下 拉 列 表 中 








实例 15 ”电脑 机 箱 的 自 顶 回 下 设计 299 











选择 加 汪 加 中 先 项 ， 在 电 1 文 本 框 中 输入 深度 值 3.0， 并 选中 也 合并 苦果 加 复 选 框 . 





选取 此 平面 为 至 图 平面 
N\ 
< 


图 15.8.7” 凸 台 一 拉 伸 3 图 15.8.8 ”横断 面 草图 





Step5. 创建 拔 模 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | sp 特征 外 ”一 和 硬 | 找 模 命令 

(2) 定义 拔 模 中 型 面 。 选 取 图 15.8.10 所 示 的 面 为 中 性 面 。 

(3) 定义 拔 模 面 。 选 取 图 15.8.9 所 示 的 面 为 拔 模 面 。 

(4) 定义 拔 模 参 数 。 拔 模 方向 如 图 15.8.10 所 示 ， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 的 芒 和 要 角度 (Gilx 域 
的 国文 本 框 后 输入 值 20.0。 

(5) 单 击 乌 按钮， 完成 拔 模 1 的 创建 。 

















人 拔 模 方向 箭头 
/ 
图 15.8.9 定义 拔 模 面 图 15.8.10 定义 拔 模 方向 及 中 性 面 
Step6. 创建 拔 模 2。 选 择 下 拉 菜单 [天 六 加 | =p 特征 四 ”一 和 日 | 找 模 册 命令， 








选取 图 15.8.12 所 示 的 面 为 中 性 面 , 选取 图 15.8.11 所 示 的 面 为 拔 模 面 ; 拔 模 方向 如 图 15.8.12 
所 示 ， 在 蓝 要 角 魔 (G) 芭 域 的 [ 写 文 本 框 后 输入 值 20.0。 





拔 模 方向 箭头 
1 六 中 性 面 
ee < 








图 15.8.11 定义 拔 模 面 图 15.8.12 ”定义 拔 模 方向 及 中 性 面 


Step7. 创建 图 15.8.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 

—> 站 台 / 莽 体 旭 。 esp [加 | 拉 伸 加 命令 ,选取 图 15.8.13 示 的 面 作为 草图 平面 ， 绘 制 

图 15.8.14 所 示 的 横断 面 草图 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 荐 各自 区 域 的 邓 上 下 拉 列 表 中 先 
选项 ， 在 局 i 文 本 框 中 输入 深度 值 5.0， 并 选中 2 合并 芋 果 加 复 选 杠 。 
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选取 此 平面 为 宫 图 平面 


” 





\ 
$s、 


Te 
图 15.8.13” 凸 台 一 拉 伸 4 图 15.8.14 横断 面 草 图 
Step8. 创建 图 15.8.15 所 示 的 圆 角 1。 圆 角 半 径 为 5.0。 


Step9. 创建 图 15.8.16 所 示 的 圆 角 2。 选取 图 15.8.16 所 示 的 两 条 边线 为 贺 角 放置 参照 ， 
圆 角 半径 为 3.0。 









局 全 WE -> 
NP 
< 一 区 
PN 
图 15.8.15 ” 圆 角 1 图 15.8.16 圆 角 2 





Step10. 创建 图 15.8.17 所 示 的 圆 角 3。 选 取 图 15.8.17 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参 
圆 角 半 径 为 2.0。 

Step11. 创建 图 15.8.18 所 示 的 圆 角 4。 选 取 图 15.8.18 所 示 的 三 条 边线 为 圆 角 放 置 
圆 角 半径 为 1.0。 


SS 
温 





pa 4 一- eg 
选取 这 二 从 边线 HB 
图 15.8.17 圆 角 3 图 1$.8.18 圆 角 4 





Step12. 创建 图 15.8.19 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | mi> 
切除 加 一 pp 园 | 拉 伸 如 .… 命令， 选取 图 15.8.20 所 未 的 模型 表面 为 图 平面 ，# 绘制 图 
相国 加 基 文 世 项 ， 采 用 系统 默认 的 




















全 


切除 深度 方 辣 。 





选取 此 平面 





图 15.8.19 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.8.20 ”定义 草图 平面 图 15.8.21 横断 面 章 图 
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Step13. 创建 图 15.8.22 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 开国 一 饭 全 四 ep 全 | 成 开工 具 介 令 ， 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 曙 权 止血 | 区域， 选取 图 15.8.22b 所 示 的 模 
型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
































@ 定义 移 除 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 革 大 除 的 面 区 域 ， 选 取 图 15.8.22a 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工具 的 移 除 面 。 
(3) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 成 形 工 具 3 的 创建 。 
移 际 国 


si 


停止 面 
/ 





a) 定义 移 除 面 b) 定义 停止 面 
图 15.8.22 ”创建 成 形 工 具 3 


Step14. 至 此 , 成 形 工具 3 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 | 底 全 | 一 > 国 | 另 存 为 上 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15\， 并 命名 为 case_shaped_tool 03。 保 存 零件 模型 文 
人 














Task2. 创建 机 箱 前 面板 


step1. 在 装配 件 中 打开 机 箱 前 盖 零 件 (FRONT_COVER ) 。 在 设计 树 中 选择 
由 中 FEOT_POER4>， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 共 按钮 。 

Step2. 创建 图 15.8.23 所 示 的 饭 金 特征 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 氏 金 昌 “一 交 ， 且 | 边线 法 兰 邓 命令 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.8.24 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 将 魔 (加 区 域 中 的 长 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 | 英 兰 长 度 (D) x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “内 部 虚拟 交点 ” 接 
钮 辆 ， 在 | 造 兰 放置 tj 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 是 |. 

(4) 单 击 包 按钮， 完成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 























选取 此 边线 ~ ~ 


— 


创建 此 边线 一 法 兰 、 ts 


加 ， 放大 图 
了 一- NA 


图 1$.8.23 ”创建 边线 一 法 兰 1 图 15.8.24 定义 特征 的 边线 


| | 
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(5) 编辑 边线 一 法 兰草 图 。 在 设计 树 的 车 请 i 济 玉江 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 上 





单 击 区 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.8.25 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 
系统 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 





图 15.8.25 ”横断 面 草 图 

Step3. 创建 图 15.8.26 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 上 一 步 。 
Step4. 创建 图 15.8.27 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 AO| p> 切除 避 
一 > 园 | 拉 促 四 命令， 选取 图 15.8.28 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.8.29 所 示 的 
横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 葬 各 区 域 的 | 弥 | 下 拉 列 表 中 选择 




















项 。 
,创建 此 边线 一 法 兰 创建 此 拉 伸 二 切除 
/ , 
图 15.8.26 创建 边线 一 法 兰 2 图 15.8.27 创建 切除 一 拉 伸 1 
180 
选取 此 模型 表面 ~~_ __ -_- 


图 15.8.29 ”横断 面 草图 





图 15.8.28 ”定义 音 图 平面 
Step5. 创建 图 15.8.30 所 示 的 狐 金 特征 一 一 边线 法 兰 3。 选 择 下 拉 菜 单 [天 大 罗 | > 
额 多 加。 ep 如 | 边 加 法 兰 四 命 仿 ， 选 取 图 15.8.31 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 
的 边线 ,在 啤 魔 (@) 区 域 中 的 鸭 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 啼 闫 长 糜 (x 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 图 辐 壕 项， 输入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 峰 .。 在 
| 苇 关 位置 (W 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 |. 














选取 此 边线 ~、_ 





图 15.8.31 定义 特征 的 边线 


编辑 边线 法 兰草 图 .。 在 设计 树 的 若 汪汪 汪 |- 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 单 击 区 命 





图 15.8.30 ”创建 边线 法 兰 3 
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令 ， 系 统 进入 草图 环境; 绘制 图 15.8.32 所 示 的 村 断面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 系统 完成 
边线 法 兰 3 的 创建 。 





图 15.8.32 ”横断 面 草图 


Step6. 创建 图 15.8.33 所 示 的 边线 一 法 兰 4， 话 细 操 作 过 程 参 见 Step5。 

Step7. 创建 图 15.8.34 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] 王权 切除 
一 > 回 | 拉 伸 双 命令， 选取 图 15.8.35 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.8.36 所 示 的 
横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 萌 惫 二 区 域 的 | 芝 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 














区 ) 先 











in 司 \ -创建 此 切除 一 拉 促 
“~ 创建 此 边线 一 法 兰 | A 
图 15.8.33 ”创建 边线 一 法 兰 4 图 15.8.34 创建 切除 一 拉 伸 2 
B 
选取 此 模型 表面 、 





10 
图 15.8.35 ”定义 草图 平面 图 15.8.36 横断 面 草图 





Step8. 创建 图 15.8.37 所 示 的 边线 一 法 兰 5。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 太 加 | ep 锋 金 加 
一 > 如 | 边线 法 兰 外 命令, 选取 图 15.8.38 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 , 在 
| 痢 麻 (GD 区 域 的 [ 因 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 流 关 长 魔 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 盎 。 在 [ 英 闫 位置 (Wx 域 
中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 册 | 











选取 此 边线 、 


创建 此 边线 一 法 兰 、_ 


，。 
“、 
“、 
. yp 
, ， 
1 
1 





图 15.8.37 创建 边线 一 法 兰 5 图 15.8.38 ”定义 特征 的 边线 








编辑 边线 一 法 兰 5 草图。 在 设计 树 的 留 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 上 单 
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击 医 命 仿 ， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.8.39 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 时 系 
统 完成 边线 一 法 兰 5 的 创建 。 
Step9. 创建 图 15.8.40 所 示 的 边线 一 法 兰 6， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step8。 


创建 此 边线 一 法 兰 ~、 、 





图 15.8.39 ”横断 面 草 图 图 15.8.40 ”创建 边线 一 法 兰 6 
Step10. 创建 图 15.8.41 所 示 的 成 形 特 征 1。 


创建 此 成 形 特 征 ~ ~ -~---- 





Ue ee i a es ad 


图 15.8.41 创建 成 形 特征 1 


(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 吐 sls 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool_03” 文 件 并 拖 动 到 图 15.8.42 所 示 的 平面 , 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 四 六 case_shaped_tool_031 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 芭 中 草图 只 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.8.43 所 示 ， 退 出 草图 环境 。 


拖 到 此 平面 
















~ 
~ 


54 .80 
图 15.8.42 ”定义 成 形 工 具 放 置 面 图 15.8.43 ”编辑 草图 
Step11. 创建 图 15.8.44 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | pe 切除 
一 >” 回 | 拉 仲 名.， 命令， 选取 图 15.8.45 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.8.46 所 示 的 


横断 面 草图 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 国 畏 直 区 域 的 世 下 拉 列 表 中 选择 到 
项 。 
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创建 此 切除 一 特征 ~ 、_ 


图 15.8.45 ”定义 章 图 平面 





| 


图 15.8.46 横断 面 草图 


Step12. 创建 图 15.8.47 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 选取 图 15.8.48 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 15.8.49 所 示 的 横断 面 草 图 ， 在 加 划 区 域 的 区 下 拉 列 表 中 选择 









Ei 先 页 。 






创建 此 特征 CE 
/ i 黄 型 
图 15.8.47 创建 切除 一 拉 伸 4 图 15.8.48 ”定义 草图 平面 图 15.8.49 ”横断 面 草图 





Step13. 创建 图 15.8.50 所 示 的 切除 一 拉 伸 5， 横 断面 草图 如 图 15.8.51 所 示 ， 具 体操 作 


过 程 请 参见 Step12。 
-一 Se 
SN ~ Ha 
~ .< 





图 15.8.50 ”创建 切除 一 拉 伸 5 图 15.8.51 横断 面 草图 


Step14. 创建 图 15.8.52 所 示 的 阵列 (线性 ) 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 阵列 / 镜 向 于 。 一 和。 有 有 | 线性 阵列 此) 命令 ， 系 统 弹出 
“线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 市 无 阵列 的 斩 
列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 

@ 选择 图 15.8.53 所 示 的 边线 为 第 一 方向 引导 线 。 在 欧 襄 划 区 域 的 8 文本 框 中 输入 数 
值 8， 在 性 文本 框 中 输入 数值 17。 











鲁 区 域 中 的 文本 框 ， 选 取 切 除 一 拉 伸 5 作为 阵 
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@@ 选取 图 15. 8. 53 所 示 的 边线 为 第 二 方向 引导 线 。 在 葬身 2 区域 的 风 | 文 木 框 中 输入 数 
值 7.0， 在 文本 框 中 输入 数值 10。 
(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 阵列 (线性 ) 1 的 创建 。 








第 一 方向 引导 边线 











| / 第 二 方向 引导 边线 
| ee | A  ，U  . 
| | nt 1 | 7 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 15.8.52 ”创建 阵列 (线性 ) 1 图 15.8.53 ”定义 阵列 参数 


Step15. 创建 图 15.8.54 所 示 的 切除 一 拉 伸 6。 选 取 图 15.8.55 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 15.8.56 所 示 的 横断 面 草图 。 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ;在 国 旬 二 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 











页 。 


创建 此 特征 
/ 


图 15.8.54 ”创建 切除 一 拉 伸 6 


选取 此 模型 表面 
/ 














图 15.5.56 ”横断 面 草图 


Step16. 创建 图 15.8.57 所 示 的 切除 一 拉 伸 7， 横 断面 草图 如 图 15.8.58 所 示 ， 上 有 具体 操作 
过 程 参见 Step15。 








图 15.8.57 创建 切除 一 拉 伸 7 图 15.8.58 ”横断 面 草图 


Step17. 保存 零件 模型 文件 。 


15.9 ”机 箱底 盖 的 细节 设计 





机 箱底 盖 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 15.9.1 所 示 。 
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实例 15 ”电脑 机 箱 的 自 顶 回 下 设计 








区 0TTON_COVER 与 认 本 车 边 贱 - 法 兰 8 

.| 加 | 传感器 由 - 勒 过 线 - 法 兰 7 

由 | 注解 由 其 边线 -法 兰 6 由 .站 孔 1 

+ 加 Ru 上) 人 0 人 阵列 做 性 )1 
由- 时 4 二 由 - 切 际 - 拉 坤 3 
en a 加 J 于 阵 双 | [线性 1z 

Be | : 前 4 由 -前 这 贱 - 法 兰 15 

» 准 y》 上 视 基准 面 咎 -区 迪 贱 -法 兰 11 a 廊 线 -法 兰 16 
到 从 右 视 基准 面 由 - 勒 边线 -法 兰 12 由 旬 边线 -法 兰 17 
. +, 原点 四 攻 边 线 -法 兰 13 由 - 钥 ; 过 线 - 法 兰 18 
钴 全 1 加 网 过 线 - 法 宇 14 由 .入 汕 线 -法 兰 19 
四- 站 .网 基 途 -法 兰 1 -> He case shaped tool D41 由 - 角 ， 进 战 -法 兰 z0 
由 己 y 出 暴 -法 兰 1 He case shaped tool D042 由 - 诅 齐 典 -法 兰 21 
由 -车 进 线 -法 兰 2 本 名 case shaped tool D43 由 - 户 刘 暴 -法 兰 22 
由 -名 测 暴 -法 兰 3 -sy case shaped tooul 044 四 - 国 了 2 

由 - 伺 y 过 线 - 法 兰 4 由 -图 切除 - 拉 伸 1 由 .加 和 

由 - 若 边线 -法 兰 5 由 -图 切除 - 拉 伸 2 由 - 恒 平板 型 式 1 

| | 





图 15.9.1 零件 模型 及 设计 树 
Task1. 创建 成 形 工 具 4 
成 形 工具 4 模型 及 设计 树 如 图 15.9.2 所 示 。 


号 case shaped tool D4 







-加 性 感 器 | .1 原点 

由 -[ 生 | 注解 由: EE 凸 台 - 技 伸 1 
-中 = 材质 未 指定 > 由 -号 旋 转 1 

a -从 ; 前 视 基准 面 -本 | 回 角 1 

B 六 > 上 视 基 淮 面 由 Me 切除 - 拉 伸 1 
> 右 视 基准 面 由 - 仁 成 形 工具 1 





图 15.9.2 ”成 形 工具 4 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 |[ 芝 此 全 交 件 同 | 一 和 [] | 新 建 轨 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ,进入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 15.9.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 睹 0| 
一 > 号 间 / 营 休 如 。 ep 罗拉 伸 加 命令， 选取 前 视 基准 而 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
15.9.4 所 示 的 横断 面 草图 。 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 苹 同 划 区 域 的 | 避 下 拉 列 表 中 选择 


加 于 于 ， 在 6 文本 框 输入 深度 值 10.0。 单 击 况 按钮 ， 完 成 三 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 



























































图 15.9.3” 古 台 一 拉 伸 1 图 15.9.4 ”横断 面 草图 
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Step3. 创建 图 15.9.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | > 
/整体 如 。 ep 宙 | 旋转 邓 命令 ; 选取 上 视 基准 而 作为 草图 平面 , 绘制 图 15.9.6 所 示 
的 横断 面 草图 。 采 用 图 15.9.6 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 在 国生 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 攻 2 二 尖 汪 选项 , 采用 系统 默认 的 旋转 方向 ;在 世 文 本 框 中 输入 数值 360, 并 选中 司 合并 结果 加 
复 选 框 。 单 击 尝 按钮， 完成 旋转 1 的 创建 。 


SA 


图 15.9.5 旋转 1 图 15.9.6 ”横断 面 草图 









































Step4. 创建 圆 角 特征 1。 选 取 图 15.9.7 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 
Step5. 创建 图 15.9.8 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 0 | i> 
切除 EC) ep 国 | 近 伸 色 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.9.9 所 示 的 横 
断面 草图 。 在 压 商 下 区 域 的 世上 下 拉 列 表 中 选择 医生 且 先 项 ， 过 中 | 区 向 22 选项 。 单 击 声 


按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 



































选取 此 边线 


ee 


图 15.9.7 选取 加 角 放 置 参照 图 15.9.8 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.9.9 ”横断 面 草图 


Step6. 创建 图 15.9.10 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 4。 


停止 面 
从 A 向 查看 
a) 成 形 特征 b) 定义 停止 面 


图 15.9.10 ”创建 成 形 工具 4 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国史 插入 中 | msi 铺 全 加 > 完 | 成 开工 具 命 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激 活 “成形 工 具 ” 对 话 框 的 量 止 面 区 域 ， 选 取 图 15.9.10 所 
示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 成 形 工具 4 的 创建 。 
Step7. 至 此 ， 成 形 工具 4 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 」 一 we。 国 | 另存 为 多 合 
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令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15\， 并 命名 为 case_shaped_tool_04。 
Task2. 创建 机 箱 压 板 


Stepl. 在 装配 件 中 打开 机 箱底 新 零件 (BOTTOM_COVER )。 在 设计 树 中 选择 
由 碟 B0TTON_COWERA》 -> ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 艾 按 钮 。 

Step2. 创建 图 15.9.11 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 饭 全 咱 “一 交 话 | 边线 法 兰 凶 命令 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.12 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 牧 麻 (6) | 区域 中 的 欧文 本 框 中 输入 角度 值 90.0; 在 流 关 长度 (1) x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 襄 引 看 先 项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 按 
， 在 上 造 兰 从 置 fgj 区 域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 叱 |. 
(4) 单 击 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 1 的 创建 。 


















































创建 此 边线 一 法 兰 选取 此 边线 ~- ~ 。 


wu 
mu 
su 
_ 





图 15.9.11 创建 边线 一 法 兰 1 图 15.9.12 定义 特征 的 边线 


Step3. 创建 图 15.9.13 所 示 的 边线 一 法 兰 2， 详 细 操作 过 程 参见 Step2。 

Step4. 创建 图 15.9.14 所 示 的 边线 一 法 兰 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [六 咖 插入 四 | sp 狐 全 ) 。 ep 记 | 边 线 法 兰 台 ) 命令 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 





























创建 此 边线 一 法 兰 创建 此 边线 一 法 兰 

BD < 和 
”一 / 

图 15.9.13 ”创建 边线 一 法 兰 2 图 15.9.14 创建 边线 一 法 兰 3 


(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.15 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 斩 麻 @) 区域 的 国文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 对 
话 框 | 证 闫 长 度 () 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 加 六 项 , 输入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 
部 虚拟 交点 ”按钮 怖 |， 在 | 着 兰 竹 置 fj 区域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 gj 

(4) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 3 的 初步 创建 。 
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选取 此 边线 





te Vd te ed i nd Se id St it. tet i pd l,i ed, tt et ren. eed et pe 


图 1$.9.1$ ”定义 特征 的 边线 


(5) 编辑 边线 法 兰 3 的 草 网 。 在 设计 树 的 世 十 姜 -法 兰 : 








上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 单 击 匿 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.9.16 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 此 
时 系统 完成 边线 法 兰 3 的 创建 。 








图 15.9.16 横断 面 草图 


Step5. 创建 图 15.9.17 所 示 的 边线 法 兰 4， 详 细 操 作 过 程 参见 Step4。 

Step6. 创建 图 15.9.18 所 示 的 边线 法 兰 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | esp 铬 爹 加 。 esp 凶 | 边 线 法 兰 邓 命令 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 


创建 此 毛线 一 法 兰 ~~~ ~ _ 创建 此 边线 一 污 兰 ~ ~ 





图 15.9.17 ”创建 边线 一 法 兰 4 人 159 18 创建 边线 一 法 兰 5 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.19 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 须 麻 (6 区 域 的 [加 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 | 溃 关 长度) 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 总评 先 项 ， 输 入 深度 值 8.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 网。 在 | 甘 兰 位 置 (WY 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 Eu|。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 边线 一 法 兰 5 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 5 的 草图 。 在 设计 树 的 区 ES 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.9.20 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 法 兰 5 的 创建 。 





























图 15.9.19 ”定义 特征 的 边线 


实例 15 ”电脑 机 箱 的 上 自 顶 向 下 设计 311 





图 15.9.20 ”横断 面 草图 
Step7. 创建 图 15.9.21 所 示 的 边线 一 法 兰 6。 详 细 操作 步骤 参见 上 一 步 。 


_- 创建 此 边线 一 法 兰 





图 15.9.21 创建 边线 一 法 兰 6 

Step8. 创建 图 15.9.22 所 示 的 边线 法 兰 7 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 狐 金 昌 。 esp 也 | 边线 法 兰 巴 .命令 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.23 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 麻 (@) x 域 的 鸭 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 蘑 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 训 汪 将 项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 按 
包 岂 。 在 [证 兰 位 置 (Wy 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 呈 |。 

(4) 单 击 法 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 7 的 创建 。 




















图 1$.9.22 ”创建 边线 一 法 兰 7 图 1$.9.23 ”定义 特征 的 边线 


Step9. 创建 图 15.9.24 所 示 的 边线 一 法 兰 8。 详 细 操 作 步 骤 参 见 上 一 步 
Step10. 创建 图 15.9.25 所 示 的 边线 一 法 兰 9 


创建 此 边线 一 法 兰 _ 创建 此 边线 一 法 兰 


”> 








图 15.9.24 创建 边线 一 法 兰 8 图 1$.9.2$ ”创建 边线 法 兰 一 特征 9 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | 一 和” 白 全 同一 提包 | 边线 法 兰 双 . 命令 , 系 


统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
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(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.26 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 在 项 放 (加 j 芭 域 的 国文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 | 吝 闫 长 靡 (LD) x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 选项 ， 输 入 深度 值 7.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 量 ， 在 [车 兰 放置 tj 区 域 中 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 医 |. 
(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 9 的 创建 。 
选取 此 边线 、、 














II 一 一 一 一 1 





图 15.9.26 定义 特征 的 边线 
Step11. 创建 图 15.9.27 所 示 的 边线 一 法 兰 10。 详 细 操 作 步 骤 请 参见 上 一 步 。 
创建 此 边线 法 兰 ~ 、_ 





图 15.9.27 创建 边线 一 法 兰 10 
Step12. 创建 图 15.9.28 所 示 的 裙 边 1。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 ] 一 w， 饭 全 凸 一 和 @ | 裙 迪 种 命令 ， 系 
统 弹出 “ 裙 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.29 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 裙 边 的 边线 。 
(3) 定义 裙 边 类 型 和 大 小 。 在 各 正 加 区域 中 选中 “材料 在 内 ”按钮 屋 |。 在 蓝 型 和 夫 少 加 
区 域 中 选择 “打开 ”选项 图 。 在 基文 本 框 中 输入 角度 值 0。 在 他 文本 框 中 输入 值 0.1。 
(4) 单 击 澡 按钮， 完成 裙 边 1 的 创建 。 
创建 此 裙 边 特征 、 











创建 此 边线 、_ 





图 15.9.28 ”创建 裙 边 1 图 15.9.29 ”定义 特征 的 边线 
Step13. 创建 图 15.9.30 所 示 的 裙 边 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 上 一 步 。 


_- - 创建 此 袜 边 特征 


图 15.9.30 ”创建 裙 边 
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Step14. 创建 图 15.9.31 所 示 的 边线 一 法 兰 11。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | p> 银 爹 则 “一 交角 | 边线 法 兰 四 命令， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.32 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 | 碑 麻 (@) 区 域 的 仿 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 | 就 兰 长 度 (D) x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 品 训 娃 先 项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 辆 ， 在 | 对 兰 斌 秆 (区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 | 

(4) 单 击 守 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 11 的 初步 创建 。 














创建 此 边线 ~ 、_ 





i ,---; 放大 图 > 
AAA AAA 下 
= | 入 

图 15.9.31 创建 边线 一 法 兰 11 图 15.9.32 ”定义 特征 的 边线 





(5) 编辑 边线 法 兰 11 的 草图 。 在 设计 树 的 项 同 二 加 上 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.9.33 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 11 的 创建 。 











图 15.9.33 ee 
Step15. 创建 图 15.9.34 所 示 的 边线 一 法 兰 12。 详 细 操 作 过 程 请 参见 上 一 步 
Step16. 创建 图 15.9.35 所 示 的 边线 一 法 兰 13。 


MO _ 创 建 此 边线 一 法 兰 


AAA 放大 图 -本 ”A 
Ree 二 > 


图 15.9.34 ”创建 边线 一 法 兰 12 图 15.9.35 ”创建 边线 一 法 兰 13 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | ep 饭 全 几 一， 衣 | 边线 法 兰 凶 命令 , 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
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(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 魔 @@) 区 域 的 欧文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 证 闫 长 魔 (D) x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 和 选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 按 
馈 压 ， 在 有 兰 低 置 tj 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 皮 |. 

(4) 单 击溃 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 13 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 法 兰 13 的 草图 。 在 设计 树 的 名 融 汉 Bs 济 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.9.36 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 13 的 创建 。 

Step17. 创建 图 15.9.37 所 示 的 边线 一 法 兰 14。 详 细 操 作 过 程 请 参见 上 一 步 。 























一 一 一 一 号 





图 15.9.36 横断 面 草 图 图 15.9.37 创建 边线 一 法 兰 14 

Step18. 创建 图 15.9.38 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 sls 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool 042” 文件 并 拖 动 到 图 15.9.39 所 示 的 平面 ,在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ?” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 字 case_shaped_tool_041 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 攻 外 草图 88 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 。 
















I 时 A 拖 到 此 平面 
Ta ~ < 
1 | 
1 \ 1 
se ee S| . 
\ 
创建 此 成 形 特征 
图 15.9.38 ”创建 成 形 特征 1 图 15.9.39 ”定义 草图 平面 





(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.9.40 所 示 ， 退 出 草图 环境 。 
Step19. 创建 图 15.9.41 所 示 的 成 形 特征 2。 





图 15.9.40 ”横断 面 草 图 图 15.9.41 创建 成 形 特征 2 
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(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 sls 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool_04” 文 件 并 拖 动 到 图 15.9.42 所 示 的 平面 , 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特征 ” 
对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 四 志 sase shaped_tool_042 节点 前 的 “加 号 ”， 右 击 区 中 草图 5 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.9.43 所 示 ， 退 出 草图 环境 。 














拖 到 此 平面 


~ 
~ 








图 15.9.42 ”定义 草图 平面 图 15.9.43 ”编辑 草图 


Step20. 创建 图 15.9.44 所 示 的 成 形 特征 3 和 图 15.9.45 所 示 的 成 形 特征 4， 详 细 操 作 过 
程 参 见 Step19。 





创建 此 成 形 特 4 
nt = 
is / | 
-1 放大 图 ， | 
ee Aa -i 1 国 | 
es | ， ” ” ”放大 图 
图 15.9.44 ”创建 成 形 特征 3 图 15.9.45 ”创建 成 形 特征 4 





Step21. 创建 图 15.9.46 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [考生 | esp 切除 
一 > 园 | 拉 促 四 命令， 选取 图 15.9.47 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.9.48 所 示 的 
横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 国外 址 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 哑 : 

单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 












































创建 此 特征 -二 二 了 








图 15.9.46 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.9.47 定义 草图 平面 
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Step22. 创建 图 15.9.49 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 大 四] p> 切除 
一 > 国 | 拉 种 如 命令， 选取 图 15.9.50 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.9.51 所 示 的 
横断 面 草 图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 晤 晤 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 党 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


放大 图 








创建 此 特征 ~ 、 





图 15.9.48 ”横断 面 章 图 图 15.9.49 ”创建 切除 一 拉 伸 2 


选取 此 模 王 表 面 I 












图 15.9.50 ”定义 草图 平面 图 15.9.51 横断 面 草图 


Step23. 创建 图 15.9.52 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 基 | 草图 给 制 命令 ， 
选取 图 15.9.52a 所 示 的 模型 表面 作为 章 岁 平面 ， 绘 制图 15.9.52b 所 示 的 横断 面 草图 。 


放大 图 








a) 草图 平面 b) 横断 面 草图 
图 15.9.52 草图 1 


Step24. 创建 图 15.9.53 所 示 的 填充 阵列 1。 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 15.9.53 ”创建 填充 阵列 1 


实例 15 ”电脑 机 箱 的 自 顶 回 下 设计 317 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 阵列 / 镜 向 加 。 np 图 | 培 充 阵列 外 命 仿 

(2) 定义 填充 边界 。 选 取 Step23 创建 的 草图 为 边界 。 

(3) 定义 阵列 布局 。 在 [ 临 到 着 局 (oj 区 域 中 选中 “穿孔 ”按钮 是 ,在 肋 (实例 间距 ) 文 
本 框 中 输入 值 8， 在 茵 (交错 断 续 角度 ) 文本 框 中 输入 值 0， 在 上 < 边 距 ) 文本 框 中 输入 值 2。 

(4) 定义 要 阵列 的 特征 。 选 中 | 天星 列 的 畦 逢 (| 域 中 的 信 所 选 特征 山 单 选项 , 单 击败 后 
的 区 域 ， 选 取 Step22 创建 的 切除 一 拉 伸 2。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 填充 阵列 1 的 创建 。 

Step25. 创建 图 15.9.54 所 示 的 孔 1。 








一 





图 15.9.54 ”创建 孔 1 








(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 加 一 特征 四 ”一 和 筷 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.9.55 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 在 国名 司 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 攻守 3 区 痢 先 项 ， 在 全 文本 框 中 输入 
数值 8.0。 

(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 秘 按钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

(5) 编辑 孔 的 定位 。 在 设计 树 中 右 击 磋 乳 :， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 命 令 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.9.56 所 示 的 横断 面 草图 。 单 击 辐 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step26. 创建 图 15.9.57 所 示 的 阵列 〈 线 性 ) 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 阵列 / 镜 向 于】 esp 上 昌 上 | 线性 阵列 ... 命 今 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 基 阵列 的 畦 狸 @@) [x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 设 计 树 中 的 孔 1 作为 
阵列 的 源 特征 。 


.As 人 
命令 






























选取 此 模型 表面 


图 15.9.55 ”定义 和 孔 的 放置 面 图 15.9.56 ”横断 面 草图 


318 solidWeorks 饭 金 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 





(3) 定义 阵列 参数 。 单 击 融 育 二 区 域 中 | 区 后 文本 框 ,选取 图 15.9.58 所 示 的 边线 为 第 一 
方向 引导 边线 。 在 蝇 i 文 本 框 中 输入 数值 80.0， 在 司 文 本 框 中 输入 数值 5。 
(4) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 1 的 创建 。 








第 一 万 站 引导 边线 
、\ 





图 15.9.57 创建 阵列 (线性 ) 1 图 15.9.58 ”阵列 引导 边线 


Step27. 创建 图 15.9.59 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 O| 一 ww 切除 局 
一 > 国 | 拉 伸 外 命令， 选取 图 15.9.60 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.9.61 所 示 的 
横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ;在 国外 下 区 域 的 邓 | 直 拉 列 表 中 选择 
项 。 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 

















,选取 此 模型 表面 
/ 








图 15.9.61 横断 面 草图 

Step28. 创建 17.9.62 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | esp 阵列 /镇 向 下 一。 有 用 | 线性 阵列 站 命令 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 正 阵列 的 转 镍 (By) | 域 中 的 文本 框 ， 选取 切除 一 拉 伸 3 作为 阵 
列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 单 击 压 向 四 区 域 中 邓 后 的 文本 框 ， 选 取 图 15. 9. 63 所 示 的 阵列 引 
导 边 线 。 在 大 文 本 框 中 输入 数值 80.0， 在 三文 本 框 中 输入 数值 4。 
C0 


























4) 阵列 前 b) 阵列 后 a 
图 15.9.62 创建 阵列 (线性 ) 2 图 15.9.63 ”选取 阵列 引导 边线 
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(4) 单 击 瞩 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 2 的 创建 。 

Step29. 创建 图 15.9.64 所 示 的 边线 一 法 兰 15。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | es 铬 金 如 
一 如 | 边线 法 兰 @ 命令; 选取 图 15.9.65 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 ; 在 
禾 诬 (@) 区域 的 [文本 框 中 输入 角度 值 65.0， 在 时 闫 长 诬 (j 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 斑 
选项 ， 输 入 深度 值 58， 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 辆 .在 | 送 兰 位置 tj 域 中 
单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 上 呈 |。 单 击 锻 按钮， 完成 边线 一 法 兰 15 的 创建 。 



































图 1$.9.64 ”创建 边线 一 法 兰 15 图 1$.9.65 ”定义 特征 的 边线 


Step30. 创建 图 15.9.66 所 示 的 边线 一 法 兰 16。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 | 一 铬 金 加 一 本 鹏 | 边线 法 兰 外 人 洛 仿 ,未 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.9.67 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 取消 选中 蘑 兰 大 煞 (区 域 中 三 合用 点 认 半 径 加 复 选 框 ， 在 明文 本 框 中 输入 折 弯 半径 
值 3.0。 

(4) 定义 法 兰 参数 。 在 暂 度 (@@) 区域 的 鸭 文 本 框 中 输入 角度 值 65.0。 在 | 啼 闫 长 麻 (D) [x 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 有 生计 项 ， 输 入 深度 值 20.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 
罚 ， 在 | 鞍 兰 生 秆 (区域 中 ， 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 必 |. 

(5) 单 击 党 按钮， 完成 边线 一 法 兰 16 的 创建 。 





























图 15.9.66 ”创建 边线 一 法 兰 16 图 15.9.67 定义 特征 的 边线 


Step31. 用 相同 的 方法 创建 男 一 侧 的 边线 一 法 兰 17 (图 15.9.68)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.9.69 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step29。 
法 兰 选取 此 边线 





图 15.9.68 ”创建 边线 一 法 兰 17 图 15.9.69 ”定义 特征 的 边线 
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Step32. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 18 (图 15.9.70)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.9.71 所 示 。 评 细 操 作 过 程 参 见 Step30。 


创建 边线 一 法 兰 创建 此 边线 _、_ 





图 1$.9.70 ”创建 边线 一 法 兰 18 图 15.9.71 定义 特征 的 边线 


Step33. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 19 (图 15.9.72)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.9.73 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step29。 





创建 此 边线 一 法 兰 -一 一- 选取 此 边线 ~ 、_ 
tp ~ | js 区 本 
pp 放大 图 “有 SS 
图 1$.9.72 ”创建 边线 一 法 兰 19 图 1$.9.73 ”定义 特征 的 边线 


Step34. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 一 法 兰 20 (图 1$.9.74)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.9.75 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step30。 


创建 此 边线 一 法 兰 、 





二 ee 
-有 放大 图 国 交 0 
图 1$.9.74 ”创建 边线 一 法 兰 20 图 1$.9.7$ ”定义 特征 的 边线 


Step35. 用 相同 的 方法 创建 另 一 侧 的 边线 法 兰 21 (图 15.9.76)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 


15.9.77 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step29。 
选取 此 边线 





创建 此 边线 一 、、 


Ld 


图 15.9.76 ”创建 边线 一 法 兰 21 图 15.9.77 定义 特征 的 边线 


Step36. 用 相同 的 方法 创建 男 一 侧 的 边线 法 兰 22 (图 15.9.78)， 边 线 法 兰 的 边线 如 图 
15.9.79 所 示 。 许 细 操 作 过 程 参见 Step30。 
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选取 此 边线 、 





> 创建 此 边线 一 法 兰 、 
bh i rN 
-i - 
RE I 
We 
图 15.9.78 ”创建 边线 一 法 兰 22 图 15.9.79 ”定义 特征 的 边线 





Step37. 创建 图 15.9.80 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 2。 





图 15.9.80 ”创建 孔 2 





(1) 选择 下 拉 菜 单 基 六 加 一 特征 四 ep 和 的 一 国 | 痊 单 筷 和信， 


(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.9.81 万 示 的 模 合 表面 为 筷 的 放 息 面 。 加 
(3) 定义 孔 的 参数 。 在 四 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 沿革 交 项 , 在 国文 木 框 中 输入 
数值 6.0。 




















图 15.9.81 定义 孔 的 放置 面 图 15.9.82 ”横断 面 草图 


(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 孔 2 的 创建 。 

(5) 编辑 孔 的 定位 。 在 设计 树 中 右 击 国政 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 单 击 区 命令 ， 进 
入 草图 环境 ， 绘 制图 15.9.82 所 示 的 横断 面 草图 。 单 击 攻 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step38. 创建 图 15.9.83 所 示 的 孔 3， 详 细 操 作 过 程 参见 上 步 。 


创建 此 饭 特 征 
一 下 
N 





m 一 一 一 一 4 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 本 





图 15.9.83 ”创建 孔 3 
Step39. 保存 零件 模型 文件 。 


322 3olidWorks 窑 金 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 


15.10 ”机箱 主板 文 择 直 的 细 市 设计 


机 箱 主 板 文 撑 盖 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 15.10.1 所 示 。 






-| 加 尾 感 中 | 
由 -和 注解 让 加 也 -> 4 
和 切 基 清单 (1) 由 磋 和 5 -> 外 革 边线 -法 兰 4 
由 -加 方程 下 由 .加 4LB -> BE] 切 阶 - 拉 伸 4 
.二 材质 * 洲 指定 ， 由 case_shaped_ tool_051 由 -车 边 贱 -法 兰 5 
人 前 视 基 准 面 由 -二 case_ shaped tool_ Do 四 世 沁 钱 -法 二 6 
.> 上 视 基准 面 ey case_shaped tool_053 昌国 切 际 - 拉 伸 5 
: 2 < 右 视 基准 面 -ay case shaped tool D054 下 1 人 性)2 
: a ee 原点 由 -9 case_shaped toolL_D55 由 各 这 线 - 法 三 7 
: 3 辣 | -rE case_ shaped tool_ O05B 贞节 ES 
a 由 -和 钢 | 基体 -法 兰 1 -> 四 二 case shaped tool_ nl 由 其 边线 -法 兰 8 
\ 由 -他 过 此 -法 兰 1 由 -< case shaped tool DOT1 赴 节 过 贱 - 法 兰 10 
、 由 .入 过 上 北 - 法 兰 2 由 -se case shaped tool_D051 加 LT 
\ NO 昌国 孔 ! -> 相国 切除 - 拉 伸 z 9 加 天 
WE NN ， 由 - 较 筷 2 -> 和 四- 疾 切除 - 拉 伸 3 0 隆 列 6 性 14 
、 oo om oe 自生 边线 法 兰 3 由 .国平 板 型 式 1 
| | 


图 15.10.1 零件 模型 及 设计 树 
Task1. 创建 成 形 工 具 5 
成 形 工具 $ 模型 及 设计 树 如 图 15.10.2 所 示 。 


wh case shaped toul DS 





- 鸭 > 右 视 基 淮 面 和 由- 成 弄 工 具 1 





图 15.10.2 ”成 形 工具 $ 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 习 全 加 」 ep [] | 新建 四 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 上 确定 | 交 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 15.10.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 加 | 
一 交 ”号 台 /基体 四 ”一 国 | 拉 仲 到 命令 ;选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
15.10.4 所 示 的 横断 面 草图 ; 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 苹 晤 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
了 硬 冶 先 项 ， 输 入 深度 值 8.0。 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
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\ my 





图 15.10.3 ”创建 凸 台 一 拉 伸 图 15.10.4 ”横断 面 草图 
Step3. 创建 图 15.10.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 旋转 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 |] esp 由 全 / 营 体 加 。 ep 中 | 廊 转 妈 命 仿 ， 


(2) 定义 草图 平面 。 选取 上 视 基 准 面 作为 于 图 平面 , 绘制 图 15.10.6 所 示 的 模 断 面 章 图。 
(3) 定义 旋转 轴线 。 采 用 图 15.10.6 所 示 的 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 


图 15.10.5 ”创建 旋转 1 图 15.10.6 横断 面 草 图 
(4) 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”对 话 框 内 芒 合 笋 (Bx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 和 B 
采用 系统 默认 的 旋转 方向 。 在 | 消 育 到 区 域 的 芝 文 本 框 中 输入 数值 360， 并 选中 四 全 入 时 加 
复 选 框 。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 旋转 1 的 创建 。 
Step4. 创建 倒 圆 角 1。 选 取 图 15.10.7 所 示 的 两 条 边线 为 贺 角 放置 参照 ， 辆 角 半 丛 值 为 
1.0。 


























选取 这 两 条 边线 为 
/和 
WE ON 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 15.10.7 ”创建 倒 圆 角 1 
Step5. 创建 图 15.10.8a 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1 选择 下 拉 菜 单 [ 手 和 XD | > 
了 除 C 一 交加 | 拉 伸 双 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.10.9 所 示 的 
横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 匡 襄 区域 的 号 I 下 拉 列 表 中 选择 本 
选中 上 2 起 向 下 选项 。 单 击 法 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
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a) 切除 拉 伸 前 b) 切除 拉 伸 后 i 


图 15.10.8 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.10.9 ”横断 面 草图 





Step6. 创建 图 15.10.10a 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 5。 





停止 面 、、 
从 A 问 查 看 
a) 成 形 特 征 b>》 定义 停 正面 


图 15.10.10 ”创建 成 形 工 具 5 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 ep 铬 例如。 ep 全 | 成 多 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 有 萤 此 面 区 域 ， 选 取 图 15.10.10b 
所 示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 形 工具 5 的 创建 。 

Step7. 至 此 ， 成 形 工具 5 模型 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 gj] 一 加 | 另 存 为 包 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15\， 并 命名 为 case_shaped_tool 05。 

Task2. 创建 成 形 工具 6 


成 形 工 具 6 模型 及 设计 树 如 图 15.10.11 所 示 。 
































-= 材质 剑 指 定 > 
“2 前 视 基准 面 

-< 上 视 基准 面 
… 论 * 右 视 基准 面 由 - 国 切除 - 拉 伸 1 


| 由 - 喧 成 形 工具 1 
图 15.10.11 成 形 工 具 6 模型 及 设计 树 





step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [信人 回 |] 一 加 | 新 建 如 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 汕 确定 _ 上 外 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 15.10.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [二 入 国 | 
一 > 同和 / 替 休 四。 ep 图 | 拉 促 名,… 命令 ;选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
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15.10.13 所 示 的 横断 面 草图 | 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 赔 晤 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
训 襄 先 项 ， 输 入 深度 值 20.0。 单 击 饼 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
8D 


5 | 
图 15.10.12 ”创建 凸 台 一 拉 伸 1 图 15.10.13 ”横断 面 草图 

Step3. 创建 图 15.10.14 所 示 的 基准 而 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | es 地 考 几何 体 (8 esp 人 | 基 淮 面 E). 命令， 系统 弹出 
“基准 面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 15.10.15 所 示 模 型 表面 为 所 要 创建 的 基准 面 的 参 
考 实体 。 

(3) 定义 偏 移 参数 。 在 中 | 后 文本 框 输入 值 4 

(4) 单 击 “ 基 准 面 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 


es Qo 


图 15.10.14 ”创建 基准 面 1 图 15.10.15 ”定义 基准 面 的 参考 实体 
Step4. 绘制 图 15.10.16 所 示 的 草图 1。 草 图 平面 为 图 15.10.15 所 示 的 模型 表面 。 
Step5. 绘制 图 15.10.17 所 示 的 草图 2。 草 图 平面 为 基准 面 1。 


Step6. 创建 图 15.10.18 所 示 的 零件 特征 一 一 放样 1。 























必 
一 


图 15.10.16 草图 1 图 15.10.17 草图 2 图 1$.10.18 ”放样 1 








(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 医 和 加 | esp 由 全 /基体 加 ”esp 二 | 放样 吕 … 命 令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 囊 按 钮 )， 系 统 弹 出 “放样 ”对 话 框 。 
(2) 选择 截面 轮 廊 。 依 次 选择 草图 1、 草 图 2 作为 凸 台 放 样 特征 的 截面 轮廓 。 
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说 明 : 凸 台 放样 特征 实际 上 是 利用 截面 轮 廊 以 渐变 的 方式 生成 ， 所 以 在 选择 的 时 候 要 
注意 截面 轮 慷 的 先后 顺序 ， 否 则 实体 无 法 正确 生成 ， 

(3) 选择 引导 线 。 本 例 中 使 用 系统 默认 的 引导 线 。 

(4) 单 击 “放样 ”对 话 框 中 的 秘 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 

Step7. 创建 圆 角 1。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.10.19 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 为 10.0。 

Step8. 创建 圆 角 2。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.10.20 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 为 10.0。 


选取 此 边线 作 


= 选取 此 边线 作 -为 加 角 对 得 


加 SS 
< 


图 15.10.19 ”定义 圆 角 1 参照 图 1$.10.20 ”定义 圆 角 2 参照 
Step9. 创建 图 15.10.21 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 O | > 
切除 中 一， [ 回 | 拉 伸 色 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.10.22 所 示 的 
横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 项 名 划 区 域 的 区 下拉 列表 中 选择 本 
项 ， 选 中 | 齐 向 2 将 项 。 单 击 吕 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 









































图 15.10.21 创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.10.22 ”横断 面 草图 


Step10. 创建 图 15.10.23 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 6。 





从 A 问答 看 
a) 成 形 特 征 b) 定义 俘 止 面 


图 1$.10.23 ”创建 成 形 工具 6 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 扳 全 碚 “一 交合 | 成形 工具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 6 目 面 区 域 ， 选 取 图 15.10.23b 
所 示 的 模型 表面 为 成 形 工 具 的 停止 面 。 
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(3) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 成 形 工具 6 的 创建 。 
step11. 至 此 , 成 形 工具 6 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 生 加 | 一 w， 国 | 另存 为 内 合 
令 ， 把 檬 型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15， 并 命名 为 case_shaped_tool 06。 


Task3. 创建 成 形 工 具 7 


























成 形 工 具 7 模型 及 设计 树 如 图 15.10.24 所 示 。 





: 惟 y 上 视 基准 面 - 因 国外 2 
-… 必 > 右 视 基准 面 由 -图 切除 - 拉 伸 1 


| 由 :c 哇 成形 工具 1 
图 15.10.24 ”成 形 工具 7 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [计件 加 | 一 本] | 新 建 凶 … 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 瑞 证 上 扩 乌 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 15.10.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 薄 入 鸭 | 
一 > 鼎 台 / 芒 作 四。 ep 罗拉 利加 命 仿 ,选取 前 视 基准 而 作为 草图 平 而 ， 绘 制图 
15.10.26 所 示 的 横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 区 司 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 < 答 入 深度 值 20.0。 单 击 呈 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 
60 
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图 15.10.25 ”创建 凸 台 一 拉 伸 1 图 15.10.26 横断 面 草图 


Step3. 创建 图 15.10.27 所 示 的 基准 而 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | 一 和 ”参考 儿 何 体 芭 一 和 :| 基 仁 面包， 命令， 系统 弹出 
“基准 面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 15.10.28 所 示 模 型 表面 为 所 要 创建 的 基准 面 的 参 
考 实体 。 加 

(3) 定义 偏 移 参 数 。 在 上 后 文本 框 输入 值 4。 

(4) 单 击 “ 基 准 面 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
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选取 此 表面 为 参考 实体 


\ 





图 15.10.27 创建 基准 面 1 图 15.10.28 ”定义 参考 实体 





Step4. 绘制 图 15.10.29 所 示 的 草图 1。 草 图 平面 为 图 15.10.28 所 示 的 模型 表面 。 
Step5. 绘制 图 15.10.30 所 示 的 草图 2。 草 图 平面 为 基准 面 1。 
Step6. 创建 图 15.10.31 所 示 的 零件 特征 一 一 放样 1。 


1 上 -一 


图 15.10.29 草图 1 图 15.10.30 ”草图 2 图 15.10.31 2 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | = 怠 台 /基体 四 一 和 邮 | 放 样 上 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 囊 按 钮 )， 系 统 弹出 “放样 ”对 话 框 。 

(2) 选择 截面 轮廓 。 依 次 选择 草图 1、 草 图 2 作为 凸 台 放样 特征 的 截面 轮廓 。 

(3) 选择 引导 线 。 本 例 中 使 用 系统 默认 的 引导 线 。 

(4) 单 击 “放样 ”对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 

Step7. 创建 圆 角 1。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.10.32 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 

Step8. 创建 圆 角 2。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.10.33 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 








图 15.10.32 ”定义 圆 角 1 参照 图 1$.10.33 ”定义 圆 角 2 参照 





Step9. 创建 图 15.10.34 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 选 择 F 拉 菜单 团员 | 
一 > 切除 E) 一 本 | 近 伸 到 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.10.35 
所 示 的 横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 项 名 区 域 的 芝 ' 下 拉 列 表 中 选择 
二 通 先 基 ， 先 中 四 二 谢 向 2 沈 项 。 单 击 滞 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 15.10.36 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 7。 
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图 15.10.34 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.10.35 ”横断 面 草图 





、N 
个 正面 





和 





从 A 问 查 看 
a) 成 形 工 具 1 b) 定义 停止 面 


图 15.10.36 ”创建 成 形 工具 7 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 XU] ep 饭 全 加 一 交合 | 成 形 工具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工具 属性 。 激活“ 成 形 工具 ”对 话 框 的 BE 止 面 | 多 域 ， 选 取 图 15.10.36b 
所 示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
(3) 单 击 当 按钮 ， 完 成 成 形 工具 7 的 创建 。 
Step11. 至 此 , 成 形 工具 7 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | ep 图 | 另存 为 外.… 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15， 并 命名 为 case_shaped_tool_07。 


Step12. 保存 零件 模型 文件 。 
Task4. 创建 成 形 工 具 8 
成 形 工 具 8 栋 型 及 设计 树 如 图 15.10.37 所 示 。 











四 -| 各 | 注解 

.是 材质 < 款 指 定 > 
.> 前 视 基 准 面 

… 妈 ?上 视 基准 面 
.sy 右 视 基准 面 由 - 国 | 切除 - 拉 伸 1 
由 :上 短 成 形 工具 1 





图 15.10.37 “成形 工具 8 模型 及 设计 树 





step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [福特 加 | ep [| | 新 汗 四 命令， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 , 单 市 列 时 上 钮 , 进入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 15.10.38 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 * | 手 入 @ | 
一 > 由 /基体 四 ep 加 | 拉 利加， 命 分 ， 选取 前 视 基准 而 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
15.10.39 所 示 的 横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 国 夺 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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15.10.38 ” 凸 台 一 拉 伸 1 15.10.39 ”横断 面 草图 





Step3. 创建 图 15.10.40 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 戎 考 几何 体 他 
一 > 实 | 莽 准 面 E). 命 今 ,选取 图 15.10.41 所 示 的 模型 表面 为 所 要 创建 的 基准 面 的 参考 实 
体 ， 在 中 后 文本 框 输入 值 25。 单 击 乌 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
选取 此 表面 为 参考 实体 


\ 





图 15.10.40 ”创建 基准 面 1 图 15.10.41 定义 基准 面 的 参考 实体 
Step4. 绘制 图 15.10.42 所 示 的 草图 1。 草 图 平面 为 图 15.10.41 所 示 的 模型 表面 。 


Step5. 绘制 图 15.10.43 所 示 的 草图 2。 草 图 平面 为 基准 面 1。 
Step6. 创建 图 15.10.44 所 示 的 零件 特征 一 一 放样 1。 








ef 

图 15.10.42 草图 1 图 15.10.43 ”草图 2 图 15.10.44 ”创建 放样 1 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 证 合营 体 旭 ”esp 导 | 放样 由 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 古 按 钮 )， 系 统 弹出 “放样 ”对 话 框 。 

(2) 选择 截面 轮廓 。 依 次 选择 草图 1、 音 图 2 作为 上 同人 台 放 样 特征 的 截面 轮 亡 。 

(3) 选择 引导 线 。 本 例 中 使 用 系统 默认 的 引导 线 。 

(4) 单 击 “ 放 样 ” 对 话 框 中 的 泽 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 
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Step7. 创建 圆 角 1。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.10.45 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 
Step8. 创建 圆 角 2。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.10.46 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 






放大 图 .____._...， 
i 
这 下 此 轴线 作 > 
汶 圆 角 对 莹 一 = 
图 15.10.45 ”定义 加 角 1 参照 图 15.10.46 定义 加 角 2 参照 





Step9. 创建 图 15.10.47 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 选 择 F 拉 菜单 [天 赤 加 | 
一 > 切除 中 一 上 回 | 拉 伸 如 命令， 选取 右 视 基准 而 为 草图 平面， 绘制 图 15.10.48 
所 示 的 横断 面 草 图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 项 名 区 域 的 芝 下 拉 列 表 中 选择 
和， 先 中 加 章 向 2 选项 。 单 币 吕 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 











图 15.10.47 创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.10.48 ”横断 面 草图 


Step10. 创建 图 15.10.49 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 8。 





\ A 
停止 面 | \ 





从 A 问 查 看 
a) 成 形 特征 b) 定义 停止 面 
图 15.10.49 ”创建 成 形 工 具 8 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 饭 全 如 。 esp 全 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工具 属性 。 

@ 定义 停止 面 属性 。 激 活 “ 成 形 工 具 ” 对 话 框 的 号 止血 区 域 ， 选 中 图 15.10.49b 所 示 
的 “停止 面 ”。 

@ 定义 移 除 面 属性 。 由 于 不 涉及 移 除 ， 成 形 工具 8 不 选取 移 除 面 。 

(3) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 成 形 工具 8 的 创建 。 

Step11. 至 此 , 成 形 工具 8 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 详 生 加 | 一 w， 国 | 另存 为 内 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15， 并 命名 为 case_shaped_tool_ 08。 

Step12. 保存 零件 模型 文件 。 
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Task5. 创建 机 箱 主板 支撑 瘟 


Step1. 在 装配 件 中 打开 机 箱 主板 支撑 盖 零 件 (mainboard_supporLSLDPRT)。 在 设计 树 
中 选择 由 中 WIREOAED SEOR>， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 。 

Step2. 创建 图 15.10.50 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 六 加 | 一 弧 全 好 ”一 和 也 | 边线 法 兰 @ 命令 。 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.10.51 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 
































创建 此 边线 一 法 兰 选取 此 边线 
ra Ne | -一 一 N 
-一 一 有 ee -到 下 | 、 \ 
ER 大 图 
图 15.10.50 ”创建 边线 一 法 兰 1 图 15.10.51 定义 特征 的 边线 





(3) 定义 法 兰 参数 。 在 牧 麻 (@ 区域 的 鸭 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ”对 
话 框 是 兰 长 麻 () 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 器 晤 先 项 , 输入 深度 值 15.0. 在 此 区 域 中 单 击 “内 
部 虚拟 交点 ”按钮 央 。 左 上 兰 位 置 (WJ 域 中 单 击 “材料 在 内 ”按钮 呈 |。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 1 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 1 的 草图 。 在 设计 树 的 基 刘 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 匿 | 命令， 系统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 15.10.52 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 自动 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 


























图 15.10.52 ”横断 面 草图 


Step3. 创建 图 15.10.53 所 示 的 饭 金 特征 一 一 边线 一 法 兰 2。 














(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 赤 四 一 ww 白 全 辐 。 bp 语 | 边线 法 兰 芭 命令 。 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.10.54 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 麻 (@) 区 域 的 欧文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 史 闫 长 魔 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 蝇 移 项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 
“内 部 虚拟 交点 ”按钮 轩 ， 在 | 迁 兰 放置 (区域 中 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 此 
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创建 此 边线 一 法 兰 选取 此 边线 、_ 





图 15.10.53 ”创建 边线 一 法 兰 2 图 15.10.54 ”定义 特征 的 边线 
(4) 单 击 加 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 2 的 初步 创建 。 
(5) 编辑 边线 一 法 兰 2 的 草图 。 在 设计 树 的 如 证 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 [区] 命令 ， 系统 进 入 草图 环境 。 绘 制图 15.10.55 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 2 的 创建 。 














图 15.10.55 ”横断 面 草图 





Step4. 创建 图 15.10.56 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | esp 切除 亿 
一 国 | 拉 伸 名 命令 ， 选 取 图 15.10.57 所 示 的 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.10.58 所 
示 的 横断 而 草图 ， 在 蒋 癌 二 区 域 的 风 | 下 拉 列 表 中 选择 加 二 入 项 ， 选 中 人 与 时 度 相等 中 | 抢 
选 框 与 必 正 诡 加 队 则 复 选 框 。 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 沈 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 1 
的 创建 。 





创建 此 特征 选取 此 模型 表面 
\ \ 


N \ 
i -A 


图 15.10.56 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.10.57 定义 草图 平面 








Step5. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 磊 罩 加 | es 1 conputer_case. Sasly ， 系 统 进 入 
computer_case 窗口 ,在 设计 树 中 右 击 由 蜀 EPT_COYER4>, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 占 按 
钮 , 将 其 隐藏 。 再 在 设计 树 中 右 击 自 辐 WIREDAED -SEOR> ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 单 击 四 
按钮 ， 进 入 零件 编辑 环境 。 

Step6. 创建 图 15.10.59 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [| 括 入 四 | ms 特征 外 np D> 
系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.10.59 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 

(3) 定义 孔 的 参数 。 

















简单 十 扎 (6)... 命 今 


a D 
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孔 的 放置 面 由 
放大 图 | ii 放大 图 
ee 所 4 
局 er 
局 
图 15.10.58 ”横断 面 草 图 图 15.10.59 ”创建 孔 1 








@ 定义 也 的 深度 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 国 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 李 二 | 
@ 定义 孔 的 直径 。 在 欧 癌 划 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 10.0。 

(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 沈 按钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

(5) 编辑 孔 的 定位 。 











@ 进入 定位 草图 。 在 设计 树 中 右 击 磋 孔 :， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 | 合 令 ， 进 





入 草图 环境 。 
@ 创建 几何 约束 。 约 束 孔 中 心 与 图 15.10.60 所 示 的 轴 重 合 。 
@ 约束 完成 后 ， 单 击 芍 按 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
Step7. 创建 图 15.10.61 所 示 的 孔 2。 选 取 图 15.10.60 所 示 的 轴 , 详细 操作 过 程 参 见 Step6。 





基准 辆 TI 基准 辆 2z 基准 轴 3 







as 
人 OO 
基准 轴 6 基准 轴 5 基准 轴 4 
图 15.10.60 孔 约 束 参 照 图 15.10.61 创建 孔 2 


Step8. 创建 图 15.10.62 所 示 的 孔 3。 选 取 图 15.10.60 所 示 的 轴 , 详细 操作 过 程 参见 Step6。 
Step9. 创建 图 15.10.63 所 示 的 孔 4。 选 取 图 15.10.60 所 示 的 轴 , 详细 操作 过 程 参见 Step6。 


图 1$.10.62 ”创建 孔 3 图 1$.10.63 ”创建 孔 4 


Step10. 创建 图 15.10.64 所 示 的 孔 5。 选 取 图 15.10.60 所 示 的 轴 ， 详 细 操作 过 程 参 见 
Step6。 
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Step11. 创建 图 15.10.65 所 示 的 孔 6。 选 取 图 15.10.60 所 示 的 轴 ， 详 细 操 作 过 程 参 见 
Step6。 


i 


i i 


图 15.10.64 ”创建 孔 5 图 15.10.65 ”创建 孔 6 


Step12. 在 装配 环境 中 单 击 电 按钮 ， 退 出 编辑 环境 ， 然 后 在 设计 树 中 选择 
由 恩 MMTNEOARD_SUPPORC1>， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 臣 按钮 ， 打 开 零 件 模型 。 

Step13. 创建 图 15.10.66 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按钮 石 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 咀 s5 节 点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选 
择 “case_shaped_tool 035” 文件 并 拖 动 到 15.10.66 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹 
出 的 “成 形 工 具 特 征 ” 对 话 框 中 单 击 乌 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 频 甸 sase_shapea_tool_051 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 式 中 草图 5 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 芝 | 命 令 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.10.67 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 
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(、、 拖 到 此 平面 << =--- 
创建 此 成 形 特征 1 





图 15.10.66 创建 成 形 特征 ] 图 15.10.67 ”编辑 草图 
Step14. 创建 图 15.10.68 所 示 的 成 形 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参见 Step12。 
Step15. 创建 图 15.10.69 所 示 的 成 形 特征 3， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step12。 


eS ER xs 
> (©. 
| > Rs = “ ' 下 < 1 
创建 此 成 形 特征 2 。“、 ~、 
创建 此 成 形 特征 3 
图 15.10.68 ”创建 成 形 特征 2 图 15.10.69 ”创建 成 形 特征 3 


Step16. 创建 图 15.10.70 所 示 的 成 形 特征 4， 详细 操作 过 程 参 见 Step12。 
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Step17. 创建 图 15.10.71 所 示 的 成 形 特征 5， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step12。 


创建 此 成 形 特征 4 、 创建 此 成 形 特征 5 
a i \ ee 
' \ i! i 上 于 
”Ys 大 N09 
放大 图 “到 
图 15.10.70 ”创建 成 形 特征 4 图 15.10.71 创建 成 形 特征 5 


Step18. 创建 图 15.10.72 所 示 的 成 形 特征 6， 详 细 操 作 过 程 参见 Step12。 


创建 此 成 形 特征 6 
图 15.10.72 ”创建 成 形 特征 6 

Step19. 创建 图 15.10.73 所 示 的 成 形 特 征 7。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 呐 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 hs 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool_06” 文 件 并 拖 动 到 图 15.10.73 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 映画 case_shaped_tool_061 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 攻 名 草图 27 特 征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 | 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.10.74 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 7 的 创建 。 




















拖 到 此 平面 
创建 此 成 形 特征 7 ~ ~ 
= LE NS “~e 
/ S ee 
/ -—-—- -a SD. 
上 放大 同人 于 
图 1$.10.73 ”创建 成 形 特征 7 图 15.10.74 “编辑 草图 


Step20. 创建 图 15.10.75 所 示 的 成 形 特征 8。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 哺 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “设计 库 ” 对 话 框 中 的 时 cs 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool 07” 文 件 并 拖 动 到 图 15.10.73 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 
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(3) 单 击 设计 树 中 由 < case shaped tool OT1 节 直 前 的 “加 号 7 右 击 茎 I~】 草图 29 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令， 进入 草图 环境 。 
(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.10.76 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 8 的 创建 。 











放大 图 
人 -=----- 证 
上 4 
i 
所 创建 此 成 形 特征 8 
图 15.10.75 ”创建 成 形 特 征 8 图 1$.10.76 “编辑 草图 


Step21. 创建 图 15.10.77 所 示 的 成 形 特征 9。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开设 计 库 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 呈 ss 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool 08” 文 件 并 拖 动 到 图 15.10.73 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 四 字 case_shaped_tool_p81 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 攻 名 草图 31 特 征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令， 进入 草图 环境 。 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.10.78 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 9 的 创建 。 




















创建 此 成 形 特征 9 
放大 图 Ma 
1 N- -—----—-—-- > \ ' 
I | \ | 
Uh \ 
q 
图 15.10.77 创建 成 形 特征 9 图 15.10.78 ”编辑 草图 


Step22. 创建 图 15.10.79 所 示 的 阵列 (线性 〉 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | ep 阵列 / 镜 向 全 。 sp 上 | 线性 阵列 (1) 命令 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 


一 


“a) 阵列 前 “by 阵列 后 
图 15.10.79 ”创建 阵列 (线性 ) 1 


(2) 定义 阵列 源 特 征 。 单 击 莹 诺 到 的 特征 (及 域 中 的 文本 框 ， 选取 设 计 树 中 的 成 形 特征 
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9 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 单 击 攻 各 区 域 中 | 避 | 后 的 文本 框 , 选取 图 15. 10. 80 所 示 的 边线 为 

el 纪 | 全 入 数值 50.0， 在 辟 文 本 框 中 输入 数值 3。 

(4) 单 击 党 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 1 的 创建 。 

Step23. 创建 图 15.10.81 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 X0| p> 
了 除 中 。 ep 国 | 拉 利加 命令， 选取 图 15.10.82 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面， 绘制 
15.10.83 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 苹 司 划 区 域 的 训 选项 ， 其 他 采 
用 系统 系统 默认 设置 值 。 单 击 拨 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


第 一 方 问 引号 仆 二 
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图 1$.10.80 ”阵列 引导 尺寸 图 15.10.81 创建 切除 一 拉 伸 2 
选取 此 模 表 面 为 草图 平面 


1 





图 15.10.82 ”定义 章 图 基准 图 15.10.83 ”横断 面 草 网 


Step24. 创建 图 15.10.84 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 ( 王 六 国 | esp 切除 忆 ) 
一 所 7 到 ， 命令; als 15.10.82 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 , 绘制 图 15.10.85 
所 示 的 横 看! 六 自 1 族 通 , 选 证 村 与 厚度 相等 iL) 复 
选 框 与 至 argy 复 选 框 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 饮 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 
伸 3 的 创建 。 
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图 1$.10.84 ”创建 切除 一 拉 伸 3 图 15.10.85 ”横断 面 草图 
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Step25. 创建 图 15.10.86 所 示 的 边线 一 法 兰 3。 


创建 此 边线 一 法 法 





图 1$.10.86 ”创建 边线 一 法 兰 3 












































(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 订金 四 。 esp 朋 | 这 线 法 兰 外 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.10.87 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 [ 禾 魔 (@) 区 域 的 鸭 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 
对 话 框 训 闫 长 魔 (jx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 加 台 六 项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 
“内 部 虚拟 交点 ”按钮 央 。 在 | 匡 闫 位 置 (W 区域 中 单 击 “材料 在 外 ”按钮 攻 |. 

(4) 单 击 包 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 3 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 3 的 草图 。 在 设计 树 的 芭 贡 二 |- 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 区 命令， 系统 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.10.88 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 3 的 创建 。 












































图 15.10.87 定义 特征 的 边线 图 15.10.88 ”横断 面 草图 


Step26. 创建 图 15.10.89 所 示 的 边线 一 法 兰 4 
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图 15.10.89 ”创建 边线 一 法 兰 4 









































(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [医生 | 一 和 所 全 由 ep 鹏 | 边 纺 法 兰 @) 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.10.90 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 项 麻 (gj 区 域 的 加 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 “边线 法 兰 ” 





340 3olidWorks 鹤 金 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 








对 话 框 汗 闫 长 麻 ( 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 引 选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 
“内 部 虚拟 交点 ”按钮 国 ， 在 | 鞍 兰 放置 tj 区域 中 单 击 “ 折 杰 在 外 ”按钮 |. 

(4) 单 击 拨 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 4 的 初步 创建 。 

(5) 编辑 边线 一 法 兰 4 的 草图 。 在 设计 树 的 苔 本 六 BB | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 区 命令， 系统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.10.91 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 4 的 创建 。 

















图 15.10.90 “定义 特征 的 边线 图 15.10.91 横断 面 草图 
Step27. 创建 图 15.10.92 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | p> 切除 E) 
一 交加 | 拉 伸 色 . 命令 ， 选 取 图 15.10.93 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.10.94 
所 示 的 横断 面 草图 ; 采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ; 在 功 鲁 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 芋 
选项 。 单 击 尝 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 


创建 此 特 征 选取 此 模型 表面 
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/ 














J pi 
BP 
< 二 D> 
图 15.10.92 创建 切除 一 拉 伸 4 图 15.10.93 ”定义 草图 平面 


Step28. 创建 图 15.10.95 所 示 的 边线 一 法 兰 5。 


Sp > 
»” = -sk 


图 15.10.94 横断 面 草图 图 15.10.95 ”创建 边线 一 法 兰 5 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 银 全 如 “一 交角 | 边线 法 兰 四 命令。 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.10.96 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 罗 麻 gj 区 域 的 国文 本 框 中 输入 角度 值 90.0; 在 “边线 法 兰 ” 对 
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话 框 是 兰 长 麻 () 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 富 器 台 和 项 , 输入 深度 值 12.0, 在 此 区 域 中 单 击 “内 
部 虚拟 交点 ”按钮 冉 ， 在 | 英 兰 位 置 (Wx 域 中 单 击 “材料 在 外 ”按钮 匡 |。 

(4) 定义 释放 村 参数 。 单 击 选中 加 自 定 自 释 旅 清 类 型 (RB) 复 先 框 ， 在 此 区 域 中 的 下 拉 列 表 
中 选择 加 副 名 先 项 ， 单 击 选中 此 区 域 中 的 忆 合用 普 襄 禄 比 册 加 复 选 框 ， 并 在 此 全 硬 | 文 本 框 中 输 
入 值 2。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 5 的 初步 创建 。 

(6) 编辑 边线 一 法 兰 5 的 草图 。 在 设计 树 的 名 训 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 上 单 击 | 区 | 命令， 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.10.97 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 5 的 创建 。 
































， “选取 此 边线 





图 15.10.96 “定义 特征 的 边线 图 15.10.97 ”横断 面 草 图 

Step29. 创建 图 15.10.98 所 示 的 边线 一 法 兰 6。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 莱 单 [国庆 加 | ep 饭 全 胃 ”一 角 | 边 线 法 兰 吕 人 洛 仿 ,未 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.10.99 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 啤 麻 (@) | 区域 的 [文本 框 中 输入 角度 值 90.0; 在 “边线 法 兰 ” 对 
话 框 吝 关 长度)| 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 加 晤 六 项 , 输入 深度 值 12.0, 在 此 区 域 中 单 击 “内 
部 虚拟 交点 ”按钮 几 。 在 | 甘 兰 位 置 (Wy 区域 中 ， 单 击 “材料 在 外 ”按钮 医 |. 









































_ 一 创 建 此 边线 一 法 兰 “选取 此 边线 





图 15.10.98 ”创建 边线 一 法 兰 6 图 15.10.99 ”定义 特征 的 边线 
(4) 定义 释放 权 参 数 。 单 击 选 中 加 自 定 鳞 释 旅 酚 类 型 (8) 复 选 框 ， 在 此 区 域 中 的 下 拉 列 表 
中 选择 加 豆 3 尘 项 ， 单 击 选中 此 区 域 中 的 % 使用 蔡 襄 樟 比 出 ( 凤 复 选 杠 ， 并 在 此 名 加 :文本 框 中 输 
入 仁 2。 
(5) 单 击 澡 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 6 的 初步 创建 。 
(6) 编辑 边线 一 法 兰 6 的 草图 。 在 设计 树 的 基 证 计 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
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单 中 单 击 区 命令 , 系统 进入 草图 环境 。 绘制 图 15.10.100 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 6 的 创建 。 
Step30. 创建 图 15.10.101 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 mm 一 一 一 一 一 一 一 1 


ES 
创建 此 特征 \ p> 


图 15.10.100 ”横断 面 草图 图 15.10.101 创建 切除 一 拉 伸 5 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 和 | p> 切除 中 ep 国 | 拉 利加 … 命令 
(2) 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 图 15.10.102 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
15.10.103 所 示 的 横断 面 章 图 。 
(3) 采用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 “切除 一 拉 伸 ”对 话 框 鸭 旬 外 区 域 的 下 拉 列 表 

















选取 此 模 列 表面 








图 1$.10.102 ”定义 草图 平面 图 15.10.103 ”横断 面 草 图 


Step31. 创建 图 15.10.104 所 示 的 阵列 (线性 ) 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 手 六 四 | es 阵列 /镇 向 于】 sp 上 有 | 线性 阵列 必 ).. 命 今 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 有 牙 阵 列 的 转 镍 (E) [x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 设计 树 中 的 切除 一 拉 
伸 5 作为 阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 单 击 直 总 芷 区 域 中 驰 后 的 文本 框 ， 选 取 岁 15. 10. 105 所 示 的 边线 
为 第 一 方向 引导 边 。 在 着 惫 划 区 域 的 晶 i 文 本 框 中 输入 数值 40.0， 在 司 文 本 框 中 输入 数值 4。 

(4) 单 击 饼 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 2 的 创建 。 























第 一 万 站 引导 边线 
人 者 & 


BD\ . .EN ~ 
和 , \ 9 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 ee i 


图 15.10.104 ”创建 阵列 (线性 ) 2 图 15.10.105 ”阵列 引导 边线 
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Step32. 创建 图 15.10.106 所 示 的 边线 一 法 兰 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 包 金 邮 。 ep 能 | 边线 法 兰 外 ， 命 仿 ， 系 
统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.10.107 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 罗 麻 (gj 区 域 的 国文 本 框 中 输入 角度 值 90.0; 在 “边线 法 兰 ” 对 
话 框 | 蘑 兰 长 魔 (| 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 国 j 这 项 , 输入 深度 值 12.0, 在 此 区 域 中 单 击 “内 
部 虚拟 交点 ”按钮 贿 ， 左 | 市 兰 位 置 (Wx 域 中 ， 单 而“ 材料 在 外 ”按钮 划 |。 

















图 15.10.106 ”创建 边线 一 法 兰 7 图 15.10.107 定义 特征 的 边线 








(4) 定义 释放 槽 参数 。 单 击 选 中 [ 区 自 定 久 寿 放 档 类 型 (g 复 诗 枉 ， 在 此 区 域 中 的 下 拉 列 表 
中 选择 骨 昌 选项 ， 单 击 选中 | 合用 释 效 殷 比 辐 砚 复 选 枉 ， 在 此 遍 节 文本 框 中 输入 值 2。 

(5) 单 击 译 按钮 ， 完 成 边线 一 法 兰 7 的 初步 创建 。 

(6) 编辑 边线 一 法 兰 7 的 草图 。 在 设计 树 的 基 证 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 区 命令 , 系统 进入 草图 环境 。 绘 制图 15.10.108 所 示 的 横断 面 草图 。 退 出 草图 环境 ， 
此 时 系统 完成 边线 一 法 兰 7 的 创建 。 























图 15.10.108 ”横断 面 草图 
Step33. 创建 图 15.10.109 所 示 的 边线 一 法 兰 8。 选 取 图 15.10.110 所 示 的 模型 边线 为 生 
成 的 边线 法 兰 的 边线 。 详 细 过 程 请 参见 Step32。 


\ 创建 此 边线 法 兰 、、 





I 一 一 站 生生 人 汪汪 


图 15.10.109 ”创建 边线 一 法 兰 8 图 15.10.110 ”定义 特征 的 边线 


344 SolidqWorks 饭 金 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 
Step34. 创建 图 15.10.111 所 示 的 边线 一 法 兰 9。 选 取 图 15.10.112 所 示 的 模型 边线 为 生 
成 边线 法 兰 的 边线 。 详 细 过 程 请 参见 Step32。 


EC 创建 此 特 





图 15.10.111 创建 边线 一 法 兰 9 图 1$.10.112 ”定义 特征 的 边线 


Step35. 创建 图 15.10.113 所 示 的 边线 一 法 兰 10。 选取 图 15.10.114 所 示 的 模型 边线 为 生 
成 的 边线 法 兰 的 边线 。 详 细 过 程 请 参见 Step32。 


创建 此 边线 法 关 





图 15.10.113 ”创建 边线 法 兰 10 图 15.10.114 定义 特征 的 边线 


Step36. 创建 图 15.10.115 所 示 的 零件 特征 一 一 筷 7。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 鸭 | 一。 特征 下 np 也) ny 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 几 15.10.116 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 
选取 此 模型 表面 


SN 
性 
NS 创建 此 特征 


图 15.10.115 ”创建 孔 7 图 15.10.116 ”定义 了 扎 的 放置 面 
(3) 定 义 孔 的 参数 ,在 “ 孔 ” 对 话 框 苹 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 8.0。 
(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 泥 按钮 ， 完 成 孔 7 的 创建 。 
(5) 编辑 孔 的 定位 。 在 设计 树 中 右 击 磋 和 和 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 匿 | 命令 ， 
进入 草图 环境 。 绘 制图 15.10.117 所 示 的 横断 面 草图 。 单 击 区 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
Step37. 创建 图 15.10.118 所 示 的 线性 阵列 〈 线 性 ) 3。 








简单 直 孔 @) ， 合 今 。 


中 





r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 









元 笃 贯 宇 选项 。 在 方 同 荆 
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Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





\ Ca 
图 15.10.117 横断 面 草图 图 15.10.118 ”创建 阵列 《线性 ) 3 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 | 天 六 四] esp 阵列 / 销 疝 到 。 esp | 线性 阵列 忆 ).， 命 今 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 项 了 列 的 特 链 四 
阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 单 击 戎 名 直 区 域 中 | 芝 后 的 文本 框 ， 选 取 图 15. 10. 119 所 示 的 边线 
为 方向 1 的 参考 边线 。 在 欧 加 区 域 的 电文 本 框 中 输入 数值 80.0， 在 司 文 本 框 中 输入 数值 
5 

(4) 单 击 去 按钮 ， 完 成 阵列 〈 线 性 ) 3 的 创建 。 

Step38. 创建 图 15.10.120 所 示 的 零件 特征 一 一 孔 8。 








区 域 中 的 文本 框 ， 选取 设 计 树 中 的 孔 7 作为 











第 一 方 回 ~ 
引导 边线 、 EN 
i ~ - 
了 本 用 RN 
SN AN 
图 1$.10.119 ”阵列 引导 边线 图 1$.10.120 ”创建 孔 8 








(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 | sp 特征 多 es 也 
(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 15.10.116 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 。 
(3) 定义 孔 的 参数 。 在 车 加 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 者 
文本 框 中 输入 数值 8.0。 
(4) 单 击 “ 孔 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 孔 8 的 创建 。 加 
(5) 编辑 孔 的 定位 。 在 设计 树 中 右 击 圈 型 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 
进入 草图 环境 。 绘 制图 15.10.121 所 示 的 横断 面 草 图 。 单 击 力 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


.As 人 
命令 

















图 15.10.121 横断 面 草图 
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Step39. 创建 图 15.10.122 所 示 的 阵列 (线性 ) 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 | 医 入 国 | esp 阵列 / 镜 向 名。 sp。 上 | 线性 阵列 并 ;命令 ， 
系统 弹出 “线性 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 源 特征 。 单 击 有 牙 阵 列 的 特 篷 (B@ |x 域 中 的 文本 框 ， 选 取 设 计 树 中 的 孔 8 作为 
阵列 的 源 特征 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 单 击 惠 夺目 区 域 中 芝 后 的 文本 框 ， 选 取 图 15. 10. 123 所 示 的 边线 
为 第 一 方向 引导 边线 。 单 击 受 按钮 ， 在 属 人 文本 框 中 输入 数值 80.0， 在 同文 本 框 中 输入 数值 


























4。 
(4) 单 击 充 按钮， 完成 阵列 (线性 ) 4 的 创建 。 
第 一 方向 
1 引导 边线 
f ™ , 
| AN 
y A 
图 15.10.122 创建 阵列 (线性 ) 4 图 15.10.123 ”阵列 引导 边线 


Step40. 保存 零件 模型 文件 。 
15.11 机 林 左 面板 的 细 诈 设计 


机 箱 左 面板 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 15.11.1 所 示 。 
到 LEFT_COYER 怀 认 





-加 传感器 由 -人 @, 袍 过 2 
咎 各 注解 由 - 态 , 控制 的 折 训 2 
EE 村 . 醒 切割 清 单 (17 由 - 葛 过 姜 - 法 兰 1 
四-[ 到 方程 式 由 - 国 切除 - 拉 伸 3 
-是 = 材质 祭 指 定 》 由 -外 , 裙 这 3 
“2 前 视 基准 面 由 - 色 , 裙 过 4 
“< 上 视 基准 面 .各 断 开 - 进 角 1 
: ee < 右 视 基准 面 sep case_ shaped tool_ D91 
“ee 回国 切除 - 拉 伸 4 
ae Ss : ee 铬 全 l | JE 草图 ?1 
了 人 > 由 . 役 基体 -法 1 -> | i -的 填充 阵列 1 
BB > 和 国 切除 - 拉 伸 1 相国 7 除 - 拉 介 s 
有 > 由 - 国 切除 - 拉 促 2 有? 草图 23 
2 由 如 袜 | ,多 填充 阵列 2 
“ 可 疆 制 的 折 弯 1 加 平板 型 式 1 
Re | 





图 15.11.1 零件 模型 及 设计 树 


Task1. 创建 成 形 工 具 9 
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成 形 工 具 9 模型 及 设计 树 如 图 15.11.2 所 示 。 


Ne 四 加 凸 各 -=- 拉 填 1 
到 苇 吕 中 ~， 基 淮 轴 1 
由 -可 注解 人 基准 面 1 
_ 吐 材质 休 指 定 》 和 由- 态 放样 
.6 前 视 基 淮 面 本 本 圆 角 1 
-全 圆 衣 2 
9 国 切除 - 拉 伸 | 
外 :5 成 形 工 具 1 





图 15.11.2 ”成 形 工具 9 模型 及 设计 树 


Step1. 新 建 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 习 全 加 」 ep [] | 新建 四 命令 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ” 模块 ， 单 击 [请 定 | 人 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 15.11.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 
一 > 呈 间 / 芝 休 如 。 ep 罗拉 伸 加 命令， 选取 前 视 基准 而 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
15.11.4 所 示 的 横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 深度 方向 。 在 医生 划 区 域 的 | 弥 | 下 拉 列 表 中 选择 
汉语 光 项 ， 输 入 深度 值 20.0。 单 击 泽 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

说 明 : 单 击 | 有 亚 胺 钮 ， 可 以 改变 拉 伸 方 向 


Do# 


图 15.11.3” 凸 台 一 拉 伸 1 图 15.11.4 横断 面 草图 


Step3. 创建 图 15.11.5 所 示 的 基准 轴 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 F 拉 菜单 上 志 人 插 大 四 | sp 若 考 几何 体 (@) 一 各、 ,| 基准 四 上 .命令 (或 
单 击 “ 参 考 几何 体 ” 工 具 栏 中 的 辆 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 基准 轴 的 创建 类 型 。 在 莲 各 Ga 区 域 中 单 击 [ 款 | 丙 9 盏 中 按钮 。 

(3) 定义 基准 轴 的 参考 平面 。 选 取 图 15.11.6 所 示 的 基准 面 为 参考 平面 。 

(4) 单 击 手 按钮， 完成 基准 轴 1 的 创建 。 


_-- 
- 
2 
-一 了 
党 
_-- 
- 
| 


图 15.11.5 创建 基准 轴 1 图 1$.11.6 定义 基准 轴 的 参考 平面 









































前 钢 基 准 面 
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Step4. 创建 图 15.11.7 所 示 的 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | esp 戎 考 儿 何 件 人 @) 


一 > :S | 基 淮 面 和 命令 ， 选 取 图 15.11.8 所 示 的 模型 表面 和 基准 轴 1 为 参考 实体 ， 单 击 
第 参考 区 域 的 鸭 | 控 钮 , 并 在 其 后 文本 框 后 输入 值 10.0, 选中 回 反 转 复 选 框 。 单 击 况 按钮 ， 


完成 基准 面 1 的 创建 。 
< 
wa | 


图 15.11.7 创建 基准 面 1 图 15.11.8 ”定义 参考 实体 





Step5. 绘制 图 15.11.9 所 示 的 草图 1。 和 草图 平面 为 图 15.11.10 所 示 的 模型 表面 。 
Step6. 绘制 图 15.11.11 所 示 的 草图 2。 草 图 平面 为 基准 面 1。 


选取 此 表面 
\ 





图 15.11.9 草图 1 图 15.11.10 ”定义 草图 平面 图 15.11.11 草图 2 

Step7. 创建 图 15.11.12 所 示 的 零件 特征 一 一 放样 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [关头 四 | sp 症 台 /基体 全 es 导 | 放 祥 区 命令 (或 
单 击 “ 特 征 (F)” 工 具 栏 中 的 感 按钮 )， 系 统 弹出 “放样 ”对 话 框 。 

(2) 选择 截面 轮廓 。 依 次 选择 草图 1、 草 图 2 作为 凸 台 放样 特征 的 截面 轮廓 。 

说 明 : 凸 台 放样 特征 实际 上 是 利用 截面 轮 廊 以 渐变 的 方式 生成 ， 所 以 在 选择 的 时 候 要 
注意 截面 轮 慷 的 先后 顺序 ， 否 则 实体 无 法 正确 生成 ， 

(3) 选择 引导 线 。 本 例 中 使 用 系统 默认 的 引导 线 。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 放样 1 的 创建 。 

Step8. 创建 圆 角 1。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.11.13 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 为 10.0。 

Step9. 创建 融和 角 2。 要 圆 角 的 对 象 为 图 15.11.14 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 为 10.0。 

创建 此 放样 特征 














选取 这 两 条 边线 选取 此 边线 
\ 
1 \ 


图 15.11.12 ”创建 放样 1 图 15.11.13 ”选取 圆 角 放 1 置 参 图 15.11.14 ”选取 圆 角 2 放置 参 
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Step10. 创建 图 15.11.15 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 选 择 F 拉 菜单 车 | 
一 > 切除 一 国 | 拉 人 种 名 命令 ,选取 图 15.11.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 15.11.17 所 示 的 横断 面 草 图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ， 在 项 育 凤 区 域 的 22 下 
拉 列 表 中 选择 好 六 六 半 项 。 单 击 兹 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 














| 
选取 此 表面 
Ny 
. 
图 15.11.15 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.11.16 定义 草图 平面 图 15.11.17 ”横断 面 革 图 





Step11. 创建 图 15.11.18 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工具 9。 





从 A 癌 查 看 
a) 成 形 工具 1 b) 定义 停止 面 
图 15.11.18 ”创建 成 形 工 具 9 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 w， 饭 全 中“ ep 过 | 成 形 工具 命令 。 

(2) 定义 成 形 工 具 属性 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 苹 目 夯 区 域 ， 选 取 图 15.11.8b 所 
示 的 模型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 

(3) 单 击 泥 按钮， 完成 成 形 工具 9 的 创建 。 

Step12. 至 此 , 成 形 工具 9 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 生 加 | p> 国 | 另存 为 内 合 
令 ， 把 模型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15\， 并 命名 为 case_shaped_tool 09。 

Step13. 保存 零件 模型 文件 。 


Task2. 创建 主体 饭 金 件 


Step1. 在 装配 件 中 打开 机 箱 左 盖 零 件 (LEFT_ COVER )。 在 设计 树 中 选择 
由 号 TPR4 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 。 
Step2. 创建 图 15.11.19 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 甘 和 四 sp 切 际 让) 























一 交加 | 拉 伸 双 命令; 选取 图 15.11.20 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 , 绘制 图 15.11.21 











所 示 的 横断 面 草图 ， 在 鸭 商 四 区 域 的 (世上 下 拉 列 表 中 选择 民生 选项， 单 击 运 按 钮 ， 完 成 
切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
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创建 此 特征 选取 此 模型 表面 
\ 
, 
/ 
7 
/ 
/ 
15.11.19 ”创建 切除 一 拉 伸 1 151120 ”定义 草图 平 而 


[| 





15.11.21 横断 面 间 图 





Step3. 创建 图 15.11.22 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 二 四 | 瑟 w 切除 
一 > 回 | 拉 伸 旭 命令， 选取 图 15.11.20 所 示 的 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.11.23 所 
示 的 横断 面 草图 ， 在 硕 商 四 区域 的 | 忒 | 下 拉 列 表 中 选择 医生 先 项 。 单 击 乌 按钮 ， 完 成 切 
除 一 拉 伸 2 的 创建 。 


创建 此 特征 

















图 15.11.22 ”创建 切除 一 拉 伸 2 图 15.11.23 ”横断 面 草图 


Step4. 创建 图 15.11.24 所 示 的 裙 边 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 国 |] 一 饭 全 好 ”一 区 | 褐 边 如. 命 分 系 
统 弹出 “ 裙 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 单 击 i 型 印 目 
所 示 的 模型 边线 为 生成 裙 边 的 边线 。 

(3) 定义 裙 边 类 型 和 大 小 。 在 [ 访 尘 玫 太 省 到 域 中 ， 单 击 “ 深 轧 ” 按钮 图. 在 公文 木 
框 中 输入 角度 值 180。 在 你 文本 框 中 输入 值 6.0。 

(4) 单 击 党 按钮， 完成 裙 边 1 的 创建 。 








区 域 中 的 “ 折 弯 在 外 ”按钮 圈 。 选 取 图 15.11.25 
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创建 此 裙 边 特征 
选取 此 边线 
' 入 | 
-> Re 
图 15.11.24 ”创建 裙 边 1 图 15.11.25 ”定义 特征 的 边线 
Step5. 创建 图 15.11.26 所 示 的 饭 金 了 征 一 绘制 的 扩 和 从 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 疾 入 的 插入 四 | = 忽 金 由 ”=p :3 控制 的 折 误 (6) 命 今 。 





(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 15.11.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 
(3) 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 15.11.28 所 示 的 横断 面 草 图 。 
(4) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 定 义 图 15.11.29 所 示 的 固定 侧 ， 在 新 误 位 置 ( 先 项 中 单 击 选中 
“材料 在 外 ” 按 馈 匡 ， 并 在 | 闻 文 本 框 中 输入 值 90。 
(5) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 











创建 此 折 写 特征 选取 此 模型 表面 
1 





图 15.11.27 定义 草图 平面 
选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 





图 15.11.28 ”横断 面 草图 图 15.11.29 固定 侧 的 位 置 

Step6. 创建 图 15.11.30 所 示 的 裙 边 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | p> 铬 全 各。 ep 区 | 裙 边 如 .命令 。 系 
统 弹出 “ 裙 边 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 单 击 加 超 @| 域 中 的 “ 折 弯 在 外 ”按钮 围 。 和 进取 图 15.11.31 
所 示 的 模型 边线 为 生成 裙 边 的 边线 。 

(3) 定义 裙 边 类 型 和 大 小 。 在 | 炎 型 和 二 小 (D 芭 域 中 ， 单 击 “ 液 轧 ” 按 钮 @|。 在 侈 文本 
框 中 输入 角度 值 180。 在 文本 框 中 输入 值 6.0。 

(4) 单 击 尝 按钮 ， 完 成 裙 边 2 的 创建 。 
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选取 此 边线 


/ 创建 此 裙 边 特征 -一 
/ 一 一 
ep Pa > 





me 





图 15.11.31 定义 特征 的 边线 


Step7. 创建 图 15.11.32 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | mn 
锋 金 如。 ep 芝 | 绽 制 的 折 弯 名 ， 命 仿 , 选取 图 15.11.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面, 给 
制图 15.11.34 所 示 的 横断 面 草图 ， 定义 图 15.11.35 所 示 的 固定 侧 ， 在 产 壹 位置 "选项 中 单 击 选 
中 “材料 在 外 ”按钮 匡 ， 并 在 | 葡文 本 框 中 输入 值 90。 单 击 晓 按 钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 


创建 。 


图 15.11.30 ”创建 裙 边 2 





选取 此 模型 表面 








图 15.11.32 创建 绘制 的 折 弯 2 图 15.11.33 ”定义 草图 平面 


选取 此 点 的 位 置 为 打 营 固定 侧 





图 15.11.34 横断 面 草图 图 15.11.35 固定 侧 的 位 置 


Step8. 创建 图 15.11.36 所 示 的 边线 法 兰 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 加 | 一 ww， 白 全 吓 ”一 和 角 | 边线 法 兰 外 命 今 , 系 


统 弹出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.11.37 所 示 的 模型 边线 为 生成 边线 法 兰 的 边线 。 
(3) 定义 法 兰 参数 。 在 | 曹 魔 (8) 区 域 中 的 国文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 | 证 兰 长 麻 (D) x 


域 的 下 拉 列 表 中 选择 芝 汪 起 语 先 项 ， 输 入 深度 值 12.0。 在 此 区 域 中 单 击 “内 部 虚拟 交点 ” 按 


钮 国 ， 在 | 莲 兰 放置 ft 区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 厦 |. 
(4) 单 击 泽 按钮 ， 完 成 边线 法 兰 1 的 创建 。 
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创建 此 特征 >” 选取 此 边线 
/ 
/ “a es 


旭 





ZA- 


图 15.11.36 ”创建 边线 法 兰 1 图 15.11.37 定义 特征 的 边线 
Step9. 创建 图 15.11.38 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 个 
一 交加 | 拉 伸 色 命令 , 选取 图 15.11.39 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 , 绘制 图 15.11.40 
所 示 的 横断 面 草图 ， 在 葬身 则 区 域 的 | 光 | 下 拉 列 表 中 选择 国术 国光 项 。 单 币 中 按钮， 完成 
切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 


eh 选取 此 模型 表面 

















图 15.11.38 ”创建 切除 一 拉 伸 3 图 15.11.39 ”定义 章 图 平面 





图 1$.11.40 ”横断 面 草 图 


step10. 创建 图 15.11.41 所 示 的 裙 边 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | sp 凶 全 D> 
辐 | 初 由 中 命令 ， 单 击 噶 郁 癸 区域 中 的 “材料 在 内 ”按钮 图 .选取 图 15.11.42 所 示 的 
模型 边线 为 生成 衫 边 的 边线 ， 在 闫 型 和 去 小 (Dx 域 中 单 击 “ 闭 合 ”按钮 时 ， 在 时 文本 框 中 
输入 角度 值 3.0。 单 击 党 按钮， 完成 裙 边 3 的 创建 。 








选取 此 边线 、 、 





图 15.11.41 创建 裙 边 3 图 15.11.42 ”定义 特征 的 边线 


Step11. 创建 图 15.11.43 所 示 的 裙 边 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 加 | = 锋 鲍 外。 > 
司 | 初 这 四 命令 ， 单 击 噶 在 ( 国 区 域 中 的 “ 折 弯 在 外 ”按钮 圈 ， 选取 图 15.11.44 所 示 的 
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模型 边线 为 生成 禧 边 的 边线 ， 在 | 划 型 和 去 本 (区域 中 单 击 “ 滚 轧 ”按钮 司 。 在 斩 文 本 框 中 
输入 角度 值 200， 在 痉 文 本 框 中 输入 值 4.0。 单 击 回 按钮， 完成 初 边 4 的 创建 。 


“i 
“> 一 一 一 基 | 


a 





选取 此 边线 
\ 


图 1$.11.43 ”创建 裙 边 4 图 15.11.44 定义 特征 的 边线 
Step12. 创建 图 15.11.45 所 示 的 饭 金 特征 一 一 上 断 开 一 边 角 1。 





图 15.11.45 ”创建 断 开 一 边 角 1 


(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 王 和 Up 包 全 如。 ep 因 | 断 型 边 外 但 命令 (或 


























在 工具 栏 中 选择 时 "| 一 > 电 | 断 开 过 角 / 演 角 章 裁 命令 )。 

(2) 定义 折断 边 角 选 项 。 选 取 边 角 所 对 应 的 两 条 边线 。 在 | 芹 断 类 型 | 广 木 框 中 单 击 |。 | 按 
钮 ， 在 六 文本 框 中 输入 折 普 半径 值 5.0。 

(3) 单 击 按钮 ， 完 成 断 开 一 边 角 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 15.11.46 所 示 的 成 形 特征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 硼 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ” 对 话 框 中 的 睛 sis 节点， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选 
择 “case_shaped_tool 09” 文 件 并 拖 动 到 网 15.11.46 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹 
出 的 “成 形 工具 特征 ”对 话 框 中 单 击 名 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 国电 sase shaped_ tool_091 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 工 中 草图 18 特征， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 命令 ， 进 入 草图 环境 

(4) 编辑 草图 ， 如 图 15.11.47 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 




















拖 到 此 表面 的 表面 
创建 此 成 形 特征 Se 





图 15.11.46 创建 成 形 特 征 1 图 15.11.47 编辑 草图 
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Step14. 创建 图 15.11.48 所 示 的 切除 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 荣 单 [ 医 A | 一 切除 局 
一 交加 | 拉 伸 色 命 仿 ， 选 取 图 15.11.48 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ,绘制 图 15.11.49 
所 示 的 横断 面 草图 ， 在 压 商 国 区 域 的 | 忒 直 拉 列表 中 选择 医生 各国 让 项 。 单 击 恰 按钮 ， 完 成 
切除 一 拉 伸 4 的 创建 。 

















选取 此 模型 表面 为 草图 平面 
| ee 
放大 图 ” 
i 创建 切除 一 拉 伸 4 图 15.11.49 横断 面 草图 


Step15. 创建 图 15.11.50 所 示 的 草图 1。 选取 图 15.11.50 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 
绘制 图 15.11.51 所 示 的 横断 面 草图 。 





选取 此 从 型 表面 为 理 图 平面 





图 15.11.50 草图 1 图 15.11.51 横断 面 草 图 


Step16. 创建 图 15.11.52 所 示 的 填充 阵列 1。 





a) 阵列 前 z b) 阵列 后 
图 15.11.52 ”创建 填充 阵列 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 阵列 / 镜 向 E 。 ep 图 | 填充 阵列 双 ) 合 令 

(2) 定义 填充 边界 。 选 取 Step15 创建 的 草图 1 为 边界 。 

(3) 定义 阵列 布局 。 在 上 足 列 布局 (9) [x 域 中 单 击 “穿孔 ” 按 包 9， 在 党 (实例 间距 ) 文 
本 框 中 输入 值 7， 在 (交错 断 续 角度 ) 文本 框 中 输入 值 60， 在 国 |, ( 边 距 ) 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 定义 要 阵列 的 特征 。 选 中 时 阵列 的 特 镍 ( 昌 |x 域 中 所 选 特征 (出 单 选项 ， 单 击 独 后 
的 文本 框 ， 选 取 Step14 创建 的 切除 一 拉 伸 4。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 填充 阵列 1 的 创建 。 
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Step17. 创建 图 15.11.53 所 示 的 切除 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 局 

一 > 国 | 拉 种 如 命令, 选取 图 15.11.53 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 , 绘制 图 15.11.54 
所 示 的 横断 面 草图 ， 在 区 身 凤 区 域 的 | 纺 下 拉 列 表 中 选择 
切除 一 拉 伸 5 的 创建 。 











和 先 项 。 单 击 句 按钮 ， 完 成 





选取 此 模型 表面 为 草图 平面 
创建 此 特征 、 
大 ) 
1 = 


mm 





图 15.11.53 ”创建 切除 一 拉 伸 5 图 15.11.54 ”横断 面 草图 


Step18. 创建 图 15.11.55 所 示 的 草图 2。 选取 图 15.11.55 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 
绘制 图 15.11.56 所 示 的 横断 面 草 图 。 





选取 此 筷 于 表面 为 草图 平面 


/ 
< 一 一 
/ 


图 15.11.55 ”草图 2 





图 15.11.56 横断 面 草图 


step19， 创建 图 15.11.57 所 示 的 填充 阵列 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 浊 | 一 w 
阵列 / 镜 向 外 。 esp 罗 | 填充 阵列 到 命令 ; 选取 Step18 创建 的 草图 2 为 边界 ; 在 | 瞻 列 布局 (0) [x 
域 中 单 击 “ 穿 孔 ” 按 钮 呈 ， 在 号 (实例 间距 ) 文本 框 中 输入 值 7， 在 芍 (交错 断 续 角度 ) 
文本 框 中 输入 值 60， 在 国 ,( 边 距 ) 文本 框 中 输入 值 0。 选 中 四 降 列 的 特征 (BB) 区 域 中 


fe 所 选 特征 加 单 选 项 , 单 击 惫 后 的 文本 框 , 选取 Step17 创建 的 切除 一 拉 伸 $。 单 击 乌 按钮 ， 
完成 填充 阵列 2 的 创建 。 

















a) 阵列 前 


b) 阵列 后 


图 15.11.57 创建 填充 阵列 2 
Step20. 保存 零件 模型 文件 。 
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15.12 ”机箱 右面 板 的 细节 设计 


机 箱 右 面板 的 零件 模型 及 设计 树 如 图 15.12.1 所 示 。 


号 2 Ee 要 让 由 - 国 切 附 - 拉 伸 2 
二- 二， 嘿 
自转 攻 睛 单 ( 人 
由 EE 2 由 - 辆 | 切除 - 接 伸 3 
EE 9 谱 进 3 
> 前 视 基 淮 面 禄 过 4 
汪 xy 上 视 基准 面 时 
必 Ee 由 -np case_shaped tool _091 
Pa 、 由 - -np [mE= _shaped tonl _101 
本 = Ee Ce 草图 22 
A gl -… 况 | 填充 阵列 1 
由 . ] 由 | ESEE _shaped tool 1D2 
四 -加 切除 - 拉 伸 | -区 草图 25 
el | _ 国 培 充 昨 列 2 
时 ,给 制 的 折 训 1 由 -加 平板 型 式 1 





图 15.12.1 零件 模型 及 设计 树 
Task1. 创建 成 形 工 具 10 
成 形 工 具 10 模型 及 设计 树 如 图 15.12.2 所 示 。 


Step1. 新建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 生 加 ] ep 加 | 新 建 如 命 仿 ， 在 系统 弹出 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 








\ 本 国 后 台 - 拉 伸 1 
由 让 - ee 外- 罚 凸 各 - 拉 伸 2 
3 目 Es 圆 角 1 
22 前 视 基 淮 面 ee 回 角 2 

， 一 上 视 基准 面 由 加 切除 - 拉 伸 1 
-2 有 视 基准 面 由 - 佑 成 形 工具 1 





图 15.12.2 成 形 工 具 10 模型 及 设计 树 





Step2. 创建 图 15.12.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 四 j 
一 和 上 台 /基体 邓 。 esp [罗拉 伸 名 命令， 选取 前 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
15. 5.12.4 所 示 的 横断 面 草图 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 攻 各 区 域 的 | 列 下 拉 列 表 中 选择 
: 选项 ， 输 入 深度 值 5.0。 单 击 党 按钮 ， 完 成 凸 台 一 拉 伸 1 的 创建 。 

















图 1$.12.3” 凸 台 一 拉 伸 1 图 15.12.4 横断 面 草图 


358 solidWeorks 饭 金 设计 实例 精 解 (2013 中 文 版 ) 





Step3. 创建 图 15.12.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 凸 台 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 六 加 
一 > 是 台 /基体 @) ep 加 | 拉 人 利加 命 仿 ， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
15.12.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 采用 系统 默认 的 深度 方向 ， 在 菩 各 芭 区 域 的 | 区 下拉 列表 中 选择 
加 各国 选项 ， 输 入 深度 值 50， 选 中 隔 合并 结果 MW 复 选 框 。 单 击 鸳 按钮， 完成 凸 台 一 拉 伸 


2 的 创建 。 
BD 


图 15.12.5” 凸 台 一 拉 伸 2 图 15.12.6 横断 面 草图 

















Step4. 创建 倒 圆 角 1。 选 取 图 15.12.7 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放置 参照 , 圆 角 半径 值 1.5。 
Step5. 创建 倒 圆 角 2。 选 取 网 15.12.8 所 示 的 两 条 边线 为 圆 角 放 置 参 照 , 圆 角 半径 值 1.0。 











选取 这 两 条 边线 
/ > 
图 15.12.7 选取 倒 圆 角 1 放置 参照 图 15.12.8 ”选取 倒 圆 角 2 放置 参照 


Step6. 创建 图 15.12.9 所 示 的 零件 特征 一 一 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | > 
切除 EC) 。 ep 图 | 拉 伸 外 命令， 选取 图 15.12.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 


15.12.11 所 示 的 横断 面 草图 ， 采 用 系统 默认 的 切除 深度 方向 ;在 国 旬 外 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 











择 甩 3 庙 到 先 项 。 单 击溃 按钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 
选取 此 表面 
AN 一 一 





图 15.12.9 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.12.10 ”定义 草图 平面 图 15.12.11 横断 而 草图 
Step7. 创建 图 15.12.12 所 示 的 零件 特征 一 一 成 形 工 具 10。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 铬 例如 sp 富 | 成 开工 具 命令 。 
(2) 定义 成 形 工 具 属 性 。 
@ 定义 停止 面 。 激 活 “ 成 形 工具 ”对 话 框 的 用 车 目 面 区 域 ， 选 取 图 15.12.12b 所 示 的 模 
型 表面 作为 成 形 工具 的 停止 面 。 
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@ 定义 移 除 面 。 激活“ 成 形 工具 ”对 话 框 的 正大 除 的 面色 域 ,选取 图 15.12.12 所 示 的 
模型 表面 作为 成 形 工 具 的 移 除 面 。 
(3) 单 击 加 按钮， 完成 成 形 工具 10 的 创建 。 








a) 成 形 工 具 b) 停止 面 及 移 除 面 
图 15.12.12 创建 成 形 工 具 10 


Step8. 至 此 , 成 形 工具 10 模型 创建 完毕 。 选择 下 拉 菜 单 [区 主 加 | 一 w 图 | 为 四 从 
令 ， 把 檬 型 保存 于 D:\sw13.6\work\ch15， 并 命名 为 case_shaped_tool_10。 
Step9. 保存 零件 模型 文件 。 


Task2. 创建 机 箱 右 面板 


Stepl. 在 装配 件 中 打开 机 箱 右 面板 (RIGHT COVER )。 在 设计 树 中 选择 

向 风 RIGHT_FovERGL》 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 按钮 。 

step2. 创建 图 15.12.13 所 示 的 切除 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 X 罗 | 一 w 
j 除 加 ”王国 | 拉 伸 色 命令， 选取 图 15.12.13 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制 
图 15.12.14 所 示 的 横 志 午 戎 和 x 域 的 | 光 | 下 拉 列 表 中 选择 国 入 晤 
钮 ， 完 成 切除 一 拉 伸 1 的 创建 。 























选取 此 表面 为 草图 平面 
创建 此 特征 


\ / 
/ 

/ 

全 





图 1$.12.13 ”创建 切除 一 拉 伸 1 图 15.12.14 横断 面 草图 


Step3. 创建 图 15.12.15 所 示 的 裙 边 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 |] ep 铬 金 加 。 ep E | 袜 迪 四 命令 ， 系 
统 弹 出 “ 裙 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 单 击 肪 下 加 | 区域 中 的 “ 折 弯 在 外 ”按钮 转 ， 选 取 图 15.12.16 
所 示 的 模型 边线 为 生成 衫 边 的 边线 。 
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(3) 定义 裙 边 类 型 和 大 小 。 单 击 [ 间 型 和 环 小 D 区 域 中 “ 滚 扎 ”按钮 @@。 在 多 文本 框 中 
输入 角度 值 180， 在 坚 文 本 框 中 输入 数值 6.0。 
(4) 单 击 刻 按钮 ， 完 成 裙 边 1 的 创建 。 


1 一 ~ 





创建 此 过 尾 征 ee 二 
图 15.12.15 ”创建 裙 边 1 图 15.12.16 定义 特征 的 边线 

Step4. 创建 图 15.12.17 所 示 的 饭 金 特征 一 绘制 的 折 和 从 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 匡 入 | 一， 坂 全 四 “一 和 下 | 给 制 的 折 这 GE) 命令。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 15.12.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


此 筷 玫 表面 





1 _ 人 


LE 





图 15.12.17 ”创建 绘制 的 折 弯 1 图 15.12.18 ”定义 草图 平面 


(3) 定义 横断 面 草图 。 在 草图 环境 中 绘制 图 15.12.19 所 示 的 横断 面 草 图 。 
(4) 定义 绘制 的 折 弯 参数 。 定 义 图 15.12.20 所 示 的 固定 侧 ; 单 击 白 误 详 置 选项 中 “材料 
在 外 ”按钮 国 ， 并 在 [葡文 本 框 中 输入 值 90。 
(5) 单 击 沁 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 1 的 创建 。 








选取 此 操 的 位 置 为 折 寺 固定 侧 





图 15.12.19” 折 弯 线 图 15.12.20 固定 侧 的 位 置 


Step5. 创建 图 15.12.21 所 示 的 切除 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 赤 加 | p> 切除 、 
一 多 加 | 拉 伸 色 ).… 命令， 选取 图 15.12.21 所 示 的 表面 作为 草图 平面 , 绘制 图 15.12.22 所 
示 的 横断 面 草图 ， 在 赔 司 x 域 的 区 下 拉 列 表 中 选择 卜 关 六 训 再 先 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 


值 。 单 击 问 按钮， 完成 切除 一 拉 伸 2 的 创建 。 
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选取 此 表面 为 草图 平面 
\ 创建 此 切除 拉 伸 特征 





图 15.12.21 创建 切除 一 拉 伸 2 图 15.12.22 横断 面 草图 


Step6. 创建 图 15.12.23 所 示 的 裙 边 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | > 氢 全 同一 
居 | 袜 六 如 .命令 ， 单 击 训 缠 @@ | 区域 中 的 “ 折 弯 在 外 ”按钮 国 。 选 取 图 15.12.24 所 示 的 
模型 边线 为 生成 衫 边 的 边线 ， 单 击 [ 六 型 和 去 小 (D 区域 中 “ 演 筷 ”按钮 @。 在 @ 文 本 框 中 输 
入 角度 值 180， 在 钨 文本 框 中 输入 数值 6.0。 单 击溃 按钮， 完成 裙 边 2 的 创建 。 




















选取 此 边线 
ed 必 庆 图 
图 15.12.23 ”创建 裙 边 2 图 15.12.24 定义 特征 的 边线 
Step7 创建 图 15.12.25 所 示 的 饭 金 特征 一 一 绘制 的 折 弯 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 Om 


凶 金 加。 ep 忒 | 绘制 的 折 弯 @) 命令 , 选取 图 15.12.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 给 
制图 15.12.27 所 示 的 横断 面 草图 。 定 义 图 15. 12. 28 所 示 的 固定 侧 ， 单 市 断 二 术 村 项 中 “ 材 
料 在 外 ”按钮 辐 ， 并 在 营 文 本 框 中 输入 值 900。 单 击 够 按钮 ， 完 成 绘制 的 折 弯 2 的 创建 。 


1 \ 





选取 此 模型 表面 








15.12.26 ”定义 草图 平面 
选取 此 点 的 位 置 为 折 弯 固定 侧 


图 15.12.27 横断 面 草图 ee 12.28 固定 侧 的 位 置 
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Step8. 创建 图 15.12.29 所 示 的 边线 一 法 兰 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 铬 金 旭 一， 项 | 边线 法 兰 凶 命令 ， 系 
统 弹 出 “边线 法 兰 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 选 取 图 15.12.30 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 法 兰 的 边线 。 


创建 此 特征 p> 选取 此 边线 
/ ’ 
/ 、 入 < 人 人---- 





A ----——- 


图 15.12.29 ”创建 边线 一 法 兰 1 图 15.12.30 ”定义 特征 的 边线 

(3) 定义 法 兰 参数 。 在 畏 麻 @j 区 域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 在 | 芋 关 长 麻 () 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 选项 ， 输 入 深度 值 15.0。 在 此 区 域 中 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ” 按 
钮 圈 ， 在 | 壮 兰 斌 村 (区 域 中 单 击 “ 折 弯 在 外 ”按钮 攻 :. 

(4) 单 击 尝 按钮， 完成 边线 一 法 兰 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 15.12.31 所 示 的 切除 一 拉 伸 3。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | es 切除 外 
一 > 国 | 拉 种 如 命令, 选取 图 15.12.32 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 , 绘制 图 15.12.33 
所 示 的 横断 面 草图 ， 在 医生 划 区 域 的 |[ 莘 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 国光 项 、 单 市 小 按钮， 完成 
切除 一 拉 伸 3 的 创建 。 

Rs 选取 模型 表面 


























一 一 一 一 一 


图 1$.12.31 创建 切除 一 拉 伸 3 图 15.12.32 ”定义 草图 平面 








图 15.12.33 ”横断 面 草图 


Step10. 创建 图 15.12.34 所 示 的 裙 边 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [是 六 国 |] 一 凶 金 烛 。 p> 加 | 禄 过 喇 命 仿 ， 系 
统 弹出 “ 裙 边 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 特征 的 边线 。 单 击 型 钱 全 区 域 中 的 “材料 在 内 ”按钮 图 。 选 取 图 15.12.35 
所 示 的 模型 边线 为 生成 裙 边 的 边线 。 

(3) 定义 裙 边 类 型 和 大 小 。 在 弄 和夫 小 DB| 芭 域 中 选择 “闭合 ”选项 于 。 在 时 文本 框 
中 输入 角度 值 3.0。 

(4) 单 击 择 按钮 ， 完 成 裙 边 3 的 创建 。 








选取 此 边线 、 、 


| 


图 15.12.34 ”创建 裙 边 3 图 15.12.35 ”定义 特征 的 边线 


Step11. 创建 图 15.12.36 所 示 的 裙 边 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 [二季 插入 四 | 一 狐 全 吓 > 辐 | 初 过 四 命令 ， 系 
统 弹出 “ 裙 边 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 边线 。 单 击 芒 让 @@ 区 域 中 的 “ 折 弯 在 外 ”按钮 转 。 选 取 图 15.12.37 
所 示 的 模型 边线 为 生成 裙 边 的 边线 。 

(3) 定义 裙 边 类 型 和 大 小 。 在 | 斌 型 和 去 小 (DD 区域 中 选择 “ 液 轧 ”选项 @|。 在 @ 文 本 框 
中 输入 角度 值 200， 在 衬 文 本 框 中 输入 数值 4.0。 

(4) 单 击 汪 按钮 ， 完 成 裙 边 4 的 创建 。 


>” ea 
所 
人 .一 了 


下 











选取 此 边 为 线 
Pp \ 





图 1$.12.36 创建 衫 边 4 图 15.12.37 定义 特征 的 边线 


Step12. 创建 图 15.12.38 所 示 的 成 形 特 征 1。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 晴 ， 打 开 “ 设 计 库 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 硬 cs 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool_09” 文 件 并 拖 动 到 图 15.12.38 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 外事 sase shaped_tool_091 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 怪 中 草图 18 特 征 ， 
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在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 
(4) 编辑 草图 (一 )， 如 图 15.12.39 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 1 的 创建 。 


拖 到 此 和 表面 的 表面 


创建 此 成 形 特征 Se 





图 15.12.38 ”创建 成 形 特征 1 图 15.12.39 ”草图 (一 ) 


Step13. 创建 图 15.12.40 所 示 的 成 形 特征 2。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 出 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 sals 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool_ 10” 文件 并 拖 动 到 图 15.12.38 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工 具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 由 六 case_shaped_tool_101 节 点 前 的 “加 号 ”， 右 击 芭 中 草图 0 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 命令 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 (二)， 如 图 15.12.41 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特征 2 的 创建 。 


BB”™ >、 创建 此 成 形 特征 














图 15.12.40 ”创建 成 形 特征 2 图 15.12.41 草图 (二 ) 


Step14. 创建 图 15.12.42 所 示 的 草图 1。 选取 图 15.12.42 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 
绘制 图 15.12.43 所 示 的 横断 和 面 捍 图 。 
选取 此 模型 表面 


/ 


/ 


> 


图 15.12.42 音 图 1 及 车 图 平面 图 15.12.43 ”横断 面 草 网 














Step15. 创建 图 15.12.44 所 示 的 填充 阵列 1。 


实例 15 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 365 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 15.12.44 ”创建 填充 阵列 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列 / 辕 咎 外 。 esp 图 | 填充 阵列 四 命令 。 

(2) 定义 填充 边界 。 选 取 Step14 创建 的 草图 1 为 边界 。 

(3) 定义 阵列 布局 。 在 | 中 到 布局 (9 [x 域 中 选中 “穿孔 ” 按 乌 ， 在 澡 (实例 间距 ) 文 
本 框 中 输入 值 12， 在 获 ( 交 错 断 续 角度 ) 文本 框 中 输入 值 45， 在 全 ( 边 距 ) 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 定义 要 阵列 的 特征 。 选 中 于 阵列 的 畦 年 (E) x 域 中 所 选 特征 加 单 选项 ， 单 击 独 后 的 
区 域 ， 选 取 Step13 创建 的 成 形 特 征 2。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 填充 阵列 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 15.12.45 所 示 的 成 形 特 征 3。 

(1) 单 击 任务 窗 格 中 的 “设计 库 ” 按 钮 哺 ， 打 开 “ 设 计 库 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 设 计 库 ”对 话 框 中 的 嘲 sls 节点 ， 在 设计 库 下 部 的 列表 框 中 选择 
“case_shaped_tool _ 10” 文件 并 拖 动 到 图 15.12.38 所 示 的 平面 ， 在 系统 弹出 的 “成 形 工具 特 
征 ” 对 话 框 中 单 击 尝 按钮 。 

(3) 单 击 设计 树 中 国志 sase_shapea_tool_102 节 点 前 的 “加 号 ” 右 击 区 中 草 图 53 特征 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 区 | 命令， 进入 草图 环境 ， 

(4) 编辑 草图 (三 )， 如 图 15.12.46 所 示 。 退 出 草图 环境 ， 完 成 成 形 特 征 3 的 创建 。 























/ 
创建 此 成 形 特 征 





图 1$.12.4$ ”创建 成 形 特征 3 图 15.12.46 草图 (三 ) 


Step17. 创建 图 15.12.47 所 示 的 草图 2。 选取 图 15.12.47 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 
绘制 图 15.12.48 所 示 的 横断 面 草图 。 
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选取 此 模 昼 表面 

















图 15.12.47 有 昔 图 2 及 草图 平面 图 15.12.48 ”横断 面 草 图 
Step18. 创建 图 15.12.49 所 示 的 填充 阵列 2。 


二 


图 15.12.49 ”创建 填充 阵列 2 





b) 阵列 后 


a) 创建 前 





(1) 选择 命令 。 尘 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | sp 阵列 / 镜 向 下。 天 。[ 国 | | 填充 阵列 到 全 人 ， 


(2) 定义 填充 边界 。 选 取 Step17 创建 的 草图 2 为 边界 。 

(3) 定义 阵列 布局 。 单 击 萌 到 布局 (oj 区 域 中 “穿孔 ”按钮 喇 ， 在 宫 (实例 间距 ) 文本 
框 中 输入 值 12， 在 获 (交错 断 续 角度 ) 文本 框 中 输入 值 5， 在 国 ，( 边 距 ) 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 定义 要 阵列 的 特征 。 选 中 轩 阵 列 的 特 御 (E)|x 域 中 | 区 所 园 竺 秆 加 单 先 项 ， 单 击 刚 后 的 
区 域 ， 选 取 Step16 创建 的 成 形 特征 3。 

(5) 单 击 党 按钮 ， 完 成 填充 阵列 2 的 创建 。 

Step19. 保存 零件 模型 文件 。 











15.13 ”设置 各 元 件 的 外 观 











为 了 便于 区 别 各 个 元 件 ， 建 议 将 各 元 件 设 置 为 不 同 的 外 观 磊 色 ， 并 具有 一 定 的 葡 明 度 。 
每 个 元 件 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 仅 以 设置 机 箱 的 天 善 零件 模型 left_coverprt、 右 着 零件 
模型 right_cover.prt 和 后 新 零件 模型 back_cover.prt 的 外 观 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 过 程 。 


盖 零 件 模 型 right_cover.prt 和 后 盖 零 





Step1. 设置 机 箱 的 左 芋 零件 模型 left_cover.prt、 


件 模 型 back_coverprt 的 外 观 。 
(1) 在 设计 树 的 Sh, eft cowerl “MR 在 系统 弹出 的 央 捷 菜单 中 尘 择 任 四 一 


号 FT | 汪 命 令 ， 系 统 弹出 图 15.13.1 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 。 


HH] ， 
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“颜色 
| 
| ”基本 | 高 级 | 


2 
页 四 


门 应 用 到 委 部 件 层 
他 应 用 到 委 件 玄 档 层 


| le .SLDPRT | 


四 





外 观 


克 





古色 
» | 
加 Fx 本 
加 | 本 瑟瑟 ,| 


图 15.13.1 “颜色 ”对 话 框 





(2) 参照 图 15.13.1 所 示 的 党 用 类 型 区 域 定 义 闫 色 参 数 。 

(3) 设置 透明 度 。 单 击 柄 轨 区 域 的 四 对 网 明 魔 光 项 卡 ， 在 透明 量 (D: 选项 下 的 文本 框 中 输 
入 值 0.63。 

(4) 在 “颜色 ”对 话 框 中 ， 定 义 完 成 颜色 和 透明 参数 ， 单 击 饼 按钮， 此 时 完成 模型 外 
观 的 定义 。 

Step2. 参照 Stepl 的 操作 步骤 ,设置 其 他 各 元 件 的 外 观 。 
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